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1. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z
Ktodowo — Trzcifisko Zdréj — Warnice,
na odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo)

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest zlecenie Zarzadu Powiatu w Gryfinie.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej gruntowej stanowigcej dojazd do gruntow

rolnych mieszkancow wsi Grzybno - Zelechowo.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej gruntowej — dojazd do pol

miejscowosci Zelechowo, gmina Widuchowa o diugo$ci odcinka drogi 2288,34 m.

1.4. Opis stanu istniejacego
Droga powiatowa objeta opracowaniem jest to droga o nawierzchni gruntowej - szeroko$ci ok. 4m,
posiada dojazdy do pél dla mieszkancéw wsi Grzybno - Zelechowo. Istniejgca droga w planie

przebiega po w miare prostej linii z niewielkimi zatamaniami trasy.

1.5. Rozwiazanie projektowe
Dla przedmiotowego odcinka drogi przewidziano nastepujace rozwigzania projektowe (Rys. 1
czesci rysunkowej — Plan sytuacyjny):

e budowe drogi dwukierunkowej o jezdni jednopasmowej o szeroko$ci 4 m z mijankami o
szerokosci 1 do 3m w odlegtosci od siebie ok. 250 m, w celu umozliwienia sprawnego
wymijania sie pojazdéw,

e wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5 do 1,0 m

e wykonanie rowéw drogowych o gteboko$ci ok. 0,8 m po obu stronach drogi, ktére majq za
zadanie zbiera¢ wody opadowe z pél oraz jezdni,

e przewidziano budowe zjazdéw do dziatek.
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Parametry projektowe:

SzerokosS¢ jezdni 4,0 m,

Spadek poprzeczny jezdni — dwustronny — 3,0%,

Szerokos¢ mijanki 1,0 do 3,0 m, dtugo$¢ odcinka prostego 25 m, skosy 1:2,
Spadek poprzeczny mijanek — 3 % (zgodnie z pochyleniem jezdni),

Szerokos¢ zjazddw 3,0 do 6,0 m, wyokraglenia zjazdéw R=6 m, zgodnie z Planem
Sytuacyjnym,

Szerokos¢ poboczy 1,0 m,

Spadek poprzeczny poboczy - 6,0%,

Szerokos¢ rowu 0,5 m, gtebokos¢ min. 0,8 m, pochylenie skarp 1:1,5

Konstrukcija jezdni, zjazdow, mijanek (Rys. 2 — Przekroje normalne):

Warstwa kruszywa tamanego - kliniec # 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

(PN-84-S-96023), zamiatowana miatem # 0/5 mm - nie dopuszcza sie kruszywa

mineralnego przekruszonego.

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 MPa - dow6z materiatu z wezta (z wytworni).
Stabilizacja gruntu cementem o0 Rm=2,5 MPa na odcinku trasy w km 1+100,00 - 1+900,00

— dowdz materiatu z wezta ( z wytworni).

1.6. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej odbywac sie bedzie powierzchniowo zgodnie z zatozonymi

spadkami poprzecznymi i podtuznymi nowo zaprojektowanej nawierzchni jezdni.
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