Zatgcznik do SIWZ

Inwestor:
Powiat Gryfinski
Ul. Sprzymierzonych 4; 74-100 Gryfino
Zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Ktodowo — Trzcinsko Zdréj —
Warnice, na odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo)
Branza:

CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Numer
. S sInieni Jednostka
L.p Specyfikacji Wyszczegodlnienie Cena jedn. B
Wartosé PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Klodowo — Trzcinsko Zdréj —
x X ; . - X X X X
Warnice na odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo)
X X Roboty przygotowawcze X X X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie
osi gléwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
1. D-01.01.01 ) 2 Iy 3 N 3 ryczatt 1,00
inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajagce. Dt.
odcinka = 2,23 km
2 D-01.02.01 Karczowa[u.e istn. zakrzaczgnla kC.J|I.dequgD z projektowanym zakresem robét z wywiezieniem ryczatt 1,00
pozostatosci po karczowaniu w miejsce wybrane przez Wykonawce.
3 D-01.02.01 Scinanie drzew, wraz z karczowaniem pni, z wywiezieniem karpin oraz dtuzyc w miejsce wybrane szt 13,00
przez Wykonawce.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 40cm, z wywozem urobku na odktad w
4. D-01.02.02 |miejsce wybrane przez Wykonawce (cze$¢ humusu do wykorzystania na budowie) - zgodnie z m? 10 833,00
zatgczong tabelg zdjecia humusu.
X X Roboty przygotowawcze RAZEM X X X
X X Roboty ziemne X X X X
5 D-02.00.01 D{Wykonanie wykopéw w gruncie istniejgcym z transportem urobku w miejsce wybrane przez 3 326.00
! 02.01.01 Wykonawce - zgodnie z zataczong tabelg obliczen objgtosci mas ziemnych. m !
6 D-02.00.01  D{Wykonanie nasyp6w z zaggszczeniem z gruntu pozyskanego z dokopu - zgodnie z zataczong 3 6351.00
: 02.03.01 tabelg obliczen objgtosci mas ziemnych. m !
X X Roboty ziemne RAZEM X X X
X X Podbudowy i nawierzchnie X X X X
7. D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 10 920,00
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa pod proj. nawierzchnie drogi; grubos¢
8. D-04.05.01 |warstwy po zagegszczeniu - 10cm. Na odcinku od 0+000 km do 1+100 km; od 1+900 km do m? 7 318,00
2+228,34 km.
¥ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod proj. nawierzchnie drogi; grubos¢ 5
9. D-04.05.01 warstwy po zagegszczeniu - 15cm. Na odcinku od 1+100 km do 1+900 km. m 3601,00
Warstwa kruszywa tamanego - kliniec # 4/31,5 mm stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm (PN-84-S{
96023) zamiatowana miatem # 0/5 mm - kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
D-04.0400 D . . . 2
10. surowca skalnego. Nie dopuszcza sie kruszywa mineralnego przekruszonego uzyskanego w m 10 455,00
04.04.02 ¥ " P - P —— -
wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8
mm.
X X Podbudowy i nawierzchnie RAZEM X X X
X X Roboty wykoriczeniowe X X X X
1 D-M-00.00.00 |Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow. m? 8161,00
12. D-M-00.00.00 Humusowanlle skarp z obsianiem nasionami traw‘ przy grubosci warstwy humusu 10cm z m2 8 162,00
wykorzystaniem humusu pozyskanego na budowie.
13. | D-M-00.00.00 BUdO\.Na. przepustow zrur karbovyaqych HDPE o s’rednlcy 4qu pod zlazqaml wraz z wykonaiem mb 66,00
tawy zwirowej gr. 20 cm i umocnieniem przyczdtkéw kamieniem na betonie klasy C-16/20
X X Roboty wykonczeniowe RAZEM X X X
< " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Ktodowo — Trzcinsko Zdréj — < < x
Warnice na odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo) - RAZEM




