Odcinek wymagajgcy wzmocniena warstwg: Rm = 2,5 MPa gr. 15cm
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Istniejgca nawierzchnia
1. Warstwa kruszywa tamanego - kliniec # 4/315 mm stfabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
Pobocze humus gr. 10 cm obsiany trawg (PN-84-5-96023) zamiatowana miatem # 0/5 mm - niedopuszcza sie kruszywa mineralnego przekruszonege
2. Stabilizagja gruntu cementem o Rm=15 MPa gr. 10 cm- dowéz z wytworni
<’3_%/ % 3. Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm - dowéz z wytworni
min. 0,60
0,50
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- Pobocza, Mjjanki, Zjazdy zgodnie z Planem Sytuacyjnym — s Srog sovatons v DAL Kiedeve - Trackeho 20
. y . . . . - Warnice, na odcinku Zelechowo - Grzybno (Pakowo)
- Konsfrukcja Mijanki oraz Zjazdow zgodnie z pkt 1 pkt 2. n = - s
Temat: PRZEKROJE NORMALNE -
- Stabilizacja Mijanki na odcinku 1+100,00 do 1+:900,00 - Rm = 2,5 MPa - zgodnie z pkt 1 oraz 3. Branza: drogowa Data opracowaria: 25.06.2011r. Podpis
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