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|. CzeSC opisowa

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA )
PROJEKT PRZEBUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W UL. MORYNSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MIESZKOWICE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Postawg opracowania projektu jest:
v' zlecenie Powiatu Gryfinskiego;
v" ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;
v mapa zasadnicza w skali 1:500;

v’ obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa parametrow ciggu pieszo-rowerowego usytuowanego wzdtuz
ul. Morynskiej zlokalizowanej w miejscowo$ci Mieszkowice, potozonej na dziatkach o numerze
ewidencyjnym nr 1102 obreb Mieszkowice 1, nr 187 obreb Kepa

Projektowane roboty poprawig bezwzglednie wptyng na usprawnienie ruchu drogowego oraz
znacznie poprawig bezpieczenstwo pieszych oraz rowerzystow na przedmiotowym odcinku ulicy

Morynskiej. W konsekwencji ograniczg emisje negatywnych czynnikdw ruchu drogowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy cigg pieszo-rowerowy, w obszarze objetym opracowaniem, posiada
nawierzchnig gruntowg o nieregularnych pochyleniach podtuznych oraz poprzecznych, znacznie

utrudniajgc ruch pieszo-rowerowy wzdtuz drogi powiatowej (ulicy Morynskiej). Istniejace ciggi
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posiadajg charakter nieregularny uniemozliwiajacy sprawne skanalizowanie ruchu pieszo-
rowerowego.

Sptyw wdd opadowych odbywa sie powierzchniowo.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji pieszej wzdtuz ulicy Morynskiej
zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy szeroko$ci 2,5m.
Ze wzgledu na ograniczone miejscami szeroko$ci pasa drogowego oraz istniejacej
infrastruktury energetycznej (stupy n/n) zaprojektowano:
1. Ciag pieszo-rowerowy z brukowej kostki betonowej, zlokalizowany bezposrednio przy
krawezniku — ograniczony od strony istniejacej jezdni bitumicznej kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem (beton klasy B-15), od
strony posesji obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym tawie
cementowo-piaskowe;.
2. Ciag pieszo-rowerowy z brukowej kostki betonowej odsuniety od krawedzi jezdni poprzez
zachowanie pasa zieleni - ograniczony obustronnie obrzezem betonowym o wymiarach

8x30 cm posadowionym tawie cementowo-piaskowej.

Projekt zaktada wykonanie kraweznika wzdtuz linii przebudowywanego ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz ul. Moryniskiej. W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ naciecia warstw
bitumicznych oraz rozebrac jej warstwy konstrukcyjne na szeroko$ci wykonanego naciecia.

Po wymianie kraweznika szczeliny miedzy przebudowywanym kraweznikiem, a istniejacq
jezdnia bitumiczna nalezy wypeti¢ od spodu zaprawom cementowo — piaskowg oraz na grubosci

5cm, liczae od rzednej istniejacej jezdni, zala¢ bitumiczng masg zalewowa.

Nawierzchnia projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, posiada spadek jednostronny 2% w
kierunku osi jezdni zgodnie z przekrojem normalnym —rys. nr 2.1, 2.2..

Sptyw wod opadowych odbywaé sie bedzie (jak dotychczas) powierzchniowo zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami poprzecznymi oraz podtuznymi. Projektowany zakres rob6t nie wnosi

zmian w stanie istniejgcym odwodnienia ulicy Morynskiej.
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Niwelete ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem
istniejacych rzednych terenu. Niwelete ciggu pieszo-rowerowego nalezy dostosowaé do
projektowanej niwelety kraweznika, tak aby zostat zachowany swobodny poprzeczny sptyw waéd
opadowych z projektowanego ciggu pieszo-rowerowego w kierunku krawedzi jezdni.

Przed przystapieniem do uktadania warstw konstrukcyjnych rodzimy grunt pod konstrukcjg
nalezy zages$cic tak aby uzyskaC wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,00. W przypadku trudno$ci z
uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia, grunt rodzimy nalezy doziarnic.

Zjazdy do indywidualnych posesji przy ul. Morynskiej zlokalizowanych —wzdiuz
przebudowywanego ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykonac¢ z brukowej kostki betonowej koloru
czerwonego, ograniczonego kraweznikiem wtopionym 15x30x100cm posadowionym na tawie
zwyktej (beton klasy B-15). Szerokos¢ zjazdéw nalezy dostosowaé do szerokosci istniejacych
obecnie uzytkowanych zjazdow.

Projekt zaktada wykonanie pasow zieleni (zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym)

poprzez obsianie mieszanka traw wraz z uprzednim rozscieleniem humusu grubosci 5 cm.

Projekt przebudowy przedmiotowych chodnika wzdtuz ul. Morynskiej miesci sie w pasie

drogowym drog powiatowych.

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego = 2,5 m;

Spadek poprzeczny =2%;

Przekroéj konstrukcyjny projektowaneqo ciagu pieszo-roweroweqo

— betonowa kostka brukowa (bezfazowa) gr. 8 cm,
— podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm,

— warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr.10 cm

Przekroj konstrukcyjny projektowanych zjazdow zlokalizowanych wzdiuz

przebudowywanego chodnika

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
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— podsypka cem.- piaskowa gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm,

— grunt stabilizowany cementem Rm (2,5+5,0 MPa) gr. 15cm

5. OCHRONA SRODOWISKA

W aspekcie ochrony $rodowiska przebudowa ciggu pieszo-rowerowego ma na celu

poprawe bezpieczenstwa ruchu.

e Ochrona wdd - Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje sie za pomoca zaprojektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych.

e Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projekiuje sie. Projektowany
zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

e Ochrona powietrza - Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Zastosowane materialy muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ pod kierownictwem osoby z

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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ll. Czes¢ rysunkowa
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1. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500 —rys. nr 1.1
Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500 —rys. nr 1.2
Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 - rys. nr 1.3
Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500 —rys. nr 1.4
Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 - rys. nr 1.5
Przekroje normalne w skali 1:50 - rys. nr 2.1
Przekroje normalne w skali 1:50 - rys. nr 2.2
Profil podtuzny w skali 1:100/1000 — rys. nr 3
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