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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

inwestycji p.n.
.Zagospodarowanie terenu wokét Zespotu Szkét Ponadg imnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow.
gryfi Aski” — bran za drogowa i boiska

1. Dane ogdlne:
Inwestor: Powiat Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Obiekt: Zagospodarowanie terenu wokot Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 — branza drogowa i boiska

Autor opracowania
w zakresie branzy budowlanej: mgr inz. Jadwiga Wrona,
inz. Ewa Wawrzynska

2. Podstawa opracowania:

J Umowa o wykonanie prac projektowych Nr 6/09, zawarta pomiedzy Powiatem Gryfino a
Mazowieckim Biurem Projektow MAPRO w Ptocku,

4 mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, z uzbrojeniem podziemnym, aktualna do

celéw projektowych, sporzadzona na podstawie mapy zasadniczej przez PW GEOPOL Sc.

w Chojnie pod kierunkiem Waldemara Jarzaba,

pomiary wlasne i wizja w terenie — uzupetniajgce z inwentaryzacjq stanu istniejgcego,

projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej,

ustalenia z inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

Decyzja nr 38/Z/2009 z dnia 4.09.2009 wydana przez Zarzad Powiatu w Gryfinie

zezwalajgca na lokalizacje oraz przebudowe zjazddw publicznych z drég powiatowych Nr

1440Z - ul. Dworcowa i Nr 14617 - ul. Wilsona,

& obowigzujgce normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
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3. Przedmiot inwestycji w zakresie bran  zy drogowej — cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy
ciggébw komunikacyjnych i boisk sportowych przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Chojnie, przy ul. Dworcowej 3. Przedmiotem inwestycji w zakresie branzy drogowej jest budowa
ciggow komunikacyjnych wokét szkoty i projektowanej sali sportowej, tj. ciggdéw pieszo-jezdnych,
parkingéw, placow manewrowych i placu apelowego, chodnikéw, oraz budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego i biezni sportowej. Wymienione elementy infrastruktury drogowej winny
zapewni¢ prawidtowag obstuge komunikacyjng kompleksu szkolno-sportowego.



4. Istniej gcy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Obszar projektowanej inwestycji obejmuje teren Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Chojnie
przy ul. Dworcowej. Jest to obszar czesciowo zagospodarowany — znajdujg sie tu budynki
szkolne, boiska asfaltowe i drogi.

Na obszarze obj etym opracowaniem znajduje si e infrastruktura techniczna w postaci:
linii telefonicznej, linii energetycznej i o  Swietleniowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodoci ggowe;j.

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500.

4.1. Stan prawny dziatek

Wszystkie roboty realizowane sg w granicach dzialek szkolnych o nr 272, 347/1, 340/5, 340/1,
271, 87, 1/2, 273, 340/6 w zwigzku z powyzszym nie zachodzi naruszenie interesu o0s6b
trzecich.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki — przyj  ete rozwi gzania:
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej projektuje sie:
* budowe ciggébw komunikacyjnych w sasiedztwie szkoty i projektowanej sali sportowej, tj.
ciggow pieszo-jezdnych, parkingéw, placéw manewrowych i apelowego, oraz chodnika,
= budowe kompleksu boisk sportowych: boiska wielofunkcyjnego i biezni.

5.1 Ciagi komunikacyjne

Ciggi_pieszo-jezdne (0 zroznicowanej szerokosci, patrz: rzut sytuacyjny), projektuje sie jako
wykonane z polbruku grub. 8 cm, na warstwie podsypki cem.-piaskowej (w stosunku 1: 4, grub.
3 cm), podbudowie, ztozonej z warstwy tlucznia kamiennego 0-63, zaklinowanego Klincem
kamiennym, grub. 30 cm, warstwy wzmacniajacej podtoze z pospoétki, grub. 15 cm, warstwy
piasku stabilizowanego cementem, w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm, warstwy piasku
stabilizowanego cementem, w stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm i geowtdkniny 300
g/m?® na poduszce piaskowej grub. 5 cm. Kolor nawierzchni — szary.

Dwa place manewrowe (0 wym. 20 x 20 m oraz 21 x 20 m) projektuje sie jako wykonane z
polbruku grub. 8 cm, w kolorze grafitowym, o konstrukcji analogicznej do ciggéw pieszo-
jezdnych.

Plac apelowy (o wym. 29,6 x 40,3 m) projektuje sie jako wykonany z polbruku grub. 8 cm, w
kolorze grafitowym, na podsypce cem.-piaskowej (w stosunku 1: 4, grub. od 3 cm do 10 cm) i
istniejgcej nawierzchni.

Projektowane_parkingi mieszcza w sumie 50 miejsc postojowych, tj. 48 miejsc postojowych o
wym. 2,5 x 5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dla niepeinosprawnych, o wym. 3,5 x 5,0 m.
Parkingi wykonane zostang z polbruku grub. 8 cm, w kolorze czerwonym, o konstrukciji
analogicznej do ciggoéw pieszo-jezdnych.

Chodnik (o szer. 2,0 m) zaprojektowano z polbruku grub. 8 cm w kolorze grafitowym, na
podsypce cem.-piaskowej w stosunku 1: 4, grub. 3 cm i warstwie odsaczajacej z piasku grub.
10 cm, o tacznej grubosci 21 cm.

Uzupeienie polbruku (patrz: rzut sytuacyjny) projektuje sie jako wykonane z polbruku grub. 8
cm, w kolorze i konstrukcji analogicznej do ciggoéw pieszo-jezdnych.

Przelozenie placu (patrz: rzut sytuacyjny) projektuje sie jako demontaz istniejgcej hawierzchni i
ponowne utozenia na podsypce cem.-piaskowej (w stosunku 1: 4, grub. od 3 cm do 10 cm)




Nawierzchnie ciggéw pieszo-jezdnych, parkingéw, placow manewrowych i placu apelowego
obramowano kraweznikiem betonowym o wym. 15 x 30 x 100 cm, ustawionym na tlawie
betonowe] 30 x 35 cm z oporem, z betonu B-10. Spoiny kraweznikowe zostang wypetnione
zaprawg cementowa.

Chodnik obramowano obrzezem betonowym o wym. 8 x 25 x 100 cm na podsypce piaskowej o
grubosci 5 cm. Spoiny obrzezy zostang wypetnione piaskiem.

Szczegoty konstrukcyjne podano na rysunkach.

Dla odprowadzenia wéd opadowych z terenu, projektuje sie odwodnienie powierzchniowe —
spadki poprzeczne i podiuzne i odprowadzenie wody do kratek Sciekowych, wtgczonych do
kanalizacji deszczowej, co ujete jest osobnym opracowaniem branzy sanitarne;j.

5.2. Boiska i nawierzchnie sportowe

Boisko wielofunkcyjne (do pitki noznej lub recznej)

0 wym. 24 x 44 m, o nawierzchni poliuretanowej typu CONIPUR SP (lub innej, o podobnych
parametrach) i na podbudowie z dwoch warstw dywanika asfaltowego (masa odtluszczona,
grub. 4 + 3 cm), zageszczonego tlucznia kamiennego (frakcja 0-63 mm, grub. 30 cm), warstwy
wzmacniajacej podioze z pospoiki (grub. 15 cm), warstwy piasku stabilizowanego cementem, w
stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp (grub. 30 cm), warstwy piasku stabilizowanego cementem, w
stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp (grub. 40 cm) i geowtékniny 300 g/m* na poduszce piaskowej
(grub. 5 cm).

Bieznia

o wym. dlug. 105 m i szer. 4,0 m, oraz bieznia wokot boisko o szer. 3,0 m o nawierzchni
poliuretanowej typu CONIPUR SP (lub innej, o podobnych parametrach) i podbudowie z
dywanika asfaltowego, zageszczonego tlucznia kamiennego, warstwy wzmacniajgcej z
pospotki, warstw stabilizacyjnych z piasku stabilizowanego cementem i geowtdkniny, o
parametrach j. w.

Boisko i bieznie obramowano opornikami betonowymi o wym. 12 x 25 x 100 cm na lawie
betonowej o wymiarach 65 x 40 cm oraz 30 x 30 cm z betonu B-10. W obrebie boiska i biezni
zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Wzdtuz krétszych bokdw boiska projektuje sie ustawienie tzw. pitkochwytéw: wys. min. 4,0 m,
diug. 24 m, systemowe, z paneli spawanych z pretéw fi 6 na stupkach stalowych.

Dla odwodnienia nawierzchni sportowych projektuje sie spadki poprzeczne 0.5% (jak na
rysunku zagospodarowania terenu), a w przypadku boiska wielofunkcyjnego — odwodnienie
liniowe.

6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania:

- ciggi pieszo-jezdne 5.750,78 m®
- place manewrowe 846,53 m>
- plac apelowy 1.192,88 m®
- powierzchnia parkingow 635,00 m”
- powierzchnia chodnika 874,80 m*
- powierzchnia przetozonego polbruku 165,10 m
- powierzchnia uzupetnieh z polbruku 96,50 m?
- dtugosc¢ obrzezy betonowych, wym. 8 x 25 x 100 cm 530,77 m
- dlugos¢ kraweznikow betonowych, wym. 15 x 30 x 100 cm 2216,21'm

- powierzchnia urzadzen sportowych - ogétem nawierzchnie - 1.969,66 m”



« boisko wielofunkcyjne wym. 24 x 44 m 1.056,00 m?

« bieznie 913,56 m’
- dtugos¢ opornikéw beton. wokét boisk wym.12 x 25 x 100 cm 675,69 m
- dtugos¢ pitkochwytow 2X 24m=48m

7. Warunki geotechniczne:

Na przedmiotowym terenie wystepujg zréznicowane warunki gruntowe. Wody gruntowe wy-
stepujg ponizej projektowanego posadowienia ciggdéw pieszo-jezdnych, chodnika, parkingéw,
placow manewrowych i apelowego, urzadzen sportowych.

8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego: nie podlega

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego: nie podlega

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Zakres projektu nie ingeruje w istniej ace obiekty budowlane i ich otoczenie. Wszelkie
roboty zwi gzane z projektowan g inwestycj q winny by ¢ prowadzone wyt acznie w porze
dziennej, zgodnie z obowi azujacymi przepisami i w sposGb nie zagra zajacy zdrowiu i
zyciu ludzi.

11. Obszar oddziatywania obiektu:

projektowane obiekty znajduj q sie w granicy dziatek o nr - 272, 347/1, 340/5, 340/1, 271,
87, 1/2, 273, 340/6 nie koliduj g i nie wptywaj g ujemnie na prowadzenie inwestycji na
terenach s gsiednich.



B. PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

inwestycji p.n.
.Zagospodarowanie terenu wokét Zespotu Szkét Ponadg imnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow.
gryfi Aski” — bran za drogowa i boiska

1. Dane ogdlne:
Inwestor: Powiat Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Obiekt: Zagospodarowanie terenu wokot Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 — branza drogowa i boiska

Autor opracowania
w zakresie branzy budowlanej: mgr inz. Jadwiga Wrona,
inz. Ewa Wawrzynska

2. Podstawa opracowania:

4 Umowa o wykonanie prac projektowych Nr 6/09, zawarta pomiedzy Powiatem Gryfino a
Mazowieckim Biurem Projektow MAPRO w Ptocku,

4 mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, z uzbrojeniem podziemnym, aktualna do

celéw projektowych, sporzadzona na podstawie mapy zasadniczej przez PW GEOPOL Sc.

w Chojnie pod kierunkiem Waldemara Jarzaba,

pomiary wlasne i wizja w terenie — uzupetniajgce z inwentaryzacjq stanu istniejgcego,

projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej,

ustalenia z inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

Decyzja nr 38/Z/2009 z dnia 4.09.2009 wydana przez Zarzad Powiatu w Gryfinie

zezwalajgca na lokalizacje oraz przebudowe zjazddw publicznych z drég powiatowych Nr

1440Z - ul. Dworcowa i Nr 14617 - ul. Wilsona,

& obowigzujgce normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
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3. Istniej gcy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie Zespotu Szkdt Ponadgimnaz-jalnych
w Chojnie przy ul. Dworcowej. Jest to obszar czesciowo zagospodarowany — znajdujg sie tu
budynki szkolne, boiska asfaltowe i drogi.

Na obszarze obj etym opracowaniem znajduje si e infrastruktura techniczna w postaci:
linii telefonicznej, linii energetycznej i o  $wietleniowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodoci ggowej,

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500.

4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego wykonawczego dla
przebudowy ciggow komunikacyjnych i boisk sportowych przy Zespole Szkoét



Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3. Przedmiotem inwestycji w zakresie
branzy drogowej jest budowa ciggéw komunikacyjnych wokot szkoly i projektowanej sali
sportowej. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu projektuje sie budowe ciggéw pieszo-
jezdnych, parkingoéw, placéw manewrowych i placu apelowego, chodnika, oraz budowe boiska
wielofunkcyjnego i biezni.

5. Rozwi gzania sytuacyjne i wysoko $ciowe
Sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzano sie do ul. Dworcowej, Wilsona i Zétkiewskiego oraz do
istniejgcej i projektowanej zabudowy.

Planowane obiekty przedstawiono na rysunkach, stanowigcych sktadowa opracowania:

rys. nrl zagospodarowanie terenu i rzuty sytuacyjno-wysokosciowy, zawierajgce
zakres projektu branzy drogowej i boisk, tj. ciggi pieszo-jezdne, parkingi,
place manewrowe, plac apelowy, chodnik, przelozenie nawierzchni placu,
uzupetnienie nawierzchni z polbruku oraz nawierzchnie sportowe; podano tu
szerokos¢ projektowanych elementéw drogowych, spadki podiuzne i
poprzeczne, promienie tukow kotowych, oraz wymiary boisk,

rys. nr 2 profile podtuzne,

rys. nr 3 przekroje normalne,

rys. nr 4 przekroje poprzeczne,
rys. nr5 szczegoty konstrukcyjne.

Projekt spetnia niezbedne wymagania, tj.:

- dla 0séb niepetnosprawnych,

- w zakresie ochrony srodowiska,

- pod wzgledem odwodnienia elementéw drogowych i nawierzchni sportowych — poprzez
nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych,

- pod wzgledem ochrony przed hatasem — przewiduje sie wykonywanie roboét tylko w porze
dziennej, przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, a w obrebie
istniejgcego uzbrojenia — recznie.

6. Zestawienie powierzchni poszczegoblnych cz  esci zagospodarowania:

- ciggi pieszo-jezdne 5.750,78 m®
- place manewrowe 846,53 m>
- plac apelowy 1.192,88 m®
- powierzchnia parkingow 635,00 m”
- powierzchnia chodnika 874,80 m*
- powierzchnia przetozonego polbruku 165,10 m
- powierzchnia uzupetnien z polbruku 96,50 m
- dtugosc¢ obrzezy betonowych, wym. 8 x 25 x 100 cm 530,77 m
- dtugos¢ kraweznikow betonowych, wym. 15 x 30 x 100 cm 2216,21'm
- powierzchnia urzadzen sportowych - ogétem nawierzchnie - 1.969,66 m”

« boisko wielofunkcyjne wym. 24 x 44 m 1.056,00 m?

« bieznie 913,56 m*
- dtugos¢ opornikéw beton. wokét boisk wym.12 x 25 x 100 cm 675,69 m

- dtugosc pitkochwytow 2X 24m=48m



7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w dostosowaniu do obcigzen i warunkéw gruntowo-
wodnych. Z uwagi na zlg nosnos¢ gruntu zastosowano stabilizacje gruntu dwoma warstwami piasku
stabilizowanego cementem oraz geowiokning na poduszce piaskowej, patrz: opis szczegotowy i
szczegOly konstrukcyjne na rysunkach.

Konstrukcja ciggoéw pieszo-jezdnych

- warstwa goérna z polbruku; kolor szary, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grub. 3 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63, zaklinowana klihcem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmacniajgca podtoze z pospotki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,

- geowléknina 300 g/m?

- poduszka piaskowa grub. 5 cm

Konstrukcija parkingéw

- warstwa gérna z polbruku; kolor czerwony, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grub. 3 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63, zaklinowana klihncem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmachniajagca podtoze z pospoiki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,

- geowléknina 300 g/m?

- poduszka piaskowa grub. 5 cm

Konstrukcja placéw manewrowych

- warstwa goérna z polbruku; kolor grafitowy, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grub. 3 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63, zaklinowana klincem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmacniajgca poditoze z pospéiki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,

- geowtéknina 300 g/m?

- poduszka piaskowa grub. 5 cm

Konstrukcja placu apelowego

- warstwa gorna z polbruku; kolor grafitowy, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grub. od 3 cm do 10 cm,
- istniejgca nawierzchnia

Konstrukcija chodnika:

- warstwa gorna z polbruku; kolor grafitowy, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grub. 3 cm,

- warstwa filtracyjna z piasku, grub. 10 cm, wg normy BN-87/6774-04

Uzupetnienie polbruku

- warstwa goérna z polbruku; kolor czerwony, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grub. 3 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63, zaklinowana klihcem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmacniajgca podtoze z pospotki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,




- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,
- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,
- geowtéknina 300 g/m?

- poduszka piaskowa grub. 5 cm

Przetozenie placu projektuje sie jako demontaz istniejgcej nawierzchni i ponowne utozenia na
podsypce cem.-piaskowej (w stosunku 1: 4, grub. od 3 cm do 10 cm)

Nawierzchnie ciggébw pieszo-jezdnych, parkingéw, placow manewrowych i placu apelowego
obramowano kraweznikiem betonowym o wym. 15 x 30 x 100 cm, ustawionym na fawie
betonowej 30 x 35 cm z oporem, z betonu B-10. Spoiny kraweznikowe zostang wypetnione
zaprawg cementowa.

Chodnik obramowano obrzezem betonowym o wym. 8 x 25 x 100 cm na podsypce piaskowej o
grubosci 5 cm. Spoiny obrzezy zostang wypetnione piaskiem.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego:

- hawierzchnia: poliuretanowa typu CONIPUR SP (lub inna, o podobnych parametrach),

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 3 cm,

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 4 cm,

- tluczen kamienny, frakcja 0-63 mm, zageszczony i zaklinowany, grub. 30 cm,

- warstwa wzmacniajgca podtoze z pospoiki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04

- warstwa piasku stabilizowanego cementem, w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp (grub. 30 cm),
- warstwy piasku stabilizowanego cementem, w stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp (grub. 40 cm),
- geowtdknina 300 g/m?

- poduszka piaskowa (grub. 5 cm).

Konstrukcja biezni

- hawierzchnia: poliuretanowa typu CONIPUR SP (lub inna, o podobnych parametrach),

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 3 cm,

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 4 cm,

- thuczen kamienny, frakcja 0-63 mm, zageszczony i zaklinowany, grub. 30 cm,

- warstwa wzmacniajgca podtoze z pospoiki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04

- warstwa piasku stabilizowanego cementem, w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp (grub. 30 cm),
- warstwy piasku stabilizowanego cementem, w stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp (grub. 40 cm),
- geowtdknina 300 g/m?

- poduszka piaskowa (grub. 5 cm).

Boisko i bieznie obramowano opornikami betonowymi o wym. 12 x 25 x 100 cm na lawie
betonowej o wymiarach 65 x 40 cm oraz 30 x 30 cm z betonu B-10. W obrebie boiska i biezni
zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Wzdtuz krétszych bokdw boiska projektuje sie ustawienie tzw. pitkochwytéw: wys. min. 4,0 m,
diug. 24 m, systemowe, z paneli spawanych z pretéw fi 6 na stupkach stalowych.

SzczegOly konstrukcyjne podano na rysunkach.

7.1. Monta z nawierzchni boisk

Montaz nawierzchni poliuretanowych na boisku wielofunkcyjnym i biezni

Montaz odbywa sie poprzez warstwowe nakladanie nawierzchni za pomocg specjalistycz-nych
urzadzen Ilub recznie. Wykonywanie nawierzchni poliuretanowych wymaga duzego
doswiadczenia i obwarowane jest scistym rygorem technologicznym, dlatego tez producent



autoryzuje tylko tych wykonawcéw, ktérzy spetniajg odpowiednie warunki oraz wykazujg sie
nalezytg starannoscia i przestrzeganiem rygorow jakosciowych.

Komponenty uzywane do wykonywania nawierzchni odznaczajg sie wysoka elastycznoscig i
bardzo wysokg odpornoscig na zuzycie. Oznacza to, ze nawet po kilku latach intensywnej
eksploatacji nawierzchnia poliuretanowa zachowuje swoje najlepsze cechy, a ze wzgledu na
wysokg elastycznosé nalezy do najbezpieczniejszych pod wzgledem urazowosci.

7.2. Zestawienie planowanych elementéw wyposa  zenia urz gdzen sportowych:

Na projektowanych boiskach sportowych przewiduje sie instalacje niezbednego wyposazenia w
nastepujgcym zakresie:
a) pitka nozna

- bramki5x2m 1 komplet (2 szt.)
- siatka (do bramki 5 x 2 m) 2 szt.

b) pitka reczna

- bramki3x2m 1 komplet (2 szt.)
- siatka (do bramki 3 x 2 m) 2 szt.

Wzdtuz krétszych bokdéw boiska zostang ustawione pitkochwyty: wys. min. 4,0 m, diug. 24 m,
systemowe, z paneli spawanych z pretéw fi 6 na stupkach stalowych.

8. Odwaodnienie

Wody opadowe z powierzchni ciggébw pieszo-jezdnych, parkingéw, placéw i chodnika
odprowadzono poprzez zastosowanie spadkow poprzecznych i podtuznych i odprowa-dzenie
wody do kratek sciekowych, wigczonych do kanalizacji deszczowej, co ujete jest osobnym
opracowaniem branzy sanitarne;j.

Dla nawierzchni boisk sportowych projektuje sie odwodnienie liniowe oraz spadki poprzeczne
0.5% jak na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

9. Roboty ziemne i uksztaltowanie terenu

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w obrebie znajdujacego sie uzbrojenia podziemnego -
recznie. Poza tym mechanicznie przy uzyciu spycharki, koparki itp.

Po wykorytowaniu powierzchni terenu pod konstrukcje nawierzchni, podtoze gruntowe nalezy
dogesci¢ i wyprofilowaé do zadanej niwelety.

Brakujaca ilos¢ ziemi, powstata w wyniku zageszczania gruntu rodzimego, nalezy uzupeié
piaskiem kopalnianym o zr6znicowanym uziarnieniu i duzym stopniu zageszczenia.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy przystgpi¢c do ukiadania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych. Nadwyzki gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ na skladowisko ziemi wskazane
przez Inwestora.

W ramach uksztaltowania terenu doprowadzono do wzajemnej zgodnosci poziomu terenu
projektowanego z poziomem istniejgcym.

Roboty ziemne zostaly wyliczone na podstawie przekroi poprzecznych. Ich zakres wynosi:

wykopy - 17.660,84 m®
nasypy - 246,20 m*
wywoéz ziemi-  17.660,84 m°

10. Technologia robét i odbiory



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z og6lnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
z uwzglednieniem Specyfikacji Technicznych.

D. 00.00.00 - wymagania ogolne.

. 01.00.00 - roboty przygotowawcze.

. 02.00.00 - roboty ziemne.

. 03.00.00 - odwodnienie.

. 04.00.00 - podbudowy.

. 05.00.00 - nawierzchnie.

. 06.00.00 - roboty wykonczeniowe.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny byé przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan i biezacej
kontroli. Odbierajacy zleci, ewentualnie przeprowadzenie badan uzupetiajacych, jezeli
zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty
tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzor okresli zakres
robét poprawkowych, zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe
wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z inwestorem. Do obowigzku
wykonawcy nalezy dostarczenie materialow zgodnie z wymaganiami dokumen-tacji projektowej
i SST.

Prefabrykaty powinny posiadac atest producenta - reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie - i wkasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty. Odbiér robot zgodnie z
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami technicznymi.
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11. Zestawienie wa zniejszych danych i norm

Roboty drogowe i budow e boisk nale zy wykona é zgodnie z obowi gzujgcymi normami
technicznymi i specyfikacjami, a w szczeg6lno  $ci :

BN-72/9832-02 - roboty ziemne,

BN-87/6774-04 - podsypka piaskowa,

PN-63/B-14051 - krawezniki betonowe, obrzeza betonowe,

BN-64/8845-01 - krawezniki betonowe, obrzeza betonowe,

BN-70/8933-03 - podbudowy z chudego betonu.

Uwaga : Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Przed przystgpieniem do robot
nalezy zlokalizowac kolizje z istniejagcym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwen-
taryzowanego, nalezy uzyskac opinie uzytkownika uzbrojenia.

12. Uwagi odno $nie realizacji

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, winien powiadomié¢ o tym projektanta. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez projektanta. Wszystkie
roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez projektanta. Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w
oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w




punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

13. Kontrola jako $ci robot

13.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent wbudowy-
wanych materialdbw posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobéw na $ciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie (przy produkcji dziennej
ok. 600 m2 powierzchni materiatéw uzytych do budowy nawierzchni).

13.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Podioze powinno mie¢ zgodne z projektowanym potozenie osi w planie oraz
uksztattowanie powierzchni (rzedne wysokosciowe, rownos¢ w profilu podtuznym i prze-kroju
poprzecznym, odpowiednie spadki poprzeczne i szerokos¢). Dopuszczalne tolerancje wymiarow
podioza gruntowego wynosza: dla rzednych 2 cm, dla réwnosci 20 mm, dla spadku
poprzecznego 0,5 proc., dla szerokosci od -5 cm do +20 cm. Podbudowa, na ktérej uktada sie
nawierzchnie, musi spetniaC wymogi norm: PN-S-06102:1997, PN-S-96012:1997, PN-S-
96013:1997, PN-S-96014:1997 i innych, branzowych.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa;:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Materiat powinien wypetnia¢ spoiny miedzy elementami na catej ich wysokosci, szerokos¢ spoin
powinna wynosi¢ 3-5 mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych
zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°,
a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
W przypadku uktadania warstwy Scieralnej na podsypce cementowo-piaskowej i wypetienia
spoin miedzy elementami mieszankg cementowo-piaskowg nalezy prowadzi¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odleglosciach nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych bardzo
wysoki-mi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 8
mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale elastyczng zalewg drogowg do gtebokosci
wynoszacej 1,5 szerokosci szczeliny, liczac od powierzchni warstwy sciernej, a dolna czesé
szczeliny powinna byC¢ wypetniona wilgotng mieszankg cementowo-piaskowg o stosunku
masowym 1:8. Elastyczng mase zalewowg stanowig zwykle zalewy kauczukowo-asfaltowe.
Warstwa asfaltowa jednego typu konstrukcji nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementow o
jednakowej grubosci. Powierzchnia drobnowymiarowych elementéw betonowych w nawierzchni
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy) powinna wystawac
3-5 mm powyzej powierzchni tych urzadzenh oraz od 3 do 10 mm powyzej korytek sciekowych.
tawa, na ktérej spoczywa kraweznik powinna by¢ dylatowana szczelinami odlegtymi od siebie
nie wiecej niz 50 m. Spoiny miedzy obrzezami nie wymagajg wypetnienia. Natomiast krawezniki




nalezy wykonywa¢ ze spoinami 0 szerokosci 5 mm, wypetnionymi drogowymi zalewami
elastycznymi dla unikniecia zmian destrukcyjnych powodowanych silnymi sitami scinajgcymi,
generowanymi podczas zmian wymiaréw liniowych kraweznikow i koryt $cie-kowych w wysokich
temperaturach letnich. Stosowanie sztywnych wypetnien szczelin dylatacyjnych kraweznikéw i
koryt $ciekowych stanowi bardzo powazne zrodto zmian destrukcyjnych i stosowanie takiego
rozwigzania nalezy zaliczy¢ do blednych, wrecz szkodliwych dla prawidlowego wykonawstwa
nawierzchni drogowych.

Wystepowanie biatych nalotéw, tzw. wykwitbw na nawierzchni jest zjawiskiem normalnym i nie
powinno budzi¢ obaw. Bezposredni wplyw na powstanie wykwitbow ma wodorotlenek wapnia,
tworzacy sie podczas klasycznego wigzania i twardnienia betonu. Czesé zwigzku wapnia, nie
zwigzana trwale z pozostatymi skladnikami betonu, wydobywa sie na zewnatrz i tworzy na
powierzchni kostek bialy nalot — weglan wapnia. Pod wplywem dziatania warunkéw atmos-
ferycznych, gtéwnie dwutlenku wegla zawartego w powietrzu, poczatkowo nierozpuszczalny w
wodzie weglan wapnia przechodzi stopniowo w rozpuszczalny w wodzie kwasny weglan wapnia. W
wyniku tej reakcji oraz wskutek opadéw deszczu wykwity ulegajg zmyciu i po pewnym czasie
znikaja. Wykazano, ze okres ten moze trwac¢ od 1 do 2 lat.

Aby szybko usuna¢ wykwity nalezy wyszorowac powierzchnie kostki rozcienczonym kwasem solnym
(1 czes¢ kwasu i 5 czesci wody). Powierzchnia kostki staje sie bardziej szorstka, a odcien koloru
nieznacznie sie zmienia. Po umyciu kostke nalezy dobrze sptuka¢ woda.

13. 3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni chodnika, drog dojazdowych, placu
manewroweqo i parkingéw

Po wykonaniu 0§ nawierzchni z warstwy scieralnej nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £1 cm. Analogicznie odchylenia wysokosci warstwy scieralnej od
projektowanej rzednej wysokosci nie moga przekracza¢ +1 cm. ROéwnos¢ warstwy Scieralnej w
profilu podtuznym mierzona fatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby
nierownosci nie przekraczaty 8 mm. Natomiast réwnos¢ w profilu poprzecznym powinna by¢ taka,
aby po przylozeniu faty profilowej prostopadle do osi nawierzchni przeswity pomiedzy fatg a
powierzchnig warstwy scieralnej nie przekraczaty 8 mm.
Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wdd opadowych, dlatego jej
powierzchnia musi by¢ wyprofilowana poprzecznie i wzdtuznie.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg

+0,3%.
Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5,0 cm.
Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

13.4. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robo6t. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego.

Uwaga |: przed przystgpieniem do robét nalezy zlokalizowaé kolizje z istniejagcym uzbrojeniem. Przy
wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego — uzyskac opinie uzytkownika uzbrojenia.
Uwaga II: nalezy zastosowac sie do zalecen instytucji uzgadniajgcych projekt.



Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia

1. Zakres robét oraz kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych obiektow bran  zy drogowej i
budowy urz adzen sportowych inwestycji p.n. ,Zagospodarowanie terenu wokét Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfi  nAski”
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wykonanie robot ziemnych — korytowanie pod konstrukcje nawierzchni drég, placow,
parkingdéw i boisk,

wykonanie robét ziemnych pod krawezniki i obrzeza,

wywo6z nadmiaru ziemi na sktadowisko ziemi,

wykonanie tawy pod krawezniki betonowe,

ustawienie kraweznikdow,

ustawienie obrzezy chodnika,

wykonanie wielowarstwowej podbudowy drog, placow i parkingow,

wykonanie nawierzchni drég, placéw i parkingéw z polbruku,

ustawienie opasek nawierzchni boisk z opornikbw betonowych,

10 wykonanie podbudowy pod boiska wraz z elementami mocujgcymi wyposazenie,
11. wykonanie nawierzchni boisk,

12. oczyszczenie terenu objetego opracowaniem z zanieczyszczen budowlanych,
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2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym opracowaniem istnieje zabudowa szkolna oraz infrastruktura w postaci: linii
telefonicznej, linii energetycznej i oSwietleniowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi: - w bezposrednim sasiedztwie projektowanej
inwestycji znajdujg sie budynki szkolne.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okre S$lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia :

4.1. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie nawierzchni drogowych wynikajg
z ogolnie obowigzujgcych przepiséw bhp i odnosza sie do wszystkich operacji sktadajgcych
sie na calo$¢ wykonawstwa.

4.2. Podstawowymi operacjami przy wykonywaniu robot objetych niniejszym projektem sa;

- roboty przygotowawcze, pomiarowe,

- roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (gtebokosc
wykopow do 0,5 m),

- roboty zabezpieczajace istniejgcq infrastrukture techniczna,

- roboty nawierzchniowe — podbudowa i nawierzchnia,

- transport i skladowanie materiatéw i sprzetu do wykonania przedmiotowego zadania.

4.3. Kazdy pracownik ma prawo do przerwania pracy, jezeli podczas wykonywania wykopow
napotka przewody podziemne nie zinwentaryzowane.

4.4. W czasie pracy do obowigzkdw pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w czystosci i
porzadku, niedopuszczenie do pracy na swoim stanowisku pracy innych oséb.

4.5. Po zakonczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowaé, szczegoOlnie drobny sprzet,
narzedzia i materiaty pomocnicze, i umiescic¢ je w wyznaczonym miejscu, natomiast miejsce
wykonywania robot ziemnych i budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Dz. U. Nr 53 z dnia 02. 12. 1961 r. przez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie zastaw drogowych i o$wietlenie od zmroku do $witu.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajg sie:

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

a). wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
b). roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c). rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,
d). roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e). montaz, demontaz, konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f). roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcdw,
g). prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
h). montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i). betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, jak przyczéiki, filary, pylony,
j). fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k). roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, a nie przekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, a nie przekraczajagcym 30 kV,
- 15,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, a nie przekraczajgcym 110 kV,
). roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
m). roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0 m,
n). roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub

czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi, nie dotyczy

3. Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym, nie dotyczy

4. Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych,

nie dotyczy

5. Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw, nie
dotyczy

6. Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach, nie dotyczy

7. Roboty budowlane, wykonywane przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

nie dotyczy
8. Roboty budowlane, wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza,
nie dotyczy
9. Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych, nie dotyczy
10. Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t, nie
dotyczy.

5.2. Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne
do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac¢ i potwierdzi¢ ten fakt wlkasnorecznym
podpisem.



6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpie-
czenstwom, wynikaj gcym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczeg 6lnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym $rodkéw zapewniaj gcych bezpieczn g i
sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen:

6.1. Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzié, celem uniemozliwienia przeby-wania
na terenie budowy oséb postronnych.

6.2. Poszczegoblne rodzaje robdt powinni wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

6.3. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasach drogowych powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o0 barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy
odblaskowe.

6.4. Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

6.5. W miejscu wykonywanych robo6t budowlanych zabrania sie przebywania os6b postronnych.

6.6. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwg droga,
prowadzacg poza strefe zagrozenia.

7. Zakres przepisbw bhp maj agcych zastosowanie przy robotach budowlanych na

przedmiotowej budowie:

a). na przedmiotowej budowie nalezy stosowa¢ sie do przepiséw zwigzanych z obstugg
urzadzen budowlanych takich jak:

- koparki, koparko-tadowarki, samochody wywrotki, zageszczarki, betoniarki,

b). Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-instalacyjnych
i przepisdw z tym zwigzanych:

- ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych”,

- ,Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych”.

Materiaty zrédiowe:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialtdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych”,

2. ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30. 10. 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy”, Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

3. ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy tzw. ,planu bioz”, Dz. U. z dnia 17. 09. 2002 r.



