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D — M — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejogélne wymagania dotygze wykonania i odbioru roboét
drogowych, ktére zostanwykonane w ramach zadanjZagospodarowanie terenu woko6t Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfi ~ Aski” — bran za drogowa i boiska

1.2. Zakres stosowania ST

Nowe nawierzchnie w ramach w/w zadania projektuje w8 istniepcych granicach dzialek. Podstawowe
parametry techniczne przig dla projektowanych drég, to:

Kategoria drogi: aigi pieszo jezdne i inne elementy drogowe oraz lwidkeznoe.
Obciazenie, kategoria ruchu: KR-2

Przedmiot inwestycji w zakresie brarty drogowej i urzadzen sportowych — cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest przygotowaniekunhentacji projektowej dla przebudowy agbw
komunikacyjnych i boisk sportowych przy Zespole &zlkPonadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, przy ul.
Dworcowej 3. Przedmiotem inwestycji w zakresie bhyadrogowej jest budowa aggéw komunikacyjnych wokét
szkoly i projektowanej sali sportowej, tj.agbw pieszo-jezdnych, parkingéw, placéw manewrowygblacu
apelowego, chodnikéw, oraz budowa nowego boiskéofuigkcyjnego i bieni sportowej. Wymienione elementy
infrastruktury drogowej winny zapewnprawidtows obstug komunikacyja kompleksu szkolno-sportowego.

Projektowane zagospodarowanie dziatki — przyte rozwiazania:
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu wzyrarchitektonicznej projektujeesi
= budowe ciagbw komunikacyjnych w gsiedztwie szkoly i projektowanej sali sportowej, tjagéw
pieszo-jezdnych, parkingéw, placéw manewrowychealawego, oraz chodnika,
=  budowe kompleksu boisk sportowych: boiska wielofunkcyjoedpiezni.

Ciagi komunikacyjne
Ciagi pieszo-jezdne(o zr&nicowanej szerolkqi, patrz: rzut sytuacyjny), projektujeg¢sjako wykonane z
polbruku grub. 8 cm, na warstwie podsypki cem.mage]j (w stosunku 1: 4, grub. 3 cm), podbudowiezahej
z warstwy ttucznia kamiennego 0-63, zaklinowanelijnckm kamiennym, grub. 30 cm, warstwy wzmacitiaj
podiaze z pospotki, grub. 15 cm, warstwy piasku stabilianego cementem, w stosunku 1: 4, RM = 2,5 Mp,
grub. 30 cm, warstwy piasku stabilizowanego cemmnt& stosunku 1: 10, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm i
geowtdkniny 300 g/mna poduszce piaskowej grub. 5 cm. Kolor nawierzetszary.

Dwa place manewrowg wym. 20 x 20 m oraz 21 x 20 m) projektuje jsiko wykonane z polbruku grub. 8 cm,
w kolorze grafitowym, o konstrukcji analogicznej diagdéw pieszo-jezdnych.

Plac apelowy(o wym. 29,6 x 40,3 m) projektujeesjako wykonany z polbruku grub. 8 cm, w kolorze
grafitowym, na podsypce cem.-piaskowe] (w stosutikdi, grub. od 3 cm do 10 cm) i istriegj nawierzchni.

Projektowang parkingnieszcza w sumie 50 miejsc postojowych, tj. 48 miejsc pjstych o wym. 2,5 x 5,0 m
oraz 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnychymws,5 x 5,0 m. Parkingi wykonane zostanpolbruku
grub. 8 cm, w kolorze czerwonym, o konstrukcji agatznej do cigow pieszo-jezdnych.

Chodnik (o szer. 2,0 m) zaprojektowano z polbruku grubcn8 w kolorze grafitowym, na podsypce cem.-
piaskowej w stosunku 1: 4, grub. 3 cm i warstwisaodapcej z piasku grub. 10 cm, gcznej grubéci 21 cm.

Uzupetnienie polbrukifpatrz: rzut sytuacyjny) projektujeesiako wykonane z polbruku grub. 8 cm, w kolorze i
konstrukcji analogicznej doagow pieszo-jezdnych.

Przelaenie placu (patrz: rzut sytuacyjny) projektujeesjako demonta istniepcej nawierzchni i ponowne
utozenia na podsypce cem.-piaskowej (w stosunku 1ruh.@d 3 cm do 10 cm)

Nawierzchnie @gow pieszo-jezdnych, parkingéw, placéw manewrowychlacu apelowego obramowano
kraweznikiem betonowym o wym. 15 x 30 x 100 cm, ustawionya tawie betonowej 30 x 35 cm z oporem, z
betonu B-10. Spoiny kraynikowe zostag wypetnione zaprawcementow.

Chodnik obramowano obrzem betonowym o wym. 8 x 25 x 100 cm na podsypcskpiaej o grubéci 5 cm.
Spoiny obrzey zostal wypetnione piaskiem.

Szczegoly konstrukcyjne podano na rysunkach.



Dla odprowadzenia wéd opadowych z terenu, projeksij odwodnienie powierzchniowe — spadki poprzeczne i
podtwzne i odprowadzenie wody do kratékiekowych, whczonych do kanalizacji deszczowej, cetejjest
osobnym opracowaniem brgnsanitarnej.

Boiska i nawierzchnie sportowe

Boisko wielofunkcyjne (do pitki ninej lub kcznej)

o0 wym. 24 x 44 m, o nawierzchni poliuretanowej typ@ONIPUR SP (lub innej, o podobnych parametractg i
podbudowie z dwoéch warstw dywanika asfaltowego émedttuszczona, grub. 4 + 3 cm), gszrzonego
tlucznia kamiennego (frakcja 0-63 mm, grub. 30 ongrstwy wzmacniagej podiae z posp6iki (grub. 15 cm),
warstwy piasku stabilizowanego cementem, w stosutikd, RM = 2,5 Mp (grub. 30 cm), warstwy piasku
stabilizowanego cementem, w stosunku 1: 10, RM5=Mp (grub. 40 cm) i geowtékniny 300 g/ma poduszce
piaskowej (grub. 5 cm).

Bieznia

o wym. diug. 105 m i szer. 4,0 m, orazvie wokot boisko o szer. 3,0 m o nawierzchni p@tanowej typu
CONIPUR SP (lub innej, o podobnych parametrachpdbudowie z dywanika asfaltowego, zsmczonego
tlucznia kamiennego, warstwy wzmaca@@j z pospotki, warstw stabilizacyjnych z piaskabsiizowanego
cementem i geowtokniny, o parametrach j. w.

Boisko i bieznie obramowano opornikami betonowymi o wym. 12 x 25160 cm na tawie betonowej o
wymiarach 65 x 40 cm oraz 30 x 30 cm z betonu B¥¥Mbrbie boiska i bieni zaprojektowano odwodnienie
liniowe.

Wzdhwz krétszych bokdéw boiska projektujeesiistawienie tzw. pitkochwytéw: wys. min. 4,0 m, ghl24 m,
systemowe, z paneli spawanych gtpw fi 6 na stupkach stalowych.

Dla odwodnienia nawierzchni sportowych projektujée spadki poprzeczne 0.5% (jak na rysunku
zagospodarowania terenu), a w przypadku boiskafuiekcyjnego — odwodnienie liniowe.

Zestawienie powierzchni poszczeg6inych g&i zagospodarowania:

- Ciagi pieszo-jezdne 5.750,78 m
- place manewrowe 846,53° m
- plac apelowy 1.192,88 m
- powierzchnia parkingéw 635,06 m
- powierzchnia chodnika 874,80 m
- powierzchnia przefmnego polbruku 165,10°m
- powierzchnia uzupetniez polbruku 96,50
- dlugai¢ obrzery betonowych,  wym. 8 x 25 x 100 cm 530,77 m
- dhugas¢ kraweznikow betonowych, wym. 15 x 30 x 100 cm 2216721
- powierzchnia urgdzen sportowych - ogétem nawierzchnie - 1.969,66
« boisko wielofunkcyjne wym. 24 x 44 m 1.056,00 M
* bieznie 913,56°m
- dlugas¢ opornikéw beton. wokét boisk  wym.12 x 25 x 100 cm 675,69 m
- dhugas¢ pitkochwytow 2Xx 24m=48m

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano w dostosowaniu do gtedii warunkow gruntowo-wodnych. Z uwag
na zh nodnos¢ gruntu zastosowano stabilizagjruntu dwoma warstwami piasku stabilizowanego céene oraz
geowtdknire na poduszce piaskowej, patrz: opis szczegbtomgzegOty konstrukcyjne na rysunkach.

Konstrukcja cigow pieszo-jezdnych

- warstwa goérna z polbruku; kolor szary, grub. § cm

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grubm3 c

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63Jinalvana klihcem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmacniaga podiae z pospétki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosulikd, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosuliklO, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,

- geowt6knina 300 g/

- poduszka piaskowa grub. 5 cm




Konstrukcja parkingéw

- warstwa goérna z polbruku; kolor czerwony, grulen®

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grubm3 ¢

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63Jinalvana klihcem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmacniaga podiae z pospétki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosulikd, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosutikiO, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,

- geowtéknina 300 g/fm

- poduszka piaskowa grub. 5 cm

Konstrukcja placow manewrowych

- warstwa goérna z polbruku; kolor grafitowy, gr&cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grubm3 ¢

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63Jinalvana klihcem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmacniaga podiae z pospétki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosulikd, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosuliklO, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,

- geowt6knina 300 g/

- poduszka piaskowa grub. 5 cm

Konstrukcja placu apelowego

- warstwa goérna z polbruku; kolor grafitowy, gr&cm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grul8 ooh do 10 cm,
- istniepca nawierzchnia

Konstrukcja chodnika:

- warstwa gérna z polbruku; kolor grafitowy, gr8tecm,

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grubm3 ¢

- warstwa filtracyjna z piasku, grub. 10 cm, wgmgrBN-87/6774-04

Uzupeienie polbruku

- warstwa goérna z polbruku; kolor czerwony, grulen®

- podsypka cem.-piaskowa w stosunku 1: 4, grubm3 ¢

- podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63Jinalvana klihcem kamiennym, grub. 30 cm,
- warstwa wzmacniaga podiae z pospotki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosulikg, RM = 2,5 Mp, grub. 30 cm,

- grunt (piasek) stabilizowany cementem w stosutiki0, RM = 1,5 Mp, grub. 40 cm,

- geowtéknina 300 g/fm

- poduszka piaskowa grub. 5 cm

Przetaenie placuprojektuje s¢ jako demonta istniepcej nawierzchni i ponowne utenia na podsypce cem.-
piaskowej (w stosunku 1: 4, grub. od 3 cm do 10 cm)

Nawierzchnie cigébw pieszo-jezdnych, parkingdéw, placow manewrowychlacu apelowego obramowano
kraweznikiem betonowym o wym. 15 x 30 x 100 cm, ustawionya fawie betonowej 30 x 35 cm z oporem, z
betonu B-10. Spoiny kraynikowe zostas wypetnione zaprawcementow.

Chodnik obramowano obrzem betonowym o wym. 8 x 25 x 100 cm na podsypcskpiaej o grubéci 5 cm.
Spoiny obrzey zostal wypetnione piaskiem.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego:

- nawierzchnia: poliuretanowa typu CONIPUR SP (hute, o podobnych parametrach),

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 3 cm,

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 4 cm,

- ttuczer kamienny, frakcja 0-63 mm, zeggczony i zaklinowany, grub. 30 cm,

- warstwa wzmacniaga podiae z pospéiki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04

- warstwa piasku stabilizowanego cementem, w stasdn4, RM = 2,5 Mp (grub. 30 cm),
- warstwy piasku stabilizowanego cementem, w stiasdn 10, RM = 1,5 Mp (grub. 40 cm),
- geowtéknina 300 g/fm

- poduszka piaskowa (grub. 5 cm).




Konstrukcja bieni

- nawierzchnia: poliuretanowa typu CONIPUR SP (hute, o podobnych parametrach),

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 3 cm,

- dywanik asfaltowy: masa odtluszczona, grub. 4 cm,

- ttuczer kamienny, frakcja 0-63 mm, zeggczony i zaklinowany, grub. 30 cm,

- warstwa wzmacniaga podiae z pospéiki, grub. 15 cm, wg normy BN-87/6774-04

- warstwa piasku stabilizowanego cementem, w stasdn4, RM = 2,5 Mp (grub. 30 cm),
- warstwy piasku stabilizowanego cementem, w stiasdn 10, RM = 1,5 Mp (grub. 40 cm),
- geowtdknina 300 g/fm

- poduszka piaskowa (grub. 5 cm).

Boisko i bieznie obramowano opornikami betonowymi o wym. 12 x 25160 cm na tawie betonowej o
wymiarach 65 x 40 cm oraz 30 x 30 cm z betonu B¥¥Mbrbie boiska i bieni zaprojektowano odwodnienie
liniowe.

Wzdhwz krétszych bokdéw boiska projektujeesiistawienie tzw. pitkochwytéw: wys. min. 4,0 m, gh24 m,
systemowe, z paneli spawanych gtpw fi 6 na stupkach stalowych.

Szczegoly konstrukcyjne podano na rysunkach.

Roboty ziemne i uksztalttowanie terenu

Roboty ziemne naly wykonywa& w obrebie znajduacego s¢ uzbrojenia podziemnego ecznie. Poza tym
mechanicznie przyayciu spycharki, koparki itp.

Po wykorytowaniu powierzchni terenu pod konstrgkojawierzchni, podioe gruntowe naley dogscic i
wyprofilowat do zadanej niwelety. Wskaik zag:szczenia gruntu powinien wynésl,0 do gtbokasci 0,5 m
pod dnem konstrukcji nawierzchni, na dalszyaibgkadsciach zgodnie z norgnlBN-72/8932-01.

Brakujaca ilos¢ ziemi, powstat w wyniku zagszczania gruntu rodzimego, nale uzupeint piaskiem
kopalnianym o zrénicowanym uziarnieniu i diym stopniu zagszczenia. Na tak przygotowanym padio
nalezy przystpi¢ do uktadania poszczegolnych warstw konstruk-cyjinydadwyeki gruntu z wykopéw naley
wywiez¢ na sktadowisko ziemi wskazane przez Inwestora.

W ramach uksztattowania terenu doprowadzono do emza¢j zgodn€ci poziomu terenu projektowanego z
poziomem istnigjcym.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogoine, wspoélne dla robotetygh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi prZ8DDP dla poszczegdlnych asortymentow robot
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogoInypbayfikacji technicznych wydanych przez GDDP
dla danego asortymentu robét, ustalenia datyéwniez dla SST spormlzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione penokrelenia naley rozumi& w kazdym

przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy cala¢
techniczno-aytkows (drogg) albo jego czs¢ stanowica odebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiektstoavy, korpus
ziemny, wzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio uta@mg.
1.4.3. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigz

Zamawiajicego, stiaacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dgkanych
odbioréw robét, przekazywania polédeinnej korespondencji
technicznej poredzy Irzynierem, Wykonawg i Projektantem.



1.4.4. Jezdnia
1.4.5. Kierownik budowy

1.4.6. Korona drogi

- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

- osoba wyznaczona przez Wykonaygpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami gpaisawaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaaia.

1.4.8. Koryto

1.4.9. Ks¢ga obmiaru

1.4.10. Laboratorium

1.4.11. Materiaty

1.4.12. Nawierzchnia

a) warstwascieralna

b) warstwa wizgca

¢) podbudowa

- element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

-akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikow.

Whpisy w kstdze obmiaru podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseabe przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb
zwigzanych z ocenjakasci materiatow oraz robdét.

- wszelkie tworzywa nieztdlne do wykonania robét, zgodne

z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzymiera.

- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigga dogodne
warunki ruchu.

- gérna warstwa nawierzchni poddana bémnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych

- warstwa znajduca st miedzy warstwy $cieralra a podbudow,
zapewniajca lepsze rozt@nie napgzeh w nawierzchni przekazywanie
ich na podbudow

- dolna cz$¢ nawierzchni slica do przenoszenia obgen od ruchu na
podtaze

d) podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne konstrukcji

nawierzchni. Mae sk ona sktad&z jednej lub dwoéch warstw.

e) podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje

1.4.13. Projektant
1.4.14. Rekultywacja

1.4.15. Rysunki

1.4.16. Zadanie budowlane

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzm
i przenikaniem cgstek podiéa. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

- roboty majce a celu upordlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji meal@dudowlanego.

- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaligac
charakterystyl i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

- cze$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoagia odebng catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazstkowych. Zadanie mie

polega

na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizagj,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robo6t, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektove, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowejkiddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym
w szczegOtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodndé¢ robdt z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczraz a@odatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekadimentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohoue nastpujaca kolejnadé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnyayOgoinych warunkach umowy™).
Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe
W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagcprojektows i
specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy mitgriub roboty nie bda w petni zgodne z
dokumentagj projektove lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to n@nadowalajca jakosé
elementu budowli, materialy takiedn niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenietmydw okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zardem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
rob6t w okresie trwania budowy. W zah@sci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany na bico przez Wykonawg

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagay ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiov dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiéw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez Inyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecha

utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i jest wtzony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniezglo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wtasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarm substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscia powstania pzaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatldw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aegeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnior jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych
wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiaj powinien otrzymézgod; na wycie tych
materiatow od wiciwych organow administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych wiacicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer poziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne 0 zamiarze rozpegsia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpaiwiadomi Irkyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzama instalacji na
powierzchni ziemi i uradzea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez
Zamawiajicego.

1.5.9. Ograniczenie oba@izen osi pojazdow

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposaéiglgibedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone r@awiezo ukaiczony
fragment rob6t w olebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczistwa i
higieny pracy. W szczeg6léa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékeenia przez tyniera.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowadjiblpmenty byty w zadowalsjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioruda@wego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie tgniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @gaej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérew jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzegane tych praw, przepiseytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol& i inne odnéne
dokumenty.

2. Materiaty
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykoeayisim jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycze proponowanegaddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiat@dpowiednieiwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danégidta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
zdanegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane

z dopuszczonegarodita w sposob ggty spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmst
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odndnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych viczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviiaggo i
jest zobowizany dostarczaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgnem eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakciestla wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga
kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéigigne w kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatéw do innych robét, nte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharatéw zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu gdydula one potrzebne do
robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaohavaly swaj jakos¢ i whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawc

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, projekcie organizeaiét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technigzh i wskazaniach fityniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wplyn

niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dilzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami ékre/mi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technigh i wskazaniach ftyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnida wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfsti na osie i innych parametréw techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na polecenigyniera kgda usuntte z terenu budowy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z kontraktem, oraz za jako
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zazgbdnd¢ z dokumentagjprojektova,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektuanigacji robét oraz poleceniamizyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsol
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramigtreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wy$clkarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&t.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumghtaojektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier uwzgédni wyniki bada materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw$wliadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlkezdne do pobierania prébek i badaateriatlow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.
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6.2.

6.3.

6.4.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyaidkumentacji projektowej

i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci ;3 okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadkw gik zostaty one tam oldlene, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod
badawczych.

Jezeli niedocigniecia te lzda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazyicie do robét badanych materiatéw i dégijje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem liatateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pratyedetych
na zasadziere wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoldistwem
wytypowane do bada
Inzynier bgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawge usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyelld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez ktyniera keda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposoOb zaakceptowane przamiera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacfacihnicznych, stosowanozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przeyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

Raporty badai

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego preego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonaybedzie

oceni@ zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji teiznych na podstawie wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych bad@ albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova

i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadkukeavite koszty powtérnych lub dodatkowych bada

i pobierania probek poniesione zostamzez Wykonawe
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergy wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadéate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6. 7. . Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnaovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowlaiea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtho
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohawicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@taska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane
trwala technilg, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdxida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolnéci:
* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez kyniera harmonogramu robét, terminy rozpgza i zakdczenia
poszczegdblnych elementéw robat,
« przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia lzyniera,
e daty zaradzenia wstrzymania robét. z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,
« dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przegadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgldoprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniacsi
Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest
jednak strom Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

6.7.2. Ks¢ga obmiaru
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego peptl kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposob eigly w jednostkach przgych
w wycenionymslepym kosztorysie i wpisuje do kgii obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetae jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy- kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny lgyudostpnione na kade zyczenie lrayniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. 6.7. . + 6.7.3. r@asijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

a) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawy cywilnoprawne,

b) protokoty odbioru robat,

c) protokoty z narad i ustale

d) korespondengjna budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek r dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do wiglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robo6t

7.1

7.2,

7.3.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustigch w wycenionyndlepym kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni rzgm terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnigk&hawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflieym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugcsci i odlegicici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.
Jeili specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni, jako diugé¢ pomnaona przezredni przekro.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru roldhlzaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub kaicowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystepowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

14



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiizzéeda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyierem.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty [egghp nastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przezyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.
Odbior robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmostpu robot.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie tgniera.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiw konfrontacji z dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze kapwym robot.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ictédio
jakasci i wartdici.
Catkowite zakdczenie robét oraz gotowd do odbioru kdcowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadonem na g@imie o tym fakcie Inyniera.
Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyazac od dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia rob6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagporez Zamawiagego w obecniei Wykonawcy.
Zamawiajicy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikow badla
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z dokumentagprojektovy i specyfikacjami
technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego rob6t Zamauggjzapozna siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robat zanikagych i ulegaicych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pagoavych lub rob6t uzupetniagych, lub nie
zakaczenia petnego zakresu rob6t, Zamagadgjprzerwie swoje czynioi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego resbpjotokét odbioru ostatecznego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowénastpujace dokumenty:

« dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
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8.6.

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

« deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

e opinie technologicza sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodriSz,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towaraggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot
wilascicielom uradzen,

« geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgllem przygotowania dokumentacyjnego nidao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6ét.

Wszystkie zaradzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupehaizg kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy Zamawiagy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibrawizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnyduaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnéci

10.

Podstawa platrigi przyjeta jest wg Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoévieeOgoélne warunki
umowy”).

przepisy zwijzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®e U. Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@0l1 r. w sprawie dziennika budowy, monta

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13Boz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysolk&eiowych

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem jezdni oraz odtworzeniem @siriktow wysokéciowych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét obgtych specyfikacp techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z wytyczeniem
sytuacyjnym i wysoké&ciowym przebiegu trasy ulic.

Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oragzztkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okigenia podane w niniejszej specyfikaciizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w specyfikacji technicznejdd.00.00 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w specyfikacji technicznej D.0@00Wymagania ogdlne

Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa:

* pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowymérednicy 0, 15 + 0,20 m i diugoi 1,5 m, w miejscach,
gdzie ich zastosowaniedrie maliwe,

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewniane dtugiei 0,30 m isrednicy
0,05 + 0,08 m.

Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktéw wysalaowych naley stosowa nastpujacy sprzt zatwierdzony przez
Inzyniera:

» teodolity lub tachometry,

* niwelatory,

« dalmierze,

* tyczki, taty, tamy stalowe.

Sprzt musi gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru. Sprg musi by zgodny z
ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.@6/magania ogélne.

Transport

Srodkiem transportowym dla site i materiatow jest samochdd dostawczy lub innpagmtupcy
przewaenie sprztu i materiatdbw w sposob uniemawiajacy ich uszkodzenie. Transport powinieré by
zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej DOB000.Wymagania ogolne.

Wykonanie robot

. Zasady wykonywania rob6t

Wykonanie robdt powinno ldyzgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej DDOMO0. Wymagania
ogolne.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

W oparciu o materiaty dostarczone przezyhiera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegdtowego i zgodnego z dokumenfagjektove, wytyczenia robot
zastabilizuje w terenie punkty konieczne do prasidigo ich wykonania (w tym repery robocze).
Prace pomiarowe powinny éyvykonane przez osoby posiagt® odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzidthpa nastpstwa ewentualnych niezgodico
wykonanych prac z dokumentagrojektova, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.
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5.2,

Wszelkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw i tyczenia przezipniera.

Punkty gtéwne i pérednie musg by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposib wyray

i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by
zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattize czasie
trwania robo6t. Punkty zniszczone wskutek zaniedbviykonawcy bda odtworzone na jego koszt.

Zakres wykonywanych robét

5. 2. 1. Wytyczenia punktéw gtdwnych osi trasyrikgaw wysokéiowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwnetglczenia powinny by zastabilizowane w sposo6b
trwaly przy wyciu opisanych wczmiej pali, a take dowhzane do punktéw pomocniczych (o ile vayst
taka konieczng&t), potazonych poza granickorpusu drogowego.

Repery robocze w postaci ksztattownikéw stalowysadzonych w gruncie w sposob wykluezg
osiadanie, Wykonawca zappoza granicami robot.

Rzedna reperdw roboczych naleokresla¢c z doktadnécia do 0,5 cm stosag niwelacg podwojry

w nawizaniu do reperéw giatwowych. Repery robocze powinnydyyposaone w dodatkowe
0zhaczenia, zawiergje wyrana i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 20 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 ampdizostatych drég. Rdne
niwelety punktéw osi trasy natg wyznaczy z dokltadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie natarzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Kontrola jakosci robot

. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ zgodna z ustaleniami specyfikacji technicznej DD0M0.Wymagania
ogolne.

Kontrola jakdci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley
prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego ddu Geodezji

i Kartografii (GUGIK) z doktadnéciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej fikaciji
techniczne;.

Obmiar robot

Obmiar rob6t powinien kiyzgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej DOB000.Wymagania ogélne.
Jednostl obmiarows rob6t zwiizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terg@st 1km trasy.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaggakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac,
nie zaakceptowanych przezzymiera.

Odbior robét

Odbidr robét powinien hyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkmeymi w specyfikacji
technicznej D.00.00.08Vymagania ogolne.

Odbioru dokonuje liaynier po sprawdzeniu prawidtoda wykonania rob6t i na podstawie szkicow

i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotlantroli geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.

Podstawa ptatndci

Ptatnag¢ powinna nasgpi¢ zgodnie z e specyfikaciechnicz D.00.00.00Wymagania ogdinena
podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgedrmmbmiarem, po odbiorze robét zgodnie z
punktem 8.

Pfatng¢ za wykonanie obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i spia,

b) wyznaczenie punktéw gtéwnych trasy i punktéw ekaciowych,
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c) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, oclar@h przed zniszczeniem i oznakowanie utatyeaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e) odwiezienie spetu po zak@czeniu robot,

Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykamjavprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowé#pte, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysékimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmg/sokgciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy@éGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, i&U1G83.
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D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyjwmagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z rozbiork elementow drég.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych rozbidrkami
istniejacych nawierzchni znajdggych sé w pasie robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbojpkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkmazna zastosowanp. spezarke powietrzry spalinovs lub
inny sprzt pozwalajcy na usprawnienie jej wykonania, ktory nie spowedlodatkowo uszkodzenie
elementéw istniejcej nawierzchni nie przeznaczonej do rozebrania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Rozebranie elementéw wymienionych w pkt 1.3n@przeprowadzametod, reczm lub mechaniczn
zgodnie z pkt. 3.2. Materialy z rozbiérki Wykonawoa obowizek wywiezé poza plac budowy na
wysypisko wskazane przez Inwestora. Elementy dgsideznaley ztozy¢ na paletach i pozostaivilo
ponownego whudowania w miejscu przeznaczonym raskdanie materiatéw. Doty (wykopy) powstate
po rozbiérce elementéw znajdag sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentgmjojektove, beda
wykonane wykopy drogowe, powinny btfymczasowo zabezpieczone. W szczednoalezry zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriavykonanych rob6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zagzszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustéw powinno spetdimdpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy robét zwazanych z rozbiérkelementéw drog i ogrodagest:
dla kraveznika - m (metr),
dla tawy betonowej z oporem rfmetr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
— rozebranie istnigcej nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki ndegios¢ do 5km,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

brak
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D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruncie kat. Il

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwmagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wykopow.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét obptych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét zazanych z wykonaniem
wykopow i obejmuj wykopy w gruncie kat. Il pod naywkonstrukcg nawierzchni jezdni, zjazdéw i
chodnikow.

Okreslenia podstawowe

Glebokai¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z tragdrogove.
Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikacji techniczagzgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w spékscji technicznej D.00.00.00Vymagania
ogolne

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj
projektows i poleceniami lnyniera.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0®M0O0Wymagania ogdlne

Materiaty
Nie dotyczy

Sprzet
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w specyfikacji technicznej D.00.00.00ymagania
ogolne.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wigciwosci wykonywanych rob6t. Sper uzywany przez Wykonawemusi uzyské akceptagj
Inzyniera. Liczba jednostek i wydajéiosprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniackyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprg powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji technicinj0.00.00Wymagania ogdlne.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniehidystosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajnié srodkéw transportu
powinna by ponadto dostosowana do wydajcicsprztu uwzywanego do wykonywania wykopow.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w specyfiikachnicznej D.00.00.00/ymagania ogdlne
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powien zapozna si¢ z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wysgpujacych na odcinku prowadzonych rob6t. Przebieg tych
urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomacznakéw, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Zabezpieczenia skrzgowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by wykonane w sposo6b
wskazany przez uytkownikéw tych urzadzen (wlasciciel urzadzen).

W odlegtasci co najmniej 2 m z kadej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ rob6t ziemnych za pomog sprzetu mechanicznego, nawet @i ustalona gkbokosé
istniejacych przewodow podziemnych jest poza granicami rolidv ptaszczynie pionowej. Prace w
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5.2.

5.3.

5.4,

6.1.

6.2.

tych miejscach naley prowadzi¢ metoda reczna. Wykonawca nie mae bez zgody liyniera
przekroczyé ustalonej granicy prowadzenia rob6t w ptaszczinie poziome).

Wykonawca zabezpieczy dojazdAduspecjalnych (np. stig pozarnej) i dofcia do posesji na wkasny
koszt.

Roboty pomiarowe
Nalezy przeprowadz zgodnie ze specyfikagiechniczi D.01.01.010dtwarzanie trasy i punktéw
wysokgciowych

Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety, aby umaliwi ¢

odptyw wody z wykopu. Odchylenie osi wykopu od pedjektowanej nie mige by¢ wigksze nk 0,10 m.
Odchylenia rgdnych niwelety w stosunku dogdnych projektowanych nie madpy¢ wigksze n + 0,01

m. Przed przyapieniem do robdt naly zdja¢ ziemk urodzajma i zgromadzt na odkladzie w
bezpdrednim gsiedztwie wykopu.

Grunty z wykopu s wlasndcia Wykonawcy i powinny b§ natychmiast ususgie z terenu budowy.

Jesli wskutek zaniedb@Wykonawcy grunty podita ulegra nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, ma on obowdzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych dogatstrony Zamawiagego.

Posgpowanie dla zabezpieczenia podka naturalnego

Wykonawca powinien doky¢ wszelkich stang aby nie zostat naruszony rodzimy grunt sypki w
naturalnym podizu. W tym celu grub@ warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ powinna wynosi
0,2 m. Odchylenie gruloi warstwy nie powinno przekroczy3 cm. Zdgcie warstwy- powinno nagii¢
bezpdrednio przed utzeniem warstwy konstrukcyjne;.

Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli rob6t podano w specyfikhnicznej D.00.00.00Vymagania ogolne.

Kontrola przed przysfapieniem do wykonywania wykopow
Przed rozpocgiem wykopow nalgy sprawdzé prawidtowad¢ wykonania robét pomiarowych i rob6t
przygotowawczych wg nagiujacych zasad:

Kontrola wykonywania wykopow

W czasie wykonywania robot nalesprawdza z czstotliwoscia gwarantujca nalezyte wykonanie robét.
Nalezy sprawdzt, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiadanaganiom, okrdonym w p. 5.3.
Po wykonaniu rob6t natg zbada, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia oraz doktadioi
wykonania, wykopy nie przekracaaplerancji okrélonych w p. 5.3.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacjinicznej D.00.00.08Vymagania ogolne.
Wykopy naley oblicza wedtug obgtosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu 0 me¢qazekrojow
poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rgaah dokumentacji projektowej oraz zmianami
zaakceptowanymi przezAyniera.

Jednostl obmiarow robét jest 1 m(metr szécienny) wykopu w stanie rodzimym.

Odbior robot

Odbidr robét powinien hyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkmeymi w specyfikacji
technicznej D.00.00.08Vymagania ogolne.

Wykopy uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, wymogami niniejszej specyfikaciji
technicznej, jeeli wszystkie wyniki bad@ przeprowadzone wg ustéle. 6 zda pozytywne.

W przypadku, gdy chiojeden element badavykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowhzany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstaévje do ponownego
odbioru.

Podstawa ptatndci

Ogodlne zasady ptatdoi podano w specyfikacji technicznej D.00.00.08/magania ogdlne.

Pfatng¢ na podstawie jednostki obmiaru wg punktu 7, haf@zyjmowa zgodnie z obmiarem i wynikami
badah.

Ptatnag¢ za wykonanie obejmuje:

a) prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdibsdpecjalnych i déf do posesii,

b) dowiezienie spktu,
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C) wyznaczenie granicy robét i oznaczenie tragdreh podziemnych,

d) usungcie ziemi rélinnej i zgromadzenie na odkladzie, wykonanie wykoprywiezienie gruntu
poza teren budowy,

e) przeprowadzenie wymaganych bada

f) wykonanie niezbdnego odwodnienia na czas robét,

g) wykonanie zabezpiecizskrzyzowan wykopow z uradzeniami podziemnymi,

h) odwiezienie spkgu,

i) uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OHemia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigiv

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kaptai biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modudksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szggk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
9. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥¢awa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania pod gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiea

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyace wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zggzczaniem podia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanij dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych z

- wykonaniem profilowania i zagzczenia koryta ( szerokojezdni oraz taw kragznikowych)
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni jezdni

- wykonaniem profilowania i zagzczenia koryta przeznaczonego daetva konstrukcji nawierzchni
Zjazdow

- wykonaniem profilowania i zagzczenia koryta przeznaczonego dazefoa konstrukcji nawierzchni
chodnikow

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczaezgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji keicznej D.00.00.00//ymagania ogolne

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania rob6t oraz za ich zgodti@ dokumentagj
projektova, specyfikacj techniczi i zaleceniami layniera.
Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w specyfikacji technigiZn®0.00.00 Wymagania

0og6lne p. 1.5.
2. Materiaty

Nie wystpuja.
3. Sprzt

Do zagszczenia podia naley uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudnoelmsych innego
Sprz:;tu zagszczajcego, zapewniagego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.
Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym
uzyskanie odpowiedniej jako robot, w szczegdlroi stosowany sprt nie mae spowodowa
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Sprzt budowlany powinien byyuzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprzt powinien by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawow&inien réwnie dysponowa sprawnym
sprztem rezerwowym, uniiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sfuzpodstawowego.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymadaakaosciowych
robét zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport
Nie wystpuje.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogélne
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczania podiea dopiero po
zakmczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkathot zwazanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ugdzea podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podiea
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzenia podia i wykonywanie
tych rob6t z wyprzedzeniem jest plizve wytacznie za zgodglInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.2. Wykonanie koryta
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5.3.

5.4.

5.5.

6.

Potazenie koryta winno zostavytyczone.

Spos6b wytyczenia powinien ugdviaé¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolejami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjacib Iprze lyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koaytv planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarzasie robot przez Wykonagvdrodzaj
sprztu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgereboty
i do trudndci jego odspojenia.

Jezeli doktadndé mechanicznego wykonania koryta tego wymaga, astageprofilowanie nalsy
wykona recznie.

Reczne wykonanie koryta nafg stosowa w przypadku, gdy jego szerakonie pozwala na stosowanie
maszyn, np. na poszerzeniach albo za zdwd/niera, w przypadku rob6t o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Profilowanie i zagszczenie podta w korycie nalgy wykona& zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.3
ip.5.4.

Profilowanie podtaza

Przed przysipieniem do profilowania, podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni podd ktdére ma by profilowane, naley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdrych podtaa. Zaleca si, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cmzage nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i westija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcirpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagana obowkujace dla gérnej strefy korpusu, wéto
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Jezeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i woudowania dodatkowego gruntu,
to przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery dogescié.

Zagszczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierowngci powstate przy zagzczaniu powinny kynaprawione przez Wykonawev
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Wskaznik zag;szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Minimaliwartas¢ wskaznika
zag:szczenia podano w tablicy 1.

Wilgotnaos¢ gruntu podiaa przy zagszczaniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej
niz 20% jej wartdci.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia podtma (1)

Minimalna wartd¢ Is
Strefa korpusu —
Ruch mniejszy
od ckzkiego
Gorna warstwa o gruioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych lub terenu 0,97

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgguje natychmiast do uktadania warstw nawierzclmpdwinien on
zabezpieczg podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez taei@ folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do
uktadania podbudowy natg odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podita Irnzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoearezkdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraay wykona on na wkasny
koszt.

Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie

i Z czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagdgakasci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano

w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t zgganych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem
i zageszczeniem podi@a podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy wykonaniu korytaoprofilowaniu
i zagzszczaniu podiza

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia ()
przypadajca na jedno
badanie

Minimalna liczba bada
na dziennej dzialce
roboczej

Lp Wyszczegolnienie bada

Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagea

1. | Szerokéc, gikkbokasé i potozenie koryta przy odbiorze, okidonych w p. 6.2

N

Uksztaltowanie pionowe osi koryta jak xey

3. | Zagsszczenie, wilgotn& gruntu 5 600
- badanie wskanika zagszczenie

6.2.

Wskaznik zag:szczenia naley sprawdzéa wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach,
wybranych losowo na kaej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej ni jednym punkcie na 6007w
przypadku, gdy przeprowadzenie badagszczenia wg metody Proctora jest nigtivee

ze wzgkdu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podtae, kontrot zag:szczenia nalgy
oprz& na metodzie obcian ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia pozho
wg BN-64/8931-02 (3). Stosunek pierwotnego i wt@menodutu odksztalcenia nie powinien przekrécza
2,2. Wilgotng¢ w czasie zagszczania naley bada& przynajmniej dwukrotnie na keej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 600 f

Badania i pomiary wykonanego koryta i podiga

6. 2.1. Zagszczenie podia
Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczretaz@enie wynikéw
bada wskanika zagszczenia, wykonane na podstawiezhoej kontroli zagszczenia.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. ROWN&
Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrova tata w kierunku
podtuznym.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrovy tata. Nieréwndci nie mog przekracz&2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4 metrowej taty i poziomicy.
Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z dokumentacprojektowg z tolerancy +0,5%.
6.2.2.3. G¢bokai¢ koryta i rzdne dna
Glebokai¢ koryta i rzzdne dna naley sprawdza co 50 m w osi (wrodkowej czsci) i na jej
krawedziach. Ranice pomédzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.
6.2.2.4. Szerokd koryta

Szerokd¢ koryta naley sprawdza co najmniej 5 razy na dt. projektowane ulicy.
Szerokd¢ koryta nie mae r&nic sk od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Obmiar robot

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zesgczonego podi@ dokonuje s na budowie w metrach
kwadratowych.
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8. Odbior robot
Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@a dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajcych i ulegaicych zakryciu i powinien hiyprzeprowadzony w czasie ugtizviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobot.
Wykonawca zgtasza hygnierowi do odbioru zakiczony odcinek koryta (wyprofilowanego i
zag:szczonego podi@). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie Wiyibpada z biezacej kontroli

robot.
Odbioru dokonuje laynier na podstawie raportow Wykonawcy zAieej kontroli robét, ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiaréw oraz oghzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupetcigth bada

i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub exstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejazspecyfikacy, koszty tych bada
ponosi Wykonawca,

b) istniep jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robot lub rzetelnéci bada Wykonawcy, koszty tych
bada ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia utere

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowydakres i

wielkos¢ potrcen za obnkomg jakas¢ lub poleci powtdrzenie robdt wedtug zasad ékneych w niniejszej

specyfikaciji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona je na wkasnykasterminie ustalonym z iynierem.

9. Podstawa ptatndci
Pfatng¢ za metr kwadratowy wykonywanego koryta iglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci robét na podstawie pomiaréw i badaboratoryjnych z ewentualnymi pateniami za niewkiwe
cechy geometryczne oraz zagczenie.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
e prace pomiarowe,
« profilowanie dna koryta,
e zagszczenie,
e utrzymanie koryta.

10. Przepisy zwazane

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooaliksztalcenia

nawierzchni podatnych i podia przez obarzenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnhaawierzchni
planografem i fat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-02.03.01 Warstwa WZMACNIAJ ACA PODLOZE z geowitdkniny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymagawigyczce robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
wzmachniajcej podtae z geowtokniny pod warstwy konstrukcyjne nawierich

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kon@ktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. zwjzanych z remontem, przebudow lub budowa drég wszystkich klas
technicznych oraz kadej kategorii ruchu.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Przewiduje si zastosowanie geowtokniny w ngstijacych przypadkach:
- Separacja warstw wykonanych z gruntéw lub kruszywo réznym uziarnieniu,

- Ostona systeméw drenarskich w celu zabezpieczeniach przed zamuleniem gruntem
drobnoziarnistym,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Geowtdknina - produkt wytworzony metad iglowania mechanicznego
z polipropylenowych wiékien ggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UWhacakteryzujcy sk
wysoky odporndcia na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dokodoprzepuszczaldoia.

2. MATERIALY

2.1. Geowitéknina

Geowldknina stosowana w robotach ziemnych, wzmodnipodtaza nawierzchni

i ochronie drenzy oraz geomembran powinnadmykonana z polipropylenowych wiékiemgiych
wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przgmi@amieniowaniu UV.

Wymagane wiciwosci podano w tablicy 1.

Tablica. 1. Wiasciwosci geowtokniny

Wihasciwosci Jednostka

Wihasciwosci mechaniczne

Wytrzymato §¢ na rozcigganie

- wzdhuz kN/m 30,0

- wszerz kN/m 30,0
Wydtuzenie wzgédne przy obcizeniu maksymalnym:

% 60

- wzdiwz pasma % 80
- w poprzek pasma
Odpornosé na przebicie statyczne (CBR) N 4700
Odpornosé na przebicie dynamiczne mm 7

Pasma geowtdkniny powinny by bez dziur i rozdaré o rownomiernym roztozeniu wiékien. Sprawdzenie
wygladu polega na ocenie wizualnej. Geowltdkniny przeznaone do warstwy separacyjno-filtracyjnej
nalezy przechowywa& w opakowaniach wg p. 4, w pomieszczeniach zacienyaeh, czystych, suchych i
wentylowanych, w oddaleniu od nieostogtych grzejnikow.

3. SPRZET
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Geowldkniny nalezy rozwija¢é i uktadaé na podiazu recznie. Do cgcia nalezy stosowd ostre naze, nazyce
lub inne podobne narzdzia.

4. TRANSPORT

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filacyjnej i ochronnej mog byé
transportowane dowolnymisrodkami transportu pod warunkiem:

- fabrycznego opakowania rolek wodoszczdblia, zabezpieczanprzed rozwingciem,

- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przenzesiem si W czasie przewozu,

- ochrony rolek przed zawilgoceniem, dzialaniem npiemi stonecznych, dziataniem ognia Ilub
promieniowania cieplnego powoduaggo nagrzanie powierzchni powey 165°C,

- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliafnszczami oraz przedmiotami mymymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.

Geowldkniny opakowane fabrycznie nalgy sktadowat poziomo na wyréwnanym podtdau, maksymalnie w

5 warstwach. Poszczegllne typy geowitdknin, jak roviex rolki o réznych wymiarach powinny by¢

skltadowane oddzielnie. Jieli istnieje konieczndé sktadowania rolek przez okres diaszy niz 2 tygodnie,

rolki powinny zosta¢ catkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpérednim dziataniem promieni

stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtge pod geowtdknia

Podtoze gruntowe warstwy odcinagjcej powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami okrdonymi w ST
D-02.00.00. ,Roboty ziemne”, D-04.01.00. ,Koryto waiz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa”.

Przed utaeniem geowtékniny usui drzewa i krzewy, pnie drzesgeia¢ tak nisko jak to tylko mdiwe, usurné
nierébwngci terenu tak, aby tdice wysokdci nie przekraczaty 10 cm.

Wszelkie koleiny i mikkie miejsca podiza z materialéw niezwkanych spoiwami lub lepiszczami oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazage odchylenia od zatonych rzdnych
powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody akszenie poprzez mieszanie doagsiecia
wilgotnosci optymalnej, powtdérne wyréwnanie i powtorne gsarzenie.

5.2. Ukladanie geowtdkniny

Przed przystapieniem do rozkladania warstwy z geowtokniny nalgy sprawdzié¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budow jest zgodny z oznaczeniem i nazwgeowtokniny, ktéra zostata zaakceptowana
przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowaia. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci prace

nalezy wstrzyma¢ do czasu wyjdnienia.

Warstwe geowtdkniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowa uszkodzenie warstwy geowtdkniny (np.: kamieniazkaie drzew i
krzewow).

Pasma geowt6kniny mady¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:
- taczenie na zaktad
Je&li geowtdknina fczona jest na zaklad, szerékaaktadu powinna wynosi odpowiednio:
- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze dvwynanego podiam,

- przynajmniej 50 cm w przypadku wysdwania daych nieréwndci terenu lub na
bardzo stabym pocho.

Przy pohczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi pgtazone pod pasmo utone wczeéniej, tak aby

unikma¢ przesunicia pasm geowtokniny podczas wbudowywania gruntu.
- Zgrzewanie nagpuje poprzez podgrzanie pasma geowiokniny palnilgazowym lub gaicym
powietrzem do jej uplastycznienia, a rasiie docéniecie nog do pasma lecego poniej. Odlegtdé¢

ptomienia palnika gazowego od geowtdkniny powinna wynosi¢ ok. 20 cm, tak aby nie stapgeowtdkniny.
Szeroké¢ zaktadu
w przypadku zgrzewania powinna wyno$b — 20 cm.

- Zszywanie geowtdkniny powinno odbyivaie za pomog specjalnychgcznych maszyn do szycia.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowtdkniny
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Po powierzchni warstwy geowtdkniny nie mae odbywa si¢ ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstw z kruszywa naley wykona& rozkladajc materiat od czota, to znaczy tate pojazdy
dowazace materiat i wykonuajce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.

W przypadku stabego podia, grubé¢ pierwszej warstwy powinna wyngésimin. 40 cm. Zagszczanie nasypu
(statyczne lub dynamiczne) zayeod rodzaju podiza oraz materialu nasypowego.

5.4.Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ulgeniem nasgpnej warstwy powinny byé utrzymywane
w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzeveutek oddziatywania
czynnikbw atmosferycznych, takich jak: opady deszaémiegu i mréz. Koszty tych napraws ®bjete cen
jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t naley sprawdzié przygotowanie podida wg wymaga p. 5.1. niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca powinien sprawdzé Swiadectwo dopuszczenia geowtdkniny do  stosowania
w budownictwie drogowym na podstawie posiadania zika CE dla geowtdkniny. Wyghd geowtdkniny
nalezy oceni wizualnie, pasma powinny by bez uszkodzg, o réwnomiernej strukturze uktadu wiékien.

Odchyiki szerokdéci nie powinny przekracza& *2% wymiaru nominalnego. Szerokdé pasma naley
okresli¢ przez pomiar bezpdredni z doktadnoscia do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowtdkniny.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie ukladania warstwy geowtdkniny naley kontrolowaé:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegdllnych pasm z oklenymi w dokumentaciji projektowej,

b) roéwnosé¢ warstwy,

c) wielkosé zaktadu przylegtych warstw i spos6b ichgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacjprojektowej.

Ponadto naley stwierdzi¢, czy nie nasgpito mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwasi
przebicie). Pasma geowtokniny izyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej ub ochronnej nie
powinny mie¢ takich uszkodze.

W przypadkach watpliwych oraz na polecenie Iyniera nalezy pobraé¢ probke geowtdkniny
i przeprowadzi¢ badania w zakresie podanym w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochnej z geowtokniny jest [fh

8. ODBIOR ROBOT
Warstwa geowtdkniny podlega odbiorowi robot zarikggh i ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowegdjmvykonania warstwy z geowtékniny obejmuije:

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdkniny,

- hachgniecie, przymocowanie do podti wykonanie pajczen sasiednich pasm geowtokniny.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczanie wytrzymadoi na
dynamiczne przebicie (metoda spadapo staka)

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewn&'yznaczanie masy powierzchniowej

3./ PN-EN 964-1:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewn@/yznaczanie grulci przy okrdlonych naciskach
— warstwy pojedyncze

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wyhatdsci na rozcaganie metog szerokich probek

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewWyznaczanie zdol§oi  przeptywu wody w
kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bbzhzenia
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6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewnBadanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewrWyznaczanie Charakterystycznych wymiaréw
poréw

8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn Wyznaczanie zdoldoi przeptywu wody w
ptaszczynie wyrobu

10.2. Inne dokumenty
9./ Katalog wzmocnii remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnydBbiM, 2001.
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D.04.05.01. Podbudowa z piasku stabilizowanegonoentem

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycgce wykonania i odbioru podbudowy
z piasku stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykomaani
- podbudowy jezdni, zjazdéw i chodnikéw z piaskabdizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z piasku - jedna lub wg¢cej warstw zagszczonej mieszanki
stabilizowanego cementem cementowo-piaskowej, ktéra po stwardnieniu starigment
naénej czsci nawierzchni drogowej

1.4.2. Mieszanka cementowo-piaskowa- mieszanka cementu, piasku i wody dobranych wroplyych
ilosciach

1.4.3. Piasek stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-piaskowa gagzona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wkania cementu

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementemmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wodyrazie
potrzeby rownie innych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub
chlorku wapniowego, dobranych w optymalnychidiach,
zag:szczona i stwardniata -piaskowa zsgrzona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wikania cementu

1.4.5. Ulepszone podie - wierzchnia warstwa podia gruntowego keca bezpérednio
pod nawierzchni ulepszona w celu umliwienia przegcia
ruchu budowlanego i wiaiwego wykonania nawierzchni,
stosowana wowczas, gdy pogéogruntowe ma mainosnosé

Pozostate okigenia s zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.80ymagania ogoine.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét, za ich zgodiiaz dokumentagj
projektovs, specyfikacj techniczi i poleceniami layniera.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0®M00Wymagania ogdlne
oraz w specyfikacji technicznej D.04.05.@®hdbudowy i ulepszone poditoz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagamjélne

2. Materiaty
Wymagania og6lne podano w specyfikacji technicin®.00.00 Wymagania ogoélne.

2.1. Kruszywa do stabilizacji cementem

2.1.1. WiHciwasci kruszyw

Do stabilizacji cementem nalg stosowa kruszywa naturalne (piaski, pospotkiwiry) albo mieszank
tych kruszyw o eigtym uziarnieniu, spetniage wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gyyikv bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne
z wymaganiami okrgonymi w p. 6.2.
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2.2.

2.3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizagjentem

Lp Wiasciwosci Wymagania
1. | Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) ziarn pozostagych na sicigp 2 mm, w %, nie mniej B 30
b) ziarn przechodych przez sito 0,075 mm, w %, niecae] 15
niz:

Barwa cieczy nad kruszywem rlie
ciemniejsza od barwy wzorcowgj

0,5

Zawartd¢ czesci organicznych wg PN-B-06714-26

3. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714-12, w %, nie
wiecej niz:

4. | Zawartd¢ siarczandéw w przeliczeniu na §0

wg PN-B-06714-28, w %, porgj:

1

2.1.2. Zroda kruszyw

Wszystkie kruszywayte do stabilizacji powinny pochodzze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera.

Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawddta kda zaakceptowane przezzymiera, jeeli
wyniki bada laboratoryjnych wykae zgodnd¢ wiasciwosci kruszywa z wymaganiami okdlenymi w
punkcie 2.1.1.

Zaakceptowanierodta kruszywa nie oznaczae wszystkie kruszywa pochage z tegarrodta keda przez
Inzyniera zatwierdzone darycia. Kruszywa, ktdre nie spetngajvymaga okreslonych w punkcie 2.1.1.
zostam odrzucone.

2.1.3. Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jestaywane bezpgrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane r@epl
budowy, to powinno ono léysktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzeoothionym placu, w
warunkach zabezpiecaajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanéenych rodzajow kruszyw.

Cement

Do stabilizacji gruntu nafey stosowd cement portlandzki marki 32,5, ktéry powinien sp&t wymagania
podane w normie PN-B-19701.

Cement uywany do stabilizacji powinien Bysypki, bez zawartgi grudek. W normalnych warunkach
czas przechowywania cementu nie powinien przektéattzach miesicy. Cement zawieragy grudki lub
przechowywany na budowie digj niz trzy miesice mae by uzyty za zgod Inzyniera, gdy zaroby
probne wykaa zadowalajca wytrzymatd¢ nasciskanie i zadowalaga mrozoodporngt.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementdmpiekgnacji wykonanej warstwy powinna by
czysta, bez zawartoi szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom

PN-88/B-32250. Bez baddaboratoryjnych mzna stosowawodochgows wodk pitna. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrodet nie mae by uzyta bez przebadania zgodnie zzejypodan norm.

Sprzet

Sprzt budowlany powinien spetniavymagania okrdone w specyfikacji technicznej D.04.05.00.

Podbudowy i ulepszone pogdoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwandiraylicznymi.

Wymagania ogélngpunkt 3.

Do wykonania podbudowy cementem rigletosowa:

» réwniarki lub cezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

» walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsrrzania; w miejscach trudnodgstych naley
stosowa zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walébracyjne, zapewniage
zag:szczenie podbudowy stabilizowanej gr. 15 cm.

Ponadto naley stosowa prowadnice, o ile ichaycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych cech

geometrycznych warstwy.

Caly sprzt musi by zaakceptowany przezdyniera.

Wydajna¢ sprztu powinna by taka, aby zapewéizachowanie warunkéw technologicznych dogpyzh

czasu mieszania i zeggczania.

Sprzt powinien spetiadodatkowe wymagania olélene w punkcie 5.
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5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

Transport

Mieszanka cementowo — piaskowa wyprodukowana w @iy powinny by transportowane w sposob
uniemaliwiajacy zanieczyszczenie.

Wydajnas¢ srodkdw transportowych musi bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego do
wbudowania mieszanki cementowo-piaskowe;.

Wykonanie robot

. Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemiam

Zawartdg¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 3. Zalecacgaki
dobdr mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakeziowe okrdélone w tablicy 4, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.

Tablica 3. Maksymalna zawartg cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego ¢temen

Maksymalna zawartd cementu,
Lp Kategoria ruchu % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa
Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicra
1. KR2 - 6

Zawartag¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar1%, -2% bezwzghbnych.

Grubaosé warstwy i metody stabilizacji
Grubai¢ poszczegodlnych warstw podbudowy z kruszywa staivlanego cementem powinnattmgodna
z dokumentagj technicza.

Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem aie tm¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta poigj 2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzete i podczas opaddéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@i prognozy meteorologiczne wskazuma
mozliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najliszych 7 dni.

Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememiriy prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych zapewn@jch zagszczenie warstwy grub. min. 15 cm.
Zagzszczane warstwy o jednostronnym spadku poprzecpoymmno rozpocat sig od nizej potazonej
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi w stror wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zag:szczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powitng§ natychmiast naprawiane
przez wymiarn mieszanki na peingtebokaé¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Operacje zagszczania i obrébki powierzchniowej myday¢ zakaiczone nie péniej niz w ciagu 5 godzin
liczac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Przerwy w zagszczaniu nie magby¢ diuzsze nk 30 minut.

Zaggszczanie natey kontynuowé do osagnigcia wskenika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zmadPN-88/B-04481.

Specjala uwag; nalery paswigci¢ zag;szczaniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhwych

i poprzecznych, oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,egane podczas zagzczania lub w inny spos6b wadliwe,
powinny by naprawione przez warstwy na pefgruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skladzie

i ponowne zagszczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze
W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj
szerokdci.

Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa podbudowy powinna éyatychmiast poddana pighaciji. Pie¢gnacja powinna by
przeprowadzona wediug negtijacego sposobu:

- Utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmetskrapianie wagdw ciagu dnia, w czasie co
najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wieggzpogody.

Inne sposoby piegnacji zaproponowane przez Wykonawinne materialy przeznaczone do pgacji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera.
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5.7.

6.2.

6.3.

6.4.

Nie nalezy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkie dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa sic wytacznie za zgodglInzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa powinny léyutrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami oktenymi w specyfikacji
technicznej D.04.05.0®odbudowy i ulepszone poddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélngunkt 6.1.

Kontrola jakosci robot

. Zasady ogolne kontroli jakdci rob6t

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji technicznej D.04006Podbudowy i
ulepszone podia z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwandir&ylicznymi. Wymagania ogolne
punkt 6.1.

Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymatéé kruszywa
stabilizowanego cementem, badana wedtug BN-68/@&3Powinna migci¢ si¢ w przedziale okrdonym
w tablicy 4.

Wskaznik mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem, dkaey wg normy BN-68/8933-08,
powinien by wigkszy od podanego w tablicy 4.

Tablica 4. Wskanik mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem

Rodzai warstwy w konstrukci Wytrzymalai¢ nasciskanie Wskaznik
Lp ! WY W KS ] prébek nasyconych waqMPa) mrozoodpornéci
nawierzchni - :
po 7 dniach po 28 dniach
1. | Podbudowa zasadnicza 16+22 25+5,0 0,7

Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania niezftine do opracowania projektu
sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacjipkresie i w czasie okslwnym w punkcie 5.2.

Badania w czasie robot
Czestotliwosé i zakres badakontrolnych w czasie robét przy budowie podbuddowlepszonego podia
z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablic

Tablica 5. Czstotliwasé¢ badai przy budowie podbudowy i ulepszonego piadiokruszywa
stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ bada
\ Pow. podbudo
Lp Wyszczegdlnienie bada llos¢ bada na przpr;dacha n\glly
dziennej dzialce | . .
: jedno badanie (fn
roboczej

1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ mieszanki i kruszywa z cementem
3. | Jednorodng: i glebokas¢ wymieszania 2 600
4. | Zagzszczenie warstwy
5. | Wytrzymatas¢ 7-dniowa 3 400
6. | Wytrzymatai¢ 28-dniowa
7. | Mrozoodporné&t kruszywa stabilizowanego cementem iw p‘?;%gé%:g;oggﬁxy ch
8. | Badania cementu dla kazdej dostawy
9. | Badania wody dla kazdego vatpliwego zrodia
10. | Szczegobtowe badania kruszywa:

e uziarnienie

«  zawartd¢ czesci organicznych przy kazdej zmianiezrodta kruszywa

e zawart@¢ zanieczyszczeobcych

» zawartd¢ siarczanow

7 Badanie wykonuije siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
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6.5.

6.4.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékteczas wazania, staté¢ objetosci i
wytrzymatasi¢ 28-dniowy cementu. W przypadku stosowania cementédw markicghiszcza giocere
wytrzymatdici na podstawie badania wytrzymado3-dniowej. Widciwosci te powinny spetnia
wymagania okrdone

w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla cementu do stabilizacji (niepetnyresbada)

Lp Wiasciwosci Markastéementu
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 3 dniach, nie mniet ni 15
- cement portlandzki bez dodatkéw
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa) po 28 dniach, nie mniej ni 35
3. | Czas wizania:
* pocztek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60
+  koniec whzania, najpéniej po uptywie, h 10
4. | Réwnomiern&t zmiany obgtosci - wg proby Le Chateliera,
*  nie wigcej niz, mm 8
« wg préby na plackach normalna

6.4.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa nayebada wszystkie jego wiciwosci okreslone w tablicy 2
i opracow@ nowy skltad mieszanki cementowo-piaskowej wedtugktw5.3. i 5.4.

Uziarnienie kruszywa, natg bad& w czasie rob6t z gstotliwoscia okreslona w tablicy 5.

6.4.3. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-88/B-32250.

6.4.4. Badania dodatkow
Jezeli 3 stosowane chemiczne dodatki ulepszaj wymienione w punkcie 2.5. niniejszej specyfjkach
badania naley wykona w przypadkach oraz w zakresie atomym przez layniera.

6.4.5. Wilgotn&¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem paaving réwna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu mieszanki, z toleranejl%, -2%.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementenzyadprawdzé z czstotliwoscia okreslona
w tablicy 5 przy kontroli zagszczenia warstwy.

6.4.6. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna ltyzag:szczona do osgjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegauri,0 przy
oznaczeniu zgodnie z normalna préba Proctoragszagenie naley sprawdzt z czstotliwoscia podan w
tablicy 5.

6.4.7. Wytrzymal@ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymaltai¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinnéagodna z wymaganiami oktenymi

w tablicy 4.

Prébki do badé@nalezy pobr& z czstotliwoscia podam w tablicy 5, z miejsc wybranych losowo fwiezo
roztozonej i zagszczonej warstwie. Trzy probki najebada po 7 dniach i trzy po 28 dniach dojrzewania.

6.4.8. Mrozoodporn@ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

W przypadkach wtpliwych lub na polecenie #tyniera naley pobra& dodatkowe prébki w celu zbadania
mrozoodpornéci.

Mrozoodporné¢ powinna by zgodna z wymaganiami olétenymi w tablicy 4.

Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywastabilizowanego cementem
Czestotliwosé i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podano w specyfikaeghnicznej
D.04.05.00Podbudowy i ulepszone pogdoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6Ing; tablicy 1.

6.5.1. Grubgé¢ warstwy
Wymagania dotycgce kontroli grubéci warstwy podano w specyfikacji technicznej D.GA0D.
Podbudowy
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i ulepszone podfa z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwandiraylicznymi. Wymagania ogéine,
punkt 6.2.6.

6.5.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy

Cechy geometryczne warstwy podbudowy powinng tmerzone i oceniane wg zasad podanych
w specyfikacji technicznej D.04.05.0@odbudowy i ulepszone poditoz kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolmpainkt 6.2.

7. Obmiar robot
Podano w specyfikacji technicznej D.04.05.B6dbudowy i ulepszone podidoz kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolmeinkt 7.

8. Odbior robot
Podano w specyfikacji technicznej D.04.05.86dbudowy i ulepszone poctoz kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolmpainkt 8.

9. Podstawa ptatnéci
Ptatnag¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i bad@alaboratoryjnych z ewentualnymi pateniami, wg zasady podanej w
specyfikacji technicznej D.04.05.0Podbudowy i ulepszone podi#oz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagagéalne, punkt 9.
Pfatng¢ za wykonanie obejmuje:
e prace pomiarowe,
* sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
» dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatdw
i urzadzen pomocniczych,
» pielegnacja wykonanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie skfadu
Ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi
zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartaci siarki
metody bromowva
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu
wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu
zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
12.  PN-B-30020 Wapno
13.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgminwapnem do
celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepspodtae z
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gruntu stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obarzenie ptyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni
planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniexméka nagnosci
gruntu jako podiga nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska aktywndci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowauimtgw

stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wgkika aktywndci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grumtGuzlem wielkopiecowym granulowanym”,

Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych, IBDiM - 1997.



D-04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikac@htécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbuddéw z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji rob6t drogowych.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zganych z wykonywaniem
podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujezszgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej,
jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego <&%zkonstrukcji nawierzchni skladaja sé z jednej lub wicej
warstw n@nych z tlucznia i kihca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okgtenia - zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine" pKt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjopkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbud@wucznia, wg PN-S-96023;:s
— kruszywo ftamane zwykte: ttucze kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nafg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wediug PNEtB-12:
- tluczear od 31,5 mm do 63 mm,
—  kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania
- kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \ambr spéréd
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymaganiatam okreslone w SST.
Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 dlkaeymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
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- klasy Ililll - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadfinaley stosowd kruszywo gatunku co najmniej
2, wg PN-B-11112.

2.4. Woda

Woda uwyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy te by studzienna lub z wodagu,
bez specjalnych wymafia

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennegoip@m wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

a) ukfadarek kruszywa do rozkladania ttuczniafniddi,

b) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,

c) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego

klincem,
d) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich das&owego dogszczenia,
e) przewanych zbiornikbw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podilae pod podbudowttuczniows powinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@".

Podbudowa tluczniowa powinna dytozona na podteu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistyod podbudow ttuczniows powinna by utozona warstwa
odcinapca lub wykonane ulepszenie pozdo

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb uniliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj

projektowa lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru, z tolerancjami atomymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa
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Minimalna grubdé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie e by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébowvarstwy podbudowy po zagzczeniu nie me
przekracz& 20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyroziozone w warstwie o jednakowej grutm przy wyciu uktadarki. Grub&e
roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agincta
grubai¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma praejami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszynmzr80 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoca¢ sic od krawedzi i stopniowo przesuwasie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w
kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgatzpowinno rozpocg sig od
dolnej kravedzi i przesuwd sie pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w kierunku jej gornej
krawedzi.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora Nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboygany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptzezruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpokt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 SST

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Czegstotliwosé oraz zakres badgpodano w tablicy 1

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego.

Czestotliwos¢ badan
. . Maksymalna po-
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne llosci 1 o chinia podbu-
bad_eﬁ na d2|enne_] do ed
dzialce robocze Wy na jecno
) badanie (rf)
1. |Uziarnienie kruszyw
2. | Zawarta¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3. | Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4. |Scieralng¢ kruszywa
5. | Naskkliwos¢ kruszywa 6000 i przy kadej zmianiezrodta
6. | Odporna¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw
7. | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2.Badania whéciwosci kruszywa
Prébki naley pobier& w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny

by¢ na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania pktoszywa, obejmuce ocer wszystkich
wihasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny kywykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantuaca
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zachowanie jakii robdt i zawsze w przypadku zmiaryodia pobierania materialdw oraz na polecenie
Inspektora Nadzoru. Prébki do badaetnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy , w
obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonane podbudowy z ttuckaraiennego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiardw. Minimalna ogstotliwos¢ pomiarow

1. | Szeroké¢ podbudowy 2 razy na 100 m

2. | Réwnd¢ podhizna W sposob cigly albo co 20 m tatna kadym pasie
ruchu

3. | Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 100 m

4. | Spadki poprzecznk 10 razy na 100 m

5. | Rzdne wysokéciowe co 25 mw osi jezdni i na jej kraglziach

6. | Uksztattowanie osi w planie coz25m

podczas budowy
w 3 punktach na Kalej dziatlce roboczej lecz nje
7. | Grubg¢ podbudowy rzadziej nk raz na 100 M
Przed odbiorem

w 3 punktach

8. | Nasnos¢ podbudowy w 3 punktach

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerok@¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5 cm.
6.4.3.RownaG¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4 - metrowy tats. Nieréwndci podbudowy nie mag
przekracz&

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactipty by zgodne z dokumentagcjprojektovs z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy
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Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej @o’j niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @eaj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie meze r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02. Podbudowa zasadniczarp@wi
spetnig wymagania dotyce négnosci, podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania 8nosci podbudowy zasadniczej w zateici od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu ptyty osrednicy 30
Kategoria ruchu cm (Mpa)
PierwotnyM'e Witérny M"¢
Ruch lekki 100 140
Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnioziefzony ptys o srednicy 30 cm, powinien by

wigkszy od 50 MPa.

Zagzszczenie podbudowy nale uzna za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu od#seniaM'c do
pierwotnego modutu odksztalceride jest nie wekszy od 2,2.
M"e/Me)<2,2

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich

w punkcie 6.4, powinny ynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badamaniiary zostasn wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wgj lezacym , to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszgepodbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubd¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), daimie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubéé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokasé,
zgodnie z decysj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatenodpowiednich wiciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny ké&xztwykonaniu tych robét
nashpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelk#z roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zairgnie ndnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tluczréarkennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podie,

- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

— roziozenie kruszywa,

— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawart@i zanieczyszcze
obcych

2.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie skltadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztaltu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie nagkliwosci

5.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaamie mrozoodporsoi metod
bezpdredna

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawarTi zanieczyszcze
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralndgci w bebnie Los
Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdonenawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z tlucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniedutlo odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obezenie plyt

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

45



D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego $tizowanego
mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwmagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnstabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacj techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegchaeicznie pod nawierzcknjezdni, taw
kraweznikowych i zjazdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie - jedna lub wiej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robét oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i zaleceniami Inyniera.
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej zskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniajca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo #am@ mae pochodzi z przekruszenia ziarn
zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naimys! 1.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gorm warstwe)

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo na podbudoyypowinno spetni@wymagania okrdone w tablicy 1.

Wymagania
L Wyszczegdlnienie Kruszywa naturalne Badania

P wihasciwosci Podbudowa wedtug

zasadnicza

1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych od 2 do 10 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) -15 [3]

2 | Zawart@¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz 35 -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481 [1]
wigcej niz

5 | Wskanik piaskowy po picio- od 30 do 70
krotnym zggszczenirt)] mmetoﬂ BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) §cieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35
b) scieralna¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zania 5 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej nz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyz;elg- -37 [10]
ZaWy .b(C%r"e, % (m/m), nie - PN-B-06714
wigce| nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskenik nosnosci Wy mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud= 1,03 120 [21]

Pozostaje na sicie, %
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
Wykonawca powinien dysponowaprztem umaliwiajacym prawidtowe wykonanie podbudowy zgodnie
Z niniejsz specyfikacy technicza.

4. Transport
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudowpowinno spetniawymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

=5 <5 1)

w ktorym:

D,s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiclziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®®i&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznid zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposobb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztazona w
sposob zapewniggy oskgnigcie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadi@ilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448B|1(inetoda I1). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldailgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest riisza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnai¢ mieszanki kruszywa jest wyza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidpawiadd przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogziany napravd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perez
ruch. Koszt napraw wyniktych z nievifawego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada
1 | Uziarnienie mieszanki Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga na jedno
2 | Wilgotnas¢ mieszanki badanie (rf) - 400
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na dhagaulicy
2
m
. S dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éyzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkeiyapobiera
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieiaco
przekazywane tynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranel 0% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii az do osignigcia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niedivoe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@agszczenia
nalezy oprze na metodzie obgten ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepniaz na 500 M
(co 150mb wykonanej podbudowy), lub wedtug zatdleeyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhE, do pierwotnego modutu odksztalcemigjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon spos6b losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w cgBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
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stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy co50m

2 | Réwnai¢ podiuzna co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna co 50m

4 | Spadki poprzeczne* co 50m

5 | Rzedne wysokéciowe co25m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co25m

7 | Grubadi¢ podbudowy cos50m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwne i poprzeczne podbudowy natemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinm®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa q Wskaznik M . Minimalny modut odksztah
wskazniku | zag:szczenia gksymalne ugcre cenia mierzony ptyto
Wi Nie ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
Ty . .
i % EEERNE
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

50



6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemdbudow przez
spulchnienie warstwy na paetgruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, do#enie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstevy
odpowiedni gltebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robo6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezlxdne do zapewnienia wymaganefnosci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavikyuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie rozloonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probekgr
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartoi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie mrozoodporgoi
metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei siarki
metody bromova

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniei

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z ttucznia
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieimika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoadksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obaizenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar réegnonawierzchni
planografem i fat

Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu
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D.05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachhetonu asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokdimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia przy wykonywaniu warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego i obejmuj

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznejalisfvej gr. 8 cm (warstwa wiaca) - grys 0/20
Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej ksfeej gr. 8 cm (warstwécieralna) -grys 0/16 -
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa p®ipiacza mineralnego o oktenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposéb, spetigja okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutlazona i zagszczona.

1.4.4.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektova, SST i poleceniami ltyniera.

Og6lne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtugzasad niniejszej SST $:
2.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno — bitumicznych wykonywanyictwbudowywanych na gaco naley
zastosowa kruszywo tamane melifirowe wg PN-B-11112: 1996 pegnizszej tablicy.
Tablica 1. Wymagania wobec materialdw do warstwazadgej z betonu asfaltowego

_ ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
Nr normy KR 4
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-

11112: 1996 :
a) z litego surowca skalnego,
b) ze skal magmowych Kl. I; gat. 1

2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 -
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3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -

4 | Grys izwir kruszony zat. G normy PN-$-
96025: 2000 k.1, 11 Ygat.l,2

5 | Piasek wg PN-B-11113: 1996 -

6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg Zeszytu nr 56 IBDIM W-wa Gatunek |

7 | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 35/50

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.2.1  Kruszywo tamane granulowane
Wymagania podstawowe dla* kruszywa tamanego grararego zawarto w tablicach 2 i 3.
Wymagania jak dla klasy I, )l gat. 1 zgodnie z nommPN-B-11112: 1996 ( z uwzglnieniem poprawki do
normy ).
") tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy | gatunku 1.

Tablica 2. Wymagania podstawowe dla mieszanki dzpgranulowanej

L.p. Wiasciwosci Klasa
I

1 Scieralndi¢ w bebnie kulowym :
a) po peinej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecgj niz : 35 (dlakl 1)
- w grysie ( jak dla klasy 1)
b) po 1/5 petnej liczbie obrotéw, % ubytku masytassinku do ubytku masy 25 ( 30 dla kl. 11')
po petnej liczbie obrotéw, nie wéej niz

2 Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nigcejiniz :
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeagbraych :
- frakcja 4 — 6,3 mm 15
- frakcja powyej 6,3 mm 1,2
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bérpdniej, % 10

ubytku masy, nie wcej niz :

" §cieralng¢ grysu granitowego nie me przekracza35 % a po 1/5 petnej liczby obrotéw 30 %

Tablica 3. Wymagania dla grysu

L.p. Wiasciwosci Gatunek 1 Gatunek 2

1 | Sklad ziarnowy

a) zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, odsianyc

na mokro dla frakcji, nie wcej niz :

- wgrysie 2,0-6,3 mm 2,0 4,0

- wgrysie 6,3-20,0 mm 15 2,5

b) zawarté¢ frakcji podstawowej dla frakcji i grup frakc
% masy, hie mniej ai:

=2

- wgrysie 2,0-6,3 mm 80 80
- wgrysie 6,3-20,0 mm 85 85
c) zawarté¢ podziarna dla frakcji i grup frakcji, % masy,
nie wigcej niz :
- wgrysie 2,0-6,3 mm 15 15
- wgrysie 6,3-20,0 mm 10 10
d) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie ¢gej niz : 8 10
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wdej niz : 0,1 0,2
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, % masy, niecegj niz : 25 30
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych Barwa nie ciemniejsza nizorcowa
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2.2.2  Kruszywa tamane granulowane — piasek famaigszanka drobna granulowana.
Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobrejgowanej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku tamanego i miesizéirdbnej granulowanej.

L.p. Wiasciwosci Wymagania
Piasek tamany Mieszanka drobna
granulowana

1 | Zawartg¢ zanieczyszcaeobcych, % masy, nie wiej niz 0,1 0,1
2 | Wskanik piaskowy, wekszy ni :

dla kruszywa ze skat magmowych i przedioraych : 65 65
3 | Zawartd¢ nadziarna, % masy, nie agej niz : 15 15
4 | Zawartd¢ frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, powsj : - 15
5 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych : Barwa nie ciemniejsza nizorcowa

2.2.3  Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakgciowego odbioru dostawy oraz wykonywania
zgodnie z ustalanz PZJ cestotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalezy przekazywéa w okrelonym terminie liynierowi. Pochodzenie materiatu i jego
jakos¢ powinny by wczeniej zaaprobowane przezzymiera.

Poszczegodlne asortymenty kruszyw powinny pochkiod gédnegazrodia.

2.2.4  Transport i przechowywanie kruszywa.

Transport i skladowanie kruszywa powinno odb§waig w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.3 Wypetniacz

2.3.1. Wymagania dla wypetniacza

Nalezy stosowa wypetniacz podstawowy produkowany ze skat wapiehnydrobnoziarnistych lub
bezpostaciowych ze starych formacji geologicznyelpienia.

Zawartda¢ weglanu wapnia ( CaGg w skatach powinna lgynie mniejsza i 90%.

Wypetniacz powinien spetnianastpujace wymagania wg Zeszytu nr 56 IBDiIM W-wa :

Tablica 5. Wymagania dla wypetniaczy

L.p. Cecha materiatu Gatunek Badania wg pkt.
I Il Zeszytu nr 56

1 2 3 4 5

1 | Zawartg¢ weglanu wapnia nie mniej 1i{%] : 90 4.5.4.

2 | Wilgotnas¢ maczki wapiennej, nie wicej niz [%] : 1,0 1,5 4.5.1.

3 | Gérna granica wielkkgi ziarn myczki wapiennej odpowiadaga
wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm 0,5 1,0 4.5.2.

4 | Zawartd¢ wypelniacza w nrpczce wapiennej, nie mniej1i% 80 70 4.5.2.

5 | Zawartd¢ czsci rozpuszczalnych w wodzie, r, niega@j niz, % 1,2 1,8 4.5.3.

6 | Oznaczenie zawadu mineraldw ilastych; wskanik bigkitu 0,8 0,8 4.55.1.
metylowego, nie wicej niz :

7 | Oznaczenie wkgiwosci usztywniajcych wypetniacza wg PiK, 20 20 4.5.6.
nie wiecej niz, °C

2.2.2. Dostawy wypetniacza.
Zasady dostaw i badgakaosciowych jak w pkt. 2.2.

2.2.3. Transport i przechowywanie wypetniacza.
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Transport i przechowywanie wypetniacza musadbywa sie w sposob chroacy przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

2.3. Asfalt

2.3.1. Wymagania dla asfaltu
Do warstwy z betonu asfaltowego nglestosowd asfalt drogowy :
- dla drég gminnych i zjazdéw - 50/70
- dla trasy zasadniczej - 35/50
Wymagania dla asfaltu drogowy 50/70 spehgyj wymagania okrdone w PN-EN-12591 : 2002 z
dostosowaniem do warunkéw polskich.
Wymagania dla asfaltu drogowy DE30B spelggj wymagania okrdone w PN-EN-12591: 2002 z
dostosowaniem do warunkoéw polskich.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj
asfaltu
badania
50/70
1 | Penetracja w temperaturze’@5 0,1mm PN-EN 1426 5070
2 Temperatura neknienia °c PN-EN 1427 4654
Temperatura zaptonu, nie mniegni o PN-EN
3 C 22592 230
Zawarta¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie
S PN-EN
4 | mniej niz % 12592 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5
5 | przyrost) nie wgcej niz % PN-EN
m/m 12607-1
quzosta’ra penetracja po starzeniu, nie mniej PN-EN 1426 50
6 |niz %
Temperatura ngknienia po starzeniu, nie 48
7 | mniej niz °c PN-EN 1427
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
o ﬁ;wvarqtétecj ﬁzraﬂny, % PN-EN 2,2
12606-1
Wzrost t_gmp. ngkienia po starzeniu, nie . PN-EN 1427 9
9 |wigcej niz C
0 Temperatura famliw&ei, nie wicej niz e PN-EN .
12593
Tablica 7. Wymagania dla asfaltu 35/50
Lp. Wiasciwosci Metoda | Rodzaj
badania |asfaltu
1 | Penetracja w temperaturze’@5 0,1mm PN-EN 1426 35-50
2 Temperatura ngknienia °c PN-EN 1427 50-58
Temperatura zaptonu, nie mniegni o PN-EN
3 C 29592 240
Zawarta¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie
S PN-EN
4 | mniej niz % 12592 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5
5 | przyrost) nie wgcej niz % PN-EN
m/m 12607-1
quzosta’ra penetracja po starzeniu, nie mniej PN-EN 1426 53
6 |niz %

56



, ;?]rir;?i;atura reknienia po starzeniu, nie e PN-EN 1427 52
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartd¢ parafiny, 0 2,2
8 | nie wiccej niz % PN-EN
12606-1
Wzrost temp. nekienia po starzeniu, nie 9
9 | wiecej niz °c PN-EN 1427
0 Temperatura tamliv&ei, nie wiecej niz e PN-EN .
12593

2.3.2. Dostawy asfaltu

Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie oraz uzgodnieni®stawg ( producentem ) zasady jaktowego odbioru

lepiszczy powinny by akceptowane przeziyniera.

Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu robot,tagfachodzcego od ranych producentow.

Zmiana dostawcy ( producenta ) asfaltu w trakcrafia robét, wymaga zgody Ayniera oraz sprawdzenia
receptury na mieszaaknineralno — bitumiczn

2.3.3. Sktadowanie asfaltu.

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja 4yte do ich wykonania materiaty
wykluczap mazliwosé zanieczyszczenia asfaltu.

Zbiorniki powinny by wyposaone w automatyczne umdzenia grzewcze — olejowe, parowe lub elektryczne.
Nie dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik robpotaczarki powinien kiyizolowany
termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaai@anej temperatury z toleramej 5

°C oraz posiada uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej niusnajdow& si¢ w zbiorniku poniej
zwierciadta gaicego asfaltu.

Zaleca s¢ stosowanie izolowanych termicznie metalowych zil@dw pionowych, wypos@nych w
elektryczny system grzewczy.

3. SPRZET
3.1. Wytwornia mieszanki mineralno — bitumicznej

Otaczarka nie m@ zakldcéd warunkéw ochronysrodowiska tj. powodowa zapylenie terenu,
zanieczyszczawod i wywolywa hatasu powiej dopuszczalnych norm. Wydajidowytwdrni musi zapewdi
zapotrzebowanie na mieszanila danej budowy. Wytwdrnia musi posiadaetne wyposzenie gwarantugce
whasciwa jakos¢ wytworzonej mieszanki. Nie dopuszczeg skcznego sterowania produlcj Dozowanie
powinno odbywa si¢ przy wyciu wagi sterowanej automatycznie.

Wytwornia mieszanek bitumicznych musi posiadgidajnaé¢ min. 120 Mg/h akceptagijnzyniera.
3.2. Ukladanie mieszankimoze odbywa sie jedynie przy wyciu mechanicznej uktadarki o wydajod
skorelowanej z wydajrigia otaczarki i posiadagej nas¢pujace wyposaenie:

- automatyczne sterowanie pozwats na utaenie warstwy zgodnej z zaoma niwelet oraz
grubascia,

- elementy wibrujce (nae i ptyty) do wsgpnego zagszczenia wraz ze sprawmegulacy
czestotliwosci i amplitudy drga,

- urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadark
3.3. Do zagszczania mieszanknalezy zastosowawybrane zestawy walcow.

Wybér rodzaju walcéw do zagzczania pozostawiaesWykonawcy w zalgnosci od jego maliwosci oraz
grubasci warstwy, wymagane wskaiki zagszczenia, rodzaju mieszanki wielkd godzinnej produkcji
otaczarki. W kadym przypadku zostaniezyty walec ogumiony lub mieszany.

Efekty osigane proponowanym zestawem walcéw musg doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezpedniego wykonawstwa.
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3.4. Wyty przez Wykonawee sprzet mechaniczny do wykonania warstwy wracej z betonu asfaltowego,
musi by¢ sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddneg

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:
— cysternach samochodowych,

4.2.2 Wypelniacz

Wypelniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego
Transport mieszanki powinien spetnig nastepujace warunki:

- do transportu mieszanki mua wywac wytacznie samochodéw samowytadowczych,

- czas transportu nie e przekraczadwoéch godzin,

- samochody powinny charakteryzask duza pojemndcia, tj. min 20 Mg,

- samochody mugzby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywagsmieszank w czasie
transportu

- skrzynie wywrotek powinny kiydostosowane do wspotpracy z uktadankczasie roztadunku,
kiedy to uktadarka pcha przed solywrotke.

Zaleca si stosowanie samochodéw podwojnymi siatkami skraygposaonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.2.1.Projektowanie betonu asfaltowego na waestvigzaca:

a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonaway przedstawia je kynierowi do zatwierdzenia
minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpgmem produkcji. Recepty powinny bylostarczane wraz z
prébkach materiatéw w ikziach wystarczagych dowykonania niezidnych bada sprawdzajcych.
Receptury powinny hiyopracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptgelawczéniej przez liyniera i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tychematow.

Receptury powinny hiyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opananas¢pujace zrodia:

- zat@enia materiatowe gje w PZJ,

- wytyczne niniejszej specyfikaciji,

- normy: PN-S-96025:2000 ,Nawierzchnie asfaltoMimagania”,

- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.

b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.

- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/25 mm wg PN-SZEBR000 na warsiwviazaca (droga krajowa, drogi boczne)
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-SZ&Q000 na warstywiazaca (zjazdy, drogi gminne )
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emadno-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikéw i probki materiatow pateraw obecnéi Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §uié sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0do 25 mm do warstwy wizacej,
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR 4
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6. Wymagania wobec warstwy aghcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiasciwokc Wwiazace], wyrownavieze;
wzmacniagcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 4
Modut sztywnéci petzania®, MPa >16,0 £22)Y
Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >11,0
uderzé ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkgch
R <75,0
jw., %
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
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Wskanik zag:szczenia warstwy, %

> 98,0

Wolna przestrzew warstwie, % (v/v)

od 4,5do 9,0

Tablica. 9. Wymagania wobec warstwyawice z betonu asfaltowego

L.p. Wiasciwosci KR 4

1 wskaznik zag:szczenia warstw§o >98

2 zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni 45+9,0
3 Grubdai¢ warstwy whzacej 0 uziarnieniu:

- 0/16
- 0/25

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert gtalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla; prébki powinny spetéiaymagania podane w tablicy porey, Ip. 1-5.

Tablica. 10. Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wazacej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

5.2.2. Wytwarzanie beton6w asfaltowych

5.2.2.1 Wymagania ogélne

Wymiar oczek sit #, mm Kategoria ruchu
KR 4
Mieszanka mineralna, mm
0/25
Przechodzi przez:
38,1 -
31,5 100
25,0 87 + 100
20,0 76+ 100
16,0 66+ 90
12,8 57+81
9,6 48+ 71
8,0 42+ 65
6,3 36+ 58
4,0 27+ 47
2,0 19+ 35
(zawarta¢ frakcji grysowej) (65+ 81)
0,85 12+ 24
0,42 7+18
0,30 6+ 15
0,18 5+12
0,15 5+11
0,075 4+7
Orientacyjna zawartg 4,0+5,5
asfaltu w MMA, % m/m
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Wymagania odrénie lokalizacji wytworni i warunkéw prowadzenia plkcji oméwiono w punkcie 3.1
niniejszej specyfikacji.

5.2.2.2 Zar6b prébny
5.2.2.3 Wykonawca przed przypteniem do produkcji wykona w obedimd Inzyniera, kontrola produkcg w
postaci zarobu probnego.

Otaczarka musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdgzoaceptus robocz. Najpierw zostanie
wykonany zaréb probny na sucho, tj. bez udziatusieza, w celu dokonania Kontroli dozowania krusayiw
zgodndci skladu granulometrycznego z projektowarkrzywa uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla
kruszywa powinny by zgodne z punktem 5.2.4 niniejszej specyfikacjiolerkruszywa nalgy pobr& po
opr&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu mieszanki, aglewykona petny zardéb prébny z udzialem lepiszcza wsdlo
przewidzianej w recepturze.

Sprawdzenie zawartoi lepiszcza w mieszance ngstje w wyniku przeprowadzone] ekstrakcji. Nale
wykona minimum dwie ekstrakcje probek o masie minimum@@Baméw kada. Dopuszczalna tolerancja dla
asfaltu zgodnie z punktem 5.2.4.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszcealtyleranciji, naley dokona korekty w uradzeniach
otaczarki i powtérzg kontrok zarobu. Pozytywne préby, powinno zdspmtwierdzone przez hyniera.

5.2.2.4 Odcinek prébny

Odcinek probny naley wykona w warunkach maksymalnie zitinych do wysipujacych na drodze. Mama
wykorzyst& do tego celu drogi dojazdowe lub place postojo@dcinek probny powinien miedtugas¢ min.
100 m i musi by tak zaprogramowany, aby ustakvarunki pracy catego zespotu maszyn dlaagrscia
wymaganych parametrow technicznych. Wykonanie ddciprébnego powinno zostgpotwierdzone przez
Inzyniera. Zagszczenie powinno odbywasie zgodnie z zatwierdzonym schematem pizejvalcow,
uwzgkdniajacym szeroké¢ pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametzagiszczania: cgstotliwose,
sity wymuszajcej, liczby przej¢, predkosci przejazdu.

5.2.2.5 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywaidcinka prébnego

W czasie kontroli naley:

- wykona ekstrakecg przynajmniej dwdch probek o wadze co najmniej 1660now kada,

- na bazie pobranej mieszanki przygotéwavie serie po trzy probki (wewnym odsipie czasu) dla okséenia
sredniej gstaici strukturalnej oraz badania stabidnobi odksztalcenia metadMarshalla,

- na bazie pobranej mieszanki przygotéwawniez sert probek dla okrédenia modutu sztywriei pelzania
oraz sew probek dla okrédenia odpornéci MMA na dziatanie wody i mrozu,

- na prébkach MMA pobranych z odcinka prébnego wgdest koleinowania,

- kontrolowa temperatuy mieszanki w czasie rozkladania i zagczania,

- kontrolowa& prawidtowa¢ i ilos¢ przywatowat,

- jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy mierngestaici, nalezy na biezaco $ledzic
zmiany g@staici warstwy i na bazie tych wynikéw, potwierdzdub skorygowd ilos¢
przywalowa poszczegolnych walcow,

- na bieaco kontrolow& gruba¢ zag;szczanej warstwy,
- na bigaco ocenié uzyskiwam makrostruktug warstwy,

- po catkowitym wystygriciu warstwy wycié min. 6 probek w celu okékenia wskanika jej
zag;szczenia poprzez porownaniestici strukturalnej tych probek zggtdscia strukturalm
wzorcowych prébek Marshalla, przy czym wszystkieddree probki musgz oshgmé
wymagane zagpzczanie,

- skontrolow& gruba¢ na wycetych probkach,
wycia¢ prébke o 200 mm do testu koleinowania.
W przypadku nie osgniccia wymaganych parametréw, odcinek prébny hafmowtdrzy, dokonujc korekty w
zatazeniach.
Zamawiajcy wyznaczy laboratorium spravagg nadzor nad odcinkiem prébnym.

5.2.3. Produkcja mieszanek

Wykonawca opracuje harmonogram pracy otaczarkewajapcy ciagtos¢ produkcji i uktadania mieszanki.
Bez wanej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykana nie mae rozpocz¢ produkcji.

5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki
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Roboczy skfad mieszanki przygotowuje Wykonawca opraljac go na bazie receptury laboratoryjnej.Zgton
do zaprogramowania nawania poszczegolnych frakcji kruszywa oraz wypelnéaclepiszcza. Sklad mieszanki
nalezy umiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i z@d. Kruszywo musi ki suche i sypkie,
bez zanieczyszche powstatych w czasie transportu i skladowania. Tenmfury kruszywa i lepiszcza
podawanego do mieszalnika muss/c scisle przestrzegane i powinny wynési stopniach Celsjusza:

- asfalt 35/50: wg wskaagroducenta - droga krajowa, drogi boczne,

- asfalt 50/70: 145- 165,

- mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 200.

Temperatura gotowej mieszanki na $aj z otaczarki powinna wynd@si

- dla mieszanki z asfaltem 35/50: wg wskapaoducenta.
- dla mieszanki z asfaltem 50/70: 140-£&D

5.2.3.2 Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza ohijetosciowe

dozowanie lepiszcza. Nie dopuszczargtznego sterowania odwaniem Skladnikow.

Nalezy zagwarantowadozowanie sktadnikédw z napujaca doktadndcia :

- kruszywo +2.5%,

- wypetniacz £1.0% w stosunku do masy zarobu,

- lepiszcze +0.3% bezwzginej zawartéci asfaltu przewidzianej w sktadzie mieszanki wssttku do masy
zarobu.

5.2.4. Mieszanie sktadnikéw mieszanki

Do mieszalnika, naly podawé skladniki w nasipujacej kolejndci: kruszywo grube, kruszywdrednie,
kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszarepiszcze. Mieszanie sktadnikéw powinno odb§wia do
chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod vezigim wyghdu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by
catkowicie otoczone lepiszczem. Wajg@dnego zarobu ustalaediak, aby wykorzystapojemndé mieszalnika.
Maksymalne odchylenia skltadu mieszanki mineralretjzatwierdzonej receptury powinny dwtrzymany w
granicach naspujacych tolerancji (W bezwzgédnych):

Tablica. 11 Maksymalne odchylenie sktadu mieszadkzatwierdzonej recepty

Lp |[Sktadniki mieszanki mineralno- Mieszanki mineralno-asfaltowe do
asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 4

1 Ziarna pozostage na sitach 0 oczkac 4,0

# (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8;
9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 12,0

3 Ziarna przechodge przez sito o +1,5
oczkach # (mm) 0,075

4 Asfalt +0,3

Po sprawdzeniu skladu kruszywa nglewykona pelny zaréb prébny z udzialem lepiszcza wsdlo
przewidzianej w recepcie. Sprawdzenie zawgittepiszcza w mieszance ngsiije w wyniku przeprowadzonej
ekstrakcji. Naley wykona minimum dwie ekstrakcje. W przypadku stwierdzepiaekroczenia podanych
tolerancji naley wykona& korekty w uradzeniach wytwérni i powtdrzy kontrok zarobu. Pozytywne
przeprowadzenie préby powinno zdspotwierdzone przez iyniera w protokéle.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki

5.2.5.1 Warunki ogélne

Uktadanie mieszanki na warsfwiazaca powinno odbywaé si¢ w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperatuyspavyzej 10 °C.

Za kazdorazovd zgody Zamawiajicego, prace magby¢ prowadzone w temperaturze powy5°C.

Zabrania si uktadania mieszanki w czasie deszczu.

5.2.5.2 Grubé& uktadanych warstw:
- beton asfaltowy 0/25 mm na warstwiazaca grubdci 8 cm,
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5.2.5.3 Przygotowanie podia

Podiae pod warstw wiazaca powinno by wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchniadfmga powinna
by¢ sucha i czysta. Przed utniem warstwy wizacej, podiae naley skropt emulsp asfaltova w ilosci
ustalonej w SST D.04.03.01.

Nieréwnaici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy paeij.

Tablica. 12 Maksymalne nieréwfm podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogii place Podiae pod warstw
Wiazaca
1 |Drogiklasy Z 12

W przypadku gdy nieréwrigi poditaza s wieksze od podanych w/w tablicy, podenaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozieeniem warstwy wizacej, podiae naley skropt emulsy asfaltow lub asfaltem uptynnionym w
ilosci ustalonej w SST D.04.03.01.

5.2.6. Uktadanie

Przed przysipieniem do ukladania powinnadwyznaczona niweleta. Niweleta zostanie automatigadarki.
Przed przysipieniem do uktadania, wdzenia robocze ukfadarki nale podgrzé. Ukladanie mieszanki
powinno odbywa sie w spos6b aigly, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2-4 m na minut W zasobniku
uktadarki powinna zawsze znajdaizsie mieszanka.

5.2.7.Wykonywanie zczy

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofado osi drogi. Zcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej co 15 cma&ita powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hiyw jednym poziomie. Zcze robocze powinno
by¢ réwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepsa taéma asfaltowo-kauczukoyv Spos6b wykonywania atz roboczych powinien Ry
zaakceptowany przez dyniera.4 Wymaga s§j by dzienna dziatka robocza byta wykonana na csejokdci
jezdni.

5.2.8.Zagszczanie nawierzchni
5.2.8.1 0Ogolne zasady

Nalezy stosowé sposOb zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébmyrdostosowaniu do
konkretnego zestawu spta.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna wyndsinie mniej nz 135 °C. Warstw
nalezy zagsci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia: 98 %.

5.2.8.2 Zagszczenie mieszanki

Przy zagszczaniu mieszanki, nalgprzestrzeganastpujacych zasad:

- zagszczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem p§&ejalca, w zalenosci od
szerokdci zag;szczanego pasa roboczego, gdaboktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnigynikami
osiagnietymi na odcinku prébnym,

- zagszczanie naly prowadzt poczawszy od krawdzi kusrodkowi,

- najedza¢ na watowan warstw kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,

- rozpoczyn& watowanie walcem gtadkim, a negshie ogumionym przy niskim @iieniu w oponach,
podwyzszapc je w miae watowania,

- manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,

- zabrania gipostoju walca na cieptej nawierzchni,
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- prdko$¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2-4 km/h na poka i w granicach 4-6
km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnymdipa naley rozpoczyna od dolnej krawdzi ku gérze,

- zabrania si uzywania walcOw ogumionych z zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajch
mozliwosci zmiany cénienia,

- walce wibracyjne powinny posiadaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 3-35 Hz.

5.2.9. Efekt kdacowy
Ulozona i zagszczona warstwa ma charakteryzéwig nas¢pujacymi cechami :
- jednorodné¢ powierzchni,
- réwnas¢ — nierdwndci nie mo@ przekraczéwartadici podanych w tabelach.
Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw nawienzch
- gruba¢ warstwy nawierzchni 10%),
- szeroké¢ warstwy nawierzchnig{ 5 cm),
- spadek poprzecznyQ,5 %),
- rzedne wysokéciowe @1 cm),
- 0§ warstwy w planie£5 cm),
- zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie (4,5 — 9%).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowirzany jestdo wykonania peinego zakresu bAdaa budowie. Laboratorium
Wykonawcy musi b§ wyposaone w niezbhdna aparatug umazliwiajaca przeprowadzenie batidkontrolnych
przewidzianych w specyfikacji. Badania kontrolneehuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego
(badania zgromadzonych materiatdw) poprzez etapwydprodukcja i wbudowanie mieszaneky, do bada
koncowych (jaké¢ wykonanej nawierzchni).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnsfaliowej i przedstawiwyniki tych bada inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlaa wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjma z toleranci okreilong w tablicy 10. Dopuszcza ¢si
wykonanie bad@innymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno{ 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki P
. . dozor cagly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasje
asfaltowe] wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Lp.1iIp.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralstaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineraistaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgpadgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadngé¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna &ggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenm®alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstwy wiazacej.
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Rowna¢ podtwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kznych niwelacji podiinej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
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7 | Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 n

8 | Zlacza podiune i poprzeczne cata diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z @ego pasa o powierzchni do 3000 n
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadgzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak »i5 cm.

6.4.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwnaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzegn BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowicowarstw asfaltowych, mm

L Drogi i place Warstwa
p. grp Wwiazaca
1 | Drogiklasy Z 9

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinny¢by
zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzzdne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna b¥/zgodna z grubiwia projektows, z toleranci = 10 %.
W trakcie wbudowania mieszanki mineralno — asfaffogrubd¢ warstwy powinna by sprawdzana co 25 m, w
co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegaeinstwy).
Grubai¢ wykonanej warstwy vdzacej Wykonawca powinien mierzyco najmniej w dwdch losowo wybranych
punktach z kadego pasa o powierzchni do 3008 m

6.4.8.Ztacza podiane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny
by¢ calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do 5
mm ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikbw powinny byvyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeych sg i spckanych.
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6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.0000M0O/magania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwakisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08AB@nagania ogdlne”.

Inzynier oceni wyniki bad@ai pomiaréw przedtgone przez Wykonaveczgodnie z niniejsg SST.
W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonamiaNykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykona':
- nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/25 mm o gititRecm (warstwy wizacej) wg PN-S-96025:2000

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje :
- wykonanie odcinka prébnego, prace pomiarowe i nppatygotowawcze,
— zakup materiatbw oraz wytworzenie mieszanki na {swig zatwierdzonej przez dyniera recepty
laboratoryjnej,
— transport mieszanki na miejsca wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obeych i krawznikéw
— mechaniczne rozienie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— o0znakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych Zwir i mieszanka
-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyavaane do nawierzchni drogowych
-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznexla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakoe
i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyginoe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty yapione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody #fadaas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

2. PN
3. PN
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D.05.03.23. Nawierzchnie kostkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i zjazdokogtki betonowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacj techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotyca prowadzenia robét zazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cpodsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm dla:
- jezdni (kostka koloru szarego)
- zjazdow (kostka kolorowa)

1.4. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwiieralna jest wykonana z kostek
z kamienia lub innego materiatu.
Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikacji techniczagzgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i specyfikacjtechnicza D.00.00.00Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoze specyfikagj
techniczn, czscia rysunkova dokumentacji projektowej i poleceniamizimiera.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0®M0OOWymagania ogdlne

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne podano w specyfikacji technicih)0.00.00 Wymagania ogolne

2.2. Cement
Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej ni
32,5. Zaleca gistosowanie cementu o jasnym kolorze.

2.3. Kruszywo
Kruszywo (piasek) na podsypkdo wypetniania spoin powinno spetéiarymagania normy PN-86/B-
06712. Na podsypkstosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do asyr
cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.
Zawartag¢ pytow w kruszywie nie mee przekracza3%.
Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzzezrddet budacych watpliwosci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-32250, nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawdierawiesiny.

2.5. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna wémat wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie viggl zewrtrznego, odporniei na dziatanie mrozu,
nasakliwosci, scieralngci i wytrzymatasci nasciskanie. Powinna tiygatunku I.
Powinna spetnianastpujace wymagania:

e wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najnsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

* nasikliwos¢ ponizej 5%

» Scieraln@g¢ 4 mm

Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gorne siiedopuszczalne, kostki
musz by¢ bez uszkodze

Grubai¢ kostki 8 cm.

Niedopuszczalneagézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortejygamej partii materiatu.
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5.2.

Sprzet

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera. Sprzt powinien odpowiada
wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.98/magania ogoine

Do wykonania nawierzchni naig uzywac:

betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowaniadggki cementowo-piaskowej,
wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do jdia kostki - po pierwszym ubiciu ubijakamcenymi
lub mechanicznymi z ¢%cia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

Transport

Transport powinien odpowiadavymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.0(/magania ogdine
Wysokas¢ skladowania (stosu) kostki nie greoprzekraczal m.

Kostke betonowg mazna transportowatylko na paletach.

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoblne warunki wykonywania rob6t podano w specyfjkeechnicznej D.00.00.00Vymagania ogélne
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji harmonogram rob6t uweggliajacy wszystkie warunki,
w jakich zdzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchng nalezy utozy¢ na przygotowanej wczriej i oczyszczonej podbudowie. W miejscach, w
ktérych jest to wymagane ustavkirawezniki betonowe zgodnie z D.08.01.01. lub oliiegodnie z
D.08.03.01. Po wykonaniu tych czyrigonalezy przystpi¢ o uktadania podsypki cementowo-piaskowej
1:3 w cm, na grubiei 3 cm, z materiatéw okéonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techmegoraz
zgodnie z PN-58/S5-96026. Wspotczynnik wodno-cemeyteowinien wynosi od 0,20 + 0,25, a
wytrzymatai¢ nasciskanie R = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

Podsypk zagsci¢ tak, aby wskanik zag:szczenia byt nie mniejszyis = 1,00.

Kostke nalezy uktad& w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi. W miejscacktorych wystpuje
zmiana sztywngxi podiaza, midzy nawierzchni i kraweznikami oraz co 10 + 15 m uknie do osi jezdni
nalezy wykona szczeliny dylatacyjne. Szera¥oszczelin dylatacyjnych powinna wynéd + 12 mm.
Nawierzchng nalezy uktada, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa ni +5°C.Swiezo wykonan
nawierzchng nalery chront zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostka powinna b§/po utazeniu dobrze ubita. Kostkiggniete powinny by wymienione na cate.
Szerokd@¢ spoin nie powinna przekragza mm, a na zevetrznych partiach tuku - 4 mm.

Spoiny naley wypetnic piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie raznego materiatu.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji technicznej D.0000Wymagania ogoine
Kontrola powinna dotyczyprawidtowdgci wykonywania poszczegoélnych elementéw, zgddno
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektovs i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno
odbyw& sig zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po kdkaiczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzerk@aiagie s¢ wizualnie, przez pomiar lub
badanie.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkiateriatow zgodnie z niniejsz
specyfikacy technicza.

Nalezy sprawdzé:

a) cechy geometryczne nawierzchni:
nieréwndci podiwne nie powinny przekraczd ,0 cm,
spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektow z toleranci +0,5%,
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
rzedne nawierzchni - idice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nienpony
przekracza+1 cm i -2 cm, pomiar w punktach charakterystycingiwelety
(w obrebie torowiska ranica pomedzy rzdna gtéwki szyny, a nawierzchapiz kostki nie powinna
przekraczd2 + 5 cm,
uksztaltowane osi - przesuniecie osi w planienmigze przekracza+2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,
szerokd¢ nawierzchni - tolerancja wynosi £2 cm, pomiar wngtach charakterystycznych,
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b) podsypk - grubcgé¢ podsypki sprawdzagiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja +1,5 cm
c) prawidtowa¢ utozenia kostki:

pomiar szerokéri oraz powazania spoin,

sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

kontrola prawidtowéci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidtowd¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinna bipstrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg gokgci 15 cm na poszczegolne kostki,

e) prawidlowdé wypetienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawgigaosci okoto 10 cm i zmierzenie
gkebokasci wypetnienia zapragvoraz sprawdzenie przyczegobzaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowmranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 fi sprawdzenie jakei podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wiania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznep0.00. Wymagania ogdine
Jednostk obmiaru jest 1 fm(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powiersiemawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnalagodna z dokumentacprojektovy i ustaleniami layniera. Nie
powinien on obejmowazadnych ilgci nie zaakceptowanych naspiie przez layniera.
8. Odbior robot
Odbidr robét powinien odbywissic zgodnie ze specyfikagiechnicza D.00.00.00Wymagania ogdlne
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, @ow geodezyjnych (niwelacji) i bagla
jakosciowych materiatow.
9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie ze specyfikagjtechnicza D.00.00.00Wymagania ogo6lneig jednostek obmiaru olélenych
w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzehiskci roboét.
Cena obejmuje wykonanie ngstijacych robét:
a) wyznaczenie robét, dostarczenie materiatowzespr a dla kostki betonowej
réwniez uzgodnienie koloru i ksztattu,
b) wykonanie podsypki,
c) utazenie i ubicie kostki,
d) wypetnienie spoin, wykonanie szczelin dylataggm
e) piekgnacg nawierzchni,
f) wykonanie pomiaréw i bada
s)] odwiezienie spktu po zak@éczeniu robot.
10. Przepisy zwazane
Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cemen€ement powszechnegawku. Sklad, wymagania
i ocena zgodr&zi
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog,

© N

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni
planografem i fat.
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D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem kraanikow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotyca prowadzenia robét zazanych z
ustawieniem krawznikéw i obejmuj:
Przy nawierzchni jezdni i zjazdach:
- Wykonr%anie tawy betonowej z oporem o wymiarackuaa&80x15cm opdr 10x15cm (pole przekroju
0,06n7T)
- ustawienie krawznikéw betonowych wystagych o wymiarach 15x30x100cm

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczejgodne z obowkzujacymi normami
i ze specyfikagj technicza D.00.00.00Wymagania ogodine.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoze specyfikagj
techniczia, dokumentagj projektow i poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygeze robdt podano w specyfikacji technicznej D.0@00Wymagania ogdlne

2. Materiaty
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.0@OONymagania ogdlne

2.1. Materialy stosowane przy ustawianiu krawznikow

2.1.1. Krawgzniki betonowe

Krawezniki betonowe gatunku | o wymiarach 100x15x%30 ctaré&winny by wykonane z betonu klasy
B-30 i posiadé atest producenta (kda dostarczona na budewartia) - zgodn@ z nornmy BN-80/6775-
03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawienzdtdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspoélne wymagania i badaniaz BN-80/6775-03/0Rrefabrykaty budowlane z betonu.
Krawezniki i obrzea.

Zgodnie z norm wyglad zewrgtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzavege powierzchm bez
rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawdzie elementéw powinny Byrdwne i proste.

Dopuszczalne wady:

e wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, wichrowatd powierzchni i krawdzi - do 2 mm,

e szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gorne - niedopuszczalne,
e szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie;

. ich liczba do 2,
. max diuga¢ 20 mm,
. max gkbokas¢ 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w BN-80/6775-03/04.

Beton uyty do elementow prefabrykowanych powinien chamgitewa: sic nasakliwoscia <4% oraz
mrozoodpornécia i wodoszczelngcia zgodnie z normPN-B-062504cieralndcia na tarczy Bochmego
zgodry z BN-80/6775-03/04.

Krawezniki nalezy sktadowa& w pozycji wbudowania.

Skladowanie kragznikow powinno by zorganizowane w sposob chrary materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewerygalrszkodliwych czynnikéw zewtrznych na
beton.

2.1.2. Beton
Beton na taw z oporem pod kragznik klasy B-15 powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-B-06250.
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Kruszywo do betonu co do sktadu ziarnowego musbedada odpowiednim normom. Inne cechy maisz
spetnia nastpujace wymagania:
a) zawarté¢ ziarn nieforemnych viwirze <30%,
b) zawarté¢ pytéw mineralnych w:
« piasku<4%
o zwirze<3%
C) zawartdé¢ zanieczyszczeobcych<0,5%.

2.1.3. Kruszywo
Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowtadgmaganiom normy PN-86/B-06712 w zakresie:
a) skladu ziarnowego (zalecane naN-88/B-06250graiczne krzywe uziarnienia kruszgeebetonu):

na sicie:

0,125 - 0+ 5%
0,25 - 2+10%
0,5 - 8 +20%
1,0 - 18 + 35%
2,0 - 25 +50%
4,0 - 30 + 60%
8,0 - 50 + 80%
16,0 - 100%

Zaleca si stosowanie kruszyw o marce nieszej ni 20, co daje wytrzymaig kruszywa nagciskanie
70 MPa.
b) inne cechy kruszywa musgpetnid nastpujace wymagania:
* zawartd¢ ziarn nieforemnych viwirze <25%,
e zawartd¢ pytdw mineralnych w:
« piasku<4%
o ZWirze<2%
« zawart@¢ zanieczyszczeobcych<0,5%.
Kruszywo naley przechowywa zabezpieczag przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innych asortymentéw, kéasograficznych, marek i gatunkéw.

2.1.4. Piasek

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oeazapraw cementowo-piaskoy(1:2) do
spoinowania powinien odpowiaglayymaganiom normy PN-79/B-06711 w zakresie:

a) skladu ziarnowego (zalecane namiN-88/B-06250graiczne krzywe uziarnienia kruszyeabetonu):

na sicie:

0,063 - 0+ 8%
0,125 - 0+ 20%
0,25 - 0+ 40%
0,5 - 20+ 80%
1,0 - 50 + 100%
2,0 - 90 + 100%
4.0 - 100%

b) wskanik uziarnienia 2,8 + 3,8

c) zawartd¢ pytdw mineralnych<5%

d) zawarté¢ zanieczyszczeobcych<0,1%

e) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wizorcowa
a) zawarté¢ siarki<1%

Piasek nalgy przebadéa pod wzgédem cech wymienionych viigj przed zastosowaniem go do zaprawy.
Sktadowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3.

2.1.5. Cement

Cement do betonu - portlandzki zwykly 32,5 i cen6 do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz
na zapraw cementowo-piaskoa(1:2) do spoinowania powinien speki@ymagania normy.

Skiad cementu powinien byastpujacy:

a) zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego - 50 + 60%,

b) zawarté¢ glinianu tréjwapniowego - do 7%,

c) zawarté¢ alkaliow - do 0,6%.

Ponadto powinien méenastpujace cechy:

e zawartd¢ grudek (zbrylé) <30%
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e czas wjzania 1 + 8 godzin

» zaktadan wytrzymalad¢ nasciskanie na beleczkach po 28 dniach

e zmiarg objetosci - 8 mm

Przechowywanie cementu powinnattagodne z postanowieniami BN-88/6731-08 oraz D@OQ.,, czyli
zabezpiecziago przed zbryleniem i zawilgoceniem.

2.1.6. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrodet nie budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom
normy PN-88/B-32250. Nie nie wydzielg& zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieawiesiny.
Stosowanie wody z wodagju nie wymaga bada

2.1.7. Deskowanie
Deskowanie powinno zapewrsztywna¢ i niezmiennéé uktadu.

Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymafgakasciowych roboét

zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roRaboty naley wykonywa recznie.
Sprzt, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapraazgerzygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j
powinien by zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej DOB000.Wymagania ogolne

Transport

Krawezniki powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowaniapazhyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto natg je transportowaw sposob chroacy przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostate
materialy w sposéb opisany w specyfikacji techng2m.00.00.00Wymagania ogoélneTransport betonu
powinien by zorganizowany w taki sposéb, aby uniksegregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki
betonowej oraz zanieczyszczenia jej.

Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji technicih€0.00.00Wymagania ogolne

. Zakres robot do wykonania
Roboty naley rozpocz¢ od wytyczenia linii krawznika.

5.1.1. Wykop pod taav

Wykop pod taw nalezy wykona zgodnie z dokumentacprojektowe, i norma PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie, przy uwzglnieniu w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaik zag;szczenia dna wykopu powinien wyn®$§i,97.

5.1.2. tawa betonowa

Nalezy przygotowa i ustawt deskowanie w sposéb zapewn®@j sztywnd¢ i niezmienné¢ ukiadu.
Pokry je srodkiem adhezyjnym. Naginie naley recznie roZcieli¢c warstwami, wyréwnéai zagscic
mieszank betonow, po czym pieijgnowa beton wod.

tawa betonowa musi mievymiary, zgodnie z dokumentagprojektowa:

. 15 cm - wysokéc tawy

. podstawa; 30cm — dla tawy z oporem

5.1.3. Ustawianie krag¢nika

Na fawie wykonanej wedtug opisu zawartego w punkcie2., w zalenosci od jej lokalizacji, ustawia i
kraweznik zgodnie z BN-64/8845-02:

* 0 wymiarach 100x15x30 cm na 3 cm warstwie podsgpkientowo-piaskowej (1:4).

Szerokd¢ spoin przy ustawianiu kragmikéw nie powinna przekraczd cm.

Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji techniciné.00.00Wymagania ogdlne

. Ocena prefabrykatow
Ocer prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktemlgzgavykon& jednorazowo dla kalej
dostarczonej na budavpartii materiatu.

. Sprawdzenie przygotowania podiz

Sprawdzenie wykonanych pod tawykopow polega na ocenie:

» wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinierchnje mniejszy ni 0,97),
» szerokdci dna wykopu z tolerangi2 cm.

73



6.3.

6.4.

10.

Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnd¢ profilu podhznego gérnej powierzchni taw z dokumentacflopuszczalna tolerancja 1 cm,
» wysokai¢ (grubdcic¢) faw z tolerangj +10% wysokdci projektowanej,

» szerokd¢ goérnej powierzchni taw z toleranci20% szerokéci projektowane;j,

* rownas¢ gornej powierzchni fawy - tolerancja pémnétu <1 cm,

» odchylenie linii taw od projektowanego kierunku toterancy +2 cm.

Sprawdzenie ustawienia krawznikdw

Sprawdzeniu podlega:

» odchylenie linii krawgznikdw w planie - max odchylenie me wynie¢ 1 cm,

» odchylenie niwelety - max +1 cm,

e réwnaos¢ gérnej powierzchni kragenikow - tolerancja przsvitu pod fat <1 cm,

» doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite

e szerokd¢ spoin nie mge przekraczal cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywistawiony krawznik mozna uzna za
wykonany prawidtowo.

Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest metr wykonanego krawika (facznie z tavy). Obmiar nie mge obejmowa
jakichkolwiek dodatkowych ilci nie zaakceptowanych przezzymiera.

Ogoblne zasady podano w specyfikacji techniczneP0.00.Wymagania ogélne.

Odbior robot

Odbidr robét na zasadach podanych w specyfikadirteznej D.00.00.00Mymagania ogélnezgodnie

Z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw oraz przedimne atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawgiona je na
koszt wkasny w ustalonym terminie.

Podstawa ptatndci

Ptatna¢ za metr wykonanego kraanika (lacznie z taw) nalery przyja¢ zgodnie z obmiarem i

dokumentagj projektove oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Pfatng¢ za wykonanie obejmuje:

e prace pomiarowe, oznakowanie robot,

e przygotowanie robét, dostarczenie potrzebnych ri@éev i sprztu,

« wykonanie wykopu pod tagy

e ustawienie szalunku pod taw

e rozicielenie i zagszczenie betonu,

e pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,

» przygotowanie podsypki, réaielenie, zagszczenie, ustawienie kraanikow na podsypce
cementowo-piaskowej,

* zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,

» przeprowadzenie wymaganych pomiarow iada

» odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

Przepisy zwazane

10.1. Normy

ogakwpnE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoéelg pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgalo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdaaawierzchni
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgalo nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniei

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizch
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizch
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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D.08.02.02. Chodnik z kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowchodnikow z kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdiel

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckanij dotycz prowadzenia robét zazanych z:
- wykonaniem nawierzchni chodnikéw z kostki betoepgr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
gr. 3cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwieieralna jest wykonana z kostek
z kamienia lub innego materiatu.
Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikacji techniczagzgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i specyfikacjtechnicza D.00.00.00Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoze specyfikagj
technicza, czscia rysunkows dokumentacji projektowej i poleceniamizimiera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0®M0O0Wymagania ogdlne

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne podano w specyfikacji technicih8)0.00.00 Wymagania ogolne

2.2. Kostka brukowa
Do wykonania nawierzchni nate uzy¢ kostk; betonovy gr. 6¢cm
Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gorne siiedopuszczalne, kostki
musz by¢ bez uszkodze
Niedopuszczalneagézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortejygamej partii materiatu.

2.3. Kruszywo
Kruszywo (piasek) na podsypkdo wypetniania spoin powinno spetaiarymagania normy PN-86/B-
06712. Na podsypkstosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do asyr
cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm. Zawéétpytdw w kruszywie nie mee przekracza3%.
Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzzezrddet budacych watpliwosci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-32250, nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

3. Sprzt
Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéaakceptagj Inzyniera. Sprzt powinien odpowiada
wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.98/magania ogoine
Do wykonania nawierzchni naig uzywac:

» betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowaniaggki cementowo-piaskowej,

» wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do jdriia kostki - po pierwszym ubiciu ubijakamgcenymi
lub mechanicznymi z g#cia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

4. Transport
Transport powinien odpowiadavymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.0(/magania ogdine
Wysokas¢ skladowania (stosu) kostki nie greoprzekraczal m.
Kostke mazna transportowatylko na paletach.

76



5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne warunki wykonywania robdt podano w specyfikiechnicznej D.00.00.0@0Vymagania ogolne
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uweggliajacy wszystkie warunki,
w jakich bzdzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy uktadaniu chodika z kostek brukowych

Nawierzchng nalezy utozy¢ na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie. W migjsh, w ktorych jest to
wymagane ustawiobrzeza zgodnie z D.08.03.01. Po wykonaniu tych czyohoalezy przystpi¢ o
uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cngméocgci 3 cm, z materiatdw okéonych w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej ozgpdnie z PN-58/S-96026. Wsp6tczynnik wodno-
cementowy powinien wynasod 0,20 + 0,25, a wytrzymatd nasciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa.
Podsypk zagsci¢ tak, aby wskanik zag:szczenia byt nie mniejszyis = 0,97.

Kostke nalezy uktada wg wzoru zawartego w katalogu producenta.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelinydzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggrczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmhrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdieaawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji technicznej D.000@OWymagania ogoine
Kontrola powinna dotyczyprawidtowaci wykonywania poszczegoélnych elementéw, zgagdno
wykonywanych rob6t z dokumentagjrojektowy i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno
odbywa sie zaréwno w trakcie wykonywania robét, jak i po kdkaiczeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzerkaiagie s¢ wizualnie, przez pomiar lub
badanie.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkiateriatbw zgodnie z niniejsz
specyfikacy technicza.
Nalezy sprawdzt:

a) podice:

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentaaj projektova i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- glgbokasci koryta:= 1 cm,

— szerokdci koryta:£ 5 cm.

b) cechy geometryczne nawierzchni:

e nierébwnaci podtwzne nie powinny przekraczd,0 cm,

e spadki poprzeczne powinny byggodne z dokumentacprojektow z tolerancy +0,5%,
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

* rzedne nawierzchni - tnice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi niengiony
przekraczd+1 cmi-2 cm,

» szerokd¢ nawierzchni - tolerancja wynosi +2 cm, pomiar wtach charakterystycznych,
h) podsypk - grubc¢ podsypki sprawdzacsiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £1,5 cm
i) prawidtowas¢ utozenia kostki:

* pomiar szerok&i oraz powizania spoin,

e sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

e kontrola prawidtowéci wykonania szczelin dylatacyjnych,
i) prawidtowas¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinn@ lopstrzegane po swobodnym

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg okgéci 15 cm na poszczegélne kostki,
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k) prawidtowa¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawghgasci okoto 10 cm i zmierzenie
gtebokasci wypetnienia zapragvoraz sprawdzenie przyczegnozaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

I) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowaranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 fai sprawdzenie jakei podsypki na podstawie analizy sitowej,

m) sprawdzenie wiania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni.

Obmiar robot

Ogdlne zasady podano w specyfikacji technicznePm0.00 Wymagania ogdlne

Jednostl obmiaru jest 1 Mm(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powiersemawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnatlagodna z dokumentacprojektova i ustaleniami layniera. Nie
powinien on obejmowazadnych iléci nie zaakceptowanych naspiie przez layniera.

Odbior robét

Odbidr robét powinien odbywissic zgodnie ze specyfikagiechnicza D.00.00.00Wymagania ogodlne
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiardw, @oow geodezyjnych (niwelacji) i batla
jakosciowych materiatéw.

Podstawa ptatndci
Zgodnie ze specyfikagjtechnicz D.00.00.00Wymagania ogélne/g jednostek obmiaru okdlenych
w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzehiéci robot.
Cena obejmuje wykonanie ngstijacych robét:

h)wyznaczenie rob6t, dostarczenie materiatowzgipr

i) wykonanie podsypki,

j) utozenie i ubicie kostki,

K) wypetnienie spoin, wykonanie szczelin dylataggjm,

) pielegnacg nawierzchni,

m) wykonanie pomiaréw i bada

n) odwiezienie spktu po zakdczeniu robot.

10.1. Normy

1.

el S

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznacz&wieralngci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniei

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
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D.08.03.01. Obrzea betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem obraebetonowych przy chodnikach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotyca prowadzenia robét zazanych z
ustawieniem obrzg betonowych o wym. 8x30x100cm na podsypce cemearmaskowe.
Roboty zwizane z ustawieniem obraebeda wykonywane przy:
- obramowaniu nawierzchni chodnikéw
- jako obrzeéa zamykajce chodniki i zjazdy (przy granicy dziatki)

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczejgodne z obowkzujacymi normami i
specyfikacy techniczn D.00.00.00Wymagania ogéine.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w specyfikacji technicznej D.0@00Wymagania ogdlne

2. Materiaty
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.0@OONymagania ogdlne
2.1. Obrzega

Nalezy zastosowaobrzeza betonowe o wym. 8/30/100cm w gatunku |. Wggtewretrzny gotowych
wyrobéw powinien charakteryzowaie powierzchmi bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu. Krawdzie
elementéw powinny hyréwne i proste.

2.2. Zaprawa cementowo-piaskowa
Piasek i cementayty na zapraw cementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom opisanym w
specyfikacji D.08.01.01 i D.08.02.01.
Zaprawa zgodna z nogiPN-90/B-1450Zaprawy budowlane zwykirzechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.3. Woda
Woda nie powinna pochodzzezrédet nie budgcych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-32250. Nie nmi® wydziel& zapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny. Wod
pochodzca z wodocigu mazna stosowéabez bada.

3. Sprzt
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymafgakasciowych roboét
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rols@rzt powinien by zgodny z
ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.96ymagania ogoine

4. Transport
Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej (wbudowaniajazhyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto naley je transportowaw sposéb chroaey przed uszkodzeniem mechanicznym. Pozostate
materialy w sposéb opisany w specyfikacji techngZm.00.00.00Wymagania ogoélne

5. Wykonanie robo6t
Wymagania ogélne wykonywania rob6t podano w spkagfi technicznej D.00.00.00Vymagania
ogolne
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

Warunki wstepne
Obrzeza @ elementem obramowagym chodnik i jednoczmie oddzielajcym je od zieléca. Roboty
nalezy wykon& zgodnie z dokumentacja projektaw

Roboty przygotowawcze

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrze naley wykona zgodnie z
dokumentagj projektovs. Wymiary wykopéw powinny odpowiadavymiarom tawy z podsypki
piaskowej w planie. Wykopy powinny byvwykonywane zgodnie ze specyfikatgchniczp D.02.01.01., a
zag:szczanie i profilowanie koryta zgodnie ze specyfjkaechniczia D.04.01.01.

Ustawienie obrzgy

W wykopie wykonanym zgodnie z dokumentgpjojektova pod wzgédem sytuacyjnym i
wysokaciowym ustawia € obrzeza na podsypce cementowo - piaskowej géab® cm, szeroki 15
cm, obsypujc zewretrzmg $ciare obrzezy gruntem i ubijaic go.

Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli podano w specyfikacji technej D.00.00.00Wymagania ogdlne

Ocena materiatéw

6.1.1. Ocena prefabrykatow
Ocerg obrzezy przeznaczonych do wbudowania rglevykona zgodnie z punktem 2.

6.1.2. Kontrola cementu i piasku
Kontrola cementu i piasku na podsypldo zaprawy w sposob podany w specyfikacji D.Q8)Q.

Kontrola robot

6.2.1. Sprawdzenie przygotowania padto

Sprawdzenie wykonanych pod ohreevykopOw polega na ocenie:
wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinierchye mniejszy ni 0,97),
szerokdci dna wykopu z toleranggl cm.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia obige

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii obrzey w planie - max odchylenie me wyniegc¢ 1 cm,

odchylenie niwelety - max +1 cm,

réwnas¢ gérnej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod fat +1 cm,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywuistawione obrze& mazna uzné za wykonane
prawidtowo.

Obmiar robot

Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznepm@.00. Wymagania ogdine.

Jednosti obmiaru jest metr obrza i uwzgkdnia wymienione w punkcie 5 elementy sktadowe olbzaiee
wedtug tych samych jednostek.

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikei nie zaakceptowanych przezymiera.

Odbior robot

Odbidr robét na zasadach podanych w specyfikadirteznej D.00.00.00Mymagania ogélnezgodnie

Z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw oraz przedimne atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawgkona je na
koszt wkasny w ustalonym terminie.

Podstawa ptatndci

Ogodlne zasady ptatso podano w specyfikacji technicznej D.00.00.0ymagania ogodlne.
Pfatng¢ za wykonanie obejmuje:
prace pomiarowe, oznakowanie robét,
przygotowanie robdét, dostarczenie potrzebnych rizddev i sprz:tu,
wykonanie wykopu pod obrze, wywiezienie nadmiaru gruntu, Koielenie z zagszczeniem,
ustawienie obrzgy betonowych,
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obsypanie zewgtrznejsciany obrzea ziemi z jej ubiciem,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biada
odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniei

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizch

Normy

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3.  PN-B-06711
4 PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8.

9.

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé

wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizch

drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kredmiki i
obrzeza.
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D.09.01.01. Zielé drogowa

1. Wstep

1.1.

1.2.

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z zatzeniem i pietgnach zieleni drogowe;.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
zaktadaniem i piegnacp trawnikOw na terenie ptaskim z dowiezieniem is@eleniem humusu o gr.
10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

2.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wiaciwosci zapewniaice raglinom prawidtowy rozwo;.
Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikacji techniczagzgodne z obowzujacymi normami i
specyfikacy technicza D.00.00.00. Wymagania ogélne.

Materiaty
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.0@OONymagania ogdlne

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna zostanie pozyskana i dostarczanaat budowy przez Wykonawc
Ziemia nie mae by zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheteicz

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg&h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna i@znaczony procentowy skfad gatunkowy, klasimer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdo#ddkietkowania.

3. Sprzt
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymadgagakaosciowych robot
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roBfirzt powinien zapewri
prawidtowe wykonanie zielenie drogowej oraz lzgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej
D.00.00.00. Wymagania ogolne.

4. Transport
Powinien spetniawarunki zgodne ze specyfikadechnicza D.00.00.00Wymagania ogolne

5. Wykonanie robo6t
Wymagania ogoélne wykonywania rob6t podano w spkagfi technicznej D.00.00.00Vymagania
ogolne

5.1. Trawniki

Wymagania dotyce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczce wykonania rob6t zwrzanych z trawnikamiasnastpujace:

teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

przy wymianie gruntu rodzimego na zieniirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do

kraweznikéw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemiodzajn,

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byozcielona réwia warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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— przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb
zagrabt,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijig€ do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 1007

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli podano w specyfikacji technej D.00.00.00Wymagania ogéine
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznepm@.00. Wymagania ogdlne.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania trawnika

8. Odbior robot
Odbidr robét na zasadach podanych w specyfikadirtieznej D.00.00.00/ymagania ogélne

9. Podstawa ptatnéci
Ogollne zasady ptatdo podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00/magania ogdlne.
Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, roxielenie ziemi urodzajne;j,
zakladanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikéw

10. przepisy zwjzane
Nie wystpuja.
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