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Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na za- m2
d.1/01 0346-01 |prawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
1 obmiar = (4.58*3.21)+(1.9+0.7*2)*
3.21 = 25.295 m2
- R -
1* robocizna r-g 20.7419
0.82r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na za- | m2
d.1/01 0812-05 |prawie i kleju bez odzysku plytek
uwaga obmiar =5.09+3.24+4.02+16.72+
p.tab. 1) 8.93+21.8 = 59.800 m2
- R -
1* robocizna r-g 22.0064
0.92*0.4=0.368r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m?2
d.1/01 0818-05 |nych
1 obmiar = (16.76+8.84+25.25+25.34)
=76.190 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.7142
0.18r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej oraz m2
d.1|01 0820-08 | parapetéw wewnetrznych
1 obmiar =(1.21+3.14+0.88)*2+(2.68+
1.2)*2*2.0+(0.7*4)*2-0.86*1.97+
(1.47*0.2)*14 = 34.002 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.9228
1.38r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
5/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1/01 0109-09 |samochodami skrzyniowymi na od-
0109-10 1) |legtos¢ 5 km
obmiar = 38.456*0.12+59.8*0.01+
76.19*0.005+34.002*0.01+(29.101+
6.8)*0.025+13.599*0.1 = 8.191 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.3855
1.39r-g/m3
-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.5528
0.72+4*0.02=0.8m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2
d.1|/01 0701-02 |prawy cementowo-wapiennej na $cia-
1) nach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia do 5 m2
obmiar =291.01*30% = 87.303 m2
- R -
1* robocizna r-g 35.7942
0.41r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z za- m2
d.1/01 0701-08 |prawy cementowo-wapiennej na stro-
1) pach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia do 5 m2
obmiar =135.99*10% = 13.599 m2
-2




Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 8.4314
0.62r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 4- |Zerwanie uszkodzonej posadzki ce- m2
d.1/01 0804-07 |mentowej
1) obmiar =135.99*10% = 13.599 m2
-R -
1* robocizna r-g 10.0633
0.74r-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych | szt.
d.1|/01 0353-07 |lub krat okiennych o powierzchni do 2
1) m2

obmiar =2 szt.

-R -
1* robocizna r-g 3.1600
1.58r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa:

10|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z ce- m2
d.1|01 0331-02|giet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
1) wapiennej lub cementowo-wapiennej

dla otworéw drzwiowych i okiennych -
poszerzenie otworéw drzwiowych
obmiar =(0.14*2.0)*5 = 1.400 m2

-R -
1* robocizna r-g 1.5120
1.08r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty murowe i tynkarskie

11
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 4-
01 0711-03
1

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych
kat.lll z zaprawy cem.-wap. na Scia-
nach i stupach prostokatnych na pod-
tozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
0 pow. do 5 m2 w 1 miejscu

obmiar =29.101+(0.9*2.0)*2+(1.1*
3.37)*2+(0.2%3.21)*2+(1.9%2*3.21)*2+
(1.92*3.21)*2 = 78.121 m2

-R -
robocizna
1.17r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
5.2kg/m?2

wapno suchogaszone

6.6kg/m?2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

-S -

wyciag

0.05m-g/m?2
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m2

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

91.4016

406.2292

515.5986

2.0780

2.0000

3.9061

3.1248

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

12
d.2

1*

2%
3
4*

5%

6*

7*

KNR-W 4-
01 0711-14
1)

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych
kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na stro-
pach ptaskich, belkach, podciggach,
biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych o pow. do 2 m2 w 1 miejs-
cu

obmiar =6.8 m2

-R -
robocizna
1.99r-g/m?2

- M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
5.2kg/m?2

wapno suchogaszone

6.6kg/m?2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

-S -

wyciag

0.05m-g/m2
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m?2

kg
kg
m3

%

m-g

13.5320

35.3600

44.8800

0.1809

2.0000

0.3400

0.2720

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

13
d.2

1*

KNR-W 4-
01 0304-02
1)

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie
otwordéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komérkowego

obmiar =(0.9*2.0)*0.2+0.7*2.0 =
1.760 m3

-R -
robocizna
7.15r-g/m3

M --

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

m3

12.5840
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2* bloczki z betonu komérkowego autok-| szt. 60.7200
lawizowanego odmiana 04-07 o
wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodat-| kg 31.6800
koéw "35"
18kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 18.6560
10.6kg/ms3
5* piasek do zapraw m3 0.1672
0.095m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2288
0.13m-g/m3
8* wyciag m-g 1.5840
0.9m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o gru- m2
d.2|01 0303-04 |bosci 1/2 ceg. lub zamurowanie
1) otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowej
obmiar =1.9%2*3.21+1.92*3.21 =
18.361 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.0011
3.05r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 892.3446
48.6szt./m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 238.6930
kow "35"
13kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.6610
0.036m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.9181
0.05m-g/m?2
7* wyciag m-g 5.5083
0.3m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2
d.2|01 1202-09 |pomieszczeniach o powierzchni pod-
1) togi ponad 5 m2 (Sciany i sufity)
obmiar =476.56 m2
- R -
1* robocizna r-g 43.8435
0.092r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) kg 10.4843
65%
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.4194
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4766
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w m
d.2|01 0314-04 |$cianach z cegiet - dostarczenie i ob-
1) sadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
obmiar =1.8*2 =3.600 m
-5-




Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
- R -
1* robocizna r-g 5.8320
1.62r-g/m
- M --
Al cegta budowlana petna szt. 28.8000
8szt./m
3* cement portlandzki zwykly bez dodat-| kg 18.6480
kéw "35"
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.0648
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteow- kg 79.6320
niki
22.12kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1080
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.2520
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla be-| m3
d.2|01 0314-02|lek przesklepien otworéw w $cianach
1) Z cegiet
obmiar = (0.2*0.12*1.3)*2 = 0.062
m3
-R -
1* robocizna r-g 1.3206
21.3r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 24.8620
401szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 6.6960
kow "35"
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0174
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0050
ne
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIllI| m3 0.0035
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0073
kL1
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1972
3.18kg/m3
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0285
0.46m-g/m3
11* wyciag m-g 0.2158
3.48m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z ce- m3
d.2|01 0331-03|giet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-
1) prawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 1.5*2.2*0.25 = 0.825 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.1198
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-6 -




Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
19|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z ce- m2
d.2|01 0331-02|giet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
1) wapiennej lub cementowo-wapiennej

dla otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar =(0.9*2.1)*2 = 3.780 m2

-R -
1* robocizna r-g 4.0824
1.08r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty murowe i tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
3 Posadzki
20|KNR AT-23|Przygotowanie podtoza pod wykona- | m?2
d.3|0101-01 2 |nie oktadzin podtogowych - oczysz-
czenie i zmycie podtoza wraz z coko-
tem
obmiar =128.21*1.1 = 141.031 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.1547
0.15r-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygta- | m?2
d.3|202 1130- |dzajace z zaprawy samopoziomuja-
023 cej gr. 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 141.031 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.7443
0.14r-g/m2
- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszan- kg |1149.4027
ka
8.15kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag' m-g 1.4103
0.01lm-g/m2
5* srodek transportowy' m-g 1.4103
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzaja- | m?2
d.3|02 1130-01 |ce - $srodek gruntujacy
4) obmiar =141.031 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.5262
0.103r-g/m2
- M --
2* $rodek gruntujacy do tworzenia wars- | kg 17.6289
twy przewodzacej,bez zawartosci
rozpuszczalnikow
0.125kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0.3103
0.0022m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.3|02 1123-02 |sztucznych bez warstwy izolacyjnej
4) rulonowe z wywinieciem na $ciany 10
cm homogeniczna- kompozycja z
dwdch koloréw w uzgodnieniu z uzyt-
kownikiem - typu np. TARKET
obmiar =141.031 m2
-R--
1* robocizna r-g 55.7072
0.395r-g/m2
- M --
2* wyktadzina podtogowa z PCV bez m2 153.7238
warstwy izolacyjnej
1.09m2/m2
3* szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 35.2578
0.25kg/m?2
-8-
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 14.1031
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag' m-g 0.8039
0.0057m-g/m2
7* Srodek transportowy' m-g 0.5782
0.0041m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.3|02 1123-04 |sztucznych - zgrzewanie wykladzin
4) rulonowych
obmiar =141.031 m2
- R -
1* robocizna r-g 17.7699
0.126r-g/m2
- M --
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfi- kg 4.2309
kowanego
0.03kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek| m2
d.3/02 1111-03|z kamieni sztucznych 30x30 cm na
1111-09 4 |zaprawie klejowej uktadane metodg
regularng - 3.5 mm zaprawy klejowe;j
obmiar =8.93 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.8630
0.85+1.5*0.095=0.9925r-g/m?2
- M --
2% ptytki podtogowe z kamieni sztucz- m2 9.2872
nych
1.04m2/mz2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 42.8640
3+1.5*1.2=4.8kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mie- kg 2.2325
szanka
0.25kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.4072
0.0435+1.5*0.0014=0.0456m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3429
0.0369+1.5*0.001=0.0384m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni m2
d.3|02 0840-03 |sztucznych o wymiarach 15x20 cm
4) na zaprawie klejowe;j
obmiar = ((1.42+1.9)*2*2.0-(1.0*2.0)*
2)*2+(2.35+1.5)*2*2-1.0*2.0 = 31.960
m?2
- R -
1* robocizna r-g 43.7852
1.37r-g/m2
- M --
Al ptytki Scienne m2 33.5580
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 90.7664
2.84kg/m?2
-9-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt M S
wa jedn.
4* zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 13.9378
szanka
0.4361kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 1.3839
0.0433m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 1.0802
0.0338m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
27/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni m
d.3|02 0840-08 |sztucznych na zaprawie klejowej - lis-
4) twy naroznikowe
obmiar =16.0m
-R--
1* robocizna r-g 2.5600
0.16r-g/m
- M --
2* listwy naroznikowe z PCV m 17.1200
1.07m/m
3* klej winylowy emulsyjny kg 0.6400
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2- [Scianki ustepowe systemowe z m2
d.3|02 1029-05 |drzwiami np. SANPLAST
4) obmiar =(1.42*2)*2.0 = 5.680 m2
analogia
-R -
1* robocizna r-g 22.2088
3.91r-g/m2
- M --
2* podp6rki do $cianek ustepowych szt. 2.8400
0.5szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* Scianki ustepowe drewniane komplet-| m?2 5.6800
ne
1m2/m2
-S -
5* wyciag m-g 0.2840
0.05m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3408
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
4 Roboty malarskie
29|KNR AT-26|Zabezpieczenie okien folig m2
d.4|/0103-02 2) |obmiar = (1.5%1.7)*12+1.2*0.9 =
31.680 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8016
0.12r-g/m2
- M --
2* folia ochronna m2 34.8480
1.1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
30/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2
d.4|202 1134- |tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
013 GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar =136.99 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2194
0.06r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 28.7679
GRUNT"
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0274
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0411
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
31|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy prepara- | m?2
d.4|202 1134- |tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
023 GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = 339.57 m2
- R -
1* robocizna r-g 27.1656
0.08r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm3 74.7054
GRUNT"
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0679
0.0002m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1019
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
32|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jed- m2
d.4|202 2013- |nowarstwowe na $cianach na podto-
013 zu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
obmiar =339.57 m2
- R -
1* robocizna r-g 88.2882
0.26r-g/m2
- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg |1595.9790
mieszanka
4.7kg/m2
-11 -
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.3583
0.004m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.6979
0.005m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
33|NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jed- m2
d.4|202 2015- |nowarstwowe na stropach na podtozu
013 z tynku o pow. ponad 5 m2
obmiar = 136.99 m2
- R -
1* robocizna r-g 42.4669
0.31r-g/m2
- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg 661.6617
mieszanka
4.83kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.5480
0.004m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 0.6850
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akry- m2
d.4|02 1510-03|lowymi powierzchni wewnetrznych -
4) podtozy gipsowych z gruntowaniem
analogia  |obmiar = 339.57+136.99 = 476.560
m?2
- R -
1* robocizna r-g 83.8746
0.176r-g/m2
- M --
2* farba akrylowa dm3 | 131.5306
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1430
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2- |Malowanie farbami akrylowymi po- m2
d.4|02 1510-04 |wierzchni wewnetrznych - podtozy
4) gipsowych z gruntowaniem - dodatek
analogia |za kazde dalsze malowanie
obmiar =475.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.0158
0.0505r-g/m?2
- M --
2* farba akrylowa dm3 61.3472
0.129dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0951
0.0002m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-12 -
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36/ KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng m2
d.4|01 1209-08 |uprzednio malowanej stolarki drzwio-
z.sz2.4.5.4. |wej, Scianek i szafek o powierzchni
9914-01 ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
z.52.4.5.4. |plytowe petne lub z jedng szyba o
9914-07 1) |pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tacznie z
éwieréwatkami
obmiar =1.0*2.0*2*5 = 20.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 31.0000
0.62*(1*2+0.5)=1.55r-g/m2
- M --
Al szpachléwka celulozowa na tynki dm3 3.7500
0.075%(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélne-| dms3 4.4000
go stosowania
0.088*(1*2+0.5)=0.22dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark. 24.5000
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego| dms3 4.3500
stosowania
0.087#%(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2
6* benzyna do lakieréw dm3 1.9000
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng m
d.4|01 1212-28 |rur wodociggowych i gazowych o
1) $r.do 50 mm
obmiar =15.42*2+11.4+4.4+4.6 =
51.240 m
-R--
1* robocizna r-g 11.2728
0.22r-g/m
- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogélne-| dms3 0.7174
go stosowania
0.014dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego| dms3 0.7174
stosowania
0.014dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.3074
0.006dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 10.2480
0.2ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.4|01 1215-05 |obmiar = 34.543 m2
1)
~-R--
1* robocizna r-g 7.4267
0.215r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-13-
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5 Instalacja wod-kan i co
39/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocyn-| m
d.5/02 0120-01 |kownego o $r. 15-20 mm
5) obmiar =6.5m
-R--
1* robocizna r-g 1.0400
0.16r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
40KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej lub szt.
d.5/02 0141-01 | zmywakowej
5) obmiar =4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8000
0.7r-g/szt.
- M --
2* korki z obrzezem z zeliwa ciagliwego | szt. 8.0000
ocynkowane $r.15 mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego lub szt.
d.5/02 0142-01 |zwrotnego o $r. 15-20 mm
5) obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.5200
0.26r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do m
d.5/02 0229-07 |50 mm na $cianach budynku
5) obmiar =4.5m
-R -
1* robocizna r-g 0.6300
0.14r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z | szt.
d.5|02 0232-06 |rur z PVC 0 $r. 50 mm
5) obmiar =4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.2800
0.32r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z | szt.
d.5/02 0232-08 |rur z PVC 0 $r. 110 mm
5) obmiar =3 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.3800
0.46r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez | kpl.
d.5|02 0235-06 | korkowania podejs¢ doptywowych i
5) odptywowych - umywalka
obmiar = 3 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.5800
0.86r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
-15-
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Cena jednostkowa:
46| KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez | kpl.
d.5|02 0235-08 |korkowania podej$¢ doptywowych i
5) odptywowych - ustep z miska porce-
lanowg
obmiar =3 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.3000
3.1r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. m
d.5|15 0106-01 |nominalnej 15 mm o potgczeniach
2.52.3.4. gwintowanych, na scianach w budyn-
9903-2 6) |kach niemieszkalnych - obiekty stuz-
by zdrowia lub uczelni
obmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 4.2366
0.307*1.15=0.35305r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe m 12.3600
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 15 mm
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- szt. 6.4800
wane o $r. nominalnej 15 mm
0.54szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 szt. 8.4000
mm
0.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0792
0.0066m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
48/ KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w szt.
d.5/15 0115-01 |rurociggach stalowych do zaworéw
2.52.3.4. czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
9903-2 6) |drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 15 mm - obiekty stuz-
by zdrowia lub uczelni
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.8832
0.256*1.15=0.2944r-g/szt.
- M --
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- szt. 12.0000
wane o $r. nominalnej 15 mm
4szt./szt.
3* uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 szt. 3.0000
mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0090
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-16 -
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Naktady
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jedn.

49
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-
15 0115-09
z.s2.3.4.
9903-2 6)

Dodatki za podejscia doptywowe w
rurociggach stalowych do zaworéw
czerpalnych, baterii, ptuczek o pota-
czeniu elastycznym metalowym o sr.
nominalnej 15 mm - obiekty stuzby
zdrowia lub uczelni

obmiar =3 szt.

-R -
robocizna
0.371*1.15=0.42665r-g/szt.

- M --

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko-
wane o $r. nominalnej 15 mm
2szt./szt.

ztacza elastyczne metalowe o $r. no-
minalnej 15 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
srodek transportowy
0.003m-g/szt.

szt.

Szt.

szt.

%

m-g

1.2800

6.0000

3.0000

1.5000

0.0090

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

50
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-
15 0208-09
z2.52.3.3.
9905 6)

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr.
110 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potaczeniach kle-
jonych - obiekty stuzby zdrowia lub
uczelni

obmiar =12.5m

-R -
robocizna
0.399*1.15=0.45885r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
$r. 110 mm

0.93m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r.
110 mm

0.6szt./m

rury PCV przepustowe o $r. 110 mm
0.12m/m

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r.
110 mm

0.8szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0.0172m-g/m

szt.

Szt.

%

m-g

5.7356

11.6250

7.5000

1.5000

10.0000

1.5000

0.2150

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

51

d.5

1*

2*

3*

KNR-W 2-
15 0208-01
z2.s2.3.3.
9905 6)

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r.
50 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych - obiekty stuzby zdrowia
lub uczelni

obmiar =6 m

~-R--
robocizna
0.177*1.15=0.20355r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
$r. 50 mm

1.04m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r.
50 mm

0.36szt./m

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js
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-17 -
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6.2400

2.1600
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4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.8400
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. szt. 6.0000
50 mm
1szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0336
0.0056m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odpty- | podej.
d.5|15 0211-01 |wowych z PVC o $r. 50 mm o pota-
2.52.3.3. czeniach wciskowych - obiekty stuzby
9905 6) zdrowia lub uczelni
obmiar = 3 podej.
- R -
1* robocizna r-g 1.9355
0.561*1.15=0.64515r-g/pode;.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt. 9.3000
50 mm
3.1szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. szt. 3.0000
50 mm
1szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0120
0.004m-g/podej.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odpty- | podej.
d.5/15 0211-08 |wowych z PVC o $r. 110 mm o pota-
z.52.3.3. czeniach klejonych - obiekty stuzby
9905 6) zdrowia lub uczelni
obmiar = 3 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 4.9335
1.43*1.15=1.6445r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt. 9.3000
110 mm
3.1szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. szt. 3.0000
110 mm
1szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0540
0.018m-g/pode|.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
54 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instala- | szt.
d.5/15 0130-01 |cji wodociggowych z rur stalowych o
6) $r. nominalnej 15 mm
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8520
0.213r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 15 szt. 4.0000
mm
1szt./szt.
-18 -
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3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0120
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
55/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe | szt.
d.5|15 0137-02 |stojgce o0 sr. nominalnej 15 mm
6) obmiar =3 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.8710
0.957r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe i zlewozmywa- szt. 3.0000
kowe stojace mosiezne standardowe
0 $r. nominalnej 15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0270
0.009m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
56 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r.| szt.
d.5|15 0222-02|110 mm o potgczeniach wciskowych
6) obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.3800
0.38r-g/szt.
- M --
2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. | szt. 1.0000
110 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
57/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z | kpl.
d.5/15 0230-02 |syfonem gruszkowym
6) obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 5.8500
1.95r-g/kpl.
M -
2% umywalki porcelanowe szt. 3.0000
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 3.0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa szt. 3.0000
sztucznego ze spustem
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
6* srodek transportowy m-g 0.4200
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu " kpl.
d.5[15 0233-03 [kompakt"
6) obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10.9200
3.64r-g/kpl.
-19 -




Remont pomieszczen w szkole DPS Nowe Czarnowo

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
- M --
2% urzadzenia sanitarne porcelanowe- szt. 3.0000
kompakt
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl. 3.0000
1kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.2700
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
59| KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucz- | szt.
d.5/15 0218-01|nego o $r. 50 mm
6) obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.5200
0.52r-g/szt.
- M --
2* wpusty sciekowe z tworzywa sztucz- | szt. 1.0000
nego o sr. 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
4* srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR-W 4- |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych | szt.
d.5|02 0522-03 |ozebrowanych dwurzedowych G-2 o
5) dtugosci 0.5-2.0 m
obmiar =16 szt.
-R -
1* robocizna r-g 28.4800
1.78r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
61 KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub | szt.
d.5|02 0512-01 |dwuztgczki o $r. 15-20 mm
5) obmiar =32 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.4400
0.17r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wy- szt.
d.5|15 0418-05 |sokosci 300-500 mm i dtugosci do
6) 1600 mm
obmiar =16 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 22.2400
1.39r-g/szt.
M -
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z komp-| szt. 16.0000
letem zawieszen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 3.3600
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-20 -
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63| KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej | szt.
d.5/15 0412-02 |15 mm
6) obmiar =16 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.2720
0.267r-g/szt.
- M --
2* zawory grzejnikowe z termoregulacjg | szt. 16.0000
0 $r. nominalnej 15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0640
0.004m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
64 KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej | szt.
d.5/15 0412-02 |15 mm - powrotne
6) obmiar =16 szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.2720
0.267r-g/szt.
- M --
2* zawory grzejnikowe z termoregulacjg | szt. 16.0000
0 $r. nominalnej 15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0640
0.004m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
65 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czar- m
d.5|02 0506-01 |nego o potaczeniach spawanych o sr.
5) 10-15 mm
obmiar =16.0 m
~-R--
1* robocizna r-g 3.3600
0.21r-g/m
M -
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
66 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czar- m
d.5|02 0506-03 |nego o potaczeniach spawanych o sr.
5) 25 mm
obmiar =31.0 m
~-R--
1* robocizna r-g 8.6800
0.28r-g/m
M -
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
67 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czar- m
d.5|02 0506-05 |nego o potaczeniach spawanych o sr.
5) 40-50 mm
obmiar =31.0 m
~-R--
1* robocizna r-g 10.8500
0.35r-g/m
-21 -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
68/ KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. mie- m
d.5|15 0405-07 |dziane o $r. zewnetrznej 35 mm o po-
6) taczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
obmiar =32 m
-R--
1* robocizna r-g 29.2160
0.913r-g/m
- M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 m 32.9600
mm
1.03m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej | szt. 15.0400
35 mm
0.47szt./m
4* uchwyty metalowe z wkladkg gumo- | szt. 11.5200
wa do rur miedzianych o $r. ze-
wnetrznej 35 mm
0.36szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.3616
0.0113m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
69 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. mie- m
d.5|15 0405-05 |dziane o $r. zewnetrznej 22 mm o po-
6) taczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
obmiar =26 m
- R -
1* robocizna r-g 18.7200
0.72r-g/m
- M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 m 27.0400
mm
1.04m/m
3* ksztalttki miedziane o $r. zewnetrznej | szt. 17.1600
22 mm
0.66szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumo- | szt. 14.5600
wa do rur miedzianych o $r. ze-
wnetrznej 22 mm
0.56szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1352
0.0052m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
70/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. mie- m
d.5|15 0405-03|dziane o $r. zewnetrznej 15 mm o po-
6) taczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 12.5200
0.626r-g/m
- M --
-22-
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2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 m 20.8000
mm
1.04m/m
3* ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej | szt. 14.2000
15 mm
0.71szt./m
4* uchwyty metalowe z wkladkg gumo- | szt. 17.8000
wa do rur miedzianych o $r. ze-
wnetrznej 15 mm
0.89szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0760
0.0038m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
71|KNR-W 2- |Rury przylaczne miedziane o $r. kpl.
d.5|15 0429-04 |zewn. 15 mm do grzejnikéw
6) obmiar =16 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.1600
1.26r-g/kpl.
- M --
2* ztaczki mosiezne przejsciowe szt. 32.0000
2szt./kpl.
3* zlgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. | szt. 16.0000
zewn. 15 mm
1szt./kpl.
4* tarczki ochronne szt. 16.0000
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt.
d.5/15 0412-07 |ne o $r. 15 mm
6) obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3680
0.342r-g/szt.
- M --
2* zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt. 4.0000
ne o $r. 15 mm
1szt./szt.
3* zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z szt. 4.0000
zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0080
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
73|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instala-| urz.
d.5/15 0436-01 |cji centralnego ogrzewania (na gora-
6) co)
obmiar =16 urz.
-R--
1* robocizna r-g 5.7120
0.357r-glurz.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
74 /KNR-W 2- |Rozdziat oraz opomiarowanie w wez- | kpl.
d.5(15 0517-01|le cieplnym
6) obmiar =1 kpl.
analogia
-23-
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wa jedn.
- R -
1* robocizna r-g 146.0000
146r-g/kpl.
- M --
2* licznk ciepta z niezbednym osprze- szt 1.0000
tem
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja wod-kan i co
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
6 Instalacja elektryczna
75 Wykonanie instalacji elektrycznej w kpl.
d.6 sanitariatach oraz przerébka instala-
cji w pomieszczeniu po wyburzonej
Sciance

- lampa $cienna nad umywalkg 3 szt
- lampa sufitowa 3 szt

- pomiary

obmiar =1 kpl.

~-R--
1* robocizna r-g 10.0000
10r-g/kpl.

M --
2* materiaty elektryczne kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-25-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
7 Roboty dekarskie
76| KNR-W 4- |Drobne naprawy pokrycia z papy po- | szt.
d.7|01 0518-03|legajace na wstawieniu fat do 1.0 m2
1) obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2000
0.3r-g/szt.
- M --
2* papa asfaltowa na tekturze m2 3.1600
0.79m2/szt.
3* lepiki asfaltowe bez wypetniaczy kg 7.2000
1.8kg/szt.
4* gwozdzie budowlane papowe zwykte | kg 0.2000
0.05kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S -
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0800
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
77/KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa m2
d.7|01 0519-01 |termozgrzewalng - jednokrotne po-
1) krycie papa wierzchniego krycia
obmiar =15.5%(9.91+0.6) = 162.905
m?2
- R -
1* robocizna r-g 43.9844
0.27r-g/m2
- M --
2% papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 m2 187.3408
mm
1.15m2/mz2
3* roztwoér do gruntowania kg 65.1620
0.4kg/m2
4* lepik asfaltowy kg 32.5810
0.2kg/m2
5* kominki wentylacyjne warstwy po- szt. 1.6291
krywczej
0.01szt./m2
6* gaz propanowo-butanowy kg 48.8715
0.3kg/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
8* zuraw okienny 0.5 t m-g 3.2581
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
78|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa m2
d.7|01 0519-05 |termozgrzewalng - obrébki z papy
1) (kotnierze) elementéw metalowych
obmiar =4 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.7600
0.69r-g/m2
- M --
2% papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 m2 4.7200
mm
1.18m2/mz2
3* roztwoér do gruntowania kg 2.0000
0.5kg/m2
4* gaz propanowo-butanowy kg 1.6000
0.4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S -
-26 -
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wa jedn.
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0800
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty dekarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-27 -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
8 Docieplenie budynku
79|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieple- m2
d.8|2608-01 /) |nie metodg lekka-mokra - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie
obmiar =(15.4+9.91+11.92)*3.8-
36.55+18.53 = 123.454 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.5795
0.272r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
80|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieple- m2
d.8|2608-03 /) |nie metodg lekka-mokrg - gruntowa-
nie preparatem wzmacniajgcym CT
17 jednokrotnie
obmiar = 123.454 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.1727
0.0662r-g/m?2
- M --
Al preparat wzmacniajacy podtoze dms3 24.6908
(CT17)
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0123
0.0001m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
81|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2
d.8|2609-01 7) |styropianowymi metoda lekkg-mokrg,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie plyt styropiano-
wych do $cian gr 10 cm
obmiar =104.92 m2
-R--
1* robocizna r-g 139.4387
1.329r-g/m2
- M --
2* piyty styropianowe 10 cm m3 11.3314
0.108m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- | kg 629.5200
pianowych (CT85)
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.4164
0.0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.0492
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczat-| m
d.8/0122-01 8) |kowych
obmiar = (15.4+8.91+11.92) =
36.230 m
- R -
1* robocizna r-g 4.8186
0.133r-g/m
- M --
2* listwa poczatkowa z tworzywa sztucz-| szt. 15.2166
nego Sto-Anfangsleiste
0.42szt./m
3* kotki rozporowe z wkretami szt. 109.4146
3.02szt./m
-28 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m

%

m-g

1.5000

0.0072

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

83
d.8

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-17
2609-02 7)

Ocieplenie scian budynkow ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokra,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do osciezy

obmiar =74.1*0.25 = 18.525 m2

~-R--
robocizna
1.595r-g/m2

- M --

plyty styropianowe 5 cm
0.0535m3/m2

zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych (CT85)

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m2

srodek transportowy
0.01m-g/m2

m2

m3

kg

%

m-g

m-g

29.5474

0.9911

111.1500

1.5000

0.2501

0.1853

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

84
d.8

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-17
2609-04 7)

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych - przymocowanie piyt styropia-
nowych za pomocag dybli plastiko-
wych do $cian z cegly

obmiar = 104.92*4 = 419.680 szt.

~-R--
robocizna
0.0641r-g/szt.

M -
dyble plastikowe "z grzybkami"
1.04szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0002m-g/szt.

Srodek transportowy
0.0002m-g/szt.

Szt.

szt.

%

m-g

m-g

26.9015

436.4672

1.5000

0.0839

0.0839

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

85
d.8

1*

2%

KNR 0-17
2609-06 7)

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokra,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach

obmiar =104.92+18.53 = 123.450
m2

-R -
robocizna
0.6112r-g/m?2

- M --

zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych (CT85)

5kg/m2

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

m2

kg

-29 -

75.4526

617.2500
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wa jedn.
3* siatka z wtokna szklanego m2 140.1158
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8642
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.6419
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
86|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2
d.8|/2609-07 7) |styropianowymi metoda lekkg-mokrag
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach
obmiar = 18.53 m2
- R -
1* robocizna r-g 25.6085
1.382r-g/m2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 92.6500
pianowych (CT85)
5kg/m2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 30.4448
1.643m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1297
0.007m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0.0964
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
87|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m
d.8|2609-08 7) |styropianowymi metoda lekkg-mokrg,
przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
obmiar =88.1m
-R--
1* robocizna r-g 19.3820
0.22r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- | kg 79.2900
pianowych (CT85)
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy m 103.6056
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0617
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0441
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
88|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z m2
d.8|0933-02 9) |akrylowych tynkéw dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
obmiar = 104.92 m2
- R -
-30-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 52.3131
0.4986r-g/m?2
- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS kg 314.7600
CERMIT N 200
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6715
0.0064m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.9443
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
89|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z m2
d.8|0933-04 9) |akrylowych tynkéw dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - oscieza o szer. do
30cm
obmiar =18.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.6146
1.5982r-g/m2
- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS kg 61.1490
CERMIT N 200
3.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1186
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1668
0.009m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
90|KNR 0-33 |Malowanie elewacji m2
d.8/0128-01 8) |obmiar = 104.92+18.53 = 123.450
m2
-R--
1* robocizna r-g 15.5547
0.126r-g/m2
- M --
2* farba dyspersyjna StoColor Crylan dm3 43.2075
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0494
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
91|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinie- m2
d.8|02 0515-02 | ciu ponad 25 cm - z blachy z cynku -
4) parapety zewnetrzne
obmiar = (1.5*14+1.2)*0.3 = 6.660
m?2
- R -
1* robocizna r-g 10.4562
1.57r-g/m2
- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm kg 32.5008
4.88kg/m?2
-31-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3730
0.056kg/m2
4* kotki rozporowe z wkretami szt. 44.6220
6.7szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0453
0.0068m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

92|KNR-W 2- |Demontaz i ponowny montaz rury m
d.8|02 0531-04 |spustowej z PCW okragte o sr. 110
4) mm

analogia  |Krotnos¢ = 1.8
obmiar =3.5*2 =7.000 m

-R -
1* robocizna r-g 3.9060
0.31*1.8=0.558r-g/m

- M --
2* rury spustowe 110 mm m 12.7260
1.01*1.8=1.818m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 7.0560
0.56*1.8=1.008kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
5* srodek transportowy m-g 0.0252
0.002*1.8=0.0036m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Docieplenie budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
9 Docieplenie fundamentéw
93|KNR-W 4- |Wykopy o scianach pionowych o gte-| m3
d.9/01 0104-02 |bokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
1) przy odkrywaniu odcinkami istnieja-
cych fundamentéw
obmiar =(15.4+9.9+11.9)*0.8*0.8 =
23.808 m3
- R -
1* robocizna r-g 99.9936
4.2r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
94|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni piono- m2
d.9|0102-01 10) |wych nieotynkowanych pod uszczel-
nienia w technologii DEITERMANN -
gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
obmiar =(15.4+9.9+11.9)*0.8 =
29.760 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.0237
0.068r-g/m2
- M --
2* $rodek gruntujacy Eurolan 3 K dm3 2.0415
0.0686dm3/m2
-8 -
3* Srodek transportowy m-g 0.0027
0.00009m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
95|KNR 0-41 |Daocieplenie $cian piwnic ptytami po- | m?2
d.9|0115-01 10) |listyrenowymi (styropianowymi) mo-
cowanymi punktowo w technologii fir-
my DEITERMANN gr 8 cm
obmiar =(15.4+9.9+11.9)*0.8 =
29.760 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.7109
0.1919r-g/m2
- M --
2* masa uszczelniajaca SUPERFLEX- dm3 59.5200
10
2dm3/m?2
3* piyty polistyrenowe m2 31.2480
1.05m2/mz2
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.2562
0.00861m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
96|KNR-W 4- |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw| m3
d.9|01 0105-02 |oraz z przerzutem ziemi na odlegto$c
1) do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. 11l
obmiar =23.81 m3
- R -
1* robocizna r-g 33.5721
1.41r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-33-
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Docieplenie fundamentéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
10 Stolarka
97 /KNR-W 2- |Naswietla fabrycznie wykonczone o m2
d.10|02 1015-05 |powierzchni do 1.0 m2
4) obmiar =1.0*0.5*2 = 1.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.9400
3.94r-g/m2
- M --
2* naswietla m2 1.0000
1m2/mz2
-S -
3* wyciag m-g 0.0400
0.04m-g/m?2
4* srodek transportowy m-g 0.0600
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
98|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o m2
d.10|01 0322-02 |powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia-
1) nach z cegiet
obmiar =1.0*2.0+(0.9*2.0)*2 = 5.600
m?2
- R -
1* robocizna r-g 10.2480
1.83r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodat-| kg 19.3200
koéw "35"
3.45kg/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.0448
0.008m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S --
5* wyciag m-g 0.5040
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
99| KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m2
d.10/02 1022-01 |ne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
4) wykonczone
obmiar =1.0*2.0+(0.9*2)*2 = 5.600
m?2
- R -
1* robocizna r-g 2.8560
0.51r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m?2 5.6000
ne
1m2/m2
- S --
3* wyciag m-g 0.2240
0.04m-g/m?2
4* srodek transportowy m-g 0.1120
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
100|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna| m?2
d.10/0929-10 7) |rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
obmiar =1.47*1.63*14+1.16*0.86 =
34.543 m2
~-R--
1* robocizna r-g 142.3172
4.12r-g/m2
-35-
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
- M --
2* dyble szt. | 170.9879
4.95sz7t./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 9.6720
0.28dm3/m?2
4* silikon dm3 1.7272
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 72.5403
2.1kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw kg 130.5725
zewnetrznych
3.78kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 34.5430
1m2/mz2
-S -
9* wyciag m-g 1.3817
0.04m-g/m?2
10* srodek transportowy m-g 2.0726
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
101|KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw drewnia- | szt.
d.10|01 0323-01 |nych lub stalowych do 1.5 m w $cia-
1) nach z cegiet
obmiar =14 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24.7800
1.77r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodat-| kg 96.6000
kow "35"
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.2520
0.018m3/szt.
4* Parapety z ptyty MDF dt 1,5 m szt 14.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* betoniarka 150 dm3' m-g 0.4200
0.03m-g/szt.
* wyciag' m-g 1.2600
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
102|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na m2
d.10/0931-06 7) |drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
oszklone na budowie - drzwi ze-
wnetrzne
obmiar =1.0*2.0 = 2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.1200
3.56r-g/m2
- M --
2* dyble szt. 10.5800
5.29szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.5800
0.29dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe m2 2.0000
1m2/mz2
-S -
6* wyciag m-g 0.1000
0.05m-g/m2
-36-
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wa jedn.
7* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
103|KNR-W 2- |Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.10|02 1220-04 |- gotowe tukowe
4) obmiar =2.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4800
0.74r-g/m2
- M --
2* daszki stalowe m2 2.0000
1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0128
0.0064m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
104|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fa- m2
d.10{02 1024-02 |brycznie wykonczone
4) obmiar = (0.9*2.0)*5 = 9.000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 27.9000
3.1r-g/m?2
- M --
2* drzwi drewniane jednoskrzydtowe m2 9.0000
przesuwane-kompletne
1m2/m2
-8 -
3* wyciag m-g 0.7200
0.08m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0.5400
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
105|KNR-W 2- |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.10/02 1024-03 |dolne i gérne
4) obmiar =5 kpl.
analogia
- M --
1* prowadnice gérne i dolne, odbojnice, | kpl. 5.0000
uchwyty
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
106 KNR-W 2- |Kraty otwierane stalowe pretowe o m2
d.10/02 1211-03 |powierzchni ponad 2 m2 osadzone w
4) Scianach
obmiar =1.47*1.63*6+1.16*0.86 =
15.374 m2
- R -
1* robocizna r-g 51.6566
3.36r-g/m2
- M --
2* kraty stalowe otwierane m2 15.3740
1m2/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0615
0.004m3/m?2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego| dms3 0.7994
stosowania
0.052dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.7533
0.049dm3/m2
-37-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt M S
wa jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* Srodek transportowy m-g 0.1845
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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wa jedn.
11 Elementy zewn etrzne - chodnik, opaska
107|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej m2
d.11/0101-07 11) |szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
obmiar =4.0*2.0 = 8.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.9968
0.4996r-g/m?2
-8 -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0688
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
108|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszcze- m2
d.11/0105-03 niem mechanicznym - 10 cm grubos¢é
0105-04 11) |warstwy po zageszczeniu
obmiar = 8.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.7632
0.0954r-g/m2
- M --
Al piasek m3 0.9848
0.037+7*0.0123=0.1231m3/m?2
3* woda m3 0.0480
0.0018+7*0.0006=0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0392
0.0014+7*0.0005=0.0049m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2
d.11/0511-02 11) Inowej grubos$¢ 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar =8 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.8736
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m?2 8.2000
1.025m2/m2
3* piasek m3 0.6304
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0936
koéw "35"
0.0117t/m2
5* woda m3 0.2080
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.0400
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.2000
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
110|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m
d.11]0407-01 11) |cm na podsypce piaskowej z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementowa,
obmiar =2*4.0 =8.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6672
0.2084r-g/m
- M --
-39 -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.

2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 8.1600
1.02m/m

3* piasek m3 0.0376
0.0047m3/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0008
kéw 35
0.0001t/m

5* woda m3 0.0032
0.0004m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
111|KNR-W 4- |Wykonanie opaski betonowej o sze- m2
d.11]01 0213-01 |rokosci 50 cm, grubosci 15 cm i
1) wierzchniej warstwie grubosci 2 cm

na podtozu gruntowym przy budynku
obmiar = 37.0*0.5 = 18.500 m2
- R -

1* robocizna r-g 43.1050
2.33r-g/m2
- M --

2* cement portlandzki zwykly bez dodat-| kg 906.5000
koéw "35"
49kg/m2

3* piasek m3 1.3135
0.071m3/m2

4* piasek do zapraw m3 0.3885
0.021m3/m2

5* zwir do betonéw zwyktych wielofrak- m3 2.2755
cyjny
0.123m3/m?2

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm | m3 0.0370
kI
0.002m3/m2

7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S -

8* betoniarka 150 dm3 m-g 4.4400
0.24m-g/m?2

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Elementy zewnetrzne - chodnik, opaska

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/WACETOB wyd.Ill 2000
2|ATHENASOFT wyd.| 2008
3|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
4|WACETOB wyd.V 2003
5/ WACETOB wyd.| 1997
6/ WACETOB wyd.| 1998
7/1GM wyd.l 1998
8|IGM wyd.| 2001
9|IGM wyd.l 1999
10|IGM wyd.l 2002
11|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
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