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Dach internat Z6tkiewskiego Chojna

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

Docieplenie stropodachu

KNR 19-01 |lzolacje cieplne dachu z ptyt styropia-| m?2
0616-01 1) |nowych twardych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku, EPS 100-0,
38 gr. 5 cm, laminowane papa, mo-
cowanie mechaniczne, kotki L=30
mm - 4 szt/m2 wklejane na mase bi-
tumiczna gruntowane emulsjg asfal-
towg

obmiar =14.0*39.0 = 546.000 m2

[

-R -
1* robocizna r-g 309.0360
0.566r-g/m2

- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 163.8000
0.3kg/m2
3* piyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5| m3 30.0300
cm laminowane jednostronnie
0.055m3/m?2

4* lepik asfaltowy na goraco kg 163.8000
0.3kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

-S -
6* wyciag m-g 2.4024
0.0044m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 2.3478
0.0043m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR 0-23 |Ocieplenie stropodachu plytami sty- szt
d.1/2612-05 2) |ropianowymi - system STOPTER -
analogia przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli stalowych do stropo-
dachu z betonu

obmiar =546.0*4 = 2184.000 szt

~-R--
1* robocizna r-g 176.6856
0.0809r-g/szt
M --
2% kotki z rdzeneim stalowym L=30 mm | szt. 2271.3600

wklejane na mase bitumiczna
1.04szt./szt

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

4* zuraw okienny przenosny m-g 0.4368
0.0002m-g/szt

5* srodek transportowy' m-g 0.4368

0.0002m-g/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

3|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2
d.1/02 0504-01 |walng jednowarstwowe
3) obmiar =546.0 m2

- R -

1* robocizna r-g 117.9360
0.216r-g/m2
- M --

Al papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 627.9000

wa typu MONODACH o wysokiej roz-
szerzalnosci

1.15m2/m2

3* gaz propan-butan kg 125.5800
0.23kg/m?2

4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 163.8000
0.3kg/m2
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 2.6208
0.0048m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 6.6612
0.0122m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz wspor- | szt.
d.1/0702-04 4) |nikéw instalacji odgromowej na da-
analogia chu ptaskim krytym papa na betonie
obmiar = 130 szt.
- R -
1* robocizna r-g 40.9500
0.315r-g/szt.
- M --
Al wsporniki dachowe z odzysku szt. 131.3000
1.01szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz przewo-| m
d.1/0706-02 4 |doéw instalacji odgromowej z linki o
przekroju do 50 mm2 na dachach
ptaskich na uprzednio przygotowanej
konstrukcji
obmiar =250.0 m
- R -
1* robocizna r-g 23.6250
0.0945r-g/m
- M --
2% linka ocynkowana z demontazu m 260.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromo- |pomiar
d.1/1205-03 4 |wej
obmiar =5 pomiar.
-R -
1* robocizna r-g 6.3000
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromo- |pomiar
d.1/1205-04 4) |wej
obmiar =5 pomiar.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8000
0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zero- |pomiar
d.1/1205-054) |wania .
obmiar =5 pomiar.
-R -
1* robocizna r-g 2.5000
0.5r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
9|/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinie- m2
d.1/0507-02 5 |ciu ponad 25 cm- z blachy tytan cynk
obmiar = (14.0*2+39.0*2)*0.3 =
31.800 m2
-3-
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- R -

1* robocizna r-g 57.7488
1.816r-g/m2
- M --

2% blacha tytan cynk kg 169.1760
5.32kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2162
0.0068m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

10/NNRNKB |(z.l) Demontaz i ponowny montaz m
d.1/202 0517- |prefabrykowanych rynien dachowych
04 6) z blachy ocynkowanej potokragtych o
$r. 15 cm

Krotnos¢ = 1.5
obmiar =39.0*2 = 78.000 m

~-R--
1* robocizna r-g 57.0843
0.4879*1.5=0.73185r-g/m
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy kg 204.7500

stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm -
materiat z odzysku
1.75*1.5=2.625kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.4570
0.021*1.5=0.0315kg/m

4* uchwyty do rynien dachowych ocyn- kpl. 234.0000
kowane
2*1.5=3kpl./m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* srodek transportowy' m-g 0.4095
0.0035*1.5=0.00525m-g/m

* wyciag m-g 0.2223

0.0019*1.5=0.00285m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

11/KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinie- m2
d.1/02 0515-01 |ciu do 25 cm kominéw wentylacyj-
3) nych - z blachy z cynku

obmiar =(1.4+0.4)*2*10*0.25 =
9.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 20.7900
2.31r-g/m2

- M --
2% blacha z cynku 0.55 mm kg 43.7400
4.86kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4950
0.055kg/m2
4* kotki z rdzeneim stalowym L=30 mm | szt. 72.9000
wklejane na mase bitumiczna
8.1szt./m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S --
6* srodek transportowy m-g 0.0603
0.0067m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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Dach internat Z6tkiewskiego Chojna

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
12|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zwyktych cem.- m?2
d.1/01 0735-04 |wap. kat. Ill na kominach ponad da-
7 chem ptaskim
obmiar = 6.5 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11.0500
1.7r-g/m2
M --
2% cement portlandzki z dodatkami"25" kg 33.8000
5.2kg/m2
3* wapno suchogaszone kg 42.9000
6.6kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1729
0.0266m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.1144
kI
0.0176m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S --
* wyciag m-g 0.2600
0.04m-g/m?2
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2600
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Docieplenie stropodachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Dach internat Z6tkiewskiego Chojna OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

. IGM wyd.| 1996-97

IGM wyd.| 1999

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

~N OO WINF

WACETOB wyd.lll 2000
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