Gryfino - remont chodnika

POZYCJE KOSZTORYSU

Xatgruck, ¥,

Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
DP NR 14802 - ul. Mickiewicza na odcinku od ul. . Armii Krajowej do ul. Reymonta
1]KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp- Im T819.0 - T
|0813-03 ce cementowo-piaskowej  © i i |
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskows] N X R —
0814-02 i e e e \
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych iprzejs¢ |mz lﬁi 0 I —
0815-01 -dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce i
] piaskowej T T EEEEEE | |
4‘KNR 2-31 ‘Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé  m2 |496.0 I
10815-02 jdla pieszych z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
] . piaskowej " T N |
5/KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 6 grubosei m2 790 -
080103 |f2em CoeenowEe | |
6 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub~  m2 R
0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypelinieniem ‘ |
L spoin piaskiem T
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m?3 R K T: 0 —
0108-11 0108- fadowczymi na odlegto$é 5 km |
[12 !
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i lﬁ{? - "9_5'211w - -
|0101-01  |chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci20cm o |
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii Im2 - _|:9§ o ]
‘0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebo- | !
kosci
Krotnes¢=2 = S B
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii |m2 BB -
0101-01 01 01-|chodnik6w w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm - wjazdy '
02
11/KNR 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- 'm3 B (7 D —
0108-06 0108- 0S¢ 5 km grunt.kat. 111 | |
08 ! !
12|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na posze- |m2 12250 — 7_k
0104-03 _  rzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10cm L |
13|KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa naturainego jednowarstwowa z do- |m2 -~ j2730 ]
0115-01 0115- mieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 % - gru- |
02 ibos¢ warstwy po zaggszczeniu 30 cm [
14/KNR 2-31 INawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosc 6 cm na m2 8820 0
0511-02 [podsypce cementowo-piaskowej o |
15 KNR 2-31 |Wjazdy do bram z kastki brukowej betonowej o grubosci 8 m2 2730 o o
23106-03 ¢m, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piasko- ‘
wej 0 grubosci 5 cm- kolor kostki- grafit = I U S B
16/KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i fawy kraweznikowe o wymiarach Im |8568.0 -
__|0401-02 20x20 cm w gruncie katIll-lv -~ I }
~ 17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3 _iésa.dﬁ*oi.z'zsﬁﬁi'_
0402-03
18]KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cmna 'm  lssgg ~—— — — — —
0403-03 podsypce cementowo-piaskowej i
T9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m— ~ ~lseg0 T -
0407-05 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemen- i
towg o
20/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |szt. ‘g T
1406-05
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo ociagowych 'szt. i'/'_ -
1406-04 i gazowych R i
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt I T
1406-03 R L
23|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2 B T T —
1402-02 -
24/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015  'm 8580 I
0207-01 mz2 w podiozach, pomigdzy kraweznikiem a nawierzchnig as- i
analogia __ |faltowg |

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzylkownik: is




