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ROBOTY ZIEMNE

SST1-ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot.

1.3. Zakres Robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykop,

— zasypywanie wykopow

— transportu urobku samochodami samowytadowczymi,

— prace porzadkowe.
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie€ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4 QOkre $lenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odkiad — miejsce sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.
Roboty ziemne — roboty, ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
badany zgodnie z PN

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST ,0Og0lna Specyfikacja Techniczna”

1.5. Wymagania ogdlne dotycz ace Robdt

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w OST ,,Ogolna Specyfikacja Techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania prac oraz ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nhadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialdw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w  OST ,0Ogo6lna Specyfikacja
Techniczna”
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2.2.  Zrodto pozyskiwania materiatow

Zaklada sie pozyskiwanie materialu zasypowego fundamentéw z wykopu po akceptaciji
Inspektora Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego zrédta, zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wykopy

Materiatami stosowanymi do wykonania wykopow niniejszej specyfikacji sa:

— humus zdjety z terenu,

- grunt wydobyty z wykopdw,

— grunt piaszczysty,

-  piasek,
Materiatami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

— paliki drewniane o srednicy fi 15+20 mm i dlugosci 1,0+ 1,7 m,

—  prety stalowe fi 12mm i dlugosci 300mm,

- farba chlorokauczukowa lub ftalowa,

- repery,
Do zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie
zamarznietego i bez zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow
budowlanych itp. Materialy do ewentualnego umocnienia scian wykopu powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Muszg by¢ dostosowane do warunkow
gruntowych, a nie spetniajgce wymagan majg by¢ usuniete. Do zasypania budynku
potrzebny jest piasek, zwir, pospoéika lub materiat rodzimy pochodzgcy z wczesniej
wykonanych Wykopow. Materialy te powinny zagwarantowaé prawidtowe zageszczenie
sie i wodoprzepuszczalnosc nie mniejszg niz 8m/dobe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w  OST ,Ogélna Specyfikacja
Techniczna”

3.2. Wymagania szczegoétowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych
punktow wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét — teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Do wykonania wykopow Wykonawca winien posiadac:

- Koparko-tadowarke,

— Samochody ciezarowe samowyladowcze,

— Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,0Ogo6lna Specyfikacja
Techniczna”.
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4.2. Wymagania szczegotowe

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania robét moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

Transport gruntu z wykopow oraz materiatdw sypkich odbywac sie bedzie samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot

Ogdlne warunki wykonaniaRobét podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

5.2. Zasady wykonania Robot

5.2.1. Wykopy.
1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
2. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

— gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na
szerokosci réwnej 3 krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna
by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych

— hnaruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

3. Tolerancje wykonywania wykopdw.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego
poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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2. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

— Ukladanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

- Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.

- Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

- Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na calej powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Zasypki
1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek. Wykonawca moze przystgpi¢ do

zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i $mieci. Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byé
wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami,

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie
gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

Uwag| Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

zapozna¢ sie z planem zagospodarowania terenu, planem
wysokosciowym,

— projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu,

- wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

— o0znaczy¢ szerokosci wykopow, zarysy skarp itp.,

- przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni,

- wykona¢ wszystkie urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy i
nasypy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Ponadto stale nalezy pamietac¢ aby:

1. Urzadzenia odwadniajgce kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas
trwania robot.

2. Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociggowe nalezy wykona¢ do
gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebic
do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

3. Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i ustabilizowa¢ w terenie punkty
gtéwne uzbrojenia terenu, obiektéw kubaturowych oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
terenu i dostarczy¢ Inzynierowi Projektu szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Przejecie tych
punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera Projektu.
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4. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Odspojenie i odktad urobku.
Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie Ilub recznie.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych itp.
W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢ Inwestora i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w
miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzic ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,
- nalezy zainstalowac¢ bezpieczne zejscia,
- nalezy zachowaC bezpieczng odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od
krawedzi wykopu zaleznej od rodzaju gruntu.
Podtoze
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty i instalacje rurociggowe, w sposob
mechaniczny nalezy wykona¢ je do glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, w zaleznosci 0 uzytego sprzetu a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci
wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
Zasypka i zageszczenie gruntu.
Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych
nalezy wykorzysta¢ grunty piaszczyste pochodzace z wykopoéw na odkiad lub
dowiezienie spoza strefy robot z wytgczeniem gruntéw pylastych, z kamieniami lub
gruzem, lessowych. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami 25 — 35 cm z
jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Stopien zageszczania winien
wynosi¢ 0,95 — 1,0. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.
Wykonanie wykopow.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robdét, giebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie wykopdéw
szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2.0m, a koparkg do
4.0 m. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych rob6t, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomié¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.
Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska
0 charakterze archeologicznym woéwczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomié¢ o
tym  inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor archeologiczny. Wykonywanie
wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot. Wymiary wykopow powinny
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by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow oraz
dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdéw i ich
nachylenia. Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznos¢ mozliwosci zabezpieczenia
scian wykopow. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego
nachylenia scian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na scianach
fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopdw rozpartych
powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng
miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co hajmniej:

- w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy- po 30 cm z kazdej strony,

- w przypadku fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.
Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie wykopu. Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o
0.3m wyzszego niz poziom posadowienia Pozostale 30 cm nalezy usung¢ recznie,
tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wymiary wykopow
w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.
Wykonywanie robot recznie.
Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- Uzywac¢ witasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

— Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot.

— Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na
ktorym  niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drog
komunikacyjnych

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej
20m od krawedzi skarpy.

- Rozstaw Srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosic¢, co
najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku
obsuniecia sie mas ziemnych,

— Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg)
stan skarp nasypow i wykopow.

Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan
dla recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowaé nizej wymienione
wymagania dodatkowe:

— Glebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy
wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika
koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac¢ warstwami, nie
dopuszczajgc do powstawania nierdwnosci.

— Zachowa¢ szczegodlng ostrozno$¢é podczas zageszczania krawedzi
nasypow.

- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
wzajemnego uszkodzenia,

— Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn, Wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

Wywozy i przywozy ziemi
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Wywo6z ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Przyw6z piasku,
zwiru i brakujgcej ziemi Wykonawca zorganizuje we wlkasnym zakresie. Wszelkie
koszty zwigzane z w/w czynnosciami zostang ujete w cenie jednostkowej.
Szerokos¢ wykopu

Zasady okreslenia ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.
Nachylenie skarp roboczych wykopdéw powinny wynosié:

a) pionowe w skatach litych,

b) o nachyleniu 2:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

c) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach malospoistych oraz rumoszach
zwietrzelinowych gliniastych wystepujgcych w stanach zwartych i poétzwartych,

d) o nachyleniu 1:1,5 — w gruntach sypkich.

Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Whytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe] i innej osnowy geodezyjnej
okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane
przez Inzyniera Projektu. Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢
doktadnie z danymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w rysunkach sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera
Projektu o wszelkich bledach wykrytych w wytyczaniu punktéw gtownych tras i
reperéw roboczych.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od
rzednych okreslonych w Rysunkach to powinien niezwtocznie poinformowac¢ o tym
Inzyniera projektu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Projektu.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach wykonawcy nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i
ich trwate oznaczenie w trakcie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t
nalezg do obowigzkéw wykonawcy. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy
wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu
kubaturowego jak i przylegajacego terenu pod zabudowe przewidziang projektem
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni.
Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jago potozenie w terenie zgodnie z
rysunkami poprzez:

- wytyczenie osi obiektu

- wytyczenie punktoéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Monitoring oddziatywania robo6t inzynierskich na budynek istniejgcy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene techniczng sgsiadujacych z
wykopem obiektow wraz z inwentaryzacjg ewentualnych istniejagcych uszkodzen,
stanu i przebiegu instalacji podziemnych, ocene wrazliwosci obiektéow na
osiadania. W sytuacji zauwazonego zlego stanu technicznego obiektow
istniejgcych nalezy przed rozpoczeciem prac ziemnych doprowadzi¢ do
wzmochienia tych budynkéw. Wykonane by¢é powinny wstepne pomiary
geodezyjne, na budynkach znajdujgcych sie w strefie wplywu wykopu nalezy
umiesci¢ dodatkowe repery. Jako strefe wplywu wykopu przyjgc¢ nalezy budynki do
okoto 8 m od krawedzi wykopu. Punkty pomiarowe powinny by¢ rozmieszczone
gesciej na budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach
prostopaditych nalezy umiesci¢ po trzy punkty na kazdej prostopadiej scianie Na
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budynkach réwnolegtych 4 punkty w narozach. Warto$¢ wystepujacych wokot
wykopu przemieszczen gruntu miesci¢ sie powinny w granicach

50+ + 20mm zatem pomiary prowadzi¢ z doktadnosci 1 mm.

W przypadku wystgpienia wiekszych przemieszczeh nalezy niezwiocznie
poinformowa¢  Projektanta  konstrukcji.  Monitoring oddziatywania  robot
inzynierskich powinien by¢é prowadzony systematycznie przez caly okres
prowadzenia robot i dodatkowo okoto 1 rok po ich zakonczeniu. Monitoring
obejmowac powinien:

— Pomiary geodezyjne

- Rozwartos¢ istniejgcych rys i peknie¢ w elementach.

- Uszkodzenia elementéw wykonczeniowych, stan instalaciji.

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu. Wykonawca ma
obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z rysunkami. Dokumentacja geotechniczna powinna
by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia

obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkow
wodnogruntowych, nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie
rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej
budowy. Badania te powinny by¢é wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem
robét ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan
kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

Zasypywanie wykopow pod fundamenty Scian zewnetrznych

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanych. Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt
wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen {np.
ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.); jesli w dokumentaciji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania
wykopu. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektow
powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.
Zageszczanie gruntu zasypoweqgo.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosé
zageszczanych warstw winna wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi,
wibratorami tub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m. W okolicach urzadzen lub
warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie
gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Przy zageszczaniu gruntéw
zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem
recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

— warstwe hasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego.

- Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu
zageszczani  gruntu i przy zasypywaniu wykopow, to ukiladanie i
zageszczanie gruntu powinno byé dokonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania wynoszacej

- nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
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- o0d 0,5do 1,0 m. przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub ciezkimi

— tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru piyty i wysokosci
ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

— okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

- Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok.
40 cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z
tym, ze grubosc¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byé wieksza niz
20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po
obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sg
umocnione, powinno by¢é dokonywane recznie, a przy braku umocnhienia
mozna stosowac sprzet mechaniczny. Stopien zageszczenia gruntéw pod
ptyte posadzki oraz schody zewnetrzne powinien wynosi¢ ID> 0,55.
Stopien zageszczenia gruntéw pod fundamenty powinien wynosi¢ ID> 0,7.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST ,0golna Specyfikacja Techniczna”.

6.2.  Wykopy - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg
- prawidlowosc¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

6.3. Wykonanie podktadéw
— przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkiadu
— sposébb i jakos¢ zageszczenia

6.4. Zasypki
— stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki
— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
— sposob i jakos¢ zageszczen

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST ,0Ogo6Ina Specyfikacja Techniczna”.
llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr szescienny [m?] dla robot ziemnych.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady przej ecia Robot
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Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w OST ,0golna Specyfikacja Techniczna”

8.2. Szczeqgotowe zasady przej ecia Robot

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, korytowania. Odbiorowi podlega
ilo$¢ i jakos¢ zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypow i skarp oraz ilos¢
przemieszczania i transportu gruntu. Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi Projektu. Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekazac
Inzynierowi Projektu komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo
zobowigzany jest do przekazania wynikdéw pomiaréw kontrolnych budynku istniejgcego w
miejscach ustalonych z Projektantem konstrukciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady ptatno Sci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST ,0Og0lna Specyfikacja Techniczna”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robét obejmuije:
- wykonanie wykopow
-  zabezpieczenie wykopu
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami
- Wyrdwnanie terenu
-  Prace porzadkowe po robotach ziemnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa
1979-1982
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