ANKRYS — Projektowanie i Nadzér w Budownictwie
Krzysztof Olgierd Gajewski,
ul. Utanska 16/17 m1, 71-750 Szczecin

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

INWESTOR: UL. SPRZYMIERZONYCH 4 74-100 GRYFINO
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW SEONECZNYCH
OPRACOWANIE: DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU

UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYN

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL.: MGR INZ. tUKASZ RZEPKA
uprawnienia bud. do projektowania

w specjalnéci konstr.-budowlanej

bez ogr. nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

SPRAWDZIL: MGR INZ. ROMUALD HALAS
uprawnienia bud. do projektowania
w specjalnéci konstr.-budowlanej
bez ograniczenr ewid. 9/Sz/98

SZCZECIN, LISTOPAD 2013

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlanks{tgdnolity Dz. U. Nr 20, poz. 2016 z 2003 r.&mp. zm.)
My wyzej podpisani éwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat spgizony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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|. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzony;iy4-100 Gryfino.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Umowa z inwestorem.
2.2 Obowizujacy na czas wykonania projektu zakres norm, rozuaeh i przepisow
prawnych.
2.3 Projekty braiowe.
2.4 Wytyczne producenta.
2.5 Wyniki bada geologicznych.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukugporczych dla trzech zestawow
kolektorow stonecznych.
Zakres opracowania obejmuje:
- zalazenia do obliczé statycznych oraz podstawowe wyniki,
- rysunki przedstawiage uktad konstrukcyjny projektowanych elementow,
- rysunki warsztatowe elementow.

4. GLOWNE ZAtO ZENIA PROJEKTOWE
Projektuje s monta konstrukcji wsporczej dla trzech zestawow koledtoistonecznych.
Kazdy z zestawOw o diugoi 21380mm. Kolektory zostanustawione na stalowej
konstrukcji wsporczej zakotwionej do blokow fundamoevych.

5. ZALOZENIA DO OBLICZE N | PODSTAWOWE WYNIKI
Projektowana konstrukcja zlokalizowanedhbie II-ej strefiesniegowej oraz I-ej strefie
wiatrowej.
W obliczeniach konstrukgjobchzono ckzarem wtasnym kolektora wynagzym 0,42kN.
Ponadto konstrukejobciazonosniegiem i wiatrem zgodnie z wytycznymi normowymi.
Wyniki obliczen wykazaly obcizenie konstrukcji wsporczej sito wartgci 2,4kN od
jednego kolektora.
Niewielkie obcizenia na konstrukgj nasna powodup znaczny zapas KOOSCI
projektowanych elementow. Kwos¢ belki wykorzystana jest w 34%. Ugie wynosi
2,4mm.
Przekroje dobrano z uwagi na rozstaw i wigtkotworéw oraz zakotwienie elementéw.

Fundamenty projektowanych belek zaprojektowano wstgm zelbetowych taw
fundamentowych.



6.WARUNKI GRUNTOWE
Na terenie, na ktérym mapy¢ usytuowane zestawy kolektoréw wykonano geologiczne
badania gruntu. Wyodbniono nasipujace warstwy gruntu:
otwér 1
- 0-1,3m p.p.t. — warstwa humusowa i nasyp gruzbwwa iloscia cegiet
-1,3-1,5m p.p.t. — piasek drobny z przewarstwiemiaumusowymizotty, 1,=0,4
- 1,5-1,7m p.p.t. — piasek drobny, cieméiby, srednio zagszczony, mato wilgotnypkE0,6
-1,7-2,5m p.p.t. — piasek drobny, jasdlby, srednio zagszczony, mato wilgotnypE0,5
otwor 2
- 0-1,5m p.p.t. — warstwa humusowa i nasyp gruzowwa iloscia cegiet
- 1,5-2,5m p.p.t. — piasek drobny, jagéiby, srednio zagszczony, mato wilgotnypE0,5

Z uwagi na wysfpowanie warstwy humusowej i nasypu do poziomu Ip5mt. projektuje
si¢ posadowienie fundamentow konstrukcji wsporczegktmrow na poziomie -1,5m p.p.t.

Projektowan konstrukcg klasyfikuje s¢ w pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe w badanym terenie ima okréli¢ jako proste.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE W STANIE PROJEKTOWANYM
Projektuje s monta konstrukcji wsporczej dla trzech zestawéw koletwostonecznych.
Kazdy z zestawow o dtugoi 21380mm zawiera 10szt kolektorow. Rozstaw otword
mocupcych kolektory skrajne wynosi 2088m#nodkowe 2138mm. Wymiar poprzeczny
otworéw mocugcych 1040mm. Dedykowane konstrukcje wsporcze kolék
zamontowane zostarfzgodnie z wytycznymi producenta) za poméaib M8.
Wsporniki kolektoréw zostanprzykrecone do zaprojektowanych belek D1L i D1P — D7L i
D7P. Belki zaprojektowano z dwuteownika IPE120. $ikach wykonano otwory
mocupce dla konstrukcji wsporczej (w gornej potce) onazazliwiajace zakotwienie do
projektowanych fundamentow (w dolnej potce).
Elementy stalowe zabezpiec¢zgntykorozyjnie przez cynkowanie.
Belki zostal zakotwione kotwami np. HILTI HSA M8x75 lub rownowraymi do blokéw
fundamentowych o wymiarach 25x120x200cm. Zbrojéhodu fundamentowego wg rys.
K-1. Poziom posadowienia fundamentow -1,5m p.p.t.
Fundamenty konstruowana poduszce chudego betonu. Zabezpiepezeciwwilgociowo.

8. UWAGI KONCOWE
1. Przed przyapieniem do robot naky uzyska wszystkie wymagane zezwolenia.
2. Roboty prowadzi zgodnie z obowazujacymi polskimi normami i sztuk budowlan
pod nadzorem os6b uprawnionych, z zachowaniem @@epbhp. Oznacza to tad, ze
Wykonawca zobligowany wiedzinzyniersky zobownzany jest do stosowaniagsdo
wszelkich obowizujacych norm i przepisow prawa tak tych nie wymienionych w
niniejszej dokumentacji.
3.Wszystkie zastosowane materialy budowlane powipogiadé aprobaty i kryteria
techniczne.
4. Wszelkie uzupetnienia i zmiany mpdy¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.
5. Projekt rozpatryw@tacznie z projektami brammwymi.

PROJEKTOWAL: | MGR INZ. tUKASZ RZEPKA
uprawnienia bud. do projektowania
w specjalnéci konstr.-budowlanej

bez ogr. nr ewid. ZAP/0008/POOK/08




IIl. UPRAWNIENIA

ZACHODNIOPOMORSKA
] O KREGOWA

A\ 1 Z B A
?{\%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/5k/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 .

WV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Rzepka

ur. dnia 12 pazdziernika 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie
o mume rze we ryfilecy jrym:

ZAPL7E-P56-F8B ¥

Pan tukasz RZEPKA e numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0207/08

adres zamieszkania ul. Jutrzenki 11, 72-003 WOLCZKOWO

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie| Ckregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie arm. 5 ust 2 astawy 2 dnia 18 wrzesniz 2000 r. o podpisie elektronkznym (DI, U. 2001 Mr130 poz 1450) dame w postaci
efebktroniznej opatizons bezpiecznym pod pEem eleltroniczoym werdikowanym pry pomocy wainego kwalfikowanego canyfikatu sg
rownowazne pod weglede m shuthow prawnych dokumentom opatzonym pod piami wiss norgoz nymi)

* weryfilacje popmwnoscidanych w ninieszym ras wiadcieniu modne sprawdzi 23 pomocg nume ru we ryfilacyjrego as wiadczenia n2
stronie Polkskiej Ehy inzynierow Budownictws www piib org.pl lub kontaktujge sig = biurem wizscive] okregowe| by InZyniemw
Budownictwa:



Szczecin, dnia ﬂ ‘9 maja 1998 r.

wO

B-32-7342/14-1/98

DECYZJA Nr 9/5z/98

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994 r. poz. 414/, w zwiazku z art, 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. Romualda HALASA z dnia 29.01.1997 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Romualdowi HALASOWI - mgr inzynierowi
w zakresie budownictwa
ur. dnia 12 lipca 1968r. w Slawnic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Szczecinskiego Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 r., posiadania przez
Pana Romualda HALASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Szczecinskiego.

Otrzymujg:

1/ Pan Romuald Hatas
ul. Wyzwolenia 105a/21
71-421 Szczecin

2/ Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo w Warszawic-

EWODA SZCZETNSKI

[ - S

. S——
Wiadystaw Lisewski




@ POLSKHA

I 2 B A

[—— e T

INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyinym:

ZAP-X34-M87-DEC *

Pan Romuald HALAS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1187/01

adres zamieszkania ul. Nieduza 20/10, 71-531 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachedniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 12 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnedci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyi nego zadwiadczenia na
strenie Pelskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.erg.pl lub kentaktujge sig z biurem whadciwei Okregowej Izby InZynieréw
Bydownictwa,
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tol._kom. 60/766 22 17

ELEMENT D3, D4

dowl, do

PROJEKTOWAL:| MGR INZ. LUKASZ RZEPKA

i konstr.—b

P > Projf

j bez

w specjall
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

_zﬁmmwm.aom._io POWIATOWE W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4

SPRAWDZLL: | MGR INZ. ROMUALD HALAS

i konsr.:

do proj

‘1 p 2l
nr ewld. 9/52/98

] bez og

74-100 GRYFINO
STADIUM: SKALA:
PROJEKT 1:10
BUDOWLANY )

DATA OPRACOWANIA: NR RYSUNKU:

X1.2013 K-3




ELEMENT DSL—Jsztuki

IPE120
3000 2]

3000

WIDOK Z BOKU

120

—

3000

WIDOK Z DOtU

IPE120
3000 0]

3000

WIDOK Z BOKU

120

—

3000

WIDOK Z DOLU

STAL: S235JR

WYKONAWCA:

ANKRYS

PROJEKTOWANIE | NADZOR
W BUDOWNICTWIE
KRZYSZTOF GOJZEWSKI
UL ULANSKA 16/17m1
71-750 SZCZECIN
tol/faks 91/489 29 75
tol. kom. 60/766 22 17

OPRACOWANIE:
BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH
DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU
UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYN

RYSUNEK
ELEMENT D5, D6

ELEKTR. ER.1.46

PROJEKTOWAL | MGR INZ. LUKASZ RZEPKA NVEST2RhoSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
U dowlans do_pro UL. SPRZYMIERZONYCH 4
1 konstr.—budowlane] bez 74-100 GRYFINO
nr ewid. N%\Sg\soox\s STADIUM: SKALA:
PROJEKT .
SPRAWDZIL: | MGR INZ. xozc>_b HALAS BUDOWLANY 1:10
pudowlan do_pro] P bor o DATA OPRACOWANIA: | NR RYSUNKU:
o i, o\mu\s X1.2013 —AI#




ELEMENT D7L—3sztuki

WIDOK Z GORY P13 7.1
»36 zo»
1052 L 2088 L 100 |
| 3240 J
| WIDOK Z BOKU \\AHHV |
L 3240 )
WIDOK Z DOLU \\AHHV
72 Sz
%muwHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH%MH¢HHH
_pgA0l 2915 ol 220 |
L 3240 )
OPRACOWANIE:

STAL: S235JR
ELEKTR. ER.1.46

WYKONAWCA:

ANKRYS

PROJEKTOWANIE | NADZOR
W BUDOWNICTWIE

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH
DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU
UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYN

KRZYSZTOF GOJZEWSKI
UL ULANSKA 16/17m1
71-750 SZCZECIN
tol/faks 91/489 29 75

RYSUNEK

ELEMENT D7

tel. kom. 60/766 22 17
PROJEKTOWAL: | MGR  INZ.

LUKASZ RZEPKA

do p

p

i konstr.-budowlane] bez

w specjall
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

_zﬁmmwm.aom._io POWIATOWE W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4

74-100 GRYFINO
STADIUM: SKALA:
PROJEKT 1:10
BUDOWLANY )

SPRAWDZLL: | MGR INZ.

ROMUALD HALAS

do proj

i konstr.. ] bez ogs

‘1 p 2l
nr ewld. 9/52/98

DATA OPRACOWANIA: NR RYSUNKU:

X1.2013 K-5




ZAL ACZNIK NR 1

ZESTAWIENIE STALI

Opracowanie

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW SEONECZNYCH DLA
POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU,
UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORY N

ILOSC NR MASA | MASA JEDN. MASA
ELEM. | ELEM. ELEMENR DtUG. | 1Lo$¢ | JEDN. ELEM. CALKOWITA MATERIAL
[szt.] [mm] [m] [szt.] [[kg/m] [kg] [kg]
ELEMENT D1L | D1P
6 | 11 |dwuteownk120iPE | 3240 | 1 [ 1040 | 33,70 202,18 S235JR
RAZEM 202,18
ELEMENT D2L | D2P
6 | 21 |dwuteownik120iPE | 3000 | 1 | 1040 | 31,20 187,20 S235JR
RAZEM 187,20
ELEMENT D3L | D3P
6 | 31 |dwuteownik120iPE | 3000 | 1 | 1040 | 31,20 187,20 S235JR
RAZEM 187,20
ELEMENT DAL | D4P
6 | 41 |dwuteownik120iPE [ 3000 | 1 | 1040 | 31,20 187,20 S235JR
RAZEM 187,20
ELEMENT D5L | D5P
6 | 51 |dwuteownik120iPE | 3000 | 1 | 1040 | 31,20 187,20 S235JR
RAZEM 187,20
ELEMENT D6L | D6P
6 | 61 |dwuteownik120iPE [ 3000 | 1 | 1040 | 31,20 187,20 S235JR
RAZEM 187,20
ELEMENT D7L | D7P
6 | 71 |dwuteownik120iPE | 3240 | 1 [ 1040 | 33,70 202,18 S235JR
RAZEM 202,18
MASA RAZEM [kg] 1340,35
DODATEK NA OCYNK (5 % MASY RAZEM ) (kg 67,02
MASA OGOLEM [kg] 1407,37

Kotwy np. HILTI HSA M8x75 - 168szt.




ZAL ACZNIK NR 2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Opracowanie

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW SEONECZNYCH
DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W
MORYNIU, UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORY N

. <n| ILOSC
ILOSC NR o) DLUGOSC PRETOW RAZEM St0S 34GS
ELEM. | PRETA | PRETA | PRETA | WELEM. |PRETOW @6 #10 #12 #16
[szt.] mm m [szt.] [szt. ] m m m m
F-1
24 12 2,08 8 192 399,36

6

1,14

39

936

1067,04

DLUGOSC RAZEM

[m]

1067,04

399,36

MASA 1 mb

[kg]

0,222

0,617

0,888

1,580

MASA CALKOWITA

[kg]

236,88

354,63

MASA OGOLEM

[kg]

591,51




