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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20, poz. 2016 z 2003 r. z pézn. zm.) My
wyzej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Moryniu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. Opis techniczny.
II. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektantow do Izby Inzynierow
Budownictwa.

1. Uprawnienia projektantow.

Iv. Zestawienie materialow.

V. Cze$¢ rysunkowa.
Numer rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku
Rys nr IS-1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys nr IS-2 Profil przytacza 1:100/500
Rys nr IS-3 Schemat technologiczny -
Rys nr [S-4 Rzut kottowni 1:50
Rys nr IS-5 Przekroj, wytyczne branzowe 1:100/50

VL Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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4.1.

Projekt budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Moryniu

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja solarna dla potrzeb przygotowania

cieptej wody uzytkowej w Domu Pomocy Spoteczne;.

Podstawa opracowania.

e Umowa z inwestorem,

e wizja lokalna,

e ustalenia z uzytkownikiem,

e obowigzujace przepisy i1 normy w zakresie objetym niniejszym

opracowaniem.

Informacje ogoélne.

Ilo$¢ mieszkancow — 120 osob, ilos¢ pracownikéw - 85 oséb, zuzycie dobowe
wody 9,0 m3/d (odczyt z 7 dni w listopadzie 2013 r).
Przygotowanie wody w istniejacej kottowni olejowej, w wymienniku ptytowym,

w uktadzie bezzasobnikowym. Moc wymiennika 300 kW.

Instalacja wodociggowa.

Zasilanie instalacji w wode zimng z istniejacego przylacza wodociagowego do
budynku. Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
faczonych przez gwintowanie.

Potaczenia z armaturg gwintowane i kolierzowe.

Mocowania, proby szczelnosci.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Rurociggi wodne mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomoca uchwytow z
przektadka gumowa (punkty stale) oraz z tworzyw sztucznych (podpory
przesuwne). Punkty stale wykona¢ przy trojnikach oraz przy armaturze. Rozstaw
podpdr wg przytoczonych ponizej warunkéw technicznych.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja dokladnie przeplukaé, a
nastgpnie przeprowadzi¢ 30 min. probe szczelnosci na zimno pod ci$nieniem
probnym 10,0 bar. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ probe

na gorgco w warunkach roboczych woda o temperaturze 60 OC. Po pozytywnym
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Projekt budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Moryniu

OPIS TECHNICZNY
wyniku prob rurociagi zaizolowac. Izolacje montowa¢ napisem skierowanym ku
dotowi.

Przewody izolowa¢ piankg PE o grubos$ciach wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢
1zolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m -

K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy
wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce | '/2 wymagan z poz. 1-4
przez  $ciany lub  stropy, skrzyzowania
przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| '/2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentach budowlanych mig¢dzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w poditodze 6 mm
8 | Woda zimna 9 mm

Instalacja solarna.

Przewidziano montaz  wolnostojacej  baterii  kolektoréw  stonecznych
zlokalizowanych w pd&iocno — wschodniej cze$ci dziatki, w wydzielonej 1
ogrodzonej czesci ogrodu. Zaprojektowano kolektory ptaskie potaczone ze sobg
w baterie za pomocg fabrycznych zlaczek. Instalacj¢ rurowa wykonaé z rur
miedzianych laczonych lutem twardym. Polaczenia z armaturg gwintowane.
Zamiennie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych ze
szwem.

Instalacje solarna napeli¢ plynem przystosowanym do pracy w instalacjach
solarnych, niezamarzajacym.

Przewidziano akumulacje energii w zbiornikach buforowych oraz wymiennikowy
uktad podgrzewu cieplej wody realizowany poprzez fabryczng automatyke firmy,
np. Weishaupt.

Stopien pokrycia zapotrzebowania na wodg 30 %.
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Projekt budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Moryniu

OPIS TECHNICZNY

Sterowanie i pomiary.
Sterowanie uktadem solarnym za pomoca typowego zestawu wyposazonego w

nastgpujace elementy:
e pompa obiegowa przystosowana do pracy w instalacjach solarnych,
e sterownik pracy pompy i instalacji solarnej,
e czujnik temperatury instalacji solarnej na wyjsciu z kolektorow,
e czujniki temperatury wody w buforach,
e czujniki temperatury wody w podgrzewaczach.

e regulator przeplywu dla instalacji solarnych.

Zabezpieczenia instalacji.
Zabezpieczenie instalacji kolektorow stonecznych oraz instalacji wodociggowe;j

za pomocg membranowych zaworow bezpieczenstwa. Przyrost pojemnosci wody
oraz plynu do instalacji solarnej przejmowany bedzie przez przeponowe naczynia
wzbiorcze.

Wylot z zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej sprowadzi¢ nad pojemnik

umozliwiajacy gromadzenie plynu do napelniania.

Przewody i armatura.
Rurociagi instalacji solarnej

Rurociagi wykona¢ z rur miedzianych, faczonych lutem twardym. Potaczenia z
armaturg gwintowane. Zamiennie dopuszcza si¢ przewody z rur stalowych
czarnych, $rednich ze szwem taczonych przez spawanie. Potaczenia z armatura
gwintowane.

Rurociagi instalacji tadowania zasobnika

Rurociaggi wykona¢ z rur stalowych czarnych, §rednich ze szwem laczonych przez

spawanie. Potgczenia z armaturg gwintowane.

Proby cisnieniowe, malowanie, ruch probny.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ proby cisnieniowe wg ponizszej tabeli.

Instalacj¢ wodng woda zimng, instalacje solarng powietrzem lub gazem

obojetnym.

Instalacja Ci$nienie Czas
Instalacja solarna 9 bar 20 min
Instalacje wodociggowe 10 bar 20 min
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6.1.

Projekt budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Moryniu

OPIS TECHNICZNY
Po pozytywnym wyniku prob instalacji c.o. przeprowadzi¢ probe na goraco
polaczong z ruchem probnym 72 h. Po pozytywnym wyniku proby na zimno
instalacji wody cieptlej 1 cyrkulacji przeprowadzi¢ probe na goragco w warunkach
roboczych. Po pozytywnym wyniku préb rurociagi zaizolowac:
e instalacja solarna - otulina dostarczana przez producenta kolektoréow lub

welna mineralna 40 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;.

Zewnetrzna instalacja solarna.

Rurociaggi wykona¢ z elastycznych rur dwusciennych ze stali nierdzewnej z
ptaszczem ochronnym PE, do instalacji solarnych, wyposazonych w system
kontroli szczelno$ci, np. Casaflex firmy Brugg. Przejscia przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w prefabrykowanych przej$ciach producenta rurociggow.
Potaczenia z armaturg 1 rurociggami spawane.

Przebieg projektowanej instalacji przedstawiono w czgsci graficznej. Rurociag
prowadzi¢ przy minimalnym przykryciu gruntem wynoszacym 0,5 m. Powyzej
rury w odlegtosci 20 cm w pionie nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza z zatopiong wkladka metalowa.

Wzdhuz rurociaggow uktada¢ przewod od czujnika temperatury w kolektorach.
Technologia wykonania robdét.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, w rejonie istniejagcego uzbrojenia r¢cznie, ciany
pionowe z umocnieniem. Rurociggi wykonywac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Zasypywanie wykopow reczne, z zageszczeniem zasypki do 90 %,
w ulicy do 95 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Rury uktada¢ w suchym
wykopie, na podsypce o grubosci min. 10cm. Podsypke wykona¢ z piasku lub
zwiru o maksymalnej grubo$ci kamieni 20mm. Podeprze¢ polaczenia rurociggdw.
Rurg obsypac piaskiem o wiasciwosciach jak dla podsypki do wysokosci po
zageszcezeniu min. 30 cm ponad goérng krawedz rury. Zasypke zageszczaé
warstwami o maksymalnej grubosci 25cm. Zasypanie wykopow po odpowiednim
zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999. Catos¢ robot ziemnych
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Prébe ci$nieniowg rurociagow
solarnych wykona¢ na ci$nienie probne 10,0 bar. Probe przeprowadzaé przed

zasypaniem wykopu.
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Projekt budowlany instalacji solarnej dla potrzeb Domu Pomocy Spolecznej w Moryniu

OPIS TECHNICZNY
7. Uwagi ogolne.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze:
e Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Instalacje
wodociggowe.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Instalacje
ogrzewcze.
e Przepisami BHP i p.poz..
Urzadzenia montowa¢ zgodnie 2z dokumentacjg techniczno-ruchowa
producentow, w tym zachowa¢ minimalne odcinki proste przed i za urzadzeniami
oraz odlegltosci umozliwiajace czyszczenie wbudowanych filtrow 1 obstuge
urzadzen.
Podczas prowadzenia prob ciSnieniowych stosowa¢ si¢ do wymagan
producentéw armatury, urzadzen, rurociagow.
Wszystkie zamontowane urzadzenia i1 materialty musza posiada¢ atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.
Podane nazwy wlasne nalezy traktowaé jako wskazanie podstawowych

parametréw urzadzen, ktore nalezy zachowaé przy wyborze producenta.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gojzewski
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Zestawienie urzadzen kolektory DPS Moryn

Lp Urzadzenie llos¢ Typ Producent

1 2 3 4 5

1 |Kolektor ptaski, poziomy 30 WTS-F2, wyk. 3 Weishaupt

2 |Wspornik kolektora 33 FSH-45st, WTS-F2 Weishaupt

3 |Zestaw wyposazenia dodatkowego 3 2Z-F WTS-F2 Weishaupt

4 |Zestaw wyposazenia rozszerzajgcego 24 1EZ-F-WTS-F2 Weishaupt

5 |Zbiornik odpowietrzajacy z tulejg zanurzeniowg 3 M26x1,5AxM26x1,5I Weishaupt

6 |Zestaw przytaczy kolektora WKASol 3.3-1500 WTS-F2| 3 Weishaupt
INOX DN 20, M26 x

7 |Zestaw zlgczy, 2 szt. ztgcze Inox DN 20 na 22/18 mm 3 Weishaupt

8 |Modut rozdzielajgcy WHI sol/heat 1 Wielkos$é 40#1 Weishaupt

9 |Modut cyrkulacyjny WHI circuload z licznikiem ciepta 1 Weishaupt

10 |Trojdrogowy zawor przetgczajacy DN25 VRG 332 25-Kvsl17 1 Weishaupt
Gl11/4/G1A

11 |Trojdrogowy zawdr przetgczajgcy DN50 VRG 332 50-Kvs65| 1 Weishaupt
G2 1/4 1 G2A

12 |Zasobnik energii WES 1200/Cas-R 1 Weishaupt

13 |Ruratgczaca kaskade do 2 WES Cas-R 1 Weishaupt

14 |Czujnik temperatury NTC 5k, di. kabla 5m do 6 Weishaupt
bufora/sprzegta, z pasta przewodzgca

15 |Naczynie wstepne WEVSol 105 z podstawka i 2 redukcjami 1 Weishaupt
G1I x G3/4A

16 |Naczynie wzbiorcze WEGSol 300 z podstawka i redukcja 1 Weishaupt
G1IxG3/4A

17 |Zawor kotpakowy G3/41 X G3/4A Ms z uszczelka 1 Weishaupt

18 |Rura falista INOX DN16 dt.1500mm G3/4 bez izolacji 1 Weishaupt
cieplnej, z 2 uszczelkami

19 |Nosnik ciepta solarnego 20 |, Tyfocor L do -30°C, zaw. 8 Weishaupt
Propylen-glikol 45%

20 |Solarne naczynie przechwytujgce 9 litréw do ptynu solarnego| 1 Weishaupt

21 |Regulator solarny WRSol 2.1 V2.0 zestaw - ES 6521 1 Weishaupt

22 |Modut komunikacyjny RC 7000 1 Weishaupt

23 |Dodatkowy modut we/wy typ 1/0 5500 1 Weishaupt

24 1 Weishaupt

25 |Modut $wiezej wody WHI freshaqua 90 90 I/min 2 Weishaupt

26 | Zestaw przytgczy 2 x WHI freshagua 90 1 Weishaupt

27 |Zestaw katownikéw, poziomy WTS-F2 na dachu pfaskim 2 Weishaupt

28

29 |Naczynie wzbiorcze Reflex o pojemnosci catkowitej 500 1 DD500 Reflex
dma3.

30 |Zawor odcinajacy SU R1 1 Reflex

31 |Membranowy zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115 1 SYR
DN20, nastawa 6 bar, o srednicy kanatu dolotowego 14 mm

32 |Zawodr bezpieczenstwa instalacji solarnej 1 dost. z regulatorem Weishaupt

33

34

35 |Zawor regulacyjny z bezposrednim odczytem, Dn20, V=700 3 Taco, Oventrop
dm3/h, Tr=130 stC, Tmaks=160 stC, kvs min. 4,5

36

37 |Zawor kulowy gwintowany Dn20; Tmaks=150 stC; PN10 6 Optibal Oventrop

38 |Zawor kulowy gwintowany Dn15; Tmaks=150 stC; PN10 3 Optibal Oventrop

39

40 |Zawor kulowy gwintowany Dn65; Tmaks=100 stC; PN10 1 Efar, Perfexim

41
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Zestawienie urzadzen kolektory DPS Moryn

42 | Zawor kulowy gwintowany Dn50; Tmaks=100 stC; PN10 1 Efar, Perfexim

43 | Zawor kulowy gwintowany Dn25; Tmaks=100 stC; PN10 2 Efar, Perfexim

44

45 |Filtr siatkowy gwintowany Dn32, Tmaks=100 stC; PN10 1 - Efar, Perfexim

46 |Zawor antyskazeniowy, gwintowany Dn50; Tmaks=60 stC; 1 Honeywell
PN10

47

48

49

50 | Termometr bimetaliczny 0+120 oC, ¢ 100; L=100mm 1 KET

51 |Manometry 0+1.0 MPa, ¢ 100 1 KEM

52 |Kurek manometryczny tréjdrogowy 1 KFEM

53 |Zawodr bezpieczenstwa 1 z demontazu -

54 |Termometr 1 z demontazu -

55 |Termomanometr 1 z demontazu -
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k1
k2
k3
k4
k5
k6

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10

s8.1
s8.2
s8.3
s8.4
s8.5

s9.1
s9.2
s9.3
s9.4
s9.5

s10.1
s10.2
s10.3
s10.4

y = 3325183.24
y = 3325204.62
y =3325192.24
y = 3325213.62
y = 3325195.24
y = 3325216.62

y = 3325135.31
y = 3325137.78
y = 3325143.25
y = 3325145.74
y = 3325150.41
y = 3325175.99
y = 3325176.75
y = 3325181.62
y = 3325190.09
y = 3325194.60

y =3325181.91
y = 3325183.09
y = 3325183.09
y = 3325204.77
y = 3325204.77

y = 3325191.02
y = 3325192.09
y = 3325192.09
y = 3325213.77
y = 3325213.77

y = 3325195.09
y = 3325195.09
y = 3325216.77
y =3325216.77

x = 5921392.36
x = 5921392.36
x = 5921388.06
x = 5921388.06
x =5921383.76
x =5921383.76

x =5921384.47
x =5921386.29
x =5921389.40
x =5921386.03
x =5921389.51
x =5921397.51
x =5921394.75
x =5921391.69
x = 5921386.38
x =5921383.59

x =5921392.16
x =5921392.16
x =5921393.13
x =5921392.16
x =5921392.51

x = 5921387.86
x =5921387.86
x =5921388.83
x =5921387.86
x =5921388.21

x =5921383.56
x = 5921384.53
x = 5921383.56
x = 5921383.91

Arkuszl
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Obiekt: dz.nr 133

Obreb: 3

Miasto: Moryn

Powiat: gryfins ki

Woj.: zachodniopomorskie

GEO-MAX
Jozef Mackowiak
ul. Pionierow 9/2 Radostow
74-520 Cedynia
Tel 502 576-128

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: 1965
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad

Wykonano metodq: cyfrowq - wtornik rastrowy

Kierownik roboty:
Mieczystaw Komorowski

nr upr. zawodowych 4453
(zakres 1, 2, 3)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KERG:1637/2013
zgloszonej w Starostwie Powiatowym
Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie

Mape do cel 6w projektowych sporzqdzono przy

wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 350.444.1931,
1932

2. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez
projektanta (obciqzenia)

3. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajqce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajqce ochronie napodstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.

3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do cel 6w projektowych wykazano nastepujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych: Wydz.
Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie
zdnia:15.11.2013 r.

Granice speiniajq standardy zawarte w rozporzqdzeniu
MSWid z dn. 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Informacje dodatkowe:

2. Redakcja znakow zgodna z instrukcjq technicznq K-1
(1979).
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych
jestzgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979).
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podle gajq
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Informacje o stuzebnosciach gruntowych —
KW SZ1Y/00048092/5 — brak wpisu

&,

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq
elektromagnetycznq - z literq A.

2. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
iwzwiqzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos¢ kartometryczna jest nizsza
od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:

15.11.2013 r.

Jozef Mackowiak

Kierownik jednostki wykonawstwa ge odezyjnego

R

+X =592 1450.00

A

g
S
g
S

+X=592 1300.00

A

00061 52¢£%:

TL

LEGENDA:

[OOOOO LTI - bateria kolektorow

— - przylqcze instalacji solarnej

_k6_

kolektor
s6

solar

|

0005252£%

- punkt podstawy kolektora

- punkt przytqcza instalacji solamej

pkt x

ki 5921392.36
k2 5921392.36
k3 5921388.06
k4 5921388.06
k5 5921383.76
k6 5921383.76

s1 5921384.47
s2 5921386.29
s3  5921389.40
s4  5921389.03
s5  5921389.51
s6  5921397.54
sT  5921395.52
s8  5921391.27
s9  5921386.97
s10  5921382.67
st 5921382.97
s12 5921387.27
s13 5921391.57

s8.1  5921392.16
s82  5921392.16
s83  5921392.51

9.1 5921387.86
$9.2  5921387.86
$9.3  5921388.21
X=5921350.00

s10.1  5921383.66
102 5921384.53
s10.3  5921383.56
s10.4 592138391

s121 5921388.06
122 5921388.83

s13.1 5921392.36
s13.2  5921393.13

+

Punkty opisane jako s8.3, s8.5, s9.3, s9.5, s10.2 oraz s10.4 okreslajq miejsce
polqczenia przewodow zbiorczych kolektora z instalacjq podziemna

y

3325183.24
3325204.62
3325189.24
3325210.62
3325195.24
3325216.62

3525135.31
3325131.78
3325143.25
3325145.74
3525150.41
3325175.95
3325176.46
3325182.44
3525188.44
3325194.44
3325194.55
3325188.53
3325182.53

3325183.19
3325204.71
3326204.77

3525189.19
3325010.77
3325210.77

3325195.14
3325195.09
3325216.77
3325216.77

3325189.09
3325189.09

3325183.09
3325183.09
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Inwestor: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

Adres inwestycji:- ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryn,
dziatka nr 133, obreb 3 Moryn,

Faza: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — instalacja kolektorow stonecznych

Projektant: mgr inz. Krzysztof Gojzewski
upr. bud. 62/Sz/2001
ul. Utanska 16/17 m 1, 71-750 Szczecin

Szczecin: listopad 2013 r.
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizaciji

poszczegolnych obiektow.
Catos¢ inwestycji realizowana bgdzie jednoetapowo.
Kolejnos¢ i zakres robot przy wykonywaniu instalacji sanitarnych:
a). Demontaz armatury, urzadzen, instalacji.
b). Usunigcie nawierzchnia
¢). Wykonanie wykopu.
d). Wykonanie podsypki.
e). Zageszczenie podsypki.
f). Ulozenie rurociagow
g). Wykonanie polaczen rurociagu.
h). Wykonanie obsypki.
1). Zageszczenie obsypki.
J). Zasypanie gruntem rodzimym.
k). Naprawa nawierzchni.
1). Montaz kolektorow.
m). Montaz
urzadzen
n). Montaz rurociggoéw, armatury.
0). Przeprowadzenie prob szczelnosci.
p). Malowanie instalacji.
q). Wykonanie izolacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbiérce.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu nie stwarzaja zagrozenia dla ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Niebezpieczenstwa zwigzane sa z wykonywaniem instalacji wewngtrznych.

a). Ryzyko potracenia przez pojazdy w czasie wykonywania podlaczen w poblizu
drog wewnetrznych.

b). Ryzyko uszkodzenia istniejacych instalacji, w tym instalacji elektrycznej pod
napieciem.

c). Niebezpieczenstwo upadku do wykopu.

d). Ryzyko uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

e). Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas prac w kotlowni, w tym
wnoszenia urzadzen.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna budowy oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozenia.

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musza przejs$¢ szkolenie stanowiskowe BHP
z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
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7.

71

7.2

Wskazane srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, helmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.

Odziez robocza montazystow powinna sktada¢ si¢ z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawdéw 1 spodni, dobrze dopasowanego i niekrgpujacego
ruchow

W czasie prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa.

Wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwa¢ wylacznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajacy stosowne uprawnienia.

Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

Przebywanie osob nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ si¢ wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Rusztowania i1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1
m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym stopniu pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Zasady BHP montazu rurociggow:

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania wykopow oraz technologii montazu rurociggow.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadni¢cie do wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.
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*  Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

» Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScie (wejscie) do wykopu

» Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

e Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach
pionowych i na glgbokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

* W godzinach wieczornych nalezy stosowa¢ o§wietlenie zapewniajace pelng
widoczno$¢

Prowadzone roboty ziemne nie wymagaja zapewnienia dodatkowych drog ewakuacji na
wypadek pozaru.
Drogi ewakuacji z budynkow poprzez wyjscie na zewnatrz.

Uwaga:
W punkcie 7 przedstawiono wyciagg z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Podczas wykonywania robot budowlanych
nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow podanych w powyzszym rozporzadzeniu, jak
rowniez przepisach okreslajacych zasady bhp oraz bezpieczenstwa pozarowego, a majacych
zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji.
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