PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwie i
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
09330000-1 Energia stoneczna

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU
ADRES INWESTYCJI : UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYN

INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

ADRES INWESTORA : UL. SPRZYMIERZONYCH 4 74-100 GRYFINO

BRANZA :  BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2013

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar sporzadzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowe;j.
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sig¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze rob6t i wynikajgcych z projektu, oraz oczekiwan In
westora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczeg6towych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
LISTOPAD 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie:"BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU "
Zakres prac:

- Wykonanie fundamentéw pod kolektory stoneczne,
- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory stonecznej

ZALOZENIE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
2/ Podstawy opracowania:

Pojekt Budowlany : "BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW SEONECZNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU "
Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

(KNR 2-01; KNR 2-02; KNR 4-01)

Wywo0z ziemi i gruzu na 15 km

3/ Uwagi i zalecenia

- Przy wykonywaniu rob6t sanitarnych nalezy stosowa¢ wyroby sanitarne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosownia w budownictwie.

- Wykonawca rob6t powinien przedlozy¢ do odbioru prac budowlanych
atesty na wbudowane materialy i zamontowany osprzet.

- Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i urzgdzen réwnowaznych
(innych niz podano w projekcie z zachowaniem wskazanych norm
parametrow technicznych i standardow

- W razie watpliwosci lub koniecznos$ci zmian materiatdwych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac¢ sie z projektantami

- Wszystkie roboty sanitarne wykona¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang
Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robét i zasadami BHP

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 25492



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE 1 14
1.1|Roboty ziemne - SST 1 1 6
1.2|Konstrukcje betonowe i zelbetowe - SST 2 7 12
1.3|Konstrukcje stalowe - SST 2 1 14
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty ziemne - SST 1
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.1.1{0215-04 gruncie kat. Il
[1,5%[1,2+0,6*2]*[0,25+0,6*2]]*24 m3 125,28
-poz.2 m3 -9,36
RAZEM 115,92
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie m3
d.1.1/0201-05 0214- |kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - ze
04 sktadowaniem
[1,5-0,2]*1,2*0,25*24 m3 9,36
RAZEM 9,36
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |ms3
d.1.1/0317-0201 chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m,
szerokos$é 0,8-1,5m
1,4*0,45%0,1*24 m3 1,51
0,2*1,2*0,25*24 m3 1,44
RAZEM 2,95
4|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzed- |m3
d.1.1/0211-03 0214- |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04 na odlegto$¢ 15 km - ze sktadowaniem
poz.3 m3 2,95
RAZEM 2,95
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw  |m3
d.1.1|0230-01 gruncie kat. I-ll
poz.1 m3 115,92
RAZEM 115,92
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi | m2
d.1.1/0324-02 (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z rozbiorkg
1,5%[[1,2+0,6*2]+[0,25+0,6*2]]*24 m?2 138,60
RAZEM 138,60
1.2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe - SST 2
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1,4*0,45%0,1*24 m3 1,51
RAZEM 1,51
8|KNR-W 2-02 |Bloki zelbetowe o wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zasto- |m3
d.1.2|0229-04 sowaniem pompy do betonu
analogia
2,0*1,2*0,25*24 m3 14,40
RAZEM 14,40
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.2/0290-01 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm
236,88/1000 t 0,24
RAZEM 0,24
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.2|0290-02 prety zebrowane 8-16 mm
354,63/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz- | m?2
d.1.2/0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[[2,0%[1,2+0,25]]*2+[1,2*0,25]]*24 m?2 146,40
RAZEM 146,40
12|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz- | m2
d.1.2|0603-10 tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 m?2 146,40
RAZEM 146,40
1.3 Konstrukcje stalowe - SST 2
13|KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza ocynkowana zestawow kolektoréw stonecznych - wg PB t
d.1.3|0208-05
1407,37/1000 t 1,41
RAZEM 1,41
14|KNR 7-28 Osadzenie kotew np. HILTI HSA M8x75 fundamentowych w gotowych otworach o gtebo- zst.ér.
d.1.3/0104-01 kosci do 40 cm - zestaw 4 kotew - wg PB
analogia
168/4 zst.ér. 42,00
RAZEM 42,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ Roboty ogéIinobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 702,12 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il. inw. 1. wyk. Cenajedn. | Warto $¢ Grupa
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,85 0,85 0,00 0,00
2.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,56 1,56 0,00 0,00
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 14,69 14,69 0,00 0,00
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0,60 0,60 0,00 0,00
5.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI m3 0,86 0,86 0,00 0,00
6./ drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasycone |m3 0,02 0,02 0,00 0,00
7.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,43 0,43 0,00 0,00
8.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100 0,35 0,35 0,00 0,00

szt.
9.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 |dm3 0,27 0,27 0,00 0,00
%
10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,96 12,96 0,00 0,00
11.|klamry ciesielskie kg 17,28 17,28 0,00 0,00
12.|Konstrukcja wsporcza ocynkowana zestawow kolektoréw |t 1,05 1,05 0,00 0,00
stonecznych - wg PB
13.|Kotwy np. HILTI HSA M8x75 szt 168,00 168,00 0,00 0,00
14.|krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,09 0,09 0,00 0,00
15.| pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 4,16 4,16 0,00 0,00
16.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 241,44 241,44 0,00 0,00
17.|prety zebrowane 8-16 mm kg 357,00 357,00 0,00 0,00
18. |roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 51,24 51,24 0,00 0,00
19.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 117,12 117,12 0,00 0,00
20.|$ruby podktadki i nakretki kg 18,72 18,72 0,00 0,00
21.|Tlen sprezony techniczny m3 2,54 2,54 0,00 0,00
22.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 2,68 0,00 0,00
2.|gietarka do pretéw m-g 0,97 0,00 0,00
3.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 1,68 0,00 0,00
4. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 6,68 0,00 0,00
5./nozyce do pretéw m-g 1,14 0,00 0,00
6./Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 2,03 0,00 0,00
7./ pompa do betonu na samochodzie m-g 1,73 0,00 0,00
8.|prosciarka do pretéw m-g 0,86 0,00 0,00
9.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1,50 0,00 0,00

10.|Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 2,68 0,00 0,00
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7,74 0,00 0,00
12.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,56 0,00 0,00
13.|samochéd skrzyniowy m-g 0,31 0,00 0,00
14.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 26,93 0,00 0,00
15.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,64 0,00 0,00
16.|$rodek transportowy m-g 2,55 0,00 0,00
17.|wyciag m-g 0,45 0,00 0,00
18.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,55 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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