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SST 1 - ROBOTY ZIEMNE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

− wykop, 
− zasypywanie wykopów 
− transportu urobku samochodami samowyładowczymi, 
− prace porządkowe. 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym. 
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 
Roboty ziemne – roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
badany zgodnie z PN 
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami 
polskimi i europejskimi oraz z OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące Robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna” 
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2.2. Źródło pozyskiwania materiałów  
 
Zakłada się pozyskiwanie materiału zasypowego fundamentów z wykopu po akceptacji 
Inspektora Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła, zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Wykopy  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania wykopów niniejszej specyfikacji są: 

− humus zdjęty z terenu, 
− grunt wydobyty z wykopów, 
− grunt piaszczysty, 
− piasek, 

Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

− paliki drewniane o średnicy fi 15÷20 mm i długości 1,0÷ 1,7 m, 
− pręty stalowe fi 12mm i długości 300mm, 
− farba chlorokauczukowa lub ftalowa, 
− repery, 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego   samego wykopu,   nie 
zamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów  
budowlanych   itp. Materiały  do  ewentualnego  umocnienia  ścian  wykopu powinny  być 
zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. Muszą być dostosowane do warunków 
gruntowych, a nie spełniające wymagań mają być usunięte. Do zasypania budynku 
potrzebny jest piasek, żwir, pospółka lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej 
wykonanych Wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie 
się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.     Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe  
 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 
wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wykonane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót – teodolity, 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Do wykonania wykopów Wykonawca winien posiadać: 

− Koparko-ładowarkę, 
− Samochody ciężarowe samowyładowcze, 
− Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe  
 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być 
dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości 
transportowanych materiałów. 
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne warunki wykonania Robót  
 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
5.2. Zasady wykonania Robót  
 
5.2.1. Wykopy.  

1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych.  

2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 

1:1,25  
− gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia:  

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na 
szerokości równej 3 krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna 
być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych  

− naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń  

− stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych  czynników.  

3. Tolerancje wykonywania wykopów.  
    Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego 
poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

 
5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po    
    uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do   
    dziennika budowy.  
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2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

posadzki.  
− Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych.  
− Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 

jedną warstwą.  
− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 

stała na całej powierzchni rzutu obiektu.  
− Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 

według próby normalnej Proctora.  
 
5.2.3.   Zasypki  

1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. Wykonawca może przystąpić do   
zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co   
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2. Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopów powinno być wykonane 
bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 
wykonane warstwami o grubości:  

− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 

ciężkimi tarczami,  
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.  Nasypywanie i zagęszczanie 
gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 

 
Uwagi; Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

− zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem 
wysokościowym, 

− projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu, 
− wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 
− oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp., 
− przygotować teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
− wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy i  

nasypy przed  wodami opadowymi i powierzchniowymi. 
 

Ponadto stale należy pamiętać aby:  
1. Urządzenia odwadniające kontrolować i konserwować przez cały czas 

trwania robót. 
2. Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe należy wykonać do 

głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić 
do    głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty 
główne  uzbrojenia terenu, obiektów kubaturowych oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 
terenu i dostarczyć Inżynierowi Projektu szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych   

            punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Projektu. 
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4. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca 
powinien   przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego  wytyczenia robót. 

Odspojenie i odkład urobku. 
Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość od przewodów wodociągowych, gazowych,   
  kanalizacyjnych,    kabli energetycznych itp. 

 W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i 
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w  
  miejscach, w   których   projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. 

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

-  należy zainstalować bezpieczne zejścia, 
- należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od 

krawędzi    wykopu  zależnej od rodzaju gruntu. 
Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy 
wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób 
mechaniczny należy wykonać je do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, w zależności o użytego sprzętu a następnie pogłębić do głębokości 
właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych 
należy wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub 
dowiezienie spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, z kamieniami lub 
gruzem, lessowych. Zasypkę należy prowadzić warstwami 25 – 35 cm z 
jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien 
wynosić 0,95 – 1,0. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się 
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 
Wykonanie wykopów. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0m, a koparką do 
4.0 m. Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W 
czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 
trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska 
o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o 
tym  inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. Wykonywanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. Wymiary wykopów powinny 
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być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz 
dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich 
nachylenia. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia 
ścian wykopów. W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego 
nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu 
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na 
pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w 
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna 
wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku wykonywania na ścianach 
fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna wykopów rozpartych 
powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną 
między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 

− w przypadku układania rurociągów i drenaży· po 30 cm z każdej strony, 
− w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 
odwodnienie wykopu. Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 
0.3m wyższego niż poziom posadowienia Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, 
tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wymiary wykopów 
w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyżej. 
Wykonywanie robót ręcznie. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

− Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
− Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót. 
− Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na 

którym  niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg 
komunikacyjnych 

− Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 
20m od krawędzi skarpy. 

− Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co 
najmniej 1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku 
obsunięcia się mas ziemnych, 

− Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) 
stan skarp nasypów i wykopów. 

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań 
dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione 
wymagania dodatkowe: 

− Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy 
wykopu  powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika 
koparki. 

− Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie  
dopuszczając  do  powstawania nierówności. 

− Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi 
nasypów. 

− Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich 
wzajemnego  uszkodzenia, 

− Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, Wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 
wykonania wykopu. 

Wywozy i przywozy ziemi 
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Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, 
żwiru i brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wszelkie 
koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 
Szerokość wykopu 
Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych. 
Nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 
a) pionowe w skałach litych, 
b) o nachyleniu 2:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c) o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach małospoistych oraz rumoszach 
zwietrzelinowych gliniastych występujących w stanach zwartych i półzwartych, 
d) o nachyleniu 1:1,5 – w gruntach sypkich. 
Wyznaczenie punktów wysokościowych 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej 
określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane 
przez Inżyniera Projektu. Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć 
dokładnie z danymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w rysunkach są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera 
Projektu o wszelkich błędach wykrytych w wytyczaniu punktów głównych tras i 
reperów roboczych. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w Rysunkach to powinien niezwłocznie poinformować o tym 
Inżyniera projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Projektu. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich trwałe oznaczenie w trakcie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
nalezą do obowiązków wykonawcy. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy 
wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu 
kubaturowego jak i przylegającego terenu pod zabudowę przewidzianą projektem 
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni. 
Wyznaczenie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z 
rysunkami poprzez: 
- wytyczenie osi obiektu 
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
 Monitoring oddziaływania robót inżynierskich na budynek istniejący. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę techniczną sąsiadujących z 
wykopem obiektów wraz z inwentaryzacją ewentualnych istniejących uszkodzeń, 
stanu i przebiegu instalacji podziemnych, ocenę wrażliwości obiektów na 
osiadania. W sytuacji zauważonego złego stanu technicznego obiektów 
istniejących należy przed  rozpoczęciem prac ziemnych doprowadzić do 
wzmocnienia tych budynków. Wykonane być powinny wstępne pomiary 
geodezyjne, na budynkach znajdujących się w strefie wpływu wykopu należy 
umieścić dodatkowe repery. Jako strefę wpływu wykopu przyjąć należy budynki do 
około 8 m od krawędzi wykopu. Punkty pomiarowe powinny być rozmieszczone 
gęściej na budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach 
prostopadłych należy umieścić po trzy punkty na każdej prostopadłej ścianie Na 
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budynkach równoległych 4 punkty w narożach. Wartość występujących wokół 
wykopu przemieszczeń gruntu mieścić się powinny w granicach  
·50÷ + 20mm zatem pomiary prowadzić z dokładności 1 mm.  
W przypadku wystąpienia większych przemieszczeń należy niezwłocznie 
poinformować Projektanta konstrukcji. Monitoring oddziaływania robót 
inżynierskich powinien być prowadzony systematycznie przez cały okres 
prowadzenia robót i dodatkowo około 1 rok po ich zakończeniu. Monitoring 
obejmować powinien: 

− Pomiary geodezyjne 
− Rozwartość istniejących rys i pęknięć w elementach. 
− Uszkodzenia elementów wykończeniowych, stan instalacji. 

Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy wpisem potwierdzonym przez inżyniera Projektu. Wykonawca ma 
obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. Dokumentacja geotechniczna powinna 
być skontrolowana w miejscu posadowienia 
obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków 
wodnogruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie 
rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej 
budowy. Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań 
kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 
Zasypywanie wykopów pod fundamenty ścian zewnętrznych 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu 
w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt 
wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń {np. 
ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.); jeśli w dokumentacji 
technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania 
wykopu. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw 
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, 
wibratorami tub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m. W okolicach urządzeń lub 
warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie 
gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. Przy zagęszczaniu gruntów 
zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

− rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem 
ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

− warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy 
jednakowej  liczbie przejść sprzętu zagęszczającego. 

− Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu 
zagęszczani  gruntu i przy zasypywaniu wykopów, to układanie i 
zagęszczanie gruntu powinno  być dokonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania  wynoszącej 

− nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
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− od 0,5 do 1,0 m . przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub ciężkimi  
− tarczami  (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości 

ich spadania, jednak nie  może być ona większa niż średnica płyty), 
− około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
− jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 

40 cm  ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z 
tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 
20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po 
obu stronach rurociągu. Dalsze  zasypywanie wykopu, jeśli ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia 
można stosować sprzęt mechaniczny. Stopień zagęszczenia   gruntów pod 
płytę posadzki oraz schody zewnętrzne powinien wynosić ID> 0,55. 
Stopień zagęszczenia gruntów pod fundamenty powinien wynosić ID> 0,7. 

 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
6.2. Wykopy  - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich   

      zakończeniu powinny obejmować:  
− zgodność wykonania robót z dokumentacją  
− prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
− przygotowanie terenu  
− rodzaj i stan gruntu w podłożu  
− wymiary wykopów  

 
6.3.  Wykonanie podkładów  

− przygotowanie podłoża  
− materiał użyty na podkład  
− grubość i równomierność warstw podkładu  
− sposób i jakość zagęszczenia  

 
6.4. Zasypki  

− stan wykopu przed zasypaniem  
− materiały do zasypki  
− grubość i równomierność warstw zasypki  
− sposób i jakość zagęszczeń  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  
 
Ogólne zasady obmiaru podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z 
natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
 
Jednostką obmiaru jest:  metr sześcienny [m³] dla robót ziemnych. 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady przej ęcia Robót  
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Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przej ęcia Robót  
 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania. Odbiorowi podlega 
ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów i skarp oraz ilość 
przemieszczania i transportu gruntu. Odbiór prac związanych z odtworzeniem 
(wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi Projektu. Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać 
Inżynierowi Projektu komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo 
zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów kontrolnych budynku istniejącego w 
miejscach ustalonych z Projektantem konstrukcji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
  
9.1. Ogólne zasady płatno ści  
 
Ogólne zasady płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
9.2. Składniki ceny  
 
Cena Robót obejmuje: 

− wykonanie wykopów  
− zabezpieczenie wykopu 
− Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
− Wyrównanie terenu 
− Prace porządkowe po robotach ziemnych 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− PN-68/B-06050    Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie    
wykonywania i badania przy odbiorze. 

− PN-88/B-04481    Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
− PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
− PN-74/B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
− PN-77/8931-12     Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
− PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 
1979-1982 

 
 
 
 


