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JEDNOSTKA ANKRYS — Projektowanie i Nadz6r w Budownictwie

PROJEKTOWANIA: Krzysztof Olgierd Gajewski
Ul. Utanska 16/17 m1, 71-750 Szczecin

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

LOKALIZACJA: ul. Rynkowa 27, 74-503 Mofy
dziatka nr 133, olkab 3 Mon,

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH
DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU

OBIEKT:

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL.: MGR INZ. PIOTR MAJCHRZAK
UPR. BUD. NR ZAP/0125/POOE/13

OPRACOWAL.: MGR INZ. PIOTR BURAK

SPRAWDZIt: MGR INZ. WOJCIECH SUCHAR
UPR. BUD. NR ZAP/0228/POOE/09

SZCZECIN, LISTOPAD 2013

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlanks{tgdnolity Dz. U. Nr 20, poz. 2016 z 2003 r.&mp. zm.) My
wyzej podpisani &wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat spgizony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II.SPIS TRESCI

PROJEKT ZAWIERA:

I. Strona tytutowa

II. Spis tresci

III Czesc¢ opisowa

1. Wstep

2. Opis rozwigzan projektowych
Obliczenia

4. Zbiorcza specyfikacja materiatow

IV. Informacja BiOZ

V. Rysunki

SPIS RYSUNKOW:

L.p. Wyszczegolnienie
Nr rys.
1. Instalacja 1-fazowa, instalacja kottowni E-1
2. Schemat ideowy instalacji w kottowni E-2
3. Plan sytuacyjny i trasa kabla pomiarowego E-3
4, Schemat strukturalny tablicy bezpiecznikowej E-4
5. Widok montazowy tablicy bezpiecznikowej E-5
VI. Zataczniki

1. Uprawnienia budowlane projektanta.

2. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego.

3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

4. Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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III. CZESC OPISOWA

1. Wstep
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje zasilania urzadzen kolektorow stonecznych, instalacje

pomiarowg elementow kolektorow stonecznych w budynku Pomocy Spotecznej w Moryniu.

1.1. Podstawa prawna.

Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie Inwestora.
1.2. Podstawa techniczna

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

a) Umowa zawarta pomiedzy Starostwo Powiatowe w Gryfinie, a ,ANKRYS — Projektowanie i Nadzor w
Budownictwie” z siedzibg w Szczecinie przy ul. Utanska 16/17m1 na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej ,Budowa instalacji kolektorow stonecznych dla potrzeb domu pomocy
spotecznej w Moryniu”.

b) Inwentaryzacje stanu istniejgcego.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Wytyczne branzowe.

e) Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 404 z dnia 7 lipca 1994 r.).

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr
75 z dnia 15 czerwca 2002r).

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r).

h) Przepisy i normy projektowe.

1.3. Zalozenia projektowe
Projektowane odbiory zasilajgce elementy kolektoréw stonecznych nie powodujg wzrostu mocy ponad moc

przytaczeniowg obiektu.
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania

1.4. Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:
- instalacje zasilajaca urzadzenia kolektoréw stonecznych

- instalacje pomiarowg temperatury

str. 3



Egzemplarz nr

2. OPIS ROZWIAZAI\'J PROJEKTOWYCH.
2.1. Tablica Bezpiecznikowa ,E"

W istniejacej tablicy bezpiecznikowej ,E” nalezy zamontowac¢ wytacznik réznicowo-pradowy 25A 30mA, ktdry

nalezy umiesci¢ w rzadzie 2, pole nr 9-10 oraz wytgcznik nadpradowy S301 B16 (rzad 2, pole nr 11).
2.2. Instalacja zasilajaca urzadzenia kolektoréw stonecznych

2.2.1 Zasilanie modutu cyrkulacji zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5mm? 450/750V. Przewdd prowadzi¢
od istniejacej tablicy ,E” do modutu cyrkulacji. Przewdd nalezy uktadaé w istniejacych korytkach kablowych
oraz natynkowo w rurce RL28. Plan sytuacyjny i trase przewodu zasilajagcego pokazano na rys. E-1.

2.2.2 Zasilanie regulatora solarnego zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5mm? 450/750V. Przewod
prowadzi¢ od istniejacej tablicy ,E” do regulatora solarnego. Przewdd nalezy ukfada¢ w istniejgcych
korytkach kablowych oraz natynkowo w rurce RL28. Plan sytuacyjny i trase przewodu zasilajgcego pokazano
na rys. E-1.

2.3. Czujniki temperatury

2.3.1. Z regulatorem solarnym (zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej) nalezy potaczy¢ przewodami
YKSY 2x1 mm?czujniki temperatury znajdujace sie na zasobnikach energii. Przewody nalezy uktadaé w
istniejacych korytkach kablowych oraz natynkowo w rurce RL20. Trase przewodow pokazano na rys. E-1,
schemat ideowy pokazano na rys. E-2.

2.3.2. Z regulatorem solarnym (zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej) nalezy potaczy¢ kablem
YKY 2x0,75 mm? czujnik temperatury znajdujacy sie na baterii kolektoréw stonecznych. Projektowany kabel
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. W miejscach skrzyzowania z infrastrukturg podziemng projektowany
kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK zachowujac wymagane odlegtosci zgodnie z norma N SEP-E-004.
Sposob uktadania kabla wg pkt. 2.2.5. Trase przewodu pokazano na rys. E-3, schemat ideowy pokazano na

rys. E-2.
2.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Siec elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-S.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Jako

uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytacznik réznicowopradowy.
2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejacej rozdzielnicy gtownej , TG” znajduje sie ochronnik przeciwprzepieciowy.

2.6. Strefa pozarowa

Pomieszczenie kottowni jest wydzielong strefg pozarowa. Przepusty instalacyjne przez Sciany uszczelnic

ogniochronng peczniejacg masg uszczelniajacg o klasie odpornosci EI60.
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2.7. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot

budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

2. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.

4. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi przy budowie

instalacji kolektoréw stonecznych.
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3. OBLICZENIA.

Moc pobierana przez projektowane odbiory

Moc pobierana przez projektowane odbiory P [W]
Modut cyrkulacji 140
Regulator solarny 227
Wymiennik 185
Wymiennik 185

737

Moc pobierana przez projektowane odbiory P=737W

Ze wzgledu na znikomg moc elementdw projektowanego obwodu odbiory nie powodujg zmian w zasilaniu

tablicy bezpiecznikowej ,E".

Zwraca sie uwage, ze jedynym miarodajnym sprawdzeniem skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej sq

pomiary, ktdry nalezy wykonac po wykonaniu wszystkich instalacji.
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Zbiorcza specyfikacja materiatéw

4.1, Instalacje zasilajace.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢
1 2 3 4
1 | Przewdd energetyczny YDY 3x2,5mm?,450/750V m 40
2 | Rura ochronna typu RL28 m 15
3 | Wytacznik nadpradowy S301 B16 szt. 1
4 | Wytacznik roznicowo-pradowy dwubiegunowy 25A 30mA szt. 1
5 | Materiaty pomocnicze kpl. 1

4.2, Instalacja pomiarowa.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢
1 2 3 4
1 | Przewdd energetyczny YKY 2x0,75mm? m 83
2 | Przewdd energetyczny YKSY 2ximm? m 40
3 | Rura ochronna typu RL20 m 15
4 | Rura ochronna typu DVK 50 m 80
5 | Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajaca ml 1000
6 | Materialy pomocnicze kpl. 1
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IV. Informacja BiOZ - instalacje elektryczne.

OBIEKT: Dom Pomocy Spotecznej, ul. Rynkowa 27, dz. nr 133, 74-503 Moryn
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

AUTOR INFORMACII: mgr inz. Piotr Majchrzak

Czes¢ opisowa

Zakres robot, kolejnos¢ realizacji

- instalacje elektryczne 230/400V,
- ochrona przeciwporazeniowa,

Kolejnosc realizacji bez znaczenia

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dom Pomocy Spotecznej, ul. Rynkowa 27,
dz. nr 133

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

nie dotyczy

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych
- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce czas wystepowania

Upadek z wysokosci przy uktadaniu przewodow i
montazu osprzetu.

- skala zagrozen mata przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczen.

Porazenie pradem elektrycznym

- skala zagrozen mata przy stosowaniu urzadzen
kl. ochr. 1I

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Sprawdzenie posiadanego zasw. ,E” do 1kV.
Pouczenie pracownikdw o wystepujacych

zagrozeniach

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt w strefach szczegdélnego

zagrozenia zdrowia

Obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie

zadziatania I<30mA.

Projektowat:
mgr inz. Piotr Majchrzak
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V. Rysunki.
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VI. Zataczniki.
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