YDY 3x2,5mm2 450/750V

Zasobniki energii

Bateria kolektorow stonecznych

12 Q 2 12 Q
CZ cz Cz
YKSY 2x1mm2 YKY 2x0,75mm2
LEGENDA:
Instalacja 1-fazowa zasilania urzadzen kolektoréw, 230V
Regulator solarny Instalacja pomiarowa (czujniki temperatury)
[ — | Istn. tablica bezpiecznikowa
C7 = Czujnik temperatury
Modut cyrkulacji UWAGH:
1. Instalacje zasilania 1-fazowego wykonac przewodem YDY 3x2,5 mm2 450/750V
2. Instalacje pomiarowa zasobnikéw energii wykonac przewodem YKSY 2x1 mm2
3. Instalacje pomiarowa kolektoréw stonecznych wykona¢ przewodem YKY 2x0,75 mm2
Wymiennik x 2
WYKONAWCA: OPRACOWANIE:

ANKRYS

PROJEKTOWANIE | NADZOR
W BUDOWNICTWIE
KRZYSZTOF GOJZEWSKI
UL. ULANSKA 16/17m1
71-750 SZCZECIN
tel/faks 91/489 29 75
tel. kom. 60/766 22 17

BUDOWA INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH
DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU
UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYN

RYSUNEK

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAL: | \GR INZ. PIOTR MAJCHRZAK NWESL0RR0STIWO POWIATOWE W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
UPR. BUD. NR ZAP/0125/POOE/13 SPRZTMERZONYC
OPRACOWAL: ; STADIUM: SKALA:
MGR INZ. PIOTR BURAK PROJEKT B
BUDOWLANY
SPRAWDZI: | \iom INZ. WOJCIECH SUCHAR DATA OPRACOWANIA: | NR RYSUNKU:
UPR. BUD. NR ZAP/0228/POOE/13 X1.2013 mIN




