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Obiekt: dz. nr 236/2
Obreb: 5
Miasto : Gryfino

pow. gryfinski, woj. zachodniopomorskie

PW GEOPOL S.C.
M.Chrzczanowicz, M.Jaworski,

W.Jarzgb, Z.Swatek
Ul .Bolestawa Prusa 5

74-500 Chojna
Tel. 091-414-29-81

( nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego )

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: lokalny

Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztadlt

Wykonano metodq: cyfrowo- skanowanie, kalibracja,
wektor

Kierownik roboty:

Waldemar Jarzgb
nr upr. zawodowych 2891

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KERG: 53%2010
zgloszonej w Starostwie Powiatowym
Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:

1

mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 10-40-6-c-1,

6-c-3

2. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez
projektanta

3. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego ( linig
rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1185, 794, 64

Podlegajqce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt .
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.  brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych w edtug danych: Wydz.

Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie
zdnia:17.05.2010r.

Informacje dodatkowe:

1. zakres pomiaru
2. .Redakcja znakow zgodna z instrukcjq techniczng K- 1

(1979)
3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie
pomiaru
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych
jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq

wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia

o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostato

odnalezione w czasie inwentary zacji geodezyjnej

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1.posredniego ustalenia przebiegu aparaturq
elektromagnetyczng - z literg A
2.bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
iwzwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a doktadnos¢ kartometryczna jest nizsza
od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien:

17.05.2010 r.

Waldemar Jarzgb

nr upr. zawodowych 2891

BUDOWA URZADZEN SPORTOWYCH W GRYFINIE, NA DZIALCE NR 236/3
PLANSZA KOORDYNACYJNA
skala 1:509
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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LEGENDA

= = = (Granica opracowania
— — — - Granica dziatki objetej opracowaniem
A,B,C... Punkty graniczne dziatki objetej opracowaniem

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne

2, Projektowana bieznia lekkoatletyczna prosta, do biegu

na 100 m

Projektowana skocznia do skoku w dal

Projektowana rzutnia do pchniecia kulg,

5.  Projektowany dojazd i doj$cie piesze, o szerokosci 4,5
m

6. Projektowane dojScie piesze na ptyte boiska

1. Projektowane doj$cie piesze do istniejacych trybun

Eall o

A Projektowany wjazd na ptyte boiska

A Projektowane wejscie na ptyte boiska
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa
[~ ] Projektowana nawierzchnia piaszczysta
[[T[T1] Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
[555] Projektowana nawierzchnia z phuty azurowej
——o— Projektowane ogrodzenie o wys. 4,0 m

Projektowane pitkochwyty o wys. 6,0 m

————— Projektowany drenaz francuski

UWAGA!

- Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.
Wszelkie rozbieznodci z projektami branzowymi nalezy
skonsultowac z projektantem generalnym

2D_KOMPUTEROWA OBStUGA PROJEKTU RCHITEKTONICZNEGO
MAREK PAWLIKOWSKI Z
Chmielna 8/2_74-320 Barlinek_marek.pawlikowski@interia.pl_693-630-642

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN W
PROJEKCIE, BEZ ZGODY AUTORA, JEST NIEDOZWOLONE / ART. 116, 117 i 118 U. Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH /.

PROJEKT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM

PILKOCHWYTAMI, BIEZNI PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU

W DAL, ORAZ DWOCH RZUTNI

DO PCHNIECIA KULA, WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRYFINIE, NA DZIALCE NR 236/2

INWESTOR: i
POWIAT GRYFINSKI,
UL. 11-GO LISTOPADA, 74-101 GRYFINO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

20-06-2011

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: 4/76/Gw, 51/85/Gw
mgr inz. LEON PISZCZYK SPEC. KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZIL:
OPRACOWAL:
arch. MAREK PAWLIKOWSKI
NAZWA RYSUNKU:

PLANSZA KOORDYNACYJNA

BRANZA: SKALA: REWIZJA NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA 1:500 __
RODZAJ OPRACOWANIA: DATA: A-2




