2D_Komputerowa Obstuga Projektu Architektonicznego | MAREK PAWLIKOWSKI )
ul. Szymanowskiego 8/2, 66-400 Gorzéw Wielkopolski Z
marek.pawlikowski@interia.pl | tel. 693-630-642 -

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM | PILKOCHWYTAMI, BIE ZNI
LEKKOATLETYCZNEJ PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, DWOCH
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRYFINIE, NA
DZIALCE NR 236/2.

OBIEKT: BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE, BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA PROSTA DO
BIEGU NA 100 m, SKOCZNIA DO SKOKU W DAL, DWIE RZUTNIE DO PCHNIECIA
KULA WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

ADRES: DZIALKA NR 236/2, OBREB 5 MIASTA GRYFINA, GMINA GRYFINO, POWIAT
GRYFINSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

INWESTOR: POWIAT GRYFINSKI, UL. 11-GO LISTOPADA 16d, 74-101 GRYFINO
BRANZA: ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKTANT: PODPIS

mgr inz. Leon Piszczyk
spec. konstrukcyjna, zakres petny, upr. 4/76/Gw, 51/85/Gw

teczka | egzemplarz: 01|01 02 03 Gorzéw Wielkopolski | 20 czerwca 2011 r.
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ZAWARTO $€ OPRACOWANIA

— Strona autorska str. 1;

— Spis zawartosci opracowania str. 2.

CZESC FORMALNO-PRAWNA

— Oswiadczenie projektanta str. 4;
— Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach str. 5;
— Odpisy uzgodnien str. 8;

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
OPIS TECHNICZNY

A. Dane formalno-prawne.

1. Podstawa opracowania str. 9;
2. Temat i zakres opracowania str. 9;
3. Inwestor i dane wiasnosciowe str. 9;

B. Przyjete rozwigzania projektowe

1 Spis przyjetych rozwigzan projektowych str. 9;
2 Charakterystyka terenu istniejgcego str. 10;
3 Charakterystyka zagospodarowania projektowanego str. 11;
4 Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementéw obiektu str. 13;
5 Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe str. 14;
6 Wyposazenie w sprzet sportowy str. 19;
7 Dane liczbowe str. 19;
8 Ocena ochrony przeciwpozarowe]j obiektu str. 20;
9 Uwagi koncowe str. 20;
INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ str. 21,

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

A-1 Zagospodarowanie terenu, w skali 1:500 str. 24;
A-2  Plansza koordynacyjna, w skali 1:500 str. 25;
A-3  Rzut boiska wielofunkcyjnego, w skali 1:200 str. 26;
A-4  Przekr¢j przez ptyte boiska, w skali 1:100 str. 27,
A-5  Rozwiniecie ogrodzenia boiska, w skali 1:200 str. 28;
A-6  Detal konstrukcyjny ogrodzenia boiska str. 29;
A-7  Detal konstrukcyjny pitkochwytu str. 30;
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A-8  Detal konstrukcyjny bramy i furtki str. 31;
A-9  Detal konstrukcyjny drenazu francuskiego str. 32;
A-10 Bramka do pitki recznej str. 33;
A-11 Tablica z koszem do koszykowki str. 34;
A-12  Stupki do siatkdwki str. 35;
A-13 Bieznia lekkoatletyczna do biegu na 100 m str. 36;
A-14 Skocznia do skoku w dal str. 37;
A-15 Zeskok do skoku w dal str. 38;
A-16 Rzutnia do pchniecia kulg str. 39;
A-17 Detal konstrukcyjny nawierzchni utwardzonych str. 40;

Projekt budowlano - wykonawczy Strona 3



Urzgdzenia sportowe w Gryfinie, dziatka nr 236/2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM | PILKOCHWYTAMI, BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, DWOCH
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRYFINIE, NA
DZIALCE NR 236/3.

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r., ja, ni zej podpisan y
oswiadczam, iz przedmiotowy projekt budowlano-wykonawczy , zostatl sporz gdzony zgodnie z
obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PODPIS

mgr inz. Leon Piszczyk
spec. konstrukcyjna, zakres petny, upr. 4/76/Gw, 51/85/Gw

Gorzow Wielkopolski | 20 czerwca 2011 r.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

3,

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 =
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 =
www. zap.home.pl ¢-mail: zap@homepl - Sz.P

PISZCZYK Leon
ul.Przemystawa 8 A/1
74-320 BARLINEK

E

c—— ZASWIADCZENIE

Pan(i) PISZCZYK Leon, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0597/01, zamieszkaly(a) 74-320
BARLINEK ul.Przemystawa 8 A/1, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2011-01-01
dodnia: 2011-12-31

iodfliopomprska Okregowa
pizoa\ngyer RB do kni twa
jzeyoghiceacy Rady Jkrdgawe]

. dr Kab¥inz” Zygmuoht Meyer

Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw -
budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
zwykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ niezwlocznie Towarzystwo Ubezpicczeniowe nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, kidre moze rodzi¢ odpowicdzialnoéé cywilna ubezpieczonego. Zgtoszenia
szkody mozna dokona¢ poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zamieszczonego na stronic Internetowej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU umozliwia czfonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyijne.

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest mogliwa po dokonaniu obowiazujgcych oplat skiadek czlonkowskich i ubezpieczenia na
przydiielone indywidualne konta bankowe 15 dni pried uplywem terminu niniejszego zaswiadczenia.

Istnieje moiliwosé wygenerowania elektronicznej wersji niniejszego zaswiadcezenia poprzez strong PIIB www. piib.org.pl
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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

Obiekt: dz. nr 236/2
Obreb: 3
Miasto: Gryfino

pow. gryfinski, woj. zachodniopomorskie

PW GEOPOL S.C.
M. Chrzezanowicz, M.Jaworski,
W.Jarzqb, Z.Swatek
Ul .Bolestawa Prusa 5
74-500 Chojna
Tel. 091-414-29-81
( nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego )

SKALA:1:500
Uktad wspolrzednych: lokalny
Poziom odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

o

Wykonano metoda: skanowanie, kalibracja, retusz,
wektor

Phta CD nr

Nazwa pliku: GRYFINO 539 2010. dwg

Wielkos¢ pliku: ... ... ...... data: 17.05.2010 r.

7

Kierownik roboty: 7

Waldemar Jarqu
nr upy/x@dowych 2891

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KERG: 539/2010
zgloszonej w Starostwie Powiatowym
Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy

wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 10-40-6-c-1,
6-c-3

2. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektana

3. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajqce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych: Wydz.
Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie
zdnia: 17.05.2010 r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Rodzaj skanera: OCE CS 4142
Typ kalibracji: afiniczna
Oprogramowanie: EWMAPA 9
Parametry skanowania: 400 dpi
Sredni blqd: 0.03

Informacje dodatkowe:
e zakres pomiaru
2. .Redakcja znakow zgodna z instrukcjq techniczng K-1
(1979)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru
4. Stopier kartometrycznosci mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979 )
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1.posredniego ustalenia przebiegu aparaturq
elektromagnetycznq - z literq A

2.bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery
i wzwiqzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos$¢ kartometryczna jest nizsza
od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

| STAROSTWO POWIATOWE W GRYFIN
{ Wydzim Geodes), Kartograf | Katastry
| b 0 IMBCLOMNA B oo mrvrnmsossommonseseress HORDAEIIO BHUSAMICH

| U Moy msadniczel. Doklmanty 2 wmw [ ;wammﬁxum U LS i

1 as00v reviaiiseeqO v vvhmji Ll A 7 o | ETREACHI R N \
L 00 0 conernn: 39/2”' i
v MNimeyaza e node SayC ¢ cotbw prows owyeh

‘roperioeaig Dhezkty bodo
Podisgng wylyczeniu | iweatany2oci powykonawCae) pies genosts:
daWNIoNg G0 wekonywan piEC Jeodesyingch, i i

vAne wymagamey poselsng a8 bndove

b

2kt
\PL( lALIbTA
o Wydzile Geogezji Kartog 2K otemie
-

Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien:

17.05.2010 r.

Waldemar Jarqu’,,.«v""/ ‘
nr upr. zc;Wodowych 2891

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

UL UL
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OPIS TECHNICZNY

A. DANE FORMALNO-PRAWNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
— Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona przez Pana Bernarda Kulesze, w maju 2010 r.
— Wizja lokalna i pomiary w terenie;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
wraz z pézniejszymi zmianami/;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 wraz z
pbzniejszymi zmianami/;

2. TEMT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy urzgdzen
sportowych, wraz z zagospodarowaniem terenu, w Gryfinie, na dzialce nr 236/2, obreb 5
miasta Gryfina, gmina Gryfino, powiat gryfinski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzchni poliuretanowej, wraz z ogrodzeniem i pitkochwytami, biezni lekkoatletycznej
prostej do biegu na 100 m, skoczni do skoku w dal, dwoéch rzutni do pchniecia kulg, wraz z
zagospodarowaniem terenu w postaci ciggéw pieszo-jezdnych, o nawierzchni z kostki
betonowej i ptyty azurowej. Opracowanie obejmuje takze wyburzenie istniejgcego boiska o
nawierzchni asfaltowej i demontaz istniejgcych pitkochwytow.

3. INWESTOR | DANE WELASNOSCIOWE.

Dzialka nr 236/2, potozona w obrebie 5 miasta Gryfina, wraz z istniejgcg na nigj
zabudowg jest wlasnoscig Powiatu Gryfinskiego, z siedzibg przy ul. 11-go Listopada 16D, 74-
101 Gryfino.

B. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1. SPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje:
— Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowey;
— Budowe ogrodzenia boiska;
— Budowe pitkochwytow;
— Budowe odwodnienia piyty boiska;
— Budowa biezni lekkoatletycznej prostej, do biegu na 100 m;

— Budowa skoczni do skoku w dal;
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- Budowa dwdch rzutni do pchniecia kulg;

— Budowa dojazdu i dojscia utwardzonego kostkg betonowsa;

- Budowa dojs$¢ utwardzonych kostkg betonows i ptytg azurowa;
- Wyburzenie boiska o nawierzchni asfaltowej;

- Demontaz istniejgcych pitkochwytow;

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ISTNIEJACEGO.

Rys. nr 1 — widok na teren objety inwestycjg

2.1

2.2.

2.3.

LOKALIZACJA.

Projektowane urzagdzenia sportowe potozone sg na dzialce nr 236/2 w Gryfinie,
obreb 5 miasta Gryfino, gmina Gryfino, powiat gryfinski, woj. Zachodniopomorskie. Dla
terenu objetego opracowaniem nie zostat sporzgdzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe,
dlatego nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu
publicznego.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badane podfoze gruntowe, zaliczono do grupy nosnosci G1 - grunty
niewysadzinowe. Gleboko$¢ przemarzania gruntu — 0,5 m. Obcigzenie $niegiem — strefa
2, Obcigzenie wiatrem — strefa 1.

Warunki wodne okreslono jako dobre. Na gtebokosci 2,5 m ponizej poziomu terenu
nie stwierdzono wystepowania wody. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych podbudowy boiska, oraz stép
fundamentowych ogrodzenia.

UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren objety inwestycjg posiada ksztalt nieregularny, uksztalttowanie terenu
zroznicowane, ze spadkiem kaskadowym w kierunku zachodnim (w strone ulicy
tuzyckiej). Znaczne roznice poziomow terenu, w zakresie rzednych od 7,42 m n.p.m., do
11,90 m n.p.m.
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2.4. ZAINWESTOWANIE ISTNIEJACE.

Dzialka nr 236/2 zabudowana jest zespotem budynkow zwigzanych z oswiatg i
sportem a takze budynkami zamieszkania zborowego z funkcjg gastronomiczng, oraz
obstugujgcymi je budynkami gospodarczo-magazynowymi. Na przedmiotowej dzialce
znajdujg sie takze obiekty sportowe w postaci dwéch boisk o nawierzchni asfaltowej,
dwoéch trybun w konstrukcji betonowej, biezni do biegu na 100 m pierwotnie z
nawierzchnig zuzlowa, skoczni do skoku w dal, oraz rzutni do pchniecia kulg. Na dziatce
znajdujg sie znaczne powierzchnie utwardzone betonem, w postaci placu apelowego,
doj$c¢ i dojazdow. Teren szkoty wygrodzony jest ogrodzeniem o wysokosci ok. 2,0 m.

Do dziatki nr 236/2 prowadzg trzy dojazdy utwardzone betonem, o szerokosci 3,5
m, zlokalizowane od zachodniej strony dzialki. Dwa dojscia piesze chodnikami z kostki
betonowej, o0 szerokosci 1,5 m. Pozostalg czes$¢ dzialek stanowi nawierzchnia trawiasta.

2.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.
- Instalacja wodociggowa z sieci miejskiej;
- Instalacja kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej;

- Instalacja kanalizacji deszczowe] do sieci miejskiej (brak mozliwosci
podigczenia);

- Instalacja elektroenergetyczna z sieci miejskiej;
- Instalacja gazowa z sieci miejskiej;

- Instalacja telekomunikacyjna;

2.6. UWARUNKOWANIA SASIEDZKIE.

Sasiedztwo dziatki nr 236/2 stanowig dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi i przynaleznymi do nich budynkami gospodarczymi. Wzdtuz wschodniej
granicy przedmiotowej dziatki, w jej bezposrednim sgsiedztwie biegng tory kolejowe. Od
strony zachodniej dziatke ogranicza droga krajowa — ul. tuzycka. Wewnatrz dziatki nr
236/2 wydzielona jest dziatka nr 236/1, na ktorej znajduje sie stacja transformatorowa.

2.7. ZIELEN ISTNIEJACA.

Na dziatce nr 236/2 znajdujg sie liczne nasadzenia drzewami lisciastymi,
usytuowane gtownie wzdtuz jej pétnocnej, zachodniej i potudniowej granicy. Pozostate
czesci zielone dziatki stanowig trawniki.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTOWANEGO.
3.1. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY.

Projektowane urzadzenia sportowe, zlokalizowane bedg na terenie szkoly i
uzytkowane beda przez miodziez szkolng w ramach zajec¢ lekcyjnych. Projektowane
urzadzenia sportowe zlokalizowane zostaty na sladzie istniejgcych urzadzen sportowych.
Dostepno$é do obiektu od ulicy tuzyckiej, istniejgcym zjazdem o szerokosci 3,5 m.
Projektowany dojazd i dojScie na teren boiska zaprojektowano jako cigg pieszo-jezdny o
szer. 4,5 m. Dostepnos¢ do pozostatych urzadzen sportowych zrealizowana z
wykorzystaniem istniejagcych ciggow komunikacyjnych. Wokét boiska wykonano
ogrodzenie o wys. 4,0 m i pitkochwyty o wys. 6,0 m.
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3.2. PROJEKTOWANE WYBURZENIA.

Przed wykonaniem projektowanych urzgdzen sportowych, nalezy usungé
nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

— Istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowej;
— Istniejgcg bieznie o nawierzchni zuzlowej;
— Istniejgcg skocznie do skoku w dal;
— Istniejgcy rzutnie do pchniecia kula;

Projektuje sie usuniecie istniejgcej nawierzchni asfaltowej boiska, wraz z
podbudowg z kruszywa mineralnego. Usuniety materiat istniejgcego boiska, w zaleznosci
od jego stanu technicznego i parametréw uzytkowych, ocenionych w trakcie prac
budowlanych, mozna ponownie wykorzysta¢ jako podbudowe projektowanego obiektu
sportowego.

Pozostate urzadzenia sportowe, w wyniku uplywu czasu, ulegly zniszczeniu i
zarosty trawg. Mozna przyjg¢, iz pozostaty po nich jedynie obrzeza betonowe,
wyznaczajgce granicg tych urzadzen. W/w obrzeza betonowe nalezy usungg¢. Istniejacg
nawierzchnie rozbiegu skoczni do skoku w dal, wykonang z mat gumowych, nalezy
usungé.

Nadmiar materiatu rozbiérkowego, ktory nie zostanie ponownie wykorzystany, do
budowy projektowanych urzgdzen sportowych, nalezy wywiezé na skladowisko.
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia
odpaddw przez sktadowisko.

3.3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY | PARKINGOWY.

Dostepnos¢ do projektowanego obiektu — istniejgcym zjazdem z ulicy tuzyckiej,
utwardzonym nawierzchnig asfaltowg i betonowg. Wewnetrzne ciggi pieszo-jezdne o
szerokosci 4,5 m, utwardzone kostkg betonowg, oraz pitytg azurowa.

3.4. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.
- Brak;

3.5. PROJEKTOWANA ZIELEN.

Ewentualne ubytki w darni, powstatle w wyniku prowadzenia prac projektowych,
nalezy rekultywowac i obsia¢ recznie odpowiednig mieszankg traw, np.: rajgras angielski
w trzech odmianach — 60 %, wiechlina tgkowa — 40 %, lub rownowazna.

3.6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Projektowane urzadzenia sportowe wraz z ogrodzeniem, z uwagi ha swoje
potozenie wzgledem kierunkéw geograficznych nie powoduje wiekszego zacienienia
otoczenia. Obiekty nie wprowadzajg szczegdlnych zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy i eksploatacja obiektow pozawala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzialek przyleglych. Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami
niniejszego opracowania, nie bedzie emitowat szkodliwych hataséw i wibracji, za
wyjatkiem tych, ktére emitowane bedg w czasie prowadzenia prac budowlanych. Bedag
one mialy charakter tymczasowy. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu nalezy
wykona¢ z materiatdw dopuszczonych do obrotu, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i
deklaracje.
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4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
OBIEKTU.

Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,0 x 46,0 m, o nawierzchni
poliuretanowej, na podbudowie z kruszywa kamiennego. Boisko zawiera trzy rodzaje pdl gry:
pole do gry w pitke reczng, o wymiarach 20,0 x 40,0m; dwa pola do gry w koszykéwke, o
wymiarach 15,1 x 28,1 m; oraz dwa pola do gry w siatkbwke, o wymiarach 9,0 x 18,0 m.
Poszczegolne pola gier nalezy wyznaczy¢ liniami, z zastosowaniem nastepujgcych kolorow:

- Kolor z6ity — linie boiska do pitki recznej;
- Kolor biaty — linie boisk do koszykdowki;
- Kolor niebieski — linie boiska do siatkdwki;

Ogrodzenie boiska projektuje sie jako stalowe, panelowe proste, o wysokosci 4,0 m.
Pitkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokosci 6,0 m.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie boiska:
— 2 bramki stalowe do gry w pitke reczng, o wys. 2,0 m i szerokosci 3,0 m;
— 4 kosze do gry w koszykdwke;

- 2 komplety stupkow z siatka i zaslepkami, do gry w siatkowke;

Bieznia lekkoatletyczna prosta do biegu na 100 m.

Projektuje sie bieznie lekkoatletyczng prosta, do biegu na 100 m, o wymiarach 5,13 x
115,3 m. Bieznia posiada 4 tory szer. 1,22 m kazdy, podzielona jest na 3 strefy,
odpowiadajgce 3 fazom biegu: strefa startu dt. 3,0 m; strefa biegu dt. 100,0 m; strefa wybiegu
dt. 12,0 m. Dodatkowo projektuje sie wykonanie dodatkowej linii, wyznaczajgcej dystans biegu
na 60,0 m. Bieznia posiada jednokierunkowy spadek poprzeczny 1%. Nawierzchnia biezni
systemowa poliuretanowa w kolorze czerwonym ceglastym. Linie segregujgce tory o
szerokosci 5 cm, malowane natryskowo farbg poliuretanowg w kolorze biatym. Szczegdtowe
wymiary biezni — wg dokumentacji rysunkowe;j.

Skocznia do skoku w dal.

Projektuje sie skocznie do skoku w dal z rozbiegiem di. 38,0 m i zeskocznig o
wymiarach 2,75 x 7,0 m. Nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa w kolorze czerwonym
ceglastym. Tor rozbiegu o szerokosci 1,22 m, wyznaczony liniami o szerokosci 5 cm,
malowane natryskowo farbg poliuretanowg w kolorze biatym. Rozbieg wyposaza sie w typowg
belke o wymiarach 122 x 34 x 10 cm, montowang w stalowej skrzyni, w odlegtosci 1 m od
krawedzi zeskoczni. Jednokierunkowy spadek poprzeczny rozbiegu — 0,5%. Szczegodtowe
wymiary skoczni — wg dokumentacji rysunkowe.

Rzutnia do pchni ecia kul a.

Projektuje sie dwie rzutnie do pchniecia kulg z kotem o srednicy 213,5 cm i polem rzutu
w ksztalcie wycinka kota o promieniu 20 m i kacie rozwarcia 40°. Kolo o nawierzchni
fibrobetonowej zatartej na ostro. Nawierzchnia pola rzutu piaszczysta, na podbudowie
mineralnej, ze spadkiem ,od kota” 0,1%. Kolo wyposaza sie w prog typowy drewniany, lub z
tworzywa sztucznego, o wymiarach 122x30x10 cm, mocowany do betonu kotkami
rozporowymi. Szczego6towe wymiary rzutni — wg dokumentacji rysunkowej.
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Ciagi komunikacyjne.

Projektowane ciggi pieszo-jezdne nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg 10,0 x 20,0 cm,
gr. 8,0 cm, w kolorze szarym. Projektowane dojscie do trybun nalezy utwardzi¢ ptytg azurowg
30,0 x 60,0 cm, gr. 8,0 cm, w kolorze szarym. Spadki poprzeczne ciggéw pieszo-jezdnych —
0,5 % i 2,0 %. Spadki podtuzne — maksymalnie 8,0 %.

Ogrodzenie i pitkochwyty.
Wysoko$¢ ogrodzenia wokot boiska — 4,0 m. Wysokosé pitkochwytéw — 6,0 m.

Brama i furtka.

Projektowana brama wjazdowa na piyte boiska rozwierana, dwuskrzydiowa, o
szerokosci 3,0 m w swietle i wysokosci 4,0 m. Projektowana furtka wejsciowa na ptyte boiska,
jednoskrzydiowa, o szerokosci 1,2 m w Swietle i wysokosci 2,5 m.

Odwodnienie piyty boiska.

Odprowadzenie wod opadowych z piyty boiska zrealizowane powierzchniowo do
gruntu, za pomocg ukfadu akumulujgcego, w postaci drenazu francuskiego. Zastosowana
technologia budowy boiska pozwala na zastosowanie w/w rozwigzania, przy zatozeniu, ze pod
warstwg konstrukcyjng boiska znajduje sie warstwa gruntu rodzimego o wiasciwosciach
przepuszczalnych. Na podstawie wykonanych otworéw sondazowych, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej na glebokosci 2,5 m ponizej poziomu terenu. Warunki wodne
okreslono jako dobre.

Dodatkowo podczas wykonywania robét ziemnych, a przed utozeniem warstw
konstrukcyjnych boiska, nalezy wykona¢ badania przepuszczalnosci gruntu, wykonujgc kilka
otworéw o wymiarach 40,0 x 40,0 cm i glebokosci 70,0 cm. Otwory nalezy wypei¢ woda.
Catkowite wsigkniecie wody w okresie do 20 minut, potwierdzi wiasciwosci przepuszczalne
gruntu. Jezeli czas wsigkania przekroczy 20 minut, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
glebokos¢ do 1,5 m, na grunt przepuszczalny.

Drenaz francuski nalezy wykonac¢ z materiatu mineralnego (kruszywo lub tluczen), ktory
nalezy otoczy¢ geowtokning, ktéry bedzie spetniat role filtra zapobiegajgcego migraciji
drobnych czgstek gruntu do wnetrza drenu oraz bedzie umozliwia¢ przeptyw wody z gruntu.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Boisko wielofunkcyjne, bie znia, rozbieg skoczni do skoku w dal.

Charakterystyka nawierzchni.

Projektuje sie nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy
13mm. Kolor nawierzchni — ceglasty. Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw: elastycznej
(nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é warstwg uzytkowa, ktorg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentoéw na nawierzchni malowane sg linie, farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych
zawododw, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.
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Wymagane parametry nawierzchni.

- Wytrzymalos¢ na rozcigganie: = 0,70 MPa,;

- Woytrzymaltos¢ na rozdzieranie: =2 100 N;

- Scieralno$é: < 0,09 mm;

- Przyczepnos¢ do podktadu typu ET: = 0,5 MPa,;

- ROznica wspotczynnika tarcia kinetycznego powierzchni w stanie suchym i mokrym:
< 0,05;

— Odpornosc¢ na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki: 550 + 50 mm?:

Charakterystyka podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o di. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Wymagane dokumenty dot. nawierzchni.
— Certyfikat IAAF;
— Aprobata lub Rekomendacja ITB;

— Atest Higieniczny PZH,;

— Whyniki badah na zgodnos$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877;
- Karta techniczna systemu;

- Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych;

— Autoryzacja producenta systemu;

— Deklaracja zgodnosci (dokument odbioru).

Celem weryfikacji whkasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego skladania wraz z ofertg
dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byc¢
skiadane).

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

— Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm;
- Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego fr. 0,05 + 5,0 mm —gr. 3,0 cm;

- Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 4,0 + 31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie — gr. 15 cm;

— Warstwa piasku grubo lub $rednioziarnistego, zageszczona warstwowo do Is = 1 —
gr. 15 cm;

— Grunt rodzimy;

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na tawie
betonowej B-15 z oporem gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wody
opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo do gruntu, poprzez drenaz francuski.
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Konstrukcja nawierzchni biezni i rozbiequ skoczni do skoku w dal.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm;

Warstwa nosna z fibrobetonu B-25, zabezpieczona przeciwwilgociowo impregnatem
poliuretanowym — gr. 15,0 cm;

Folia PE, tagczona na zaktad min. 50,0 cm —gr. 0,2 mm;

Warstwa piasku $rednioziarnistego, zageszczona warstwowo do Ig = 0,6 — gr. 30
cm;

Grunt rodzimy;

Nawierzchnia biezni i rozbiegu obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na
tawie betonowej B-15 z oporem gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wody
opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo do gruntu, poprzez drenaz francuski.

Zeskocznia skoku w dal.

Zeskocznia do skoku w dal wypetniona piaskiem. Warstwy projektowanej zeskoczni,
nalezy wykonac¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

Warstwa piasku ptukanego o frakcji 0 — 2 mm, gr. 30 cm;

Warstwa filtracyjna zwiru o frakcji 4 — 16 mm, gr. 25 cm;

Geowtdknina separacyjno — filtracyjna, nietkana, igtowana;

Dot zbierajacy wypetniony tluczniem kamiennym o frakcji 4 — 31,5 mm, gt. 50 cm;

Grunt rodzimy.

Koto rzutni do pchni ecia kul a.

Koto rzutni do pchniecia kulg projektuje sie w formie betonowego okregu z kotnierzem,
Z zatopionym po obwodzie pierscieniem stalowym 6x10 mm. Kolo nalezy wykona¢ wg
nastepujacej kolejnosci warstw:

Warstwa wierzchnia z fibrobetonu B-25 zatartego ,ha ostro”, zabezpieczona
przeciwwilgociowo podwOjng warstwg impregnatu poliuretanowego do betonéw —
gr. 8 cm;

Podbudowa z betonu B-15 zbrojonego siatkg stalowg g10mm o oczkach 15x15 mm
—gr. 30 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona do I3 = 05 —gr. 10 cm;

Grunt rodzimy.

Pole rzutu rzutni do pchni ecia kul a.

Pole rzutu rzutni do pchniecia kulg, nalezy wykonaé¢ z piasku, wg nastepujgcej
kolejnosci warstw:

Warstwa piasku ptukanego o frakcji 0 — 2 mm —gr. 20 cm;
Warstwa filtracyjna zwiru o frakcji 4 — 16 mm — gr. 20 cm;
Geowldknina separacyjno — filtracyjna, nietkana, iglowana;

Grunt rodzimy.
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Ciagi komunikacyjne.

Projektowane nawierzchnie utwardzone kostkg betonowag 8x10x20 cm, przeznaczone
do obstugi ruchu pieszego i kotowego:

— Kostka betonowa 8x10x20 cm, w kolorze szarym —gr. 8,0 cm;
- Podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3,0 cm;

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu — gr. 20,0 cm, lub alternatywnie z
kruszywa tamanego, lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie — gr. 25,0 cm;

— Grunt rodzimy

Projektowane nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg 8x10x20 cm, przeznaczone
do obstugi ruchu pieszego:

— Kostka betonowa 8x10x20 cm, w kolorze szarym —gr. 8,0 cm;
- Podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3,0 cm;
- Pospdika fr. 2,0 — 16,0 mm, zageszczona mechanicznie do Iy = 0,5 —gr. 15,0 cm;

— Grunt rodzimy

Projektowane nawierzchnie utwardzone ptytg azurowg 8x30x60 cm, przezhaczone do
obstugi ruchu pieszego:

- Plyta azurowa 8x30x60 cm, w kolorze szarym, wypetniona zwirem — gr. 8,0 cm;
— Podsypka piaskowa — gr. 3,0 cm;
- Pospdika fr. 2,0 — 16,0 mm, zageszczona mechanicznie do Iy = 0,5 —gr. 15,0 cm;

— Grunt rodzimy

Obramowanie nawierzchni utwardzonych:

— Obrzezem chodnikowym betonowym 8x30x100 cm, na tawie betonowej B-15 z
oporem, gr. 10,0 cm i podsypce piaskowo-cementowej gr. 10,0 cm, zageszczonej
do Id = 0,5;

Ogrodzenie i pitkochwyty

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym na stupach stalowych.
Panele zgrzewane z pretéw pionowych @6 mm i poziomych g8 mm. Do wysokosci 2,0 m
panele o oczkach 50 x 200 mm. Na wysokosci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200
mm. Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych zimnogietych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Fundamenty
ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gtebokos¢ 160 cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w
kolorze zielonym. Grubos¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka
rozciggnieta na pionowych linkach stalowych o sr. 3 mm, powlekanych PCV i zawieszona na
wysiegnikach poziomych o dtugosci 75 cm, przyspawanych do stupéw ogrodzenia. Siatka
mocowana za pomocg karabinczykoéw systemowych. Siatke polipropylenowg nalezy obszyé po
obwodzie i odpowiednio docigzy¢ na spodzie. Nalezy przewidzie¢ dodatek diugosci siatki na
odpowiednie marszczenie.
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Stupy pitkochwytu z profili stalowych zimnogietych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Fundamenty
pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na gtebokos¢ 200 cm.

Projektowane opaska wokot boiska, wykonana z kostki betonowej 8x10x20 cm:
— Kostka betonowa 10x20x8, w kolorze szarym —gr. 8,0 cm;

- Podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3,0 cm;

— Piasek gruboziarnisty, zageszczona mechanicznie do Id = 0,5 — gr. 10,0 cm;
— Grunt rodzimy

Obramowanie opaski:

- Obrzezem chodnikowym betonowym 8x30x100 cm, na fawie betonowej B-15 z
oporem, gr. 10,0 cm i podsypce piaskowo-cementowej gr. 10,0 cm, zageszczonej
do Id = 0,5;

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 50
x 50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).
Wypetnienie skrzydet panelami zgrzewanymi z pretéw pionowych @6 mm i poziomych g8 mm
0 oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
na kolor zielony (RAL 6005).

Stupy bramy i furtki z profili stalowych zimnogietych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100
mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Fundamenty
bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm, posadowione na gtebokosci 160 cm.

Odwodnienie piyty boiska.

Bilans wéd deszczowych.

Q =Fxqgx wy, gdzie:
Q —ilos¢ wbd odprowadzanych do gruntu (I/s);
F — powierzchnia terenu zlewni (ha);
g — natezenie deszczu, przy czasie trwania t=10 minut, i czestotliwosci pojawiania sie 1
na dwa lata (I/s na 1 ha powierzchni zlewni);

Y — wspotczynnik sptywu;

Q =0,1380 x 131 I/s/ha x 0,9 = 18,08 I/s

Technologia drenazu francuskiego

Projektuje sie dren o wysokosci 40,0 cm i szerokosci 40,0 / 30,0 cm. Réw drenowy
nalezy wypetni¢ materiatem mineralnym — zwir o frakcji 12—25 mm oraz owing¢ calos¢ warstwy
mineralnej geowltdkning filtracyjno — separacyjng. Przewiduje sie cztery ciggi drenazu o
dtugosci 49,0 m kazdy, wzdtuz diuzszego boku boiska, oraz jeden cigg o diugosci 27,0 m,
utozony wzdtuz krotszego boku boiska. Kanaty drenarskie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min.
0,1% w kierunku krétszych krawedzi boiska.
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Odwodnienie bie zni, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchni  ecia kul 3.

Odwodnienie nawierzchni sportowych nieprzepuszczalnych odbywaé sie bedzie w
spos6b naturalny do gruntu na terenie wkasnym, za sprawg spadkéw poprzecznych od 0,5%
do 1 %. Odwodnienie zeskoczni do skoku w dal, rozwigzane za pomocg dotu zbierajgcego
(dren chionny francuski), wypetnionego tluczniem kamiennym frakcji 4 — 31,5 mm.
Odwaodnienie kota rzutni do pchniecia kulg za sprawg stalowych rurek drenarskich,
zatopionych w warstwie betonu, bezposrednio do gruntu.

6. WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY.
Projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia obiektu sportowego:

- Bramka do gry w pitke recznej o wymiarach 2,0 x 3,0 m, wraz z tulejami
mocujgcymi i kompletem zaslepek systemowych — 2 szt.;

- Tablica do gry w koszykdwke, z obreczg stalowg i siatkg z tworzywa
sztucznego, ze stupem do montazu statego — 4 szt.;

-  Komplet stupkéw do gry w siatkbéwke, wraz tulejami mocujacymi i kompletem
zaslepek systemowych — 2 szt.;

— Belka odbicia do skoku w dal, w zestawie ze skrzynkg montazowg stalowa,
ocynkowang, oraz zaslepkg o nawierzchni tozsamej z nawierzchnig rozbiegu —
1szt;

- Prég do pchniecia kulg z drewna klejonego, iglastego, o standardowych
wymiarach 122,0 x 30,0 x 10,0 cm, malowany na biato, mocowany do podioza
typowymi bolcami stalowymi;

7. DANE LICZBOWE.
7.1. BILANS TERENU

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem (ha) - 0,6503
POWIERZCHNIA POLE POWIERZCHNI (ha) UDZIAL (%)
Pow. projektowanego boiska 0,1380 21,22
Pow. projektowanej biezni lekkoatletycznej 0,0591 9,09
Pow. projektowanej skoczni do skoku w dal 0,0084 1,29
Pow. projektowanej dwéch rzutni do pchniecia kulg 2 x0,0148 = 0,0296 4,55
Pow. projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych 0,0241 3,70
Pow. istniejgcych nawierzchni utwardzonych 0,1727 26,56
Pow. terenéw zielonych biologicznie czynnych 0,2126 32,70
Inna 0,0058 0,89
SUMA: 0,6503 100 %

7.2. ELEMENTY PROJEKTOWANE

NAZWA ILOSC W JEDNOSTKACH
Pow. boiska wielofunkcyjnego 1380,00 m*
Pow. biezni lekkoatletycznej 591,49 m?
Pow. rozbiegu skoczni do skoku w dal 52,44 m?
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Pow. nawierzchni utwardzonych kostkg betonowg 274,99 m?
Pow. nawierzchni utwardzonych piytg azurowag 71,21 m?
Dlugos¢ ogrodzenia o wys. 4,0 m 150,88 mb
Dlugos¢ pitkochwytu o wys. 6,0 m 48,40 mb
llo$¢ projektowanych bram wjazdowych, szer. 3,00 m, wys. 4,00 m 1 szt
llo$¢ projektowanych furtek, szer. 1,20 m, wys. 2,50 m 1 szt
Dlugos¢ drenazu francuskiego (4 x 46,00 mb) 184,00 mb
8. OCENA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.
Biorgc pod uwage zakres i charakter projektowanej inwestycji, stwierdza sie, iz
zagrozenie pozarowe nie wystepuje.
9. UWAGI KONCOWE

Projektowana inwestycja przyjetymi rozwigzaniami wzbogaci tad przestrzenny i
architektoniczny terenu przeznaczonego pod inwestycje. Prace budowlane nalezy wykonac¢
i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP. Do
realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatdw tradycyjnych, wysokiej jakosci, posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty, dopuszczajgce je do uzytku;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw, pod warunkiem zachowania
parametrow materiatu, oraz zatwierdzenia przez inwestora i inspektora nadzoru;

Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych nalezy wykona¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogdw p.-poz., warunkéw technicznych
stosowania, Polskich Norm oraz innych wymaganych certyfikatow;

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone /art. 116, 117 i 118 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych/;

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. LEON PISZCZYK

Specjalnos¢ konstrukcyjna w zakresie petnym
Nr upr. 4/76/Gw, 51/85/Gw

OPRACOWAL.:

arch. MAREK PAWLIKOWSKI
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM | PILKOCHWYTAMI, BIE ZNI
LEKKOATLETYCZNEJ PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, DWOCH
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRYFINIE, NA
DZIALCE NR 236/2.

OBIEKT: BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE, BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA PROSTA DO
BIEGU NA 100 m, SKOCZNIA DO SKOKU W DAL, DWIE RZUTNIE DO PCHNIECIA
KULA WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

ADRES: DZIALKA NR 236/2, OBREB 5 MIASTA GRYFINA, GMINA GRYFINO, POWIAT
GRYFINSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

INWESTOR: POWIAT GRYFINSKI, UL. 11-GO LISTOPADA 16d, 74-101 GRYFINO
BRANZA: ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKTANT: PODPIS

mgr inz. Leon Piszczyk
spec. konstrukcyjna, zakres petny, upr. 4/76/Gw, 51/85/Gw

ul. Przemystowa 8/1
74-320 Barlinek

OPRACOWAL.:

arch. Marek Pwalikowski

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/. Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /Dz. U. z 2000r.
Nr.106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami/ rozporzgdzenie okresla zakres i formie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towy zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Gorzéw Wielkopolski | 20 czerwca 2011 r.
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1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego: zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: budowe
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i pitkochwytami,
biezni lekkoatletycznej prostej do biegu na 100 m, skoczni do skoku w dal, dwéch rzutni do
pchniecia kula, wraz z zagospodarowaniem terenu, w Gryfinie, na dzialce nr 236/2.
Opracowanie obejmuje takze wyburzenie istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej, oraz
demontaz istniejgcych pitkochwytow.

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
— Budynki oswiaty i sportu;
— Dwa boiska o nawierzchni asfaltowej;
— Bieznia do biegu na 100 m;
— Skocznia do skoku w dal;
— Rzutnia do pchniecia kulg;
— Trybuny sportowe w konstrukcji zelbetowej;
Obiekty podlegajgce adaptaciji: brak.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: brak.

5. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych:

— Praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa, rusztowania;

- Roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, z zastosowaniem stosowanych
zabezpieczen: deskowanie wykopdw, wygrodzenie strefy wykopdw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegoOlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkoleh.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacy, bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- Wiasciwe oznakowanie przejs¢, przejazdow ewakuacyjnych;

- W strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy i uniemozliwienie
osobom niepowotanym dostepu;

— W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprzetem p.-poz. oraz pierwszej pomocy;

— Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac¢ sie w dobrym stanie technicznym;

Srodki organizacyjne:

— Prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane;

— Osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan;

— Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy;
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Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych.

8. Czesc¢ rysunkowg nalezy opracowac¢ w przypadku, gdy:

W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg";

Wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie, co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosé wykonywanych
robot przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

9. Woytyczne wykonania czesci rysunkoweyj:

Czesc rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

Czytelng legende;
Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie;

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

Rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektow lub czesci tych

obiektow stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie
i nazwe tych obiektow. Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu BiOZ, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

OPRACOWAL.:

arch. MAREK PAWLIKOWSKI
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