WIDOK BOISKA

gl
Stopa fundamentowa /EF

SKALA 1:100
25, 525 25,
—]
1100 V

z betonu B-20 "

! o
o
o

1,5

FUNDAMENT SLUPKOW
SKALA 1:50

Tuleja stalowa 120x120x350 mm

Stope fundamentowg pokry¢ warstwa
nawierzchni z trawy syntetyczne;

Plyta boiska

75

| | AbizolR+P

+f“4 T Stopa fundamentowa
\ z betonu B-20

19, 12 19 Drenaz (piasek + zwir)

50

40 L35 |15
NPNNAN

NOANNNNN

UWAGA!

- Stopy fundamentowe z betonu klasy min. B-20;

- lzolacja powtokowa stép fundamentowych - Abizol R + P;

- Elementy stalowe bramki cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor wg palety producenta;

- Komplet stupkéw z tulejami mocujacymi powinien byé
wyposazony w systemowa zaslepke tulei mocujacych, w celu
zabezpieczenia tulei, po demontazu stupkow;

- Wysoko$¢ siatki uzalezniona od rodzaju rozgrywek.
Dobierajac rodzaj stupkdw, nalezy zwréci¢ uwage, aby
regulacja wysokosci siatki miescita sie w przedziale od 2,15 m,
do 2,43 m.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN W
PROJEKCIE, BEZ ZGODY AUTORA, JEST NIEDOZWOLONE / ART. 116, 117 i 118 U. Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH /.

PROJEKT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM |
PILKOCHWYTAMI, BIEZNI PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU
W DAL, ORAZ DWOCH RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRYFINIE, NA DZIALCE NR 236/2

INWESTOR: )
POWIAT GRYFINSKI,
UL. 11-GO LISTOPADA, 74-101 GRYFINO

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: 4/76/Gw, 51/85/Gw
mgr inz. LEON PISZCZYK SPEC. KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZIt:

OPRACOWAL:
arch. MAREK PAWLIKOWSKI

NAZWA RYSUNKU:

SLUPKI DO SIATKOWKI

BRANZA: SKALA: REWIZJA NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA 1:50/100 __
RODZAJ OPRACOWANIA: DATA: A-12
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