PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa zespotu boisk "ORLIK 2012" w m. Gryfino

WYKONAWCA ROBOT :  Zostanie wytoniony w drodze przetargu

BRANZA : Kod CPV: 45111200-0; 45212200-8, 31527200-8; 37450000-7; 34953300-5;
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz.Bartosz Granops

DATA OPRACOWANIA :10.03.2014

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.03.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



boisko gryfino 2011

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa boiska
1 ROBOTY Rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 3 km i utylizacjg
1468 m2 1468.000
RAZEM 1468.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé =7
1468*0.10 m3 146.800
RAZEM 146.800
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1/0801-01
1468 m2 1468.000
RAZEM 1468.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1/0108-09 km
1468*0.15 m3 220.200
RAZEM 220.200
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 9
1468*0.15 m3 220.200
RAZEM 220.200
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
2.1 Nawierzchnie
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
1 Krotnosé = 2
1380+((30+30+46+46)*0.30) m2 1425.600
RAZEM 1425.600
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.2./0108-02
1
1425.60*0.1 m3 142.560
RAZEM 142.560
8/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-04 Krotnosé = 9
1
1425.60*0.1 m3 142.560
RAZEM 142.560
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V - boisko do pitki noznej
1
1380+((30+30+46+46)*0.30) m2 1425.600
RAZEM 1425.600
10/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - analogia tawy pod obrzeze m3
d.2.|0402-04
1
0.28*0.30*(30+30+46+46) m3 12.768
RAZEM 12.768
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2.|0407-05 Zaprawg cem.
1
30+30+46+46 m 152.000
RAZEM 152.000
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.2.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
1380 m2 1380.000
RAZEM 1380.000
13/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.2./0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1 Krotnosé =5
1380 m2 1380.000
RAZEM 1380.000
14/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
1
1380 m2 1380.000
RAZEM 1380.000
15/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej grub 1,3 cm na poliureta- |m?2
d.2./0210-01 nowej warstwie wyréwnawczej grub. 7,0 cm
1
1380 m2 1380.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




boisko gryfino 2011

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1380.000
2.2 Wyposa zenie boiska
16|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - fun- |m3
d.2.|0308-03 damenty pod bramki do pitki recznej
2
4*0.4*0.4*0.8 m3 0.512
RAZEM 0.512
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.2.|0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa - analogia
2
4*(4*0.4*0.8+0.4*0.4) m?2 5.760
RAZEM 5.760
18/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.2.|0310-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3- fun- |m3
d.2.|0308-03 damenty pod tablice do koszykowki
2
4*1*1.3*1 m3 5.200
RAZEM 5.200
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.2.|0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa - analogia
2
4*(4*1*1.3+1*1) m?2 24.800
RAZEM 24.800
21|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdéwki szt.
d.2.|0310-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3- fun- |m3
d.2./0308-03 damenty podslupki do siatkdwki
2
2*0.5*0.5*0.75 m3 0.375
RAZEM 0.375
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.2.|0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa - analogia
2
2*(4*0.5*0.75+0.5*0.5) m?2 3.500
RAZEM 3.500
24|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i kometki szt.
d.2.|0310-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi |m3
d.2.|0302-02 (kat.gr.l1) - wykop pod fundament pitkochwytéw oraz ogrodzenia boiska spor-
2 towego
40*0.6*0.6*1.5+24*0.8*0.8*1.9+4*0.8*0.8*1.50 m3 54.624
RAZEM 54.624
26|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.8m - pod ogrodzenie m3
d.2./0201-02 oraz pitkochwyty boiska sportowego
2
40*0.6*0.6*1.5+24*0.8*0.8*1.9+4*0.8*0.8*1.50 m3 54.624
RAZEM 54.624
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.2.|0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa - analogia
2
40*(4*0.6*1.5+0.6*0.6)+24*(4*1.9*0.8+0.8*0.8)+4*(4*1.5*0.8+0.8*0.8) m?2 341.440
RAZEM 341.440
28|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska o wysokosci 4m z siatki o stalowych dru- |m
d.2.|0404-02 tach zgrzewanych fi 8 mm poziome i fi 6mm pionowe w ramkach stalowych na
2 stupkach stalowych - ogrodzenie panelowe cato$¢ ocynkowana
30.76+30.76+46.96+46.96 m 155.440
RAZEM 155.440
29|KNR 2-23 pitkochwyty wys 6 m , siatka polipropulenowa o oczkach 12cm x12cm,na |m
d.2./0404-02 stupach stalowych
2
22*2.20 m 48.400
RAZEM 48.400
2.3 Odwodnienie boiska - drena z francuski
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30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2./0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
3
227*0.4*0.3 m3 27.240
RAZEM 27.240
31|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym  |m3
d.2.|0610-05 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
3
227*0.14 m3 31.780
RAZEM 31.780
32|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym  |m3
d.2.|0610-05 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
3
227*0.06 m3 13.620
RAZEM 13.620
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.2.|0605-10
3
1.7*227 m?2 385.900
RAZEM 385.900
3 Bierznia lekkoatletyczna do biegu na 100 m
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
5*115.30*0.47 m3 270.955
RAZEM 270.955
35/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-04 Krotnosé = 9
5*115.30*0.47 m3 270.955
RAZEM 270.955
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V - bierznia lekkoatletyczna
5*115.30 m?2 576.500
RAZEM 576.500
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - analogia tawy pod obrzeza m3
d.3|0402-04
0.28*0.30%(115.30+115.30+5.13+5.13) m3 20.232
RAZEM 20.232
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
115.30+115.30+5.13+5.13 m 240.860
RAZEM 240.860
39|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4.97*115.30 m?2 573.041
RAZEM 573.041
40|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 20
4.97*115.30 m?2 573.041
RAZEM 573.041
41 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3/0607-01 posadzkowe
4.97*115.30 m?2 573.041
RAZEM 573.041
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.ponad 1.3m m3
d.3/0201-04
115.30*4.97*0.15 m3 85.956
RAZEM 85.956
43|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej grub 1,3 cm na poliureta- |m2
d.3/0210-01 nowej warstwie wyréwnawczej grub. 7,0 cm
115.30*4.97 m?2 573.041
RAZEM 573.041
4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1.58*38.00*0.5+7.36*3.11*0.60+1*1*0.5 m3 44.254
RAZEM 44.254
45|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4|0108-04 Krotnosé = 9
44.254 m3 44.254
RAZEM 44.254
46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV - boisko do pitki noznej
1.58*38.00+7.36*3.11 m?2 82.930
RAZEM 82.930

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




boisko gryfino 2011

OBMIAR

-5-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.28*0.30*(38+38+1.22*7+7+2.75+2.75) m3 8.151
RAZEM 8.151
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4/0407-05 zaprawg cem.
(38+38+1.22*747+2.75+2.75) m 97.040
RAZEM 97.040
49|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.02*38 m?2 38.760
RAZEM 38.760
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.4|0114-01 cm
1*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.4/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 30
1*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.4/0607-01 posadzkowe
7*2.75 m?2 19.250
RAZEM 19.250
53|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
7*2.75 m?2 19.250
RAZEM 19.250
54|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 15
7*2.75 m?2 19.250
RAZEM 19.250
55|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
7*2.75 m?2 19.250
RAZEM 19.250
56|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 25
7*2.75 m?2 19.250
RAZEM 19.250
57|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.02*38 m?2 38.760
RAZEM 38.760
58|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 20
1.02*38 m?2 38.760
RAZEM 38.760
59/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.4/0607-01 posadzkowe
1.22*38 m?2 46.360
RAZEM 46.360
60|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 1.3m m3
d.4/0201-03
1.22*38*0.15 m3 6.954
RAZEM 6.954
61|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej grub 1,3 cm na poliureta- |m2
d.4/0210-01 nowej warstwie wyréwnawczej grub. 7,0 cm
1.22*38 m?2 46.360
RAZEM 46.360
62| kalk. wt wyposazenie skoczni kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 RZUTNIA DO PCHNIECIA KUL A
63|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2*3.1416*1.22*1.22*0.5+ 2*142.5*0.43 m3 127.226
RAZEM 127.226
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V - boisko do pitki noznej
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2*3.1416*1.22*1.22+ 2*142.5 m?2 294.352
RAZEM 294.352
65|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
0.28*0.30*(51.60+51.60) m3 8.669
RAZEM 8.669
66 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5|0407-05 zaprawg cem.
51.60+51.60 m 103.200
RAZEM 103.200
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.5/0607-01 posadzkowe
2*142.50 m?2 285.000
RAZEM 285.000
68|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2*142.50 m?2 285.000
RAZEM 285.000
69|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 10
2*142.50 m?2 285.000
RAZEM 285.000
70|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2*142.50 m?2 285.000
RAZEM 285.000
71|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 10
2*142.50 m?2 285.000
RAZEM 285.000
72|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.5|0105-07 WYy po zageszcz.
2*3.1416*1.22*1.22 m?2 9.352
RAZEM 9.352
73|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m2
d.5/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
2*3.1416*1.22*1.22 m?2 9.352
RAZEM 9.352
74/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.ponad 1.3m m3
d.5/0201-04
2*3.1416*1.22*1.22*0.3 +2*2*3.14*1.22*0.112*0.10 m3 2.977
RAZEM 2.977
75|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.ponad 1.3m m3
d.5/0201-04
2*3.1416*1.07*1.07*0.08 m3 0.575
RAZEM 0.575
76 kalk. wi wyposazenie rzutni kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 CIAGI JEZDNE ORAZ PIESZE
77/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
36.80+71+72.20+64.60+94 m?2 338.600
RAZEM 338.600
78|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 1.4
36.80+71+72.20+64.60 m?2 244.600
RAZEM 244.600
79|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
36.80 m?2 36.800
RAZEM 36.800
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
0.28*0.30*211+20.28*0.1*0.35 m3 18.434
RAZEM 18.434
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.6|0407-05 zaprawg cem.
211 m 211.000
RAZEM 211.000
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82|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.6/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 1.05
71+72.20+64.60 m2 207.800
RAZEM 207.800
83|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 5
71+72.20+64.60+94.2 m2 302.000
RAZEM 302.000
84|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.6/0105-07 Wy po zageszcz.
36.80+71+72.20+64.60+94.2 m2 338.800
RAZEM 338.800
85/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.6/0109-03
36.80 m?2 36.800
RAZEM 36.800
86|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.6/0109-04 zageszczeniu
Krotnosé = 13
36.80 m?2 36.800
RAZEM 36.800
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej
36.80+71+64.60+94.2 m2 266.600
RAZEM 266.600
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.6/0511-03 wo-piaskowej
72.20 m?2 72.200
RAZEM 72.200
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej
10.20 m?2 10.200
RAZEM 10.200
7 ZIELEN
90|KNR-W 2-01 |Przywdz, rozscielenie warstwy humusu grubosci 5 cm - tylko pas po robotach i |m?2
d.7/0510-01 wkoto boisk , jako odtworzenie stanu istniejacego - przyjeto 600 m2
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
91|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem ha
d.7|0404-04
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
92|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.7|0702-07
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




