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1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej na zadaniu: "Przebudowa ulic powiatowych
Dworcowej nr 14982 i Odrzanskiej nr 1418Z w Mieszkowicach".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty oméwione w ST obejmuja:

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy wykonywaniu kanalizacji z wywozem urobku na
odkfad,

- roboty ziemne wykonywane recznie przy wykonywaniu kanalizacji z wywozem urobku na odktad,
- zatadunek i dowdz piasku do wykonania podsypki i obsypki,

- wykonanie podsypki pod kanaty z piasku gr. 10 cm,

- wykonanie obsypki rurociagu,

- zasypanie wykopéw z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,

- montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego wraz z
demontazem,

- montaz konstrukcji podwieszenh rurociggow i kanatdw wraz z demontazem,

- zabezpieczenie kabla w ziemi,

- wykonanie pomostéw dla pieszych nad wykopem,

- mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi

- petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych wypraskami w gruntach suchych wraz z
rozbidrka,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm,

- wykonanie studzienek sciekowych z gotowych elementéw betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem i
syfonem,

- wykonanie kanatéw z rur PP tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 400 mm,

- wykonanie kanatéw z rur PP tgczonych na wecisk o $ér. zewn. 315 mm,

- wykonanie kanatdw z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm,

- wykonanie kanatdw z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 18 cm z
wywozem,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm z wywozem,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z ponownym odtworzeniem nawierzchni,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 20 cm wraz z ponownym
odtworzeniem nawierzchni,

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm z zageszczeniem recznym,

- wykonanie podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm,

- odtworzenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej o grub. 9 cm,

- odtworzenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej o grub. 4 cm,

- regulacje pionowg studzienek kanalizacyjnych

- regulacje pionowg zaworéw wodociggowych

- regulacje pionowg zaworéw gazowych

- regulacje pionowg studzienek telefonicznych (betonowych),

- demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem,

- deskowanie taw fundamentowych pod separator,

- wykonanie tawy betonowej pod separator,

- montaz separatora o przeptywie 10/100, z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie,
- montaz separatora o przeptywie 15/150 z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie,
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- préba szczelnosci wykonanych kanatéw rurowych,

- wykonanie i montaz kompletnego wylotu sciekéw o & 40 cm,

- profilowanie rowu melioracyjnego z rozplantowaniem recznym ziemi wydobytej z wykopow,

- umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanych betonowych o grub. 15 cm na podsypce
piaskowej,

- umocnienie skarp rowu ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

- darniowanie skarp rowu na ptask bez humusu,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw

opadowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow

opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizaciji

deszczowej.

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do prawidtowej eksploataciji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka s$ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST DM-00.00.00.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00.
2.1. RURY KANALOWE

2.1.1. RURY Z PP

Rury z PP & 400 mm, 315 mm, 200 mm i 160 mm klasy SN8 (typu X-Stream lub innego typu
gwarantujgcego poréwnywalne wiasciwosci technologiczne i wytrzymatosciowe) powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM lub inng jednostke uprawniong do
wydawania aprobat technicznych.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych $rednicy 1200 mm
odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-10729:1999.

2.2.2. CZESC DENNA

Czesc¢ denng wykonac z elementéw prefabrykowanych, betonowych stanowigcych
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Prefabrykowanym element dna studni powinien
posiadac wyprofilowang kinete z betonu. Element prefabrykowany stanowigcy dno studni powinien
byc¢ fabrycznie wyposazony w stopnie wtazowe.

2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE

2.3.1. WPUSTY ULICZNE ZELIWNE
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
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2.3.2. KREGI BETONOWE PREFABRYKOWANE

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.3.3. PIERSCIENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg St0S.

2.3.4. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg St0S.

2.3.5. PLYTY FUNDAMENTOWE ZBROJONE

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

2.3.6. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. WYLOT PREFABRYKOWANY

Wylot prefabrykowany wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego B-20, W-4, F-100 wg
BN-62/6738-07.

2.5 SEPARATORY
Wymagania wobec separatora zintegrowanego z osadnikiem:

- typ separatora 10/100
- przeptyw nominalny, [I/s] 10

- przeptyw maksymainy, [l/s] 100

- $rednica wewnetrzna. [m] 2,00

- pojemnos¢ osadnika [l] 4000

- typ separatora 15/150
- przeptyw nominalny, [I/s] 15

- przeptyw maksymalny, [I/s] 150

- Srednica wewnetrzna. [m] 2,00

- pojemnos¢ osadnika [l] 3500

Urzadzenie powinno:

- spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waod lub ziemi,

- posiadaé aprobate Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie,

- by¢ wyposazone w ptyte pokrywowg z wtazem i kregi dodatkowe.

2.6 MATERIALY IZOLACYJNE

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620.

Abizol ,R”- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622.

Abizol ,P”- roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg
PN-74/B-24620.

2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3.  SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozoéw.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. pkt.4.
Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

5.2. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m w przypadku wykopu mechanicznego. W przypadku wykopdéw recznych dno
nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

5.2.1.0DWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczehnstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robdét.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywanych robét.

5.3. PODSYPKA

Pod kanat nalezy wykonaé podtoze z pospdtki o grubosci 10 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé
zgodne z okreslonym w ST D-02.03.01.

5.4. RURY KANALOWE

Nalezy zastosowac rury PP o sztywnosci obwodowe;j SN>8kN/m°. Przy uktadaniu i montazu
rur PP nalezy przestrzega¢ wytyczne montazu oraz eksploatacji opracowane przez producenta rur.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej- zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weztowych- studzienek kanalizacyjnych z
obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur PP.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi o
rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw
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drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne- rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W
miejscach ztacz kielichowych nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego kohca rury w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewniac
warunki czystosci- nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem. Utozony odcinek rury kanatowej- po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku
przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie
do 30 cm. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prdbie szczelnosci ztacz danego odcinka. Odcinki rur
gdzie przykrycie jest mniejsze od 60 cm nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng ze zwiru lub keramzytu o
gr. 30 cm.

5.5. STUDZIENKI REWIZYJNE.

Studzienki nalezy wykona¢ w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Studzienki
nalezy wykonac¢ o konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
normy PN-92/B-10729. Prefabrykowane dno studni o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg,
Projektowg powinno by¢ posadowione na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru
grubosci 7 cm) dnie wykopu, oddzielonym od fundamentu warstwa izolacji przeciwwilgociowe;.

Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki nalezy utozyé kregi betonowe i ptyte pokrywowa.
Studzienki usytuowane w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone
we wilazy kanatowe klasy D400 odpowiadajgce wymogom normy PN-H-74051-2. W innych
przypadkach nalezy stosowac¢ wtazy kanatowe klasy A 15 odpowiadajgce wymogom normy Pn-H-
74051-1.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nie tynkowane. Styki kregdw uzytych
do budowy taczonych na uszczelke gumowa powinny byé zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg,
cementowg M-7.

Kregi prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe.

W miejscach przej$¢ rurami PP przez sciany betonowe studni nalezy zastosowaé przejscia
szczelne tulejowe dla rur z PP.

5.6. STUDZIENKI SCIEKOWE.

Studzienki nalezy wykonac¢ o konstrukgji tradycyjnej monolityczno - prefabrykowanej. Pod dno
nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 7 cm. Na podsypke nalezy utozy¢ ptyte denng grubosci
12,5 cm z betonu B15. Na wykonanej ptycie dennej nalezy utozy¢ kregi betonowe. Styki kregow
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowag klasy M-8.

Pod pierscien odcigzajacy wykonac ptyte fundamentowg z betonu klasy B-15 grubosci 15 cm. Na
ptycie fundamentowej ustawic pierscien odcigzajacy z betonu B-25 a na nim skrzynke wpustu
ulicznego typu ciezkiego. Sciany studzienek nalezy uszczelnié¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,.

5.7. 1IZOLACJE

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie dwukrotnie bitizolem R i jednokrotnie
bitizolem P.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.8. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkoéw tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojeh z geotekstyliow, ulepszenie
mechaniczne lub spoiwami. W pozostatych przypadkach wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w PN-S-02205:1998.
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Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.9 SEPARATOR

Dno wykopu przeznaczonego do montazu separatora nalezy wykona¢ na gtebokos¢ wiekszag
od poziomu posadowienia fundamentu o ok. 10-20 cm. Nastepnie na wyréwnanym podtozu wykonaé
fundament betonowy z betonu hydrotechnicznego B 20 o gruboséci zgodnej z Dokumentacjg
projektowa. Po zwigzaniu nalezy wypompowaé wode z wykopu, posadowi¢ separator i podtaczyé
kanat deszczowe. Dostawa separatora na miejsce wbudowania obejmuje monolityczny zbiornik z
kompletnym wyposazeniem wewnetrznym do podczyszczania, kregu nadbudowy oraz ptyty
pokrywowej z wlazem typu lekkiego wg PN-H-74051-02.

Separator do wykopu nalezy opuszcza¢ dzwigiem. Zabezpieczenie przed korozjg zgodnie z
wymaganiami producenta.

5.10 WYLOTY

Rodzaj wylotu zelbetowego jest ustalony w dokumentacji projektowe;.

Dla wylotu betonowego nalezy wykonac¢ tawe fundamentowg z betonu klasy wg dokumentacji
projektowej lub gruzu z wyréwnaniem i recznym zageszczeniem, ustawi¢ deskowanie (a potem
rozebrac), utozy¢ i zagesci¢ mieszanke betonowg w deskowaniu, wykonac¢ izolacje przez
posmarowanie scian lepikiem i wyprawi¢ widoczne sciany,

Przy wykonywaniu wylotu betonowego i zelbetowego, dopuszczalne najmniejsze i najwieksze
ilosci cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosic:

- przy zageszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m®,
- przy zageszczaniu recznym od 290 do 450 kg/m®.

Najwigekszy dopuszczalny wskaznik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance
betonowej powinien wynosi¢ 0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.8.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. pkt.7.

Rury kanatowe nalezy mierzy¢é w metrach biezacych kanatu dla kazdego typu i srednicy.
Pomiary nalezy prowadzi¢ wzdluz zamontowanej rury do wewnetrznej powierzchni $cianek
studzienek. Studzienki rewizyjne, studzienki $ciekowe i separatory beda naliczane za 1 komplet. llosci

betonu mierzy sie w m3.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. pkt.8.
Odbidr kanatu obejmuije:

a) odbidér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykop, fundament, izolacja,
b) odbior ostateczny,
c) odbioér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu roboét na podstawie wynikéw
pomiardéw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonane;j
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. pkt.9.

Ptatnos¢ za m (metr) kanalizacji i szt. (sztuka) studni nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
oraz na podstawie przedstawionych atestow jakosci materiatdw oraz wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych, dotyczacych wbudowanego betonu, materiatéw, prefabrykatow, izolacji i zasypki.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,

— wykonanie wylotu kolektora,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych i
separatorow,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY.

BN-64/9321-02 Powierzchniowe odwodnienie ulic. Sciek uliczny. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-58/B-03261 Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-64/9321-02 Krawezniki uliczne, warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. INNE DOKUMENTY

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.
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