winda_-_dps_debce_rem OBMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz |Razem
1 ROZBIORKI e
1IKNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 5 szt _i I R
d.1/10353-07 ‘-m2- wykucie okienka piwnicznego | |
; 1 szt. 1.000,
' } | RAZEM 1.000
2|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad [mz | ‘
d.1,0354-10 12 m2 [ | !
|okna PCV na poziomie parteru przedsionek | | i
2.93"223 m2 | 6.534/
' ! | RAZEM 6.534
3IKNR-W 4.01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennsj. 'm3 |
d.1:0348-02 :Parter przedsionek pod parapetem ! | |
i 2.93%0.80%0.60 ms 1.406!
| | RAZEM 1.406
4|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |mz2 ! |
d.1,0354-10 2m2 |
(drzwi PCV na poziomie pigtra - szczyt do projektowanego przedsionka | |
I 1.872.30 m2 4.301
| I I | RAZEM 4.301
5|KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 om - Im3 '
d.1 \ 0212-01 | posadzka betonowa na poziomie pietra w miejscu projektowanego przedsionkal | |
i iwindy I
! 12.58"3.30°0,15+1.0°0.15 |‘m3 | 1.427)
I ' | RAZEM 1.427
6lkalk ind |Demontaz balustrad stalowych. szt
d.1! |Demontaz balustrad tarasu Ip w miejscu projektowanej windy oraz czegci péi- | I
[ \nocnej tarasu |
|Przyjaé 1 szt = 3,30+3,12=6, 42mb | |
: 1 lszt. | 1.000
‘ i i  RAZEM | 1.000
7\kal ind {Demontaz balustrad stalowych kpl ]

d.1 Demontaz balustrad Ip szczyt wschodni w migjscu zdemontowanego dzwigu i ! |
'Przyjac 1 szt = 3,0mb | ‘
|Demontaz balustrad pochylni dla niepetnosprawnych od strony wsch |
iPrzyjac 1szt = 19,0mb | |
{Razem :22,0mb - 1 kpl |
1 kpl 1.000;

| ! | RAZEM T 1.000
8IKNR AT-03 'Mechaniczna rozbiérka nawierzehni 2 piyt drogowych betonowych szesciokat- [m2z l
d.1,0106-01 Inych i kwadratowych gr. 12 i 15 ¢m bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki '
'Z wywozem na odl. do 1 km. | | |
|Rozbidrka trelinki od strony zachodniej w miejscu projektowanego szybu. | \
| 7.04,0 m2 | 28.000|
‘ | | ' RAZEM 128,000
9lkalkulacia 'Demontaz istniejacego dzwigu towarowego w konstrukeji stalowej na wschod- |szt. i
d.1|wiasna ‘nim szczycie budynkuy, |
| |Uwzglednic rusztowanie. ! i
1 lszt, | 1.000
! i | RAZEM ;. 1.000
10/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm = wywozem ru-  |m2 |
d.1,0105-02 lmoszu na odl. do 1 km, |
‘analogia  |ANALOGIA | |
| ‘Rozbiérka pochylni dla oséb niepetnosprawnych. pochylnia od strony wschod- | |
' |nfej- podbudowa + murki |
22.00 Im2_ | 22.000
| | | RAZEM . 22.000
11/KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostkj betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2 |
d.110807-03 Ina podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem Spoin zaprawg
|analogia |cementows- pochylnia na szczycie wschodnim nawierzchnia | | |
| 22.00 m2 22.000
\' ‘ RAZEM | 22.000
12|KNR 4-01 iWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i pozostatych elementow z m3 | \
d.1'0108-13  |rozbiorki | ,‘ |
analogia na odlegloéé do 1 km -Uwzgledni¢ oplate za sktadowanie ! |
’ [0.7+1 .289+0.30+0.4+1 428+1.0+28*D, 15+2.0+22.00*0.40 'm3 20.11 7‘
| | RAZEM [ 20117
13|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3 | |
d.1,0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km.Przyjac krotnosé 8 . Wywdz na wysypisko i | |
‘ migjskie w odl 9km
! [Krotnos¢ = 8 | | !
120.117 ms 20.117|
' l | RAZEM 120417
2 _ ROBOTY ZIEMNE , FUNDAMENT, SZYBWINDY, IZOLACJEPIWILG __j

.2
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia ' im. ' Poszcz |Razem
14|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkamj przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  Im3 | |
d.2/0201-06 |O.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladow- | I ;
|Czymi na odleglosé do 1 km |
‘ .{4.20%3.90)*1.80 m?3 | 29.484!
i ! : | RAZEM 29.484
156/NNRNKB ™ [(z.1l) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci 0.5-1.0 m3 . Podkiad betono- ms i
d.2202 0222-  |wy pod piyte fundamentowa B-10 gr.10cm | |
102- analogia |
\ 1(3.35"2.60)*0.10 md | 0.871/
i | ' | RAZEM 0.871
16/NNRNKB |‘(z.lr) Piyty fundamentowe zelbetows C20/25 (B-25) gr. 30cm Im3 !
d.2,202 0224- ! I |
'01- analogia | \ | |
;3.35*2.60*0_30 |m3 | 2.613]
I [ | RAZEM | _2.613
17IKNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych glebokosci do 1.5 m l‘m3 ‘
d.2|0320-01 ‘kat.gr.l-ll - szerokos$¢ 0.8-1.5 m z zageszczeniem do Id=0,4 ! | |
ZASYPKA PIASKIM DROBNYM
|(4.20°2+3.90)*0 601.70 M | 12548
| | | | RAZEM " 12.546
18|NNRNKB  [(z.V) Sciany o gr. 10 cm iwys. 3 m w deskowaniu "PER| HANDSET"- transport [m2 | |
d.2,202 0266a- |elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho- |
01 ,dzie beton C20/25 (B-25) | i i
1(3.35+2.20)72*9.92 im2 : 110.112|
i \ | I‘ RAZEM 110.11
‘ | | ! | 2
19|NNRNKB |(z.V) Sciany w deskowaniy "PERI HANDSET"- transport elem.deskow.zura- [m?2
d.2,202 0266a- |wiem, betonow.przy uzyciu Pompy do betonu na samochodzie - dodatek za | | |
102 kazdy nast. 1 cm grub. Dodatek za kolejne 10cm . Beton C20/25 (B-25)
Krotnoé¢ = 8 |
! 110,112 m2_ | 41041z
' l‘ | | RAZEM 11011
! : ' L2
20'NNRNKB  I(z.V) Stropy w desk."PER] MULTIFLEX"—transp.elem.deskow.wychgiem,beto- |m2 |
d.2/202 0268b- inow.za pom.pompy do betonu na samochod. - pl.gr. 10cm .Beton C20/25 (B- | | |
101 125)
‘ .3.35"2.60 |m2 8.710\|
' | RAZEM . 8.710
21 NNRNKB  [(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.wyciqgiem,beto- m?2 |
d.2,202 0268b- Inow.za pom.pompy do betonu na samoched. - dod.za kazdy nast. 1 cm | |
loa grub.plyty.dodatek za kolejne 10¢crn. Beton C20/25 (B-25) |
|Krotnos¢ = 10 I |
! 8.71 Im2 8.710
‘ .‘ | | RAZEM | 8.710
22|KNR 2-02  [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- /t ! |
d.2‘0290-02 ‘browane. Piyta fundamentowa , Sciany szybu i strop szybu . Stal BSt500 fi6 - [
‘ |28,07kg, fi10 - 2191 72kg , i12-464,89kg ! |
! 2.685 it 2,685/
‘ | | RAZEM 2.685
23|KNR 2-17 "Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodaw murowa-  szt. | |
d.20137-01  nych. | |
|analogia |analogia osadzenie 2 nietypowych kratek wentylacyjnych 15 x 25 \
12 lszt, | 2.000
| "RAZEM | 2.000
24'KNR 0-27 |Sciany budynkaw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakow ceramicznych |m?2 |
d.2/0163-04 |POROTHERM P+W (pigro iwpust). Zamurowanie okienka piwnicznego ‘ | ’
I 0.53*0.90 Im2 0.477
| i I | RAZEM | 0.477
25|KNR 2-02 "Rusztowania Zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m im2 |‘
d.2|1604-02 | | | !
i 1(3.80*2+2.70)*8.50 + 5*8.50 m2 ! 130.050/
| |‘ | | RAZEM 130.05
! : 0
25 'Czas pracy rusztowar grupy 1 | r |
d2__ ,l(Dgé.%@g@,&.%é.ﬂ.@@éiﬁ_é&&’:&@ﬁ_&i&Q)_i_f_ =L FINEE B S
27|KNR-W 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 'mz2 \ |
d.2|0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych .Grunt :SIPLAST PRIMER | |
|ANALOGIA SZYBKI GRUNT SBS | |
‘uwzglednic’: izolacje pionowg na $cianach zelbetowych szybu i na izolacjiter- | | '
| |micznej pod poziomem terenu | ‘
! [1.70%(3.35*2+2.60*2) +1 .70%(3.55*2+2.80*2) Im2 41.820|
| \ | RAZEM | 41.820
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz |Razem
28'KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |mz2 I
d.2/0603-06 zimno z past emulsyjnych SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJUA SBS - | \

IANALOGIA l‘zx | |

(analogia i !

: 141.82 ‘m2 41.820!

| | ‘  RAZEM __ #1.820
29/KNR-W 2-02 lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy, im2 | ‘
d.2'0615-02 |izolacja pozioma plyty fundamentowej Uwzglednig wywiniecie na $ciane piw- | |

'analogia niczng | |

Papa ICOPAL Fundament Szybki Profil SBS ‘

! |(2.95+1.50)"2 50 m2 | 11.125]

'RAZEM [ 11125

|
i i | SCIANY T STROPODACH PRZEDSIONKGW WINDY - -
30IKNR-W 4-01[Przebicie otworéw w scianach » cegiel 0 grubosci 2 ceg. na zaprawie cemenio. Iszt, T~ o
d.3/0335-11 |wo-wapiennej. |
| ‘Otwory 25cm x 25cm - 28zt w Scianie szczytowej na poziomie Ip dla osadze- | | |
[ inia belek stalowych ‘
2

psen |
\

|
szt, | 2.000]

i 1 J 'RAZEM | 2000
31lkalkulacja  [Dostawa | montaz konstrukgji uzupeiniajacych o masie elementow do 160 kg z |‘t ! i

d.3iwiasna |profili walcowanych na gorgco pod lekka obudowe.2x140kg. Podwaling z belki
janalogia jstalowej HEA160 pod Sciany zewnetrzne przedsionka - Uwzgledni¢ montaz \
i ‘kazdej belki do $ciany zelbetowej szybu windy na kotwy wklejane HILTI 4XM12 | | |

|tonowe] na Scianie szczytows; istniejacej ! | |

| |0.280 t | 0.280|

‘ | : ‘

32|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy "szt.

d.3/0206-04 |glgbokos'ci ponad 10 ¢cm
| 2

lszt. | 2.000/
‘ RAZEM | 2.000

33[KNR 0-21 ‘iKonstrukcje szkieletowe - oczepy Scian wewnetrznych | zewnetrznych podwali- Imb | !

d.34002-17 ny $cian o szer. do 90 mm.Podwaliny drewniane 20x8 , 0czepy drewniane
120x8 |

! 13.73+1.44+0.89+2°3.73+4*3.73 i 28.440'

; [ | RAZEM 28.440
34/KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - stupy scian zewnetrznych | wewnetrznych o szer. do "m2 ‘ !
d.3'4001-01 190 mm |s'ciany i

' 1Stupy drewniane 20x8 | |

| |(0.47+0.67+0.54)*3.23+3.73*3.10+3.73*3.55 |‘m2 30.231

| | |$cian |

‘ ‘ : | RAZEM ‘ﬂ 30.231

L
35|KNR 0-21  Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm Imb |

d.3/4005-01 'Belki drewniane 8x20

=‘ 6%2.55 Imb 15.300/

: \ | RAZEM ! 15.300
36|‘ KNR 0-21  [Poszycie &cian szkieletowych ze sklejki. Przyjaé ptyte OSB gr 22mm ‘m2 | |
d.3'4004-07 | '

lanalogia | I |

| 13.30*3.765+3.37*3.765-1 .20*2.30 Im2 22.353

‘ ‘ | | RAZEM | 22353
37|KNR 0-21 |Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm. m2 |

d.3|4007-01 JStropodach nad przedsionkiem - Ipietro . | ‘
janalogia Deskowanie pelne z desek gr32mm na pidro-wpust .Deski zaimpregnowane do| |
NRO ‘
‘ |

: 12.49*3.525 m2 | 8.777!
' | RAZEM T 8.777

‘ :
38[KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- Tm2 [ |
d.3{0613-03 |nych na sucho - jedna warstwa.Weina mineralna .gr 20cm.Stropodach przed- |
i |sionka Ip | |
13.76"2.60 |m2 9.776)
| | | RAZEM | 9.776
39/KNR 2-02 Izolacje cieplne przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr20 cm pionowe z piyt |m2 ' \
d.3/0613-06 |ukladanych na sucho. Sciany przedsionkdw . i ‘ |
|

:3.76*3.17+3.76*3.10-1.2072 30 m2 | 20.815]
‘ RAZE | 20.815

~ 4l |PODEOGIITPOSADZKI g e I
40‘ KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |‘m2
d.4{1104-02  |zatarte na gladko.

‘ |Przedsionek na Ip I
| 3.76*2.12+1.0 m2_ | 8.971]

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny 12436 Uzylkownik: I8
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Lp. = Podst Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz |Razem
41KNR-W 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek Iub po- |m2 i |
d.4 1104-03 itracenie za zmiane grubosci o 10 mm [
I Krotnosé = 2 | \
18.971 |m2 ! 8.971;
: } | RAZEM 8.971
42|NNRNKB (2. VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr.Im2 i |
d.4 202 1132-0115 cm.Przedsionek parter | I
| 1.072.10 m2 | 2.100!
i ! ! | RAZEM 2.100
43 KNR-W 2-02|Posadzkr’ z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe. Wy- |m2 i
d.411123-01 [Ktadzina PCV Tarrket przedsionek barter .Zgrza¢ z wykiadzing istniejgcy . | | .
11.50*2.50 Im2 3.750:
| ] |RAZEM | 3.750
44'NNRNKB  'Posadzka z plytek GRES antyposlizgowych - podszybie , przedsionek na Ip Im? \
d.4)202 2805- | |
01- analogia . I | !
12.95%2.20+7.62 Im2 ! 14.110]
. i | | RAZEM __ 12.110
45 KNR 2-02  Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x10- cokoliki 10 cm uklada- 'm | i
d.4,1120-06 'ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinow
.analogia | 1 ‘
] 24(2.95+2.20)+3.76"2 Im 17.820]
i \ 'RAZEM " 17.820
RN EACIA e —
46'KNR 0-23  'Przygotowanie starego podioza pod dacieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- 'm2 P 7
d.5,2611-01 iczenie mechaniczne i zmycie |, zatozy¢ uzycie myjki pod cisnieniem Karcher.
'Szezyt wschodni $ciana w miejscu zdemontowanego diwigu .Pas szer 5,0m |
; \na catej wysokosci budynku | | l
! :8.00*5.0 m2 40.000,
! ! ; 'RAZEM ' 40.000
47iKNR 0-23  |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne 'm2 [ i
d.5 2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ‘
8.70%(2.60+3.35%2)+8.00*5.0 jm2 120.910
: ' | RAZEM  |120.91
. : ‘ 0
48'KNR 0-23 'Ocieplenie §cian budynkew plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.5/2612-01 iklejenie plyt styropianowych EPS 70-040 grubosci 12cm do $cian. |
iUwzgerdnié tez likwidacje wnek na elewacji wschodniej po zdemontowanym | |
dzwigu | {
. 180.91+(0.67+0.75)*3.58+3.66"2*3.30 + 2 Im2 l‘ 112.150|
' | ‘I RAZEM 11215
| 0
49:KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow pfytami styropianowymi - system STOPTER - przy- 'm2 | |
d.52612-01 ‘klejenie piyt styropianowych EPS 200-036 ( HYDROMAX ) grubosci 8cm do
i |$cian . Pod poziomem terenu. | | |
Uwzgledni¢ wypeinienie szczeliny ok. 15cm migdzy sciang istniejaca a szy- i
'bem windy. !
|1.70%(3.35+2.76)*2+ 1.70*2.76 |m?2 25.466/
: i . RAZEM | 25.466
50/KNR 0-23  [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- szt ' |
d.5" 2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocy dybli plastikowych do scian z cegtly |
‘ l6*110.15 szt | 660.900]
; ‘ |‘ ‘ RAZEM ‘660.90
! : .0
51'KNR 0-23 IOcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- ‘mz |
d.5/2612-06 ;klejenie warststwy siatki |
‘W miejscu cokofu uwzglednic podwojne siatkowanie | !
‘ [110.15+6.0 ‘m2 116.150|
! ' ‘ ' RAZEM |111s.15
| 0
52|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm | i
d.5{2612-08 ‘ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym ‘
' 87.80 .m 87.800
| ! | RAZEM _ T87.300
53|KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2 |
d.5 0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym | \ |
| |pod{02u - halozenie podkladowej masy tynkarskiej i !
112,15 m2_ | 412150
[ | RAZEM (112,15
; | | | 0
54|KNR 0-23  'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m2 i
d.5'0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym I |
1 ipoditozu - sciany plaskie i powierzchnie poziome | ‘
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Lp.: Podst Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz |Razem
i i112.15 Im2 112.150]
i | RAZEM 112,15
I | 0
55 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkaw zewnetrznych farbg silikonowa - farba podkiadowa. Im2 | i
d.5:1519-02 Uwzglednié malowanie elewacji ( na szer 5m) na szczycie wschodnim w miejs- ‘
leu zdemontowanego dzwigu
1110.15+5.0*8.59 ‘m2 | 153.100
| l‘ I‘ RAZEM '153.10
! )

\
56 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw Zewnetrznych farbg silikonowg zawierajaca kwarc , malowa- \m2 i
d.5,1519-03 |nie dwukrotne [ | '

.poz.55 m2 153.100!

| i i [ RAZEM 1153.10

! i -0
57'KNR 2-21 !Okladziny z plytek Klinkierowych na §cianach zewnetrznych .Plytki 25x6 - pro- mz2 i
d.510609-01-  Iducent www.crh.pl. Plytki kleié na klej elastyczny, Fuga Mapei Ultracolor

‘analogia i ! i

: \3_59*2*0.50+D.95+0.50+2"0.32 |m2 5.680

| | | RAZEM 5.680
58 KNR-W 2-02|Rynny dachowe polokragte o §r. 15 cm - 2 blachy z cynku.Uwzglednic tez wy- |m i |
d.5/0520-04 ‘miane rynien odprowadzajgcych wode z tarasu od strony péinocnej

: 13.53+0.37+2.85+3.52+0.80 m 11.070/

i \ : | RAZEM 11.070
59'KNR-W 2-02|Rury spustowe okragle 0 $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.5l0527.03 | | i

1 [8.70+1+1 Im 10,700/

; i ' ! RAZEM | 10.700
60 kalkulacja  dostawa i montaz daszka systemowego 95x190 producent ALMOS 11, model kplo | ‘
d.5.wiasna ILIGHTLINE Satyna biel, ! | |

Montowa¢ na kotwy wklejane HILTI ‘
I

‘ |
|kpl. 1.000
' | | RAZEM | 1.000
— =" | 1.000

i |
61'KNR-W 2-02|Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - bud.o wysokogci 18 m. [m |
d.5/1209-02 z.0. |Elewacja wschodnia

211, |Balustrada ze stalj nierdzewnej h=1,1m , L=3,0m | |

; 11.1*3.0 Im ! 3.300]

i | ' RAZEM . 3.300
6 ,f,RQB,QI‘LWXKQ.NCZEMO_WE e S _ i
62 KNNR-W 2 ,Izolacja Z folii polietylenowej przymacowanej do konstrukcji drewnianej. me2 [ T

d.6/W0601-02 \Paroizolacja z folii PE &cian lekkich drewnianych i stropodachu l |

150.952+9.992 Im2 60.944|
| : | RAZEM | 60.944
63 KNR AT-02 'Scianki dziatowe z ptyt gipsowych zwyktych ORTH gr. 8cm - transport materia- |m2 | |
|

d.6,2051-02 lfow wyciggiem.
lwydzielenie wneki na szafe sterownicza w przedsionku Ip. \ ‘ |
[0.31*3.10 [m2 | 0.961,
' \ 'RAZEM | 0.981
64/NNRNKB |(z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z Pyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m2 |‘ f
d.6'202 2029-04 |metalowych mocowanych bezposrednio do stropu. ; i |
Ptyty GKF 2 X i
|Przedsionki | |

1(0.20+0.70+2.01+O.70+0.801*3.20+§3.765'2+2.12*2)*3.13 im2 ‘ 50.952!
| | | RAZEM 50,952
65 NNRNKB  |(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym. |m2

d.6i‘202 2030-02 |Ptyty GKF 12,5 - 2x '

|Przedsionkj . !
13.77*2.12+2.0 m2_ | 9.992|
i i ! | RAZEM | _9.992
66 KNR-W 2-02tiukrotne malowanie farbamj emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2 | |
d.6:1510-03 ‘Zy gipsowych z gruntowaniem, $ciany | sufity przedsionkow. i 1 |
‘ 150.952+9,992 'm2 | 60.944
I

_RAZEM | 60.944
[

67 NNRNKB

|(Z.I‘l|) malowanie zwykle farba wapienna aparatami z napedem recznym tynkdw{mZ [
d.6,202 1518-02 ‘wewn@trznych na scianach ‘ 1
‘analogia  |ANALOGIA | | |
| ]Malowanie $cian wewnafrz szybu 2 x farbami emulsyjnymi na bialo | ‘
1(2.95+2.20)*9.52 m2 49.028)
_ ' | RAZEM | 49.028
7 _ _ _ |STROPODACH _
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Lp.' Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |Razem
68'KNR AT-09 IDachy zielone:; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja. Im2 ! [
d.7/0201-02  |ANALOGIA i ‘ l
1analogia ilzolacja termiczna z welny mineralnej twardej Dachrock Rockwool . i

‘Uwzgledni¢ kliny dla uzyskania spadku 3% Min gr wetny 20em | |

|
Uwzgledni¢ folig paroizolacyjna PE ] | |
12.20*2.95 m2 | 6.490
| | RAZEM | _6.490
69'KNR 0-22 |Krycie dachéw Papg termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym \m24“l |
d.710527-01 ‘ANALOGIA | I
janalogia |Krycie papa termozgrzewalng stropodachu nad szybem windowym na welnie | |
Imineralne;. ; | |
|Pierwsza warstwa mocowana mechanicznie do podioza betonowego poprzez |
|weine + zgrzane zakiady. ‘
(druga warstwa papa nawierzchniowa termozgrzewalna . ! |
1 sza warstwa : ICOPAL EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL SBSgr.4.6mmna
'widkninie poliestrowej i [
|2-ga warstwa : ICOPAL EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL SBSgr.5,2mm na !
Iwtdkninie poliestrowe;
‘Uwzglednic': wywinigcie na attyki

|
. 16.49%1.3 m2 | 8.437
' ‘ 8.437

70|NNRNKB 1(z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna.

d.7 202 0534-01 i- papa podkfadowa i

‘ |ICOPAL EXTRADACH PF SZYBK| PROFIL SBSgr.5,20mm na wickninie po- | | |

' |liestrowe;

|Przedsionek | ‘ :

13.7772.52*1.2 m2 | 11.400|

; ' ' RAZEM [ 11.400
71/NNRNKB l(z.\) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa nawierz- ‘m2 [ |

d.7'202 0534-02 |chniowa termozgrzewalna ICOPAL EXTRADACH WF SZYBK| PROFIL SBS ,

Igr.5,2mm na widkninie poliestrowe;. I !
.11.40 'm2 j 11.400)

' I | RAZEM " 11.400
T |

72]KNR 2-02  'Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy TYTAN CYNK gr. 0,6mm |m2
d.7,0507-02  pasy nadrynnowe , ogniomurki, obrobka $ciana windy - $ciana istn (parapet | |
|Zewn) |
[(7.1142.84)*0.70+7.1 ‘]*0.30*2+2.50*4*0.30+2'0‘65*0.40 ma2 14.751)
! \' ! | RAZEM | 14.751
73INNRNKB™ (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewaing 'm2 |

d.71202 0534-01Pokrycie papa odcigtego ( pdinocnego ) fragmentu tarasu z zagruntowaniermn + | [
lanalogia ipasek papy na pofaczeniy $ciana - taras od strony pd | ‘ |

|3.30*(0.96+0.40)+3.30*0.50 im2 : 6.138|
i | ' | RAZEM | 6.138
74| KNR-W 2-02|Nasady wentylacyjne blaszane ¢ $rednicy wiotu do 20 cm |8zt ‘
d.7.0533-01 Ikominek wentylacyjny systemowy do dachéw ptaskich ocieplony $rednica i | i
analogia 1100mm ‘ ‘
‘ 1 lszt. | 1.000
' 'RAZEM | 1.000

. ,,.'l_ZQLACJ_ELfWLGQ(lOXVEf T I I R
75|KNR-W 2-02]Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2 M T
d.B‘ 0603-05 |zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych .Grunt :SIPLAST PRIMER | ‘
ANALOGIA |SZYBKI GRUNT SBS ! I
| |uwzg!@dnic' izolacjg pionows na scianach zelbetowych szybu i na izolacji ter- I |
‘micznej pod poziomem terenu |
|

. | 1.70%(3.35"2+2.60*2) +1 70%(3.56*2+2.80*2) m2 41.820!

‘ | , | RAZEM  T41.820

76i‘KNR—W 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 'mz2 ‘ |

d.8‘0603-06 |zimno z past emulsyjnych SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS -| | \
ANALOGIA |2x | |

ranalogia : |

! l41.82 m2_ | 41.820]

! ) | RAZEM | 41.820
77|KNR-W 2-02[Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy. ‘m2 | \
d.8/0615-02 \izolacja pozioma plyty fundamentowej -Uwzgledni¢ wywiniecie na sciane piw- ‘ |

analogia  niczng | |
; |Papa ICOPAL Fundament Szybki Profil SBS
| |(2.95+1.50)*2.50 m2 | 11.125)
| | |RAZEM [11125
9 ,JSQLA&(@EV@WA -]

78/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych .Profil cieply .szyba bezpieczna obustronnie - ciep- ‘fmZ T
d.911024-08 ta U=1,0, 2 zamki, samozamykacz. I
‘ Ikolor szary. ‘
|szerokosé przejscia min 90cm i
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Lp.  Podst | Opis i wyliczenia [ im. | Poszez [Razem
| 1 7872.77+1.70*2.36+1.30"2.39 'mZ2 ! 12.050|
i ; : | RAZEM | 12.050
koo, DAWIGOSOBOWY _ _ — ——————————— _ ]
79|kalkuJacja \Dostawa i montaz dzwigu osobowego.DZWIG OSOBOWY spefniajacy wyma- |kpl | [
d.10 indywidual- 'gania dla os6b niepeinosprawnych, SZPITALNY | ‘ I
‘na |DZwig elektryczny bez maszynowni, udzwig 1600kg,wysokosé podnoszenia : 8, I i
|50m, ilos¢ przystankéw : 3, kabinas x g x h :1400x2400x2100, drzwi automa- ‘
ityczne teleskopowe dwupanelowe szerokos¢ otwarcia : 1200mm wysokosé | | |
‘otwarcie : 2000mm , predko$é : 1,0 m/s , moc silnika 10,5kW, maszynownia - f
lszafa na poziomie pietra, ‘
|wyposazenie gong,interkom, telefon alarmowy,alarm,2-godz oéwietlenie awa- ! '
|ryine,sygnalizacja ‘ ! ‘
|Przeciazenia, awaryjny dojazd do przystanku w przypadku zaniku napiecia ,
I‘ |awaryjne akumulatorowe ! |
! uwalnianie pasazerow z kabiny
idystrybutor NAM-LIFT .Szozecin ul. Tarnobrzeska 52/3 » Www.nam-lift. p| | I ;
1 kpl 1.000
! | ] | RAZEM 1.000
o kNR2gi ROBOTYZEWNETRZNE — — — — —  ———— I
80 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2 | T
d.11.0101-01 |cie kat. I-IV glebokosci 20 cm ! | i
' 13*3+36 m 45.000
‘ i | | RAZEM | 45.000
81IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- 'm2 ' |
d.11,0101-02 |cie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci Krotnoéé 8 bo koryto na 60cm
‘ ‘Krotnosé = 8 I |
! 45 2 45,000/
[ |‘ | RAZEM T 45.000
82]KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy m?2 ! [
d.11/0105-03 |PO Zageszczeniy, |
,analogia  podsypka z pospoiki | | i
' 145 Im2 45.000]
. [ 'RAZEM ' 45.000
83IKNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm Im2 i '
d.11/0105-04 19rubosc warstwy po zageszezeniu. Podsypka z pospaiki | |
| 'Krotnosgé = 12 | |
145 'm2 45.000,
1 i ! | RAZEM | 45.000
84/KNR 2-31 ‘Podbudcwa z kruszywa naturalnego Kliniec - warstwa dolna o gruboéci po za- 1m2 !
d.11/0114-01 geszczeniu 20 cm i |
! |45 'm2 45.000|
} 1 | | RAZEM | 45.000
85/KNR 2-31  IPodbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniumz | |
d.110114-07  |8.¢m | | |
|45 |m2 i 45.000]
| ‘ | RAZEM | 45.000
86'KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- im2 ‘ ‘
d.1110114-08  'bosci po zageszczeniu |
| Krotnoss = 12 |
|45 Im2 | 45000
i | RAZEM | 45.000
87 KNR 0-11 |Nawierzchnie Z kostki betonowe] "POLBRUK" grubogci 80 mm typu 60/8 na Im2 | [
d. 11 |O317-03 ‘podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra- | i
! |w§1 cementowg | . | 48 000‘
4 m .000/
| | | RAZEM | 48.000
88'KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubasé po zageszezeniu W m2 ]
d.11 IO‘fOEi-01 miejscu rozebranej pochylni dla oséb niepetnosprawnych ‘ |
! |24 Im2 | 24.000|
. I  RAZEM | 24.000
89/KNR 2-31  [Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce |m2 !
d.11/0304-01  |piaskowe]j w torowiskach tramwajowych \ |
@nalogia  |ANALOGIA _ . _ ‘ | l
| iUgupelmeme trylinka w miejscu po rozebranej pochylni - przy szczycie wschod-‘ |
| ni
124 mz | 24,000/
| l | [RAZEM | 24.000
S0/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa 2 oporem |m3 |
d.11,0402-04 | J | |
i 147.60%0.2*0.2 m3 | 1.904,
| i ; | RAZEM | 1.904
91’ KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- I'm | \
d.11'0403-05  wo-piaskowej | i !

-8-
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Lp. ' Podst | Opis i wyliczenia | i-m. | Poszcz |Razem
'47.60 Im | 47.600/
' | | RAZEM 47.600
92 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 m im |
d.11:0403-07 | ‘

|

‘ 47.60 m 47.600

= ‘ 3 TRAZEM | 47.600

93/ KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m \ |

d.11,0407-05 'z wypetnieniem spoin Zaprawg cementowa, | | !
iObrzeza przy opasce wokét szybu windowego : 3,60%2=7,20m

,Obrzeza przy podescie przed wejsciem do windy : 3,02 = 6,0m | |

|
7.20+6.0 m ‘ 13.200/
! [_[RAZEM | 13.200
94;analogia  [Siupki parkingowy betonowe (pacholki )} w ksztalcie stozka Zabetonowane w szt f |
d11 |podbudowie
| \H=80cm.http://www.malaarchitektura.com ' = i
4 szt 4.000|
‘ * i | RAZEM | 4.000
95|KNR 2-31  'Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na pedsypce piaskowej. |m '
d.11/0606-01 |Rynsztok pod rura spustowg |
‘ 2.0 m_ | 2.000/
| | RAZEM 2.000
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