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Zawartos¢ opracowania

l. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny.

IIl.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plansza sytuacyjna w skali 1:5000 - rys. nr 1.
2. Przekroje normalne w skali 1:25 - rys. nr 2.
3. Przekroje normalne w skali 1:25 - rys. nr 3.
4. Przekroje normalne w skali 1:25 - rys. nr 4.
<

. Przekroje normalne w skali 1:50 — rys. nr 5.
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l. Cze$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1350Z ORAZ 1352Z
NA ODCINKU SZCZECIN - BINOWO
(Od granicy miasta Szczecin do korfica miejscowosci Binowo)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Postawg opracowania projektu jest:
v" Zlecenie Powiatu Gryfinskiego;
v"ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem:;
V" wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000;
v" obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi powiatowej nr 13507 i
1352Z, na odcinku Szczecin — Binowo potozonej na dziatkach o numerze ewidencyjnym 391,
392/3, 394 - obrgb Radziszewo Las, nr 58, 150/2 - obreb Binowo, gm. Gryfino. Projektowane
roboty poprawig parametry jezdni, wplyng na usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawig
bezpieczenstwo na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zardwno dla ruchu kolowego, jak i

pieszego. W konsekwencji ograniczg emisje negatywnych czynnikow ruchu drogowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga w obszarze objetym opracowaniem posiada jezdnig bitumiczng szerokosci
zmiennej od 3,5m do 4,0m. Istniejaca jezdnia posiada pekniecia podituzne oraz poprzeczne, a
migjscami  widoczne (szczegOlnie przy krawedziach) siatki spekan, a takze wykruszenia.
Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo. Od granicy miasta Szczecin do miejscowosci

Binowo droga przecina teren zalesiony (Puszcza Bukowa).
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W miejscowosci Binowo, zjazdy z drogi powiatowej, do indywidualnych posesji majg charakter drog
gruntowych. Brak wyznaczonych ciggow pieszych w postaci chodnikéw, za wyjatkiem krotkiego

odcinka w centrum miejscowoséci Binowo.

. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji zaprojektowano jezdnie:

1. Na odcinku od 0+000,00 km do 5+700,00 km zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
bitumicznej szerokosci od 3,5m do 4,0 ( w zalezno$ci od szerokosci istniejacej podbudowy).
Po zewnetrznych krawedziach jezdni bitumicznej projektuje sie opaske z kamiennej kostki
granitowej 9/11cm (szer. od 1,0m do 1,25m) na podbudowie z kruszywa tamanego oraz
uprzednio wykonanej stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5+5,0 MPa. Celem opaski jest
poszerzenie przebudowywanej jezdni poprawiajac tym samym parametry techniczne oraz
wymuszenie na kierujacych pojazdami kotowymi dostosowanie predkosci ruchu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego. Nawierzchnie z kamiennej kostki granitowe;j
nalezy ograniczy¢ (po stronie zewnetrznej) opornikiem kamiennym o wymiarach 15x30x100
cm posadowionym na fawie betonowej, klasy B-15, z oporem.

2. Na odcinku od 5+700,00 km do 6+880,00 km zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
bitumicznej szer. 6,0m, wykorzystujac istniejaca konstrukcje jezdni, szerokosci od 3,5 do
4,0 m jako podbudoweg. Podbudowe poszerzenia nalezy wykona¢ z tucznia kamiennego,
po uprzednio wykonanej stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5+5,0 MPa, zgodnie z
przekrojem normalnym — rys. nr 3.

3. Na odcinku od 6+880,00 km do korica opracowania projektuje sie jezdnie bitumiczng szer.
6,0m ograniczong od strony projektowanego chodnika kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100 posadowionym na tawie betonowej, klasy B-15, z oporem. Na tym
odcinku zatozono spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. Chodnik projektuje sie z

brukowej kostki betonowej gr. 8cm na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni, na catej diugosci, poza wiw, posiada spadek dwustronny 2% zgodnie z

przekrojem normalnym —rys. nr 2, 3.
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Splyw wod opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo zgodnie z zaprojektowanymi spadkami
poprzecznymi oraz podtuznymi jezdni.

Niwelete drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych rzednych nawierzchni
uwzgledniajgc niezbgdne wyrownanie podbudowy do wymaganego profilu poprzecznego i
podiuznego.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzic do
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic. Wskaznik zageszczenia powinien wynosié
co najmniej 0,98 maksymalnego zaggszczenia, wedlug normalnej metody Proctora. Grunt rodzimy
pod konstrukcjg nowej jezdni (poszerzenia) nalezy zage$cié tak aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia gruntu 1s=1,00. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganego wskaznika
zageszczenia, grunt rodzimy nalezy doziarnic.

Zgodnie z przekrojem normalnym poboczom nalezy nadaé spadek 8%. Zjazdy do indywidualnych
posesji, w migjscowosci Binowo nalezy wykonac z brukowej kostki betonowej typu ,polbruk” koloru
czerwonego, ograniczonego krawgznikiem wtopionym 15x30x100cm. Szeroko$¢ zjazdow nalezy

dostosowac do szerokosci istniejgcych obecnie uzytkowanych zjazdow o nawierzchni gruntowe;.

Wszystkie zjazdy do uzytkéw rolnych oraz lesnych, wzdiuz przebudowywanych drog powiatowych,
nalezy wyokraglic promieniem co najmniej R = 5,0m, natomiast skrzyzowania promieniem co
najmniej R=8,0m.

Projekt przebudowy przedmiotowych drég miesci sie w dziatkach drég powiatowych.

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Szerokos¢ jezdni = 6,0m;

Spadek poprzeczny jezdni = 2%;

Szerokosé poboczy = min. 0,75m;

Spadek poprzeczny poboczy = 8%;
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1. Konstrukcja jezdni na odcinku od 0+000,00 km do 5+700,00 km (Rys. 2,— przekroje

normalne):

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,
warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego w iloci 120kg/m2,

istniejaca podbudowa.

konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm,

podsypka cem.- piaskowa gr. 4cm,

goéma warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #
0/31,5 mm gr. 8cm,

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #
0/63,0 mm gr. 15¢m,

grunt stabilizowany cementem (doziamienie 50%) Rm = 2,5+5,0 MPa gr. 15cm.

2. Konstrukcja jezdni na odcinku od 5+700,00 km do korica opracowania km (Rys. 3, 4-

przekroje normalne):

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,
warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego w ilosci 120kg/m2,

istniejaca podbudowa.

konstrukcia jezdni na poszerzeniu:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm,

goma warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #
0/31,5 mm gr. 8cm,

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #
0/63,0 mm gr. 15¢cm,

grunt stabilizowany cementem (doziamienie 50%) Rm = 2,5+5,0 MPa gr. 15cm.
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3. Konstrukcja zjazdow do indywidualnych posesji — w miejscowosci Binowo:
kostka betonowa typu POLBRUK gr. 8cm,

— podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie # 0/31,5

mm gr. 15¢m,

I

grunt stabilizowany cementem (doziarnienie 50%) Rm = 2,5+5,0 MPa gr. 15¢cm.
4. Konstrukcja chodnika — w miejscowosci Binowo:
— kostka betonowa typu POLBRUK gr. 8cm,

— podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm,

— warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm.

4.2. ORGANIZACJA RUCHU

Na projektowanym odcinku drogi organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

. OCHRONA SRODOWISKA

W aspekcie ochrony $rodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu
kolowego oraz pieszego poprzez poprawe parametréw technicznych przedmiotowych drag
powiatowych.

e Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istnigjacym.
Odwodnienie powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych.

e Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany
zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase drogi nie
projekiuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

e Ochrona powietrza. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze
wzglgdu na klasg drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

o Budowa drogi o normatywnej szerokosci przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu kolowego,

zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.
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6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Zastosowane materialy muszg posiadaé atest i byé dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ pod kierownictwem osoby z

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

mgr inZ. Tom=c~ Granops
upr. bud. sper; SR ENZYN.
pro). 507/5Z/34, wykon. 17/85/Gw
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