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ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
KOMPLET INWEST

Tomasz Granops
ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70 - 535 Szczecin

Opracował:

upr.ZAP/0054/POOD/13

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z
Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice,

na odcinku: Kłodowo - Żelechowo.

Żelechowo Arkusz 7-8

Wilcze Arkusz 1
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Arkuszy 8Arkusz 6

Legenda:

Projektowane poszerzenie, nowa
konstrukcja jezdni

Projektowane pobocze z destruktu
asfaltowego

Projektowane pobocze gruntowe

Pikietarz drogi

Projektowane spadki poprzeczne

Krawędź poszerzenia

0+100

2%2%

Numer łuku

Kąt zwrotu trasy

Promień łuku

Długość łuku

W1

α

R

K

T

Z

Długość stycznej

Odległość środka łuku do punktu
przecięcia stycznych

Zawór do regulacji, przebudowy

Hydrant do przesunięcia

Projektowana oś drogi

Istniejące rowy do oczyszczenia

Projektowane przepusty

Projektowane wykopy/nasypy

Istniejący krawężnik do likwidacji


