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w-wa Scieralna z betonu asfaltfowego AL 11S gr. 4 cm w-wa Scieralna z betony asfaltowego AL 11S gr. 4 cm
wyréwnanie istniejgcef nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng ACI6W z W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

wbudowaniem mechanicznym - zatozono 150 kg/m2 1) srednio 6 cm podbudows z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
istnigjgca nawierzchnia jezdni bifumicznes #0/315 mm gr. 20 cm

w-wa stabilizagi gruntu cementem Rm=25 MPa gr. 15 cm

W migjscach istn. przetomow zaktada sie rozbiorke konstrukc)i

Jezdni na catej szerokosc i zaktada sie odtworzenie nawierzchni
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. Tomasz Granops
w-wa scleraina z betony astalfowego AL 175 gr. 4 cm ul. Wielka Odrzaiiska 18A/5, 70 - 535 Szczecin
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie N Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z
# 0/37,5 mm gr. 20 cm inw:sz:’;cji Ktodowo — Trzcinsko—Zdroj — Warnice,
e m dcinku: Kzod — Zelech .
w-wa stabilizagi grunfu cementem Rm=25 MPa gr. 25 cm e odeini odowe m Retechowe
Temat PRZEKROJE NORMALNE Si‘g%)a
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