SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE:

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kiodowo — Trzcinsko-Zdroj — Warnice,
na odcinku: Ktodowo - Zelechwo.”

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
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SPIS TRESCI

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Wymagania ogdlne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Usuniecie drzew i krzewow

Usuniecie warstwy humusu i darniny

Rozbidrka elementow drog

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypow

Regulacja pionowa urzadzen obcych

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanych spo-
iwem hydraulicznym. Wymagania ogoine

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego ce-
mentem

Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. W-wa $Scieralna wg WT-1 i WT-2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. W-wa wyrownawcza wg WT-1i WT-2
Umocnienie powierzchni skarp, rowow i Sciekow

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych

Pobocze umocnione kruszywem tamanym / destruktem bitumicznym
Rowy drogowe

Oznakowanie pionowe
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kfodowo — Trzcirisko-Zaroj — Wamice,
na odcinku: Ktodowo - Zelechowo



