KR3

W miejscu rozbiorki na catej szerokosci
istniejacej nawierzchn] drogi i poszerzeniach

szeroko$f zmienna
kraweznik betonowy |

szeroko$C zmienna

W miejscach pozostawienia istniejacej
konstrukcji jezdni jako podbudowe
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kraweznik betonowy

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

kraweznik kamienny 1. Warstwa $cieralna z AC11S gr. 5 cm,

kraweznik betonowy
kraweznik kamienny

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 6 cm,
2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 6 cm, 15x30x100

15x30x100

3. Podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,

3. Warstwa wyrownawcza z ACI6P w iloSci min 1#5kg/m2

L. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego # 0/315

L. Istniejaca nawierzchnia

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
5. Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm.

W miejscach pozostawienia istniejacej konstrukcji jezdni jako podbudowe

Warsftwa humusu gr. 10 cm

Warstwa humusu gr. 10 cm
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2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 6 cm, noszerzenia
. KOSt mi 3. Warstwa wyrownawcza z ACI6P w iloSci min 175kg/m2
ZEroKosC zmienna L. Istniejaca nawierzchnia

poszerzenia

W miejscach pozostawienia istniejacej konstrukcji jezdni jako podbudowe

Warstwa humusu gr. 10 cm szeroko$t zmienna
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1. Warstwa $cieralna z AC11S gr. 5 cm, PP
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poszerzenia — : :
L. Istniejaca nawierzchnia
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Warstwa humusu gr. 10 cm

kraweznik kamienny

Przekrdj przez rondo

Warstwa humusu gr. 10 cm

kraweznik kamienny
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1) nawierzchnia z kostki kamiennej 16x16 rzedowej

2) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

= [ ]

15x30x100

1) nawierzchnia z kostki kamiennej 16x16 rzedowej

3) warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 6 cm,

2) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,

3. Podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm

3) warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm
. stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,

L) kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20cm.

L. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

L) kruszywo stabilizowane cementem Rm

= 2,5 MPa gr. 20cm.

5. Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm.

nawierzchnia z kostki kamiennej 16x16 rzedowey

ezdnia 250 chodnik
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kraweznik betonowy
kraweznik kamienny

kraweznik kamienny
15x30x100
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1) nawierzchnia z kostki kamiennej 16x16 rzedowej

obrzeze betonowe 8x30x100 chodnik

jezdnia

2) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,

15x30x100

poszerzenie

Jezdnia

stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,

3) warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5

L) kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr

L obrzeze betonowe 8x30x100

il schodkowanie poszerzenia (rys 3 - arkusz 5)

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 6 cm,

3. Podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,

L. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

5. Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm.

156 - 2.00

kraweznik betonowy

Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,

Podsypka cement

owo-piaskowa gr. 3cm,

mm Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.
. 20cm.
chodnik wzmocniony
jezdnia Zaktad Ustug Technicznych - KOMPLET INWEST
: NONPLET INWES!
ul. Wielka Odrzanska 18A/5, 70-535 Szczecin.
1.56 - 2.00
Nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 13567 na odcinku od miejsco-
inwestygji w.o§‘,Ci Gryfir}o,lp.oprzez rnliejtstowoélﬁ Borzym, Dotgie w kierunku
miejscowosci Linie w Powiecie Gryfino
Adres Droga Powiatowa nr 1356Z na odcinku Gryfino-Linie
kraweznik betonow
8 y Temat PRZEKROJE NORMALNE ey
Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm, Branza: drogowa Data opracowania: 20.06.2013r. Podpis
POdsypka cemen’rowo—plaskowa gr. 3CI'I1, Projektowat: mgr inz. Tomasz Granops upr.konstr.507/Sz/94
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm= 2,5 MPa gr. 15cm. Sprawdzit: mgr inz. tukasz Szawaryfski |upr.ZAP/0054/P00D/13
Opracowat: mgr inz. Bartosz Jeziak
Rysunek nr 3 Arkusz 2 Arkuszy 5
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szeroko$f zmienna

_~]
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ TRYLINKA

L szeroko$¢ zmienna | ‘

Skala 1:50

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KAMIENIA POLNEGO

szeroko$¢ zmienna L

| | Skala 1: 20 I

1) nawierzchnia z kostki betonowej "Trylinka”

2) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,

1. Kostka betonowa kolor “"GRAFIT" , "SZARY" cegietka gr. 8 cm,

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

3. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliozwanego
mechanicznie gr. 15cm,

4, Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm.

LOMPLET INWES!

Tomasz Granops

Zaktad Ustug Technicznych - KOMPLET INWEST

ul. Wielka Odrzanska 18A/5, 70-535 Szczecin.

Przebudowa drogi powiatowej nr 13567 na odcinku od miejsco-

i,\:la\:vzevgycji wosci Gryfino, poprzez miejscowoS¢ Borzym, Dotgie w kierunku
miejscowosci Linie w Powiecie Gryfino

Adres Droga Powiatowa nr 1356Z na odcinku Gryfino-Linie

Temat PRZEKROJE NORMALNE ey

Branza: drogowa Data opracowania: 20.06.2013r. Podpis

3) warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,

L. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm.

. . L. . Projektowat: mgr inz. Tomasz Granops upr.konstr.507/Sz/94
1) nawierzchnia z kamienia polnego z rozbiorki
2) pOdSypka cemenfowo - pIaSkowa ar. 5cm, Sprawdzit: mgr inz. tukasz Szawaryhski |upr.ZAP/0054/P00D/13
3) warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, Opracowat: S —
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Nawierzchnia

wedtug planu sytuacyjnego

Pobocze

Projektowany Zjazd

SzerokosSc zmienna

l‘

wedtug planu sytuacyjnego

Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi i ptytami chodnikowymi

darnina

skala 1.50

ptyta chodnikowa
50x50x7

ptyta chodnikowa

50x50x7

podsypka

\ Sciek drogowy “korytkowy”

darnina

cementowo-piaskowa 14

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

L szeroko$¢ zmienna

I

Skala 1: 20

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 6 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
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SCHODKOWANIE KRAWEDZI JEZDN], POSZERZENIA
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