Zatgcznik do SIWZ

Inwestor:
Powiat Gryfinski
UL. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdroj - Biatotegi, na odcinku
w miejscowosci Trzcinsko Zdroéj (ul. Ceglana)

Branza:
—45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.
Przedmiar robét
Numer
Lp.| S ikacji w 6lnieni Jednostka
p pecyfikacji yszczegblnienie Cena jedn. 3
B R . N B " Wartos¢ PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e 3 g
x x x x x x
Roboty pomiarowe przy liniowych rob h zi ych - dotyczy kich el Zadania X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporzadzanie
1. D-01.01.01  |dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary km 0,11
kontrolne i sprawdzajace.
X X Roboty pomi przy liniowy i RAZEM X X X
Branza drogowa X X X X
X X Roboty rozbiérkowe X X X X
2. D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni (frezowanie) z mieszanek mineralno-bitumicznych grubos$é 3 cm, m? 689,00
3. D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubosci 7 cm, wraz z wywozem na odktad m? 947,00
Wykonawcy
4 D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcej podbudowy z brukowca o wys. 16-20 cm / tucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z m2 1379,00
wywozem na odktad Wykonawcy
5. D-01.02.04 Rozbidrka naW|ech'hn| chodnlk.a z kOSﬂ.(I. betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej - materiat m? 277,00
pochodzacy z rozbiorki stanowi wiasnos$é Inwestora
6. D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni betonowej gr. 12 cm wraz z wywozem gruzu budowlanego na odktad m? 72,00
Wykonawcy.
7. D-01.02.04 Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm posadowionych na tawie betonowe wraz z wywozem m 372,00
gruzu budowlanego na odktad Wykonawcy
8. D-01.02.04 |Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z wywozem gruzu budowlanego na odktad Wykonawcy m 171,00
X X Roboty rozbiérkowe RAZEM X X X
X X Podbudowy X X X X
Wykonanie koryta gt. 20 cm pod konstrukcje projektowanego poszerzenia oraz odtworzenia jezdni
9. D-02.01.01  |bitumicznej, miejsc postojowych, zatoki autobusowej, zjazdow wraz z profilowaniem podtoza i m? 627,00
transportem urobku ziemnego na odktad Wykonawcy.
10. D-02.01.01 Wykonanie koryta gt. v10 cm pod konstrukcje projektowanego chodnika wraz z profilowaniem podtoza i m? 643,00
transportem urobku ziemnego na odktad Wykonawcy.
1. D-04.02.01  |Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm - w-wa konstrukcyjna chodnika m? 643,00
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa, grubo$¢
12. D-04.01.01 [warstwy po zageszczeniu 15 cm, z dowozem gruntocementu z wytwérni - w-wa konstrukcyjna poszerzen m? 627,00
oraz odtworzen jezdni bitumicznej, miejsc postojowych, zatoki autobusowej, zjazdow
13 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - w-wa 2 416,00
: D-04.04.02  |konstrukcyjna miejsc postojowych oraz zjazdéow m !
14 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa famanego # 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - w-wa 2 211.00
. D-04.04.02  |konstrukcyjna n oraz n jezdni bitumicznej, zatoki autobusowej m '
15. D-05.03.05b \Wyréwnanie istniejacej Ibudowy miesz mlnerglu 3 AC16W, KR 3-4, zaioiqno 150 t 103,35
kg/m2, wraz z oczyszczecniem i skropieniem mechanicznym warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
X X Podbudowy RAZEM X X X
X X Nawierzchnie X X X X
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, KR 3-4 - warstwa wigzaca, grubo$¢ po
16. D-05.03.05b 6cm, wrazz i skropieniem mechanicznym warstw konstrukcyjnych emulsjg m? 121,00
asfaltowg - w-wa konstrukcyjna poszerzen oraz odtworzen jezdni bitumicznej
Siatka zbrojeniowa z wickien szklanych wstepnie powlekana asfaltem - ukladana na potaczeniu
17. D-05.03.05a |. . ) . . v pnie p x N L po 2 m? 120,00
istniejgcej jezdni i poszerzenia, szer. 1,0 m. Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 120/120 kN/m’
Nawi lia Z mi mineralno-bitumi AC118S, KR 3-4 - warstwa $cieralna asfaltowa -
18. D-05.03.05a [grubo$¢ po zageszcz. 4 cm, wraz z oczyszczecniem i skropieniem mechanicznym warstw m? 810,00
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor szary) na podsypce
19. D-05.03.23 gr. 5cm. K dzie chodnika nalezy odcigé¢ obustronnie jednym rzedem kostki m? 643,00
koloru czerwonego.
Nawierzchnia zjazdu, parkingu, zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor
20. D-05.03.23 [grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Miejsca postojowe rozdzieli¢ kostka koloru m? 506,00
czerwonego.
21, D-05.03.23 Przetozenie istn. naw1er_zchn| ch_odmka z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor szary) na m2 40,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
X x Nawierzchnie RAZEM X x x




Numer

Lp.| S ikacji W 6lnieni Jednostka
p pecyfikacji yszczegblnienie Cena jedn. 3
R R N R Wartosé¢ PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e [ g
X X Elementy ulic X X X X
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
2 D-08.01.01 wykonaniem tawy betonowej klasy C12/15. W cene kraweznika nalezy wliczy¢ ustawienie krawegznikow m 470,00
: o najazdowych o wym. 15x22x100 cm oraz kraweznikow skosnych o wym. 15x22/30x100 cm w tym '
kraweznikéw tukowych.
23. D-08.03.01a |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m 184,00
X X Elementy ulic RAZEM X X X
X X Roboty wykorczeniowe X X X X
24. | D-M-00.00.00 Plantowanie powwrzchnl gn{ntu rodzimego wraz z obsianiem mieszankg traw - oczyszcenie i m2 260,00
wyprofilowanie skarp nasypow.
X X Roboty wykoriczeniowe RAZEM X X X
X X Budowa przytaczy KD X X X X
UtoZenie kanatéw z rur PCV taczonych na wcisk o $r. zew. 200 mm - uktadane w wykopach
25. D-03.02.01 umocnionych wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszacymi m 81,00
robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopow oraz probg szczelnosci kanatow.
Posadowienie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wraz z wykonaniem podsypki,
zasypki, wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszacymi robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopow
26. D-03.02.01 N PP L ! ol . kpl. 2,00
oraz gotowymi przejsciami - tulejami rurowymi dla rur przewodowych, z wlazem Zeliwnym wypetnionym
bet.
Pc ienie studzienek $ciek h ulicznych betonowych o ér. 500mm z osadnikiem i syfonem,
27. D-03.02.01 kratkami $ciekowymi zeliwnymi wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, wymiang gruntu i pozostatymi kpl. 4,00
towarzyszacymi robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopow.
X X Budowa przytaczy KD RAZEM X X X
x x Przebudowa - RAZEM netto x x x
x x Przebudowa - RAZEM brutto z VAT 23% x x X




