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Szczecin, dnia, 24.03.2014r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany (a) ..........cocvvvieeeeene, tUKASZ SZaWaryASKi..........cccvvveviiiiiiiiiiieieeeeesesecsiiiiiiiea
(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie: .... uprawnienia

budowlane numer ewidencyjny ZAP/0054/POOD/13 w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczer ...

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego ........... Zachodniopomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0261/08 ................

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.

2016 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Przebudowy drogi powiatowej nr 1404Z Trzcifisko Zdréj - Biatolegi, na odcinku od miejscowosci
Trzcinsko Zdréj (ul. Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice

(wraz z calym zakresem miejscowosci)

Potozony na dziatkach nr 167, nr 207 — obreb ewidencyjny Trzcinsko-Zdrj 4; nr 417 — obreb ewidencyjny
Czarnoteka; nr 36 — — obreb ewidencyjny Smuga; nr 129, nr 125, nr 52, nr 53/2, nr 148, nr 113, nr 109/1, nr 149 —
obreb ewidencyjny Gogolice, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych powyze;.

W zataczeniu przedkfadam:

1. Kserokopie uprawnieni do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis Projektanta)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Szczecin, dnia, 24.03.2014r.

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) ...........ccceviiiiiiiiiiinnn TOMASZ Gran0pPS..........cccuvvvveeieeeeeiee i
(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego -....... Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie, nr ZAP/BD/0182/01 .............ooovviiiiieeeee e
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.

2016 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Przebudowy drogi powiatowej nr 1404Z Trzcifisko Zdréj - Biatolegi, na odcinku od miejscowosci
Trzcinsko Zdréj (ul. Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice

(wraz z calym zakresem miejscowosci)

Potozony na dziatkach nr 167, nr 207 — obreb ewidencyjny Trzcinsko-Zdrj 4; nr 417 — obreb ewidencyjny
Czarnoteka; nr 36 = — obreb ewidencyjny Smuga; nr 129, nr 125, nr 52, nr 53/2, nr 148, nr 113, nr 109/1, nr 149 —
obreb ewidencyjny Gogolice, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych powyze;.

W zataczeniu przedkfadam:

1. Kserokopie uprawnieni do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis Sprawdzajacego)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie Zarzadu Powiatu w Gryfinie;

1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

1.1.3. Mapa przeznaczona do celéw projektowych w skali 1:500;

1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zA. zm.);

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.);

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pdzn. zm.);

1.1.7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627
z p6zi. zm.);

1.1.8. Obowigzujace normy i przepisy;

1.1.9. Sprawozdanie z badar no$nosci istniejacej jezdni bitumicznej opracowane przez Laboratorium

Drogowe — Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej z dnia 06.11.2013r.

1.2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1404Z od miejscowosci
Trzcinsko Zdrdj (ul. Ceglana), poprzez miejscowo$¢ Antonowice i Smuga do miejscowos$ci Gogolice (wraz z
catym zakresem miejscowosci) na diugosci 6+485,51 km. Celem projektu jest wzmocnienie konstrukcii
istniejacej nawierzchni w km 0+000,00 do km 0+795,76 i od km 5+642,28 do km 6+485,51 oraz wykonanie
nowej konstrukcji jezdni w km 0+795,76 do 5+642,28 co zwigkszy no$no$¢ oraz bezpieczenstwo

uzytkownikow drogi.

Zakres robd6t nawierzchniowych obejmuie:

Wykonanie nowej konstrukcii jezdni oraz poszerzenia® drogi:

— wykonanie warstwy Scieralnej AC11S gr. 5 cm,

— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego ACW16 gr. 7 cm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm.

* poszerzenie drogi wystepuje o zmiennej szeroko$ci (minimalna szeroko$¢ to 0,5m).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Remont istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku km 0+000,00 do km 0+795,76:

wykonanie warstwy $cieralnej AC11S gr. 5 cm,
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego ACW16 gr. 5 cm,
wyréwnanie istniejacej nawierzchni masa bitumiczng AC16P w ilosci wedtug zatacznika 5,

sfrezowanie istniejacej naiwerzchni wedtug zatgcznika 6.

Remont istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku km 5+642,28 do km 6+485,51:

wykonanie warstwy $cieralnej AC11S gr. 5 cm,
wyréwnanie istniejacej nawierzchni masa bitumiczng AC16P w iloSci wedtug zatacznika 5,

sfrezowanie istniejacej nawierzchni wedtug zatgcznika 6.

Ponadto w ramach prac zwigzanych z rozbudowa drogi planuije sie:

1.

usuniecie istniejacej podbudowy w km 0+795,76 do km 5+642,28,

wyprofilowanie nienormatywnych poboczy oraz ich wzmocnienie warstwg humusu z obsianiem
mieszanka traw niskich gr. 10 cm,

renowacje i utworzenie rowow drogowych,

wykonanie sciekdw prefabrykowanych,

przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych, chodnikéw, parkingdw oraz zatoki autobusowej z
kostki betonowe;j,

przebudowe istniejacych zjazdoéw publicznych z nawierzchni bitumicznej,

przebudowe istniejacych skrzyzowan.

3. Stan Istniejacy
Cato$¢ drogi powiatowej objetej w projekcie jest zroznicowany i na etapie projektu technologii remontu

podzielono ze wzgledu na jednorodno$¢ oraz charakterystyke na 5 odcinkéw:

Odcinek 1 - Poczatek opracowania km 0+000,00 do km 0+800,00

Odcinek 2 - Od km 0+800,00 do 3+080,00

Odcinek 3 - Od km 3+080,00 do pierwszego skrzyzowania w miejscowosci Gogolice 5+635,00

Odcinek 4 - Od pierwszego skrzyzowania w miejscowosci Gogolice km 5+365,00 do drugiego
skrzyzowania w miejscowo$ci Gogolice km 6+170,00

Odcinek 5 - Od drugiego skrzyzowania w migjscowo$ci Gogolice km 6+170,00 do korica opracowania
km 6+485,51

W zaleznosci od przyjetego odcinka jezdnia zachowuije sig roznie, jest mniej lub bardziej ,zmeczona”,

posiada zmienng szeroko$¢ oraz rozne ugiecie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcirisko Zdr¢j - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcinsko Zdrgj (ul.

Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Odcinek 1 (od km 0+000,00 do km 0+800,00)

Pierwszy odcinek wizualnie wyglada na najlepszy pod wzgledem zmeczeniowym oraz
istniejacej szerokosci jezdni, ktdra wynosi od 7-5 m, jednak posiada drobne spekania siatkowe,
obtamania krawedzi jezdni, widoczne remonty w postaci fat oraz spekania podiuzne na taczeniu paséw
ruchu. Nawierzchnia wykonana jest z MMB typu beton asfaltowy/smotowy o grubosci od 5 do 8 cm na
podbudowie betonowej. Jedynymi odcinkami, ktére od razu kwalifikujg sie do wykonania nowej

konstrukcji jezdni jest nieczynny przejazd kolejowy oraz miejsce gdzie wykonywano przekop jezdni.

Fot. 1: Istniejacy stan na odcinku nr 1. Fot. 2: Wycinek nawierzchni jezdni na odcinku nr 1

Odcinek 2 (od km 0+800,00 do 3+080,00)

Odcinek nr 2 zaweza sie do szerokosci 2,5-3,0 m, a nawierzchnia jest mocno zniszczona,
wystepujg liczne spekania siatkowe, poprzeczne i podiuzne, a takze wyluszczenia lepiszcza.
Podbudowa wykonana jest z kostki brukowej kamiennej grubosci 15 cm czasami uzupetniana tluczniem.
Po wykonaniu wycie¢ w jezdni pod $ladami két poruszajacych sie pojazdéw wykazuje ze droga posiada
nawierzchnie MMB typu beton asfaltowy/smotowy o $redniej grubo$ci 7 cm oraz w niektérych odcinkach
podwodjng warstwe 6+6 cm jednak na $rodku jezdni grubo$¢ warstwy Scieralnej wynosi 1-1,5 cm co
$wiadczy o deformacji trwatej podbudowy i deformacji trwatej podioza gruntowego oraz braku
dostatecznej no$nosci.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcinsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Fot. 3: Istniejacy stan jezdni Fot. 4: Istniejaca konstrukcja jezdni z

na odcinku nr 2. prawej strony drogi na odcinku nr 2.

Fot. 5: Istnigjaca grubos¢ warstwy $cieralnej na $rodku jezdni na docinku nr 2.

Odcinek 3 (od km 3+080,00 do 5+635,00)

Jezdnia ponownie sie poszerza do szeroko$ci 4,5-5,0 m. Nawierzchnia posiada spekania
zmeczeniowe powierzchniowe siatkowe, spekania poprzeczne i podiuzne oraz liczne taty naprawcze.
Ponadto wzdtuz catej drogi wystepujg zatamania jezdni w odlegtosci okoto 2,0 m od krawedzi jezdni.
Nawierzchnia wykonana jest z MMB typu betonowego/smotowego o $redniej grubosci 4 cm, gdzie lewa

strona pofozona jest na kostce brukowej kamiennej a prawa strona na gruncie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcinsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Fot. 6 Istniejacy stan nawierzchni Fot. 7: Wycinek nawierzchni jezdni na

na odcinku nr 4. odcinku nr 3 (strona prawa).

Fot. 8: Wycinek nawierzchni jezdni na odcinku nr 3 (strona lewa)

Odcinek 4 (od 5+365,00 do km 6+170,00)

Szerokos¢ jezdni wynosi ok 5,5 m. Nawierzchnia wykazuje spekania siatkowe podiuzne i
poprzeczne oraz liczne taty naprawcze. Nawierzchnia wykonana jest z MMB typu
betonowego/smotowego o $redniej grubosci od 7 do 9 cm na podbudowie betonowej. Podbudowa oraz

podioze gruntowe zachowuje rownos$¢ podtuzng oraz poprzeczna.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcinsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Fot. 8: Istniejacy stan nawierzchni Fot. 9: Wycinek nawierzchni jezdni na

na odcinku nr 4. odcinku nr 4.

Odcinek 5 (od 6+170,00 do km 6+485,51)

Ostatni odcinek zaweza sie ponownie do szerokosci 3,5 m. Nawierzchnia wykazuje spekania
siatkowe podtuzne i poprzeczne oraz liczne faty naprawcze. Nawierzchnia wykonana jest z MMB typu
betonowego/smotowego wykonanej z dwéch warstw po 3cm kazda na podbudowie betonowej.

Podbudowa oraz podtoze gruntowe zachowuje réwno$¢ podtuzng oraz poprzeczna.

Fot. 10: Wycinek nawierzchni jezdni na odcinku nr 5.

Ocene nos$nosci wykonano w oparciu o Katalog Wzmocnieri i Remontéw Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Wykonano pomiary ugie¢ belkg Benkelmana przemiennie na
pasie prawym i lewym co 100 m. Szczegdtowy opis badan podaje sporzadzone sprawozdanie z badan
nosnosci istniejacej jezdni bitumicznej opracowane przez Laboratorium Drogowe — Fundacja Na Rzecz
Rozwoju Politechniki Szczecinskiej oraz Projekt technologii przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr
1404Z trzcinsko-zdrdéj — Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcinsko-Zdrdj (ul. Ceglana) poprzez
miejscowo$ci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem miejscowosci)

opracowany w listopadzie 2013r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcinsko Zdrdj (ul.

Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Wynik ugie¢ pokazuje ze istniejaca nawierzchnia w odcinku 1 oraz 4 nie posiada wystarczajace;
no$nosci dla KR2 i wymaga wzmocnienia, z uwagi na podobne ugiecie dla tych odcinkéw przyjmuje sie
jedno wzmocnienie dla ugiecia obliczeniowego 1,46 mm. Jedynie odcinek 5 posiada wystarczajaca

no$no$¢ jednak wymaga wymiany nawierzchni oraz poszerzenia jezdni.

1.4. Projektowana trasa w planie
Podstawowe parametry techniczne drogi:
— klasa techniczna drogi Z - zbiorcza,
— predko$¢ projektowa — Vp = 50 km/h,
— szerokos¢ jezdni 7,5-5,5 m,
— szeroko$¢ poboczy na odcinku wzmacnianym 1,0 m,
— szeroko$¢ poboczy na odcinku nowoprojektowanym 1,25 m (1,0 m pobocze utwardzone z frezu
asfaltowego, a pozostata cze$¢ z gruntu)

— pochylenia skarp, przeciw skarp 1:1,5

Na calym rozpatrywanym odcinku wzmocnienia zaprojektowano geometrie trasy pod katem
maksymalnego wykorzystania istniejacej nawierzchni. Trase poprowadzono w linii prostej z niewielkimi
zatamaniami osi.

Pozostata cze$¢ drogi o projektowanej nowej konstrukciji jezdni utworzono po nowej osi jezdni w
celu nadania drodze poprawnej geometrii.

Przechytka nawierzchni jest typu daszkowego o nachyleniu 2%, projektowane pobocze posiada

nachylenie 6%.

1.5. Projektowana droga w przekroju podtuznym

Niwelete drogi zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do
niwelety istniejacej oraz korekty odcinkdw zdeformowanym profilu podtuznym w odcinkach wzmacnianych.

W czesci drogi o projektowanej konstrukcji jezdni utworzono nowg niwelete z uwaga na istniejacy
teren oraz istniejacq zabudowe w miejscowosci Antonowice oraz Smuga i ze wzgledu na wykonanie
prawidlowego odwodnienia drogi oraz nadaniu prawidtowych spadkéw podtuznych. Zatamania niwelety
trasy ztagodzono poprzez zastosowanie tukow pionowych wypuklych oraz wklestych. Zastosowane
promienie tukow tagodzacych wynoszg R = 600 - 2000 m.

Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,30% , a maksymalne 6,54%.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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1.6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi na odcinkach szlakowych 5,0 - 5,5 m, a miejscowosciach
od 5,5 do 7,5 m. Szerokos$¢ projektowanych poboczy na odcinkach wzmacnianych wynosi 1,0 m natomiast
na nowoprojektowanym odcinku jezdni wynosi 1,25 m (1,0 m pobocze utwardzone z frezu asfaltowego, a

pozostata cze$¢ z gruntu).

Konstrukcja projektowanej nawierzchni (wzmocnienig istnigjgcej jezdni w km 0+000,00 — km 0+795,76)

przedstawia sie nastepujgco:

warstwa $cieralna z AC11S gr. 5cm,

warstwa wigzaca z ACW16 gr. 5 cm,

warstwa wyréwnawcza z AC16P w ilosci wedtug zatacznika nr 5,

istniejaca nawierzchnia.

Przed przystapieniem do prac istniejaca nawierzchnie nalezy sfrezowa¢ wedtug zatacznika nr 6.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni (wzmocnienie istnigjgcej jezdni w km 5+642,28 — km 6+485,51)

przedstawia sie nastepujgco:

— warstwa $cieralna z AC11S gr. 5cm,
— warstwa wyréwnawcza z AC16P w ilosci wedtug zatacznika nr 5,
— istniejgca nawierzchnia.

Przed przystapieniem do prac istniejaca nawierzchnie nalezy sfrezowac wedtug zatacznika nr 6.

Konstrukcja na odcinkach rozbiorki istnigjgcej nawierzchni oraz poszerzeniach:

warstwa $cieralna z AC11S gr. 5cm,
— warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm.

Na poszerzeniach jezdni nalezy wykona¢ warstwe zbrojenia nawierzchni z siatki szklanej
powlekanej asfaltem w celu zabezpieczenia nawierzchni przez peknieciem na styku pomiedzy
istniejaca konstrukcja nawierzchni, a nowym poszerzeniem. Wskazane jest, aby zastosowany

materiat posiadat wlasciwosci nie gorsze niz podane w ponizszej tabeli.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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Parametr Wartos¢
Materiat Wiékno szklane
Widtyzenie [%)] Max. 3,0
llo$¢ wigzek widkna na 1mb:

* wszerz 51+/-2

o wzdiuz 48+/-2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]

® wszerz min. 120

o wzdhuz min. 120

Konstrukcja zjazdu bitumiczneqo:

— warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,
— warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm.

Konstrukcja zjazdu, parkingu, zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary i grafit):
— kostka betonowa kolor "GRAFIT" , "SZARY" behaton gr. 8 ¢cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa famanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary):

— kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.

Parametry przekroju poprzeczneqo:

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych na odcinku szlakowym 2%,

— pobocze gruntowe o pochyleniu poprzecznym 6%, szaroko$¢ pobocza na odcinkach wzmacnianych
wynosi 1,0 m natomiast na nowoprojektowanym odcinku jezdni wynosi 1,25 m (1,0 m pobocze
utwardzone z frezu asfaltowego, a pozostata cze$¢ z gruntu),

— skarpy drogowe o pochyleniach 1:1,5.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).



PROJEKT BUDOWLANY

1.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania”. Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robét ziemnych obejmujg usuniecie humusu z
terenu robdt ziemnych. Humus nalezy usungé wg faktycznego stanu wystepowania. Po wykonaniu robét
skarpy drogowe nalezy zabezpieczyC poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie mieszankg

traw niskich.

1.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej odbywaé sie bedzie powierzchniowo zgodnie z zatozonymi
spadkami poprzecznymi i podiuznymi nowo zaprojektowanej nawierzchni jezdni jak poprzednio. Wody
opadowe odprowadzone zostang do przydroznych rowdw melioracyjnych i cze$ciowo do wpustow ulicznych
(w miejscowo$ci) oraz na pobocza gruntowe. W niektorych lokalizacjach odwodnienie drogi bedzie
wspomagane poprzez prefabrykowane S$cieki usytuowane w poboczu, tak aby wode w miejscach
newralgicznych wyprowadzi¢ poza korone drogi w sposéb efektywny i niedegradujacy poboczy w przypadku
duzych spadkéw niwelety drogi. Wylot Scieku nalezy wytozy¢ kamieniem w celu unikniecia wymywania
gruntu tuz za wylotem. Lokalizacje rowéw oraz Sciekéw przeznaczonych do wykonania przedstawiono na
rysunkach planu sytuacyjnego. Przed przebudowa drogi sptyw wod jest utrudniony z powodu ztego stanu
zarbwno samej nawierzchni jezdni jak i urzadzen odwadniajacych (zaroniete pobocza i brak rowédw
przydroznych). Dno rowéw bedzie mie¢ szeroko$¢ 0,4 m, nachylenie skarp, przeciwskarp rowéw bedzie
1:1,5.

Niniejszy projekt odwadnia powierzchniowo oraz przy pomocy wpustoéw ulicznych podtgczonych do
sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzania wod opadowych. Ponadto zaktada
przebudowe istniejacego przytacza KD odwodnienia na ul. Ceglanej w miejscowosci Trzcinsko-Zdrdj,
poprzez przebudowe wpustow wraz z przytaczami oraz studzienke rewizyjng (kanalizacyjng) KD&3425/200.

Pozostatg czes¢ wpustow ulicznych nalezy udroznié.

1.9. Ochrona $rodowiska
Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujacych degradacji srodowiska. Odpady bedg
stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy,
ktdre zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien spetnia¢
dopuszczalne normy hatasu.
W aspekcie ochrony Srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu

kotowego poprzez poprawe parametréw technicznych przedmiotowej drogi potozonej na odcinku drogi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem
miejscowosci).
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powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdréj — Biatotegi na odcinku od miejscowo$ci Antonowice i Smuga do
miejscowos$ci Gogolice (wraz z catym zakresem migjscowosci).

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametréw technicznych istniejace;
infrastruktury drogowej na szlaku i w miejscowosciach podniesie $wiadomos¢ ekologiczng spoteczno$ci
regionu i zwiekszy odpowiedzialno$¢ i dbatos¢ o Srodowisko.

— Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomoca zaprojektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projekiuje sie. Projektowany zakres rob6t nie
wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie urzadzen
zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na
klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartoSci dopuszczalnych stezen  substancii
zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego,

zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

1.10. Bezpieczenstwo uzytkownika
Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przewidziano:
— utwardzong nawierzchnie drogi,
— utwardzong zatoke autobusowa,

— utwardzone parkingi.

1.11. Sposo6b wykonania robét przy zblizeniach do drzew i krzewéw

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu
prac nalezy przestrzegaC zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepiséw nakfadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszelkie prace
muszg by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom. Wszelkie uszkodzenia systeméw korzeniowych,
pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwaé, powierzajac te prace wyspecjalizowane;j firmie. Wszystkie
drzewa, ktére bedq sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych musza byé
zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w bezpo$rednim sasiedztwie drzew
(odlegtos¢ 1, 5m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.
Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,

— Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw budowlanych,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
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— Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajacych masy korzeniowe,

1.12. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
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2. PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi,

na odcinku od miejscowosci Trzcinsko Zdréj (ul. Ceglana) poprzez miejscowosci Antonowice i Smuga do

miejscowos$ci Gogolice (wraz z catym zakresem miejscowos$ci)

Adres inwestyciji:

Dziatka ewidencyjna nr 167, nr 207 — obreb ewidencyjny Trzcinsko-Zdrdj 4; nr 417 — obreb ewidencyjny
Czarnoteka; nr 36 — obreb ewidencyjny Smuga; nr 129, nr 125, nr 52, nr 53/2, nr 148, nr 113, nr 109/1, nr 149 —
obreb ewidencyjny Gogolice;

Plan BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Lukasz Szawarynski

ul. Pomaranczowa 43/15; 70-781 Szczecin

2.1. Czesé opisowa
Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejgq warunki
wykonywania robdt budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z

uwagi na charakter robét jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres robét objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

Prace ziemne przygotowujgce podioze pod projektowane konstrukcje jezdni, zjazdow;

Budowe nowej nawierzchni;

Budowa poboczy;

Wykonanie rowow drogowych;
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2.3. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie i na wigczeniach czynnych jezdni dla , co powodowa¢ moze

zagrozenia bezpieczenistwa tak dla pracownikéw — ze strony poruszajacych sie pojazdéw jak dla
uczestnikébw ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak,
wiec miejsca prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze
przed dostepem 0séb postronnych.
W planie nalezy réwniez uwzglednienie rodzaju robét budowlanych, ktdrych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu
pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub
czynnikéw termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje,
prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie do celéw projektowych naniesiono istniejace uzbrojenie ternu wedtug stanu w zasobach
mapowych starostwa jak réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z
wiascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz
uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych na mapie z powodu nie
zgtoszenia ich do inwentaryzaciji. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania

uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwlocznie Inspektora i Projektanta.

2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiadac
plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢

prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

2.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang instrukcjg

bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegoinych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj - Biatotegi, na odcinku od miejscowosci Trzcirsko Zdrdj (ul.
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szczegolnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy

zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwom i zagrozeniom.

Celem uniknigcia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny byé wygrodzone, o$wietlone,
oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elekiryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, efc.).

Zorganizowaé miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie. Wytaczenia z
ruchu poszczegoinych odcinkow jezdni i chodnikéw wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt zmiany
organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i droga. Wykopy
wykonywac nalezy jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych zabezpieczonych przed obsuwaniem sie
ziemi za pomoca odpowiedniej budowy.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonac przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego
przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia. Przy ukfadaniu kraweznika zastosowal odpowiednie narzedzia oraz
przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie budowy zastosowaé odpowiedni sprzet
dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowacé palet na wysokos¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane

BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢

zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronna i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.
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3. DECYZJE | UZGODNIENIA

3.1 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: AB.6220.6.9.2013.ZB z dnia 12.12.2013r. ...........

3.2 Zezwolenie i prawo do dysponowania gruntem wydanym przez PKP Odziat Gospodarowania
nieruchomos$ciami w Poznaniu znak: UNP:2014-0053770 z dnia 29.01.2014r. .......ccooovivivieiiee e,

3.3 Uzgodnienie dokumentacji przez Zarzad Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2014r. ............ccoviivivneennn,

3.4 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AB.6730.28.6.13.2014.PB z dnia
121032048, ottt
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4. CZESC OBLICZENIOWA

Zat.nr8.  Tabela rob6t ziemnych

Zat.nr9.  Tabela zdjecia humusu

Zat.nr10. Tabela plantowania

Zat.nr 11, Tabela utozenia warstwy humusu
Zat.nr12.  Tabela utozenia warstwy wyréwnawczej
Zat.nr13. Tabela frezowania

Zat.nr 14,  Tabela usuniecia istniejacej podbudowy
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5. CZESC RYSUNKOWA

5.1 Karta rejestracyjna mapy do celdéw projektowych

5.2 Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:50000

5.3 Plan sytuacyjny rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 13

5.4 Przekroje podtuzne rys. nr 3 w skali 1:50/500 / Arkuszy 8/

5.5 Przekroje normalne rys. nr 4 w skali 1:50 /Arkuszy8/

5.6 Przekroje poprzeczne rys. nr 5 w skali 1:100 /Arkuszy 67/
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