dach stotéwka + tgcznik

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. . Poszcz Razem
1 idach nad stotdwka i lacznikiem S
1/KNR 19-01 |1zolacje cieplne dachu z plyt styropianowych twardych poziome na wierz-  'm2 | b
d. ‘E‘ 0616-01 chu konstrukcji na lepiku, EPS 100-0,38 gr. 10 cm, laminowane papg, mo- | |
| {cowanie mechaniczne, kolki L=20 mm - 4 szt/m2 wklejane na mase bitu- :
imiczna gruntowane emulsjg asfaltowg
| itacznik 12,0x7,0=84,00 |
| 'stofowka 34,75x11,75=408,31 i
! 112.0*7.0+34.75"11.75 m2 i 492.313,
i ; ‘RAZEM | 492.313
2|KNR 0-23  !Ocieplenie stropodachu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- szt !
d.1|2612-05 -mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli stalowych do stropoda- |
analogia ichu z betonu |
492,314 szt 1969.2401
| 1 [RAZEM . 1969.240
3|KNR 8-14 |Pokrycza dachow renowacyjne w ukladzie jednowarstwowym papg np. typu \m2 | i
d.1|0201-04 MONODACH 0 wysokiej rozszerzalnosci lub Termik Top 5,2 Szybki Syntan ! ;
SBS grubos¢ 5,7 mm (gwarancja 15 lat) ‘
1492.31 m2 492.310
; RAZEM 492.310
4|NNRNKB  ‘(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 ‘'m3 . |
d.1|202 0416-01 cm2 i I
janalogia
(12.0+34.75)*0.08*0.1 m3 | 0.374
| RAZEM 0.374
5|KNR-W 4- Mechaniczne wiercenie otwordéw o ér.do 10 mm w drewnie otw. | i
d.1|03 1017-01 | ‘ | !
49*2 iotw, 98.000
! ‘RAZEM 98.000
6/KNR 5-08  Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokoscido 8 cmi 'szt. !
d.110803-01 srdo 10 mm ‘ :
98 szt. 98.000|
‘RAZEM i 98.000
7|KNR-W 4-  Osadzanie kolkéw metalowych rozporowych o s$r.do 10 mm w stropie 'szt. i
d.1/03 1016-05 |
198 |szt. 98.000
| ‘ iRAZEM 98.000
8|KNR-W 2- [Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku m2 i
d.1|02 0515-01 i
' (12.0*3)*0.25+{35.0*0.25)+{7.5*2)*0.25+(0.4+0.6*2"6)*0.25 m2 | 23.400
‘ RAZEM 23.400
9|KNR-W 2- -Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - 35 cm z blachy z 'm2
d.1]02 0515-02  cynku pasa nadrynnowego oraz ogniomurkow ‘
i 1(12.0+35.0)*0.35+(12.0*2)*0.35+35.0*0.35 ‘m2 37.100
| i RAZEM | 37.100
10/KNR-W 4- | Odbicie tynkow zewngtrznych odparzonych z zaprawy cementowo-wapien- :m?2 !
d.1101 0701-02 |nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 na ko- |
i minach i murkach ogniowych ? i
16.0 m2 16.000|
i f RAZEM i 16.000
11 KNR-W 4- [Uzupelnienie tynkow zwykiych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad da-  m? i
d.1/01 0735-04 :chem plaskim i ogniomurkach !
16.0 ‘m? 16.000
‘ i ‘ RAZEM 16.000
12|KNR-W 4-  iDwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynkdw zewnetrznych - ognio- m2
d.1/01 1201-01 !mury, kominy
analogia | | |
116.0 m2 16.000i
3 i [RAZEM | 16.000
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