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LEGENDA:

Istniejąca jezdnia

Projektowane poszerzenie

Projektowany krawężnik  betonowy 20x30

Opis wierzchołka prostej, łuku

Projektowany chodnik

Projektowany wjazd z kostki betonowej

Projektowany bruk na zatoce

Projektowany wjazd asfaltowy

Projektowany wjazd z kamienia polnego

Projektowany chodnik wzmocniony

Projektowane pobocze

Projektowana zieleń

Projektowany krawężnik  betonowy obniżony
Projektowany krawężnik  kamienny 20x30
Projektowany krawężnik  kamienny obniżony

Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Projektowane urządzenie bezpieczeństwa ruchu

Projektowana bariera energochłonna

Projektowany ściek uliczny typ korytkowy / trójkątny

Projektowany ściek skarpowy ( trapezowy)

Projektowane ogrodzenie

Projektowany rów o szerokości dna 0,40 m

     Wpust uliczny do regulacji lub przebudowy

Istniejąca Studnia, zawór do regulacji, przebudowy

Istniejące drzewo do wycinki

2% 2% 3% 3%
Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi

10
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00 Kilometraż drogi N

Oznaczenie kierunków Świata

Projektowany wjazd z kostki betonowej - kolor szary

Projektowany przystanek autobusowy

Projektowany przepust betonowy o śr 0,40 m

Projektowane umocnienie rowu z płytek 50x50

Pas drogowy

N - północ
E - zachód
ɣ - kąt zwrotu trasy
R - promień łuku
L - długość klotoidy
A - parametr klotoidy
T - długość stycznej od PKP do przecięcia się
stycznych
Ko - długość łuku
Kc - długość klotoidy + długość łuku
B - odległość środka przesuniętego łuku do punktu
przecięcia stycznych
X - odcięta KKP
Y - rzędna KKP
Xs - odcięta środka klot.od PKP
H - odsunięcie łuku
τ - kąt
i - poch. poprzeczne na łuku
p - poszerzenie na łuku

Istniejący rów do odmulenia
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Adres Droga Powiatowa nr 1356Z na odcinku Gryfino-Linie

Opracował:

Sprawdził: upr.ZAP/0054/POOD/13

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1356Z na odcinku od miejsco-
wości Gryfino, poprzez miejscowość Borzym, Dołgie w kierunku
miejscowości Linie w Powiecie Gryfino

T Pokrywa telekomunikacyjna do przebudowy

Projektowany ściek trójkątny

Projektowana nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej

Drzewo do wycinki

Karcz do usunięcia

Projektowany krawężnik  kamienny 15x30


