ul. Pomorska: 0+000,00 - 0+205,25 ul. Pomorska: 0+205,25 - 0+612,56

ulica ulica
6.50 6.50
3.25 3.25 kraweznik betonowy 3.25 3.25 kraweznik betonowy
-2.0% -2.0% 20x30x100 20x30%100
|
| Nawierzchnia poszerzenia jak na : !
1. Warstwa Scieralna z AC 11S gr. & cm, odcinku 0+205,25 - 0+612,56 kraweznik betonowy
aweznik betonowy |2 Warsfwa W|a.zaca z bg’ronu asfal’rowego’,’AEW% gr: 6 cm 20x30x100 1. Warstwa &cieralna z ACHS gr. & cm,
20%x30x100 3. Siatka przeciwspekaniowa ( wytrzymatoSc na rozciagnigcie —
120 kN/m w poprzek i wzdtu?) 2. Warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm,
L. Warstwa wyrownawcza z ACW16 100 kg/m2 3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoego AC22P gr. 7 cm,
L. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego # 0/315
Obrzeze betonowe stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
8x30x100 jezdnia Nawierzchnia zjazdu 5. Warstwa kruszywa stabiliozwanego cementem Rm = 2,5
chodnik [ Kraweznik najazdowy MPa gr. 15 cm.
zmienna 20x30x100 o
R 3 5
o, " o~ = \j =
L0 L =) = N KOSTKA KAMIENNA GR. 8/11 CM 20
| kraweznik be’ronowy szeroko$C zmienna
20x30x100 o
Kraweznik najazdowy ’ A m =
— PODSYPKA CENENT
1. Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm, 20x30x100 ; , N 7 PIASKOWA 14
. ezdnia \ '
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, _ _ / =
— 1. Kostka beftonowa kolor grafit cegietka gr. 8 cm,
3. Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego . . 1
tem Rm = 15 M 10 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, R 4
cementem km = 1> Mpa gr. P cm 3. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliozwanego / 7
mechanicznie gr. 20cm, zjazdy gr. 15 cm 2 g
L. Warstwa z kruszywa stabilizowanego /
cementem Rm = 1,5 Mpa gr. 10 cm
krawezZnik befonowy 20x30x100 kraweznik betonowy najazdowy 20x30x 100 » 0 N
g
AN
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BETON KLASY C12/15
(B15)
‘ . o IHOdS}’/J/\’c? [9/77—/7/;5’5 14 Zaktad Us{ugTZ;;r;r;i%:Zl:z —S KOMPLET INWEST
% pOds}/’aka [5/77-/7/35 74 mM K[IMl]l[I |NW[S] ul. Wielka Odrzanska 18A/5,p70-535 Szczecin.
N Projekt remontu drogi powiatowej Nr 1485Z ul. Pomorska w
. azwe; " Gryfinie na odcinku od skrzyzowania z Aleja Wojska Polskiego do
A . LN g inwestyat skrzyzowania z ul. Hugo Kottataja
N 0 Temat PRZEKROJE NORMALNE SKap
8 Branza: drogowa Data opracowania: 17.08.2013r. Podpis
Projektowat: mgr inz. Tomasz Granops upr.konstr.507/Sz/94
tawa befonowa
L0 >~ tawa betonowa L0 o~ 5 (B5) Sprawdzit: mgr inz. tukasz Szawaryfski |upr.ZAP/0054/P00D/13
Skala 1: 20 /s (B15)
ata 1 Skala 1: 20 . N » .
pracowat: mgr inz. Bartosz Jeziak
Rysunek nr 3 Arkusz 1 Arkuszy 1




