
Dowiązać się

Dowiązać się

do istniejącego chodnika

Dowiązać się

do istniejącego chod
nika, schodów

do istniejącego chod
nika

Dowiązać się

do istniejącego chodnika

Dow
iąz

ać 
się

do 
istn

ieją
cyc

h s
cho

dów

∅20

∅2
4 0,02

4

18,62

Istniejąca studnia
do przebudowy

ul
. 9

 m
aj
a

2%
2%

2%

2%

2% 2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%

L=39.065

KŁK
: 0+

415
.68L=5

1.36
3

2,5

2,35

2

2

6,5

2

2

0,5

0+
00

0

0+
03

9

0+000

0+0390+
20

0

0+
30

0

0+4
00

PZ
: 0

+2
09

.17

L=
26

.2
22

PŁ
K:
 0

+2
35

.4
0

R=
20

0.
00

0

KŁ
K:
 0

+2
53

.5
8

L=
55

.15
8

PŁK: 
0+348

.28R=50.
000

KŁK
: 0+

362
.56L=3

1.55
4

PŁK
: 0+

394
.11

R=5
00.

000

PZ
: 0

+3
08

.7
4

POCZĄTEK OPRACOW
ANIA: 0+000.00

L=
39

.5
40

KONIEC OPRACOW
ANIA: 0+039.12

L=39.120

KO: Km=0+039.12

POCZĄTEK OPRACOW
ANIA: 0+000.00

KO: Km=0+039.06

KONIEC OPRACOWANIA: 0+039.06

Pro
jek

tow
any

 śc
iek

 ul
iczn

y

km 0+
335.77Projek

towan
y ście

k ulic
zny

L =
 64

,00
 m 

(ty
p k

ory
tko

wy 
- 0

1.03
)

N

N=5902140.0922
E=5466209.7636

W4

ɣ

R

B

T
K

i
p

200
5,7896g

2

9,1
18,18
0,21

W6
0 N=5902098.3059

E=5466288.3347
ɣ

R
T
K
B
i
p

50
7,19
14,27
0,51
2
0

18,1742g

W7
N=5902057.3744
E=5466316.2202
ɣ

R
T
K
B
i
p

500
10,79
21,56
0,12
2
0

2,7467g

E=5466174.7509
N=5902135.4227

E=5466273.9665
N=5902142.7674

km 
0+4

00.
32

Pro
jek

tow
any

 śc
iek

 ul
iczn

y

T

T

T

Po
kr

yw
a 

te
le
ko

mu
ni
ka

cy
jn
a

do
 r
eg

ul
ac

ji

Pokrywa t
elekomunik

acyjna

do regulac
ji

R3

R5

R5

R5

R5
R2

R2

R6

R1

R1

R1
2

R10

R18 R12

R1

R1
8

R1
0

R12

R18

R10

R10
R12

R12

R1
8

R1
0

R15

R9

R6
R5

R6

R8

R60

R1

R6
0

R0,5R0,5

R1

R0,
5

R0,5

R0,5

R0,5

R0,5

R0
,5

R0,5

R1

R3

Pok
ryw

a t
ele

kom
unik

acy
jna 

do 
reg

ula
cji

2
2

0.5 2
2,01

3

3

0,5

1,1 2

1,5

R1

R3
R3

R1

R2
0

R20

R0,5

R3

R5

R5

R1

R20

R0,5

R60

R15

R2
0

R2

2

2

R3

Drzew
a do 

wycink
i

(14 sz
tuk)T

Istn
ieją

cy 
HP 

do 
prz

ebu
dow

y

(na
leż

y p
rze

sun
ąć 

HP 
tak

 ab
y

zac
how

ać 
skr

ajn
ię 0

,5 m

na 
ście

żce
 ro

wer
owe

j)

LEGENDA:

Istniejąca jezdnia

Projektowane poszerzenie

Projektowany krawężnik  betonowy 20x30

Opis wierzchołka prostej, łuku

Projektowany chodnik

Projektowany wjazd z kostki betonowej

Projektowany bruk na zatoce

Projektowany wjazd asfaltowy

Projektowany wjazd z kamienia polnego

Projektowany chodnik wzmocniony

Projektowane pobocze

Projektowana zieleń

Projektowany krawężnik  betonowy obniżony
Projektowany krawężnik  kamienny 20x30
Projektowany krawężnik  kamienny obniżony

Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Projektowane urządzenie bezpieczeństwa ruchu

Projektowana bariera energochłonna

Projektowany ściek uliczny typ korytkowy / trójkątny

Projektowany ściek skarpowy ( trapezowy)

Projektowane ogrodzenie

Projektowany rów o szerokości dna 0,40 m

     Wpust uliczny do regulacji lub przebudowy

Istniejąca Studnia, zawór do regulacji, przebudowy

Istniejące drzewo do wycinki

2% 2% 3% 3%
Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi

10
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00 Kilometraż drogi N

Oznaczenie kierunków Świata

Projektowany wjazd z kostki betonowej - kolor szary

Projektowany przystanek autobusowy

Projektowany przepust betonowy o śr 0,40 m

Projektowane umocnienie rowu z płytek 50x50

Pas drogowy

N - północ
E - zachód
ɣ - kąt zwrotu trasy
R - promień łuku
L - długość klotoidy
A - parametr klotoidy
T - długość stycznej od PKP do przecięcia się
stycznych
Ko - długość łuku
Kc - długość klotoidy + długość łuku
B - odległość środka przesuniętego łuku do punktu
przecięcia stycznych
X - odcięta KKP
Y - rzędna KKP
Xs - odcięta środka klot.od PKP
H - odsunięcie łuku
τ - kąt
i - poch. poprzeczne na łuku
p - poszerzenie na łuku

Istniejący rów do odmulenia

PLAN SYTUACYJNY

upr.konstr.507/Sz/94Projektował: mgr inż. Tomasz Granops

mgr inż. Łukasz Szawaryński

mgr inż. Bartosz Jeziak

Rysunek nr 2 Arkusz 1 Arkuszy 38

Nazwa
inwestycji

Data opracowania: 20.06.2013r.

  Skala
   1:500
PodpisBranża: drogowa

                PLAN SYTUACYJNYTemat

Zakład Usług Technicznych - KOMPLET INWEST
Tomasz Granops

 ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70-535 Szczecin.

Adres Droga Powiatowa nr 1356Z na odcinku Gryfino-Linie

Opracował:

Sprawdził: upr.ZAP/0054/POOD/13

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1356Z na odcinku od miejsco-
wości Gryfino, poprzez miejscowość Borzym, Dołgie w kierunku
miejscowości Linie w Powiecie Gryfino

T Pokrywa telekomunikacyjna do przebudowy

Projektowany ściek trójkątny

Projektowana nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej

Drzewo do wycinki

Karcz do usunięcia

Projektowany krawężnik  kamienny 15x30


