Szafa rack19" 800x600 24U "A"
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Switch 48-G 10/100/1000 Mbps. - LAN

Panel porzadkowy

Listwa zasilajgca 7 gniazd 230V Zasilanie rezerwowe z UPS
Panel porzadkowy

Panel krosowy 24xRJ45 Cat.6 dla ETH

Panel porzadkowy

Panel krosowy 24xRJ45 Cat.6 dla ETH

Panel porzadkowy

Panel krosowy telefoniczny 50xR145 Cat.3

Panel porzadkowy

Centrala Telefoniczna w wersji rack 2U
4 LM, 23LW, 4ISDN BRA, 1 ISDN PRA, 2LS.

Panel porzadkowy

Listwa zasilajgca 7 gniazd 230V Zasilanie rezerwowe z UPS

Zasilanie rezerwowe UPS

UPS 1000VA, obtuga sieciowg p
rzez internet ( komplet razem

z bateriami i modutem
komunikacji sieciowej ETH.)

56x U/UTP Cat.6

PEL

6x U/UTP Cat.6

AP

X 28

X3

LEGENDA:

Szafa rack19" 24U 800x600 stojaca

Punkt elektryczno - logiczny wyposazony w:

PEL] 2x RJ45 Cat.6 modut nie ekranowany
Gniazda elektryczne typu DATA 3x2p+z czerwone z blokadg
Montowane 30cm od posadzki

Punkt elektryczno - logiczny dla urzadzen Access Point wyposazony w:
[AP] 2x RJ45 Cat.6 modut nie ekranowany

Gniazda elektryczne 2x2p+z

Montowane 20cm od sufitu

Okablowanie U/UTP 4x2x0,5 Cat.6 250Mhz LSOH

UWAGI:

Przewody ukftada¢

pod tynkowo w rurkach ostonowych typu RL.

Przez wszystkie przebicia kable utozy¢ w rurke niepalng.

Wszystkie przebicia nalezy uszczelni¢ masa ppoz do odpornosci $ciany.
Gniazda dla Access Ponit montowa¢ 20cm od sufitu.

Gniazda montowa¢ 30cm od posadzki

Uwaga: mozna zastosowac¢ materialy i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie
zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powodujace koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie
pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji

projektowej.

OPIS PUNKTU PEL

BEE)=

gniazda dedykowane

elektryczne (czerwone)
okablowanie wg oddzielnego opracowania

gniazda teleinformatyczne

OPIS PUNKTU AP

gniazda elektryczne
okablowanie wg oddzielnego opracowania
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L gniazda teleinformatyczne

obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i hadbudowa
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inwestor: - Powiat Gryfino, 74-100 Gryfino
ul. Sprzymierzonych 4
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