Oprawa ewakuacyjna przed schodami prowadzacymi w dot
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- Ramka 45x45mm + 2xRJ45
- Gniazdo elektryczne DATA 3x2P+Z z przestonami i blokadg
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UWAGA:

Mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
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zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z
dokumentacji projektowe;j.

UWAGA:

1) Wszystkie gniazda opisane jako RP1/P umiesci¢ pod umywalka na wysokoSci
wskazanej przez wykonawce sanitarnego. Do gniazd nalezy podtaczac tylko i

wylacznie przeptywowe podgrzewacze wody.

2) W celu ograniczenia poboru energii elektrycznej nie wolno stosowac opraw
tradysyjnych np $wietléwkowych lub zarowych.

3) lokalizacja panelu powiadomier jest przyktadowa a ostateczne potozenie
panelu ustali¢ z urzytkownikiem podczas remontu obiektu.

4) wentylatory tazienkowe za

i¢ z pod wylacznika oSwietlenia. Wentylator

powinien by¢ wytaczany z minimum 2 min. zwloka czasowa.
5) Oéwietlenie na korytarzu nalezy instalowac w poziomie jezeli nie jest to
mozliwe nalezy wykonac pod lampa element poziomujgcy o$wietlenie wykonany

np z ptyty GK.

6) Oprzewodowanie do elementdw instalacji elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z

normg PN IEC 60

364-5-52 oraz DIN 18015

7) Oéwietlenie przy samej windzie zapalane catodobowo. Dopuszcza sie
zatgczanie tego odwietlenia poprzez czujnik zmierzchowy umieszczony przy

windzie .

Instalacja Przywotawcza
Przycisk przywotawczy WP lub NP
Przycisk pociagowy £P

Lampka sygnalizacyjna LS
Panel kasujacy PK-AL

Panel sygnalizacyjny PS16AN

Oprawa ewakuacyjna przed schodami prowadzgcymi w dét
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b Y kel YTy
>mw Oprawa LED U-330-20W, obudowa z tworzywa sztucznego, LEGENDA COD:
dyfuzor opalizowany, czujka ruchu, nastropowa, IP42, 4500K
Legenda - BO1 CENTRALA ODDYMIANIA UCS-6000
9 ’ D Oprawa LED, D-66 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
5} - Gniazdo 230V P44 i IP20 2P+Z (patrz uwagi) dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
B02
“Wypust Kablow Oprawa LED, D-66 35W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, RECZNY PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
S e y D dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K
== - Tablica elektryczna B03 SILOWNIK 24V
D Oprawa LED, D-66 40W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, OKNO ODDYMIAJACE
@ - Zasilanie wentylatora 230V dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K
B04 -
- Punkt Elektryczno - Logiczny Oprawa _.m_u._ D-66 45W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, l CZUJKA OPTYCZNA DYMU DOR-4046
Ramka 45x45mm + moduty 2x RJ45 dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K
3x2pZ z c_ox.mam Qmﬁmw cot Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo
osprzet elekrtoinstalacyjny 1P20 P : ' y 1P ' biekE
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K .
- . COT/AW . . Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
d  -tgcznik jednobiegunowy E Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, zespolu zabudowan SOSW
¥ taconik Swiccznikow dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna - budynek nr 5 przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie
a y m Oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, inwestor: Powiat Gryfino, 74-100 Gryfino
%» - tacznik schodowy dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K ul. Sprzymierzonych 4
CO2ZAW  oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, st a‘ w {ZOMORFIS PRACOWNIA ARGHITEKTONIGZNA
,_zm_o -Przycisk wylgcznika przeciwpozarowego [] dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna projekiows t % () 4@ T oS 43 oo e /o1 v potik
- i EWO1 0 ki jna jednosti LED, Ontec S M1 1,2W
— =2 prawa ewakuacyjna jednostronna , ec ,
Msw - Miejscowa szyna wyrownawcza faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
EW02 Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED, Ontec AP, nastropowa
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