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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45442100-8 Roboty malarskie
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45262300-4 Betonowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4  Instalowanie $cianek dziatowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 1 W CHOJNIE,W ZAKRESIE POMIESZCZEN
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania:

- Przedmiotem opracowania jest wycena prac zwiazanych z przebudowg budynku przy
ul.Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczn parteru, |l pietra oraz budowy windy dla
0s6b niepetnosprawnych..

- Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r (Dz.U.NR 130) w sprawie metod i pod-
staw kosztorysu inwestorskiego.

- Kosztorys opracowano metodg szczegotowa.
- Podstawy ustalania naktadéw:

- KNR - Katalog Naktadéw Rzeczowych.
- KNNR - Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych.

- Ceny czynnikéw produkcji zgodne z notowaniami wydawnictwa SEKOCENBUD dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego
- poziom cen Il kwartat 2015 r - ceny Sredniowazone.

- Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania projektowe,w kosztorysie ujete zostaty materiaty,dla ktorych brak nakladow SEKOCENBUD - doty-
czy to montazu dzwigu osobowego,stolarki okiennej i drzwiowej,posadzek.

- Dla w/w materiatéw przyjeto ceny materiatéw producenta.

- Do wszystkich materiatéw doliczono koszty zakupu Kz = 7%
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa budynku przy ul.Dworcowej 1 w Chojnie,w zakresie pomieszczen parteru,lll pietra oraz budowy windy dla oséb nie-
petnosprawnych.
WINDA
1.1 PRACE ROZBIORKOWE - budowa szybu windowego
1/KNR 4-01 Rozebranie stropéw zelbetowych (strop nad piwnica,parterem i nad | pietrem) m?2
d.1.1/0351-04
(2.20*2.50)+(5.20*2.20)*2.0 m?2 28.38
RAZEM 28.38
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka posadzek betonowych gr do 15 cm w piwnicy, pod fundament  |m3
d.1.1|0212-01 szybu windowego i tawy fundamentowej pod tgcznik.
(2.50*3.20+0.60*2.50)*0.15 m3 1.43
RAZEM 1.43
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) - |m3
d.1.1]0307-03 307- |dodatek za 1.50 m réznicy wysokosci
07 Krotno$¢ = 3
(2.50*3.20+0.60*2.50)*0.40 m3 3.80
RAZEM 3.80
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu budowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
1101-05
3.80+1.43+(28.38*0.25) m3 12.33
RAZEM 12.33
1.2 BELKI Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH
5/KNR 2-02 Utozenie belek stalowych z ksztattownika IPE 140 S275 (BS1,BS2,BS3,BS4) z m
d.1.2/0126-05+ zabetonowaniem w Scianach z cegty wraz z wykonaniem tulei dystansowych,skre-
KNR-W 2-02 |ceniem Srubami,wykuciem gniazd w scianach z cegly i osiatkowaniem siatkg Ra-
0210 - 03+ |bitza.
a.w.
(3.25*2.0)+(2.05*8.0)+(1.30*10.0)+(1.90*1.0) m 37.80
RAZEM 37.80
6/KNR 2-02 Utozenie belek stalowych z ksztattownika CE140-wzmocnienie bruzdy pod po- m
d.1.2|0126-05+ chwyt ,w $cianie z cegty wraz z zabetonowaniem z cegly..
KNR-W 2-02
0210 - 03+
a.w.
(2.80*2.0)*4.0 m 22.40
RAZEM 22.40
7/KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.1.2/0704-01
21.92 m?2 21.92
RAZEM 21.92
8/KNR-W 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- | m?2
d.1.2/0704-03 towg
21.92 m?2 21.92
RAZEM 21.92
9|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm | m?2
d.1.2/12010-04 wykonywane mechanicznie na stropach na podfozu betonowym
21.92 m?2 21.92
RAZEM 21.92
1.3 WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO (CPV 45223500-1,CPV:45223100-7,CPV:45262400-5)
10| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.3|1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
(2.50*3.20+0.60*2.50)*0.10 m3 0.95
RAZEM 0.95
11| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe pod fundament szybu z transportem i uktadaniem recznym na |m3
d.1.3|1101-01 podtozu gruntowym
(2.50*3.20+0.60*2.50)*0.10 m3 0.95
RAZEM 0.95
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warst- | m?2
d.1.3/0605-04 wa
(2.50*3.20+0.60*2.50) m?2 9.50
RAZEM 9.50
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa | m?
d.1.3|0605-05
9.50 m?2 9.50
RAZEM 9.50
14| KNR-W 2-02 | Plyta fundamentowa zelbetowa pod szyb windowy i fundament pod tgcznik- reczne| m3
d.1.3|0205-01 uktadanie betonu
(2.0*2.73)*0.25+(0.40*0.30*2.0) m3 1.61
RAZEM 1.61
15|KNR-W 4-01 |Przewoz betonu taczkami na odlegto$¢ 24.0 m. m3
d.1.3|0105-06
0105-07
1.61 m3 1.61
RAZEM 1.61
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2u nie-betonowym- zasilenia maszynowni dzwigu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.1.3/0259-02 ne dn.10 i 14 mm (zbrojenie ptyty fundamentowej)
55.30+61.18+37.38+36.86+77.44+9.75+12.98 kg 290.89
RAZEM 290.89
17|KNR-W 2-02 | Odizolowanie szybu windowego od stropéw uszczelkg z gumy maszynowej gr 20 |m
d.1.3|0616-03 mm i szer 30 cm
(2.37+2.0*6.0)*2.0 m 28.74
RAZEM 28.74
18/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.1.3/0207-02 pompy do betonu
0207-07
(2.43*2.0+2.0*2.0)*14.09 m?2 124.84
RAZEM 124.84
19|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.1.3/0259-02 ne dn.10 i 14 mm (zbrojenie $cian gr.20 cm szybu windowego)
2064.70 kg 2064.70
RAZEM 2064.70
20|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem  |m3
d.1.3/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll (zasypanie wykopu przy fundamencie szybu
i facznika.)
(2.50*2.0+3.20*2.0+2.50)*0.40*0.20 m3 1.11
RAZEM 1.11
21|KNR-W 4-01 | Przewéz piasku taczkami na odlegtos¢ 24.0 m. m3
d.1.3/0105-06
0105-07
1.11 m3 1.11
RAZEM 1.11
22| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej z transportem i ukta- |m3
d.1.3/1101-01 daniem recznym na podtozu gruntowym (uzupelnienie posadzki w piwnicy po wy-
kopach)
(2.50*2.0+3.20*2.0+2.50)*0.15*0.20 m3 0.42
RAZEM 0.42
23|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.3/1116-02
(2.50*2.0+3.20*2.0+2.50)*0.20 m?2 2.78
RAZEM 2.78
24/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie (poz.1.0,p0z,5.3) - reczne ukta- | m?2
d.1.3|0217-02 danie betonu
(2.03*1.60)*2.0 m?2 6.50
RAZEM 6.50
25|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.1.3/0259-02 ne dn.10 mm (zbrojenie podszybia i nadszybia gr.15 cm szybu windowego)
72.23 kg 72.23
RAZEM 72.23
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m?
d.1.3/0122-02 udziat ksztaltek do 35 % - w maszynowniach
2.0.3.7. 9906~
1
2.50 m?2 2.50
RAZEM 2.50
27|\KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.1.3/0149-02 wych
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o sr.do 200 mm szt.
d.1.3/0152-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z betonu w m?2
d.1.3/202 2013-03 |pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - sciany zewnetrzne szybu windowe-
go.
124.84 m?2 124.84
RAZEM 124.84
30{KNR 2-02u2 |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.1.3/1134/02
124.84 m?2 124.84
RAZEM 124.84
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania
80.84 m?2 80.84
RAZEM 80.84
1.4 PRACE INSTALACYJNE (CPV 45311200-2,CPV 5433100-7)
32|KNR 5-08 Linia zasilajgca wykonana przewodem kabelkowym o tgcznym przekroju zyt do Cu- |m
d.1.4/0210-03 24/Al-40 mm2 uktadanym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podto-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45.30 m 45.30
RAZEM 45.30
33/KNR 19-01  |Wykucie bruzd poziomych pod przewody elektryczne kabelkowew scianach z ceg- |m
d.1.4|0352-01 ty na zaprawie cementowo-wapiennej
43.20 m 43.20
RAZEM 43.20
34| KNR-W 4-01 | Zaprawienie bruzd poinstalacyjnych. m
d.1.4/0705-07+ana-
logia
43.20 m 43.20
RAZEM 43.20
1.5 TABLICA ROZDZIELCZA MASZYNOWNI
35/KNR-W 5-08 |Montaz obudowy rozdzielnicy np.RWN p/t 48 mod. szt
d.1.5/0405-05+a.w.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/ KNR-W 5-08 | Mmontaz osprzetu modutowego - wytacznik nadprgdowy 1-bieg. szt
d.1.5/0407-01
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
37 /KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik réznicowoprgdowy. szt
d.1.5/0407-04
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
38/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ograniczniki przepiec. szt
d.1.5/0407-04
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik FR 104 63A szt
d.1.5/0407-04
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
40| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampki kontrolne LP 300 szt
d.1.5/0407-04
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
41/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna PEN szt
d.1.5/0408-01
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 szt.zyt
d.1.5/0804-01 mm2
47.0 szt.zyt 47.00
RAZEM 47.00
43|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1.5/0901-01 miar
1.0 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz-| pomiar
d.1.5/0902-05 nicowoprgdowego - pierwszy
1.0 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.1.5/0902-03 pierwszy
2.0 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
1.6 DZWIG OSOBOWY Q=630 kG
46| kalkulacja Dodstawa i montaz dzwigu osobowego Q=630 kg,linowego,bez maszynowni,na- | kpl
d.1.6|wtasha ped bezreduktorowy,przystosowanego do przewozu os6b niepetnosprawnych,po-
siadajgcego certyfikat i dopuszczemie polskiego Urzedu Dozoru
Technicznego.Zgodny z parametrami podstawowymi zawartymi w projekcie wyko-
nawczym,
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
47 |kalkulacja Ocena zgodnosci CE dokonana przez jednostke notyfikowang szt
d.1.6|wtasna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
48| kalkulacja Dopuszczenie do eksploataciji i rejestracja dzwigu. szt
d.1.6|wtasna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.7 LACZNIK MIEDZY SZYBEM WINDOWYM A BUDYNKIEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49/KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m?3
d.1.7|0208-05 do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu (stupy tagcznika poz.1.1,p0z.2.1,
poz.3.1,poz.4.1,p0z.5.1)
(0.20*0.20*12.95)*2.0 m3 1.04
RAZEM 1.04
50| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.1.7|0259-02 ne dn.10 mm (zbrojenie stupdw tacznika)
147.10 kg 147.10
RAZEM 147.10
51|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - reczne|m3
d.1.7/0210-06 uktadanie betonu (poz.1.2)
(2.46*2.0+1.60)*0.20*0.25 m3 0.33
RAZEM 0.33
52| KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - reczne |m3
d.1.7/0210-06 uktadanie betonu (poz.3.2,p0z.4.2,P0z.5.2)
(2.46*2.0+1.60)*0.20*0.10*3.0 m3 0.39
RAZEM 0.39
53|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie (poz.2.0,p0z,3.0,p0z.4,0, m?2
d.1.7/0217-02 poz.5.0)) - reczne uktadanie betonu
(3.25*2.0)*4.0 m?2 26.00
RAZEM 26.00
54| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.1.7|0259-02 ne dn.10 mm (zbrojenie belek i plyt stropowych tgcznika)
258.20+67.20+223.80 kg 549.20
RAZEM 549.20
55|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni czoto- | m?2
d.1.7/0145-04 z.sz. | wej profilowanej o grubosci 24 cm - reczne przycinanie bloczkéw (do 1 m3 w jed-
r035.7. nym miejscu) - $ciany boczne tagcznika na Il i lll pigtrze
9907-03
(4.0*2.45*2.50)-(4.0*2.10%1.45) m?2 12.32
RAZEM 12.32
56| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej gtadkiej i| m?
d.1.7|0146-01 wysokosci bloczkéw 20 cm - reczne przycinanie bloczkéw (sciana boczna na | pig-
trze)
2.45*2.50 m?2 6.13
RAZEM 6.13
57/ KNR 202 Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, szt
d.1.7/0126-0100  |bloczkéw i pustakéw: na okna
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
58 KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.7/0126-0500
(4.0*2.40)*2.0 m 19.200
RAZEM 19.200
1.8 TERMOIZOLACJA SZYBU | LtACZNIKA
59/KNR 0-23 Ocieplenie $cian szybu windowego wystajgcych ponad dach oraz zamurowanego |m?
d.1.8/2612-01 okna na | pietrze,ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian
(2.0%6.0+2.37)*6.50+(2.37*1.15)+(2.30%1.70) m?2 100.0
RAZEM 100.0
60|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropia- | m2
d.1.8/2612-03 nowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
61|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1.8/2612-06 Scianach
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
62|KNR BC-6 |Dodatkowe paski siatki w narozach otworéw okiennych i drzwiowych szt
d.1.8/0203-07
10.0 szt 10.0
RAZEM 10.0
63|KNR-W 4-01 | Wykonanie spadkéw podokiennych pod parapety zewnetrzne. m2
d.1.8/0726-01+a.w.
4.0*1.45 m?2 5.80
RAZEM 5.80
64|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na uprzednio przygotowanym podtzu. m2
d.1.8/0932-01
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
65 KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elemen- | m2
d.1.8/0517-02 tow prefabrykowanych z blachy tytan-cynk.- parapety okienne zewnetrzne.
4.0*1.50*0.30 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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66 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.1.8/0932-03
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
67 /KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg elewacyjng w kolorze istniejgcj elewacji na kolor wg NCS | m?2
d.1.8/0128-01
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
68| TZKNBK IX |Namalowanie sylwetek ludzi,strzatek ramek na elewacji wschodniej i zachodniej m2
d.1.8/567b+a.w.
2.54*2.0 m?2 5.08
RAZEM 5.08
69 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - elewacja szybu i tacznika |m?2
d.1.8/1603-01 oraz zamurowanego okna na | pietrze
96.10+(2.0*6.0) m?2 108.10
RAZEM 108.10
1.9 POKRYCIE DACHU BETONOWEGO (SZYB | LtACZNIK)
70/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachu wentylacyjng papg termozgrzewalng np. IZOLVENT m2
d.1.9|0504-01
2.37*2.71+2.37*2.89 m?2 13.27
RAZEM 13.27
71/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplna ze styropianu spadkowego laminowanego papa (gr od 20 cmdo  |m?
d.1.9|0608-03+a.w. |27 cm)
2.37*2.71+2.37*2.89 m?2 13.27
RAZEM 13.27
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome - kliny styropia-|m
d.1.9|0609-07 nowe 100 x 100 mm laminowane papg przy $cianach i ogniomurach.(dach nad |
pietrem + szyb i tgcznik)
(2.37*2.0+2.71)+(2.37*2.0+2.89)+(2.37+2.0%6.0) m 29.45
RAZEM 29.45
73|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej na izok- | m2
d.1.9|0504-03 linach
29.45%0.50 m?2 14.73
RAZEM 14.73
74 KNR-W 2-02 | Montaz listew aluminiowych do mechanicznego mocowania obrébek dekarskich z |m
d.1.9/0515-04 papy termozgrzewalnej.
29.45 m 29.45
RAZEM 29.45
75/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng (szyb+tgcznik) m2
d.1.9/202 0534-01
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
76| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowg(szyb+  |m?2
d.1.9/202 0534-02 |tgcznik)
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
77|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - w tym ob-| m?2
d.1.9|0515-02 rébki blacharskie dachu przy szybie windowym i taczniku.
(2.31*4.0+2.71*2.0+2.89*2.0+2.31+2.0*6.0)*0.50 m?2 17.38
RAZEM 17.38
78 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.1.9|0520-04
2.71+2.89 m 5.60
RAZEM 5.60
79|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.1.9/0520-08
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy z cynku m
d.1.9/0527-01
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
2 POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE
21 PRACE OGOLNOBUDOWLANE - PARTER
211 PRACE ROZBIORKOWE | WYKUCIA
81|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej,$cianek z | m3
d.2.1/0101-04 luksferow - PARTER
A
(1.90*2.50%0.12)+(1.15*1.90*0.38)+(2.0*0.38*2.10)+(2.94*2.20*0.38)+(0.30*2.0* |m?3 18.17
0.38)+(0.38*1.70*2.10)+(0.12*3.50*2.50)+(0.12*9.50*2.50)+(0.52*0.90*2.10)+
(0.25*0.90*2.10)+(0.38*1.70*2.10)+(0.38*0.90*2.10)*5.0+(0.15*0.38*2.10)+(0.60*
0.38*2.10)+(1.50*2.50*0.12)-(0.90*2.0*0.12)
RAZEM 18.17
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82| KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m?
d.2.1]0332-06 wo-wapiennej - gtebokos¢ wneki 10 cm i 8 cm
A
(6.0*2.0)+(1.25*2.0) m?2 14.50
RAZEM 14.50
83|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.1]0338-02 wo-wapiennej - bruzda na porecz gtebokos¢ 5 cm
A
2.40*2.0 m 4.80
RAZEM 4.80
84|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw i skucie istniejacych licowan $cian. m2
d.2.1/0101-10
A
63.0+115.0 m?2 178.00
RAZEM 178.00
85/KNR AT-27 |Skucie tynkéw pod fartuchy z glazury przy umywalkach. m2
d.2.1/0101-10
A
(1.90*1.50)*13.0 m?2 37.05
RAZEM 37.05
86|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych i ptytek podtogowych. m2
d.2.1/0504-07
A
500.49 m?2 500.49
RAZEM 500.49
87|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin dywanowych. m2
d.2.1/0504-07
A
16.89+21.32+20.04+15.80+15.89+19.72+19.72+21.32+17.61+13.92+19.03 m?2 201.26
RAZEM 201.26
88/KNR 19-01 |Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej m?2
d.2.1/1019-04
A
36.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
89|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.2.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
.1/1101-05
18.17+(6.0*2.0%0.10)+(1.25*2.0*0.08)+500.49*0.01+178.0*0.02+37.50*0.02 m3 28.88
RAZEM 28.88
90| kalkulacjaw- |Gruz - optata za utylizacje. m3
d.2.1|tasna
A
28.88 m3 28.88
RAZEM 28.88
21.2 ZAMUROWANIA | UZUPELNIENIA SCIAN
91|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2
(0.32*0.25*2.50)*2.0+(0.15*0.38*2.10) m3 0.52
RAZEM 0.52
92| KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2.1/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni scian
2
(0.62*2.50)*2.0+(0.45*2.50)*2.0+(0.80*2.50)+(0.80*2.50)+(0.075*2.50)*5.0+ m?2 11.66
(0.55*2.50)
RAZEM 11.66
213 SCIANKI DZIALOWE - PROJEKTOWANE
93| KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?2
d.2.1/0105-01
3
(3.46+1.45*2.0+2.38+2.40+0.60+1.10+0.70)*2.50-(0.80*2.0)*4.0 m?2 27.45
RAZEM 27.45
94|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.2.1/0105-02
3
(2.0+1.20+3.56+2.35+3.58+0.32+2.01+0.33+1.44+1.0+0.38+1.92+2.64+1.70+ | m?2 95.43
(1.92+2.06)*2.0+3.46)*2.50-(0.80*2.0)*2.0+(0.90*2.0)*5.0
RAZEM 95.43
21.4 TYNKI | GLADZIE GIPSOWE NA PARTERZE
95 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach (za- | m?2
d.2.1/0803-03 murowania,nowe i 15% uzupelnienie tynkow istniejacych)
4
(27.45+95.43+11.66)*2.0+3.50+178.0 m?2 450.58
RAZEM 450.58
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96| TZKNBK Montaz parapetu podokiennego z twardego PCV o przekroju komorowym (polichlo-|m
d.2.1|XVIm 0214- |rek winylu powlekany odporng na trudne warunki,folig o wysokiej jakosci,posiadajg-
4|04 cg zwiekszong odpornos¢ na zarysowania oraz odpornos¢ na dzialanie promieni
UV),kolor biaty,z zakonczeniami w kolorze parapetu.
2.0*1.45 m 2.90
RAZEM 2.90
97|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach. m?2
d.2.1/1202-09
4
((3.93*2.0+3.46*2.0)+(1.41*2.0+2.0*1.0+2.40*2.0+2.0*1.0)+(3.46*2.0+1.20*3.0)+ | m2 1188.31
(1.12*2.0+2.40*2.0)+(2.12*2.0+2.34*2.0)+(3.16*2.0+3.46*2.0)+(3.16*2.0+3.46*
2.0)+(5.16*2.0+3.46*2.0)+(3.46*2.0+1.11*2.0)+(2.70*2.0+3.46*2.0)+(3.82*2.0+
1.80*2.0)+(2.35*2.0+1.80*2.0+0.70*2.0)+(3.15*2.0+5.33*2.0)+(3.30*2.0+5.33*
2.0)+(4.02.0+5.33*2.0)+(3.70*2.0+5.33*2.0)+(3.70*2.0+5.33*2.0)+(3.70*2.0+
5.33*2.0)+(1.91*2.0+1.80%2.0)+(1.94*2.0+1.80*2.0)+(3.71*2.0+5.33*2.0)+(3.76*
2.0+5.33*2.0)+(4.0*2.0+5.33*2.0)+(4.04*2.0+5.33*2.0)+(2.26*3.0+2.76*2.0)+
(7.80*2.0+7.0*2.0)+(6.90*2.0+3.46*2.0)+(3.0+2.0*2.0)+(44.50*2.0+3.58*2.01*
2.0+0.64*2.0+1.0*2.0)+(3.46*2.0+6.0*2.0+2.94*2.0+2.0*1.0)+(27.0*0.30*(2.0+
2.0+0.90)))*2.50-(8.0*0.80*2.0+25.0*0.90*2.0+2.0*1.50*2.0+1.60*2.0+1.50*2.0+
1.65*2.0+1.0*2.0+22.0*0.90*2.0+2.94*2.30+2.0%1.0)-(272.58+115+206.94+
37.50)+500.49
RAZEM 1188.31
98 KNR 0-14 Obudowa $cianki z luksferéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.2.1|2011-10 KNR|wych pojedynczych, dwuwarstwowa.
4|2-02r.20
z2.82.5.3.
4.60*2.0 m?2 9.20
RAZEM 9.20
99| NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe. (obmiar jak | m?2
d.2.1/202 1134-02 |w pozycji 95)
4
1188.31-500.49 m?2 687.82
RAZEM 687.82
100|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
4
500.49 m?2 500.49
RAZEM 500.49
101|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.2.1/2009-02 nach na podfozu z tynku
4
1188.31-500.49 m?2 687.82
RAZEM 687.82
102|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach. m?2
d.2.1|0815-05
4
500.49 m?2 500.49
RAZEM 500.49
103| TZKNBK VII |Hydrofobizacja muréw z cegly przez czterokrotne powlekanie preparatem - po- m?2
d.2.1]-257 wierzchnia ponad 5 m2 ($ciany po zmurszatych tynkach)
4
178.0 m?2 178.00
RAZEM 178.00
2.1.5 PRACE MALARSKIE NA PARTERZE
104| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa przed robotami malarskimi. m2
d.2.1|0923-01
5
53.50 m?2 53.50
RAZEM 53.50
105/KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zblizonym do kloru farby nawierzch- | m?2
d.2.1|1501-06 niowej tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach.
5
66.50+1188.31 m?2 1254.81
RAZEM 1254.81
106|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- | m?2
d.2.1|1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
5
1254.81 m?2 1254.81
RAZEM 1254.81
107|KNR-W 4-01 |Malowanie paskéw konturowych o szer. do 1 cm farbami klejowymi (odciecia mig- |m
d.2.1|1218-01 dzy kolorami)
5
1180.0 m 1180.00
RAZEM 1180.00
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108/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.2.1/1215-05
5
53.50 m?2 53.50
RAZEM 53.50
2.1.6 POSADZKI
109|KNR-W 2-02 | Uzupelnienie podtozy pod posadzki po skuciach dla rurociggéw kanalizacji sanitar- | m3
d.2.1/1101-01 nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
.6
((39.10*0.60)+(43.31*0.40))*0.15 m3 6.12
RAZEM 6.12
110/ KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - podfo-| m2
d.2.1|1105-01 za pod posadzki.
.6
500.49 m?2 500.49
RAZEM 500.49
111/KNR 2-02 Posadzki wraz z pasem 30 cm przy Scianie i cokotami wysokosci 10 cm w innym | m2
d.2.1|1112-06 kolorze,wywinietymi na $ciane,z elastycznej wykladziny homogenicznej z tworzyw
.6 sztucznych gr.2 mm,uktadanej na kleju.W yktadzina w kolorze,zgodnie z projektem,
obiektowa,trudnozapalna (klasa Bfl-s1) o wzmocnionej odpornosci na $cieranie
(klasa P),zabezpieczona np.PUR Protect.- komunikacja bez pomieszczenia 1.9
500.49-(93.91+54.13) m?2 352.45
RAZEM 352.45
112|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2.1/1112-09
.6
500.49-(93.91+54.13) m?2 352.45
RAZEM 352.45
113|KNR 2-02 Wycieraczka wewnetrzna - systemowa mata wejsciowa pochtaniajgca wilgo¢ i su- |m?2
d.2.1]1219-03 chy brud,wykonana w 1005 z odzyskanego nylonu (Econyl) na niepalnym podozu
.6 lateksowym,grubo$¢: 9 mm,wysoko$¢ runa - 7 mm,klasa palnosci Bfl-s-1 (trudno
zapalna)
(1.55*2.33) m?2 3.61
RAZEM 3.61
114/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m?2
d.2.1|0115-01 ng folig uszczelniajgca np.Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z widk-
.6 niny
63.0 m?2 63.00
RAZEM 63.00
115|KNR-W 2-02 |Posadzki z gresu o wym. 30 x 30 cm.gr.0,86 cm,antyposlizgowego. m2
d.2.1/1118-06
.6
6.40+3.91+8.79+4.28+4.97+3.09+4.21+4.88+13.6 m?2 54.13
RAZEM 54.13
21.7 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI GLAZUROWANYMI (CPV:45442120-4)
116/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m?2
d.2.1|0115-01 ng folig uszczelniajgcg np.Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiok-
N niny
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami gresowymi- gres porcellanato szkliwiony,ptytki rektyfiko- | m?2
d.2.1|0840-03 wane,powierzchnia naturalna,nasigkliwos¢ <0,10%,wytrzymato$¢ na zginanie min
N 45 N/mm2,sita tamigca :2500 N,odporno$¢ na $cieranie : 5,0dporno$¢ na plamie-
nie 5,odporno$¢ chemiczna ;GLA,GHA,mrozoodporne ,na zaprawie klejowej
((1.41*2.0+2.0*1.0+2.40*2.0+1.41*4.0+2.40*2.0+2.0*1.0+3.46*2.0+1.20*3.0+ m2 206.94
1.12*2.0+2.40*2.0+2.12*2.0+2.34*2.0+1.32*2.0+0.50*2.0+2.35*2.0+2.70*2.0+
3.46%*2.0+2.35*2.0+1.80*2.0+0.70*2.0+1.91*2.0+1.80*2.0+1.94*2.0+1.80*2.0)-
(0.80%6.0+0.90%9.0))*2.10+37.05
RAZEM 206.94
2.2 PRACE OGOLNOBUDOWLANE | PIETRO
118/ KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej,$cianek z | m3
d.2.2/0101-04 luksferéw - Il PIETRO
(1.60*2.20*0.25)*2.0 m3 1.76
RAZEM 1.76
119/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-| m?2
d.2.2/0332-06 wo-wapiennej - gtebokos¢ wneki 10 cm i 8 cm
(6.0*2.0)+(1.25*2.0) m?2 14.50
RAZEM 14.50
120|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.2|0338-02 wo-wapiennej - bruzda na porecz gtebokos¢ 5 cm
2.40*2.0 m 4.80
RAZEM 4.80
121|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych i ptytek podtogowych. m2
d.2.2/0504-07
27.47+15.9+42.49 m? 85.86
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RAZEM 85.86
122|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.2.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
1101-05
1.76+(14.50%0.10*2.0)+(43.37*0.015)+(42.49*0.015) m3 5.95
RAZEM 5.95
123|kalkulacjaw- |Gruz - opfata za utylizacje. m3
d.2.2|tasna
5.95 m3 5.95
RAZEM 5.95
124|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach. m2
d.2.2/1202-09
(6.0*2.0+3.52*2.0+3.38*2.0+1.90+6.55*2.0+3.40*2.0)*2.50+(42.49+7.81*2.0+ m2 298.38
6.82*2.0)*2.50
RAZEM 298.38
125/KNR 0-14 Obudowa $cianki z luksferéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.2.2|2011-10 KNR|wych pojedynczych, dwuwarstwowa.
2-02r.20
z2.82.5.3.
4.60*2.0 m?2 9.20
RAZEM 9.20
126 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe i sufity.(ob- | m?2
d.2.2/202 1134-02 |miar jak w pozycji 122)
298.38 m?2 298.38
RAZEM 298.38
127|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.2.2/12009-02 nach na podfozu z tynku
298.38 m?2 298.38
RAZEM 298.38
128/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach. m2
d.2.2|0815-05
43.37+42.49 m?2 85.86
RAZEM 85.86
129/KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zblizonym do kloru farby nawierzch- | m?2
d.2.2|1501-06 niowej tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach.
298.38 m?2 298.38
RAZEM 298.38
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- | m?2
d.2.2|1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
298.38 m?2 298.38
RAZEM 298.38
131|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek . m?2
d.2.2/1215-08
43.37+42.49 m?2 85.86
RAZEM 85.86
132| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - podto-| m?2
d.2.2|1105-01 za pod posadzki.
27.47+15.98+42.49 m?2 85.94
RAZEM 85.94
133|KNR-W 2-02 |Posadzki z gresu o wym. 30 x 30 cm.gr.0,86 cm,antyposlizgowego. m?2
d.2.2/1118-06
85.94 m?2 85.94
RAZEM 85.94
23 PRACE OGOLNOBUDOWLANE Il PIETRO
134|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej,$cianek z |m3
d.2.3/0101-04 luksferéw - IIPIETRO
(1.60*2.20*0.25) m3 0.88
RAZEM 0.88
135/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-| m?2
d.2.3/0332-06 wo-wapiennej - gtebokos¢ wneki 10 cm i 8 cm
(6.0*2.0)+(1.25*2.0) m?2 14.50
RAZEM 14.50
136| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.3|0338-02 wo-wapiennej - bruzda na porecz gtebokos¢ 5 cm
2.40*2.0 m 4.80
RAZEM 4.80
137|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych i ptytek podtogowych. m2
d.2.3|0504-07
27.47+15.90 m?2 43.37
RAZEM 43.37
138|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.2.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
1101-05
0.88+(14.50*0.10*2.0)+(43.37*0.015) m3 4.43
RAZEM 4.43
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139|kalkulacjaw- |Gruz - opfata za utylizacje. m3
d.2.3|tasna
4.43 m3 4.43
RAZEM 4.43
140/ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach. m?2
d.2.3/1202-09
(6.0*2.0+3.52*2.0+3.38*2.0+1.90+6.55*2.0+3.40*2.0)*2.50 m?2 119.00
RAZEM 119.00
141/KNR 0-14 Obudowa $cianki z luksferéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.2.3|2011-10 KNR|wych pojedynczych, dwuwarstwowa.
2-02r.20
z2.82.5.3.
4.60*2.0 m?2 9.20
RAZEM 9.20
142)NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe i sufity.(ob- |m?2
d.2.3/202 1134-02 |miar jak w pozycji 118)
119.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
143|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.2.3/2009-02 nach na podfozu z tynku
119.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
144/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach. m2
d.2.3|0815-05
27.47+15.98 m?2 43.45
RAZEM 43.45
145/KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zblizonym do kloru farby nawierzch- | m?2
d.2.3|1501-06 niowej tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach.
119.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
146/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- | m?2
d.2.3|1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
119.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
147|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek . m2
d.2.3/1215-08
43.37 m?2 43.37
RAZEM 43.37
148/ KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - podfo-| m2
d.2.3|1105-01 za pod posadzki.
27.47+15.98 m?2 43.45
RAZEM 43.45
149|KNR-W 2-02 |Posadzki z gresu o wym. 30 x 30 cm.gr.0,86 cm,antyposlizgowego. m?2
d.2.3/1118-06
27.47+15.98 m?2 43.45
RAZEM 43.45
24 PRACE OGOLNOBUDOWLANE - lll PIETRO
241 PRACE ROZBIORKOWE | WYKUCIA
150/ KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej,$cianek z | m3
d.2.4/0101-04 luksferéw - Il PIETRO
A
(1.76+1.58)*2.68*0.12+(3.96*0.90+3.0*0.90)*0.12+(1.82+0.37)*0.38*2.40 m3 3.82
RAZEM 3.82
151|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-| m?2
d.2.4/0332-06 wo-wapiennej - gtebokos¢ wneki 10 cm i 8 cm
A
(6.0*2.0)+(1.25*2.0) m?2 14.50
RAZEM 14.50
152|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.4|0338-02 wo-wapiennej - bruzda na porecz gtebokos¢ 5 cm
A
2.40*2.0 m 4.80
RAZEM 4.80
153|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw i skucie istniejgcych licowan $cian. m2
d.2.4/0101-10
A
64.50+195.0 m?2 259.50
RAZEM 259.50
154 KNR AT-27 | Skucie tynkéw pod fartuchy z glazury przy umywalkach. m2
d.2.4/0101-10
A
(1.20*2.0)*2.0 m?2 4.80
RAZEM 4.80

-12 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Gryfinie




CHOJNA_DWORCOWA 1.B warto$¢ kosztorys. 12.04

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
155|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych i ptytek podtogowych. m2
d.2.4/0504-07
A
556.95 m?2 556.95
RAZEM 556.95
156|KNR 19-01 |Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej m?2
d.2.4/1019-04
A
20*1.8 m?2 36.00
RAZEM 36.00
157|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.2.4/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
.1/1101-05
3.82 m3 3.82
RAZEM 3.82
158|kalkulacjaw- |Gruz - opfata za utylizacje. m3
d.2.4|tasna
A
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
24.2 ZAMUROWANIA | UZUPELNIENIA SCIAN
159|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie m3
d.2.4|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2
(0.40+0.40)*2.50*0.25+(2.10%1.54*0.25) m3 1.31
RAZEM 1.31
243 SCIANKI DZIALOWE - PROJEKTOWANE
160|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2
d.2.4/0105-01
3
1.37*2.68 m?2 3.67
RAZEM 3.67
161|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.2.4/0105-02
3
(1.88+3.46+1.0+1.47+0.90*3.0+0.90*3.96+3.58+2.68)*2.68 m?2 54.50
RAZEM 54.50
244 TYNKI | GLADZIE GIPSOWE NA |ll PIETRZE
162| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na scianach i stupach (za- | m?2
d.2.4/0803-03 murowania,nowe i 10% uzupelnienie tynkow istniejacych)
4
3.67*2.0+54.50*2.0+195.0 m?2 311.34
RAZEM 311.34
163| TZKNBK Montaz parapetu podokiennego z twardego PCV o przekroju komorowym (polichlo-|m
d.2.4|XVIm 0214- |rek winylu powlekany odporng na trudne warunki,folig o wysokiej jakosci,posiadajg-
4|04 cg zwiekszong odpornos¢ na zarysowania oraz odpornos¢ na dzialanie promieni
UV),kolor biaty,z zakorczeniami w kolorze parapetu.
2.0*1.45 m 2.90
RAZEM 2.90
164 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach. m?2
d.2.4/1202-09
4
((3.38*2.0+1.70)+(6.55*2.0+3.30*2.0)+(3.25*2.0+3.46*2.0)+(3.83*2.0+3.46*2.0)+ | m? 1512.41
(1.65*2.0+3.46%2.0)+(2.89%4.0+3.46*2.0+1.48*3.0+1.88*2.0)+(5.11*2.0+3.46*2.0)
+(7.0%2.0+3.46*2.0)+(5.16*2.0+3.46%2.0)+(1.52*2.0+3.46*2.0)+(1.75*2.0+2.70*
2.0)+(2.30*2.0+1.60*2.0)+(6.15*2.0+3.46*2.0)+(7.78*2.0+5.33*2.0)+(3.84*2.0+
5.33*2.0)+(3.78*2.0+5.33*2.0)+(6.52*2.0+5.33*2.0)+(4.65*2.0+5.33*2.0)+(3.65*
2.0+5.33*2.0)+(3.82*2.0+5.33*2.0)+(3.70*2.0+5.33*2.0)+(3.84*2.0+5.33*2.0)+
(3.75*2.0+5.33*2.0)+(3.71*2.0+5.33*2.0)+(3.50*2.0+5.33*2.0)+(54.25*2.0+1.75*
2.0)+(6.0*2.0+3.58*2.0))*2.68+556.95-((1.50*2.0)*2.0+25.0*(0.90*2.0)+19.0*
(0.90*2.0)+3.19*2.40+1.50*2.0+1.40*2.0+1.65*2.0)-(311.34+127.76)
RAZEM 1512.41
165/KNR 0-14 Obudowa $cianki z luksferéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.2.4/2011-10 KNR|wych pojedynczych, dwuwarstwowa.
4|2-02r.20
z2.82.5.3.
4.60*2.0 m?2 9.20
RAZEM 9.20
166 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe i sufity.(ob- | m?2
d.2.4/202 1134-02 |miar jak w pozycji 134)
4
1512.41 m?2 1512.41
RAZEM 1512.41
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167|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.2.4/2009-02 nach na podfozu z tynku
4
1512.41-556.95 m?2 955.46
RAZEM 955.46
168/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach. m?2
d.2.4/0815-05
4
556.95 m? 556.95
RAZEM 556.95
169| TZKNBK VII |Hydrofobizacja muréw z cegly przez czterokrotne powlekanie preparatem - po- m?2
d.2.4|-257 wierzchnia ponad 5 m2 ($ciany po zmurszatych tynkach)
4
195.0 m?2 195.00
RAZEM 195.00
245 PRACE MALARSKIE NA Ill PIETRZE
170|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa przed robotami malarskimi. m2
d.2.4/0923-01
5
73.10 m?2 73.10
RAZEM 73.10
171|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig przy robotach malarskich m2
d.2.4/1216-01
5
556.95 m? 556.95
RAZEM 556.95
172|KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zblizonym do kloru farby nawierzch- | m?2
d.2.4|1501-06 niowej tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach.
5
1512.41 m?2 1512.41
RAZEM 1512.41
173|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- | m?2
d.2.4|1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
5
1512.41 m?2 1512.41
RAZEM 1512.41
174 KNR-W 4-01 |Malowanie paskéw konturowych o szer. do 1 cm farbami klejowymi (odciecia przy |m
d.2.4/1218-01 réznych kolorach farb)
5
1280.0 m 1280.00
RAZEM 1280.00
175|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2.4/1215-05
5
73.10 m?2 73.10
RAZEM 73.10
176|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek . m?2
d.2.4/1215-08
5
556.95 m? 556.95
RAZEM 556.95
2.4.6 POSADZKI
177/ KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - podto-| m?2
d.2.4/1105-01 za pod posadzki.
.6
556.95 m? 556.95
RAZEM 556.95
178/ KNR 2-02 Posadzki wraz z pasem 10 cm przy $cianie i cokotami wysokosci 10 cm w innym | m?2
d.2.4|1112-06 kolorze,wywinietymi na $ciane,z elastycznej wykladziny homogenicznej z tworzyw
.6 sztucznych gr.2 mm,uktadanej na kleju.W yktadzina w kolorze,zgodnie z projektem,
obiektowa,trudnozapalna (klasa Bfl-s1) o wzmocnionej odpornosci na $cieranie
(klasa P),zabezpieczona np.PUR Protect.- komunikacja bez pomieszczenia 1.9
556.95-(43.09+30.99) m?2 482.87
RAZEM 482.87
179/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2.4/1112-09
.6
482.87 m?2 482.87
RAZEM 482.87
180|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m?2
d.2.4/0115-01 ng folig uszczelniajgca np.Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z widk-
.6 niny
36.0 m? 36.00
RAZEM 36.00
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181|KNR-W 2-02 |Posadzki z gresu o wym. 30 x 30 cm.gr.0,86 cm,antyposlizgowego. m2
d.2.4/1118-06
.6
4.45+3.60+4.18+5.51+13.25 m?2 30.99
RAZEM 30.99
24.7 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI GLAZUROWANYMI (CPV:45442120-4)
182|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m?2
d.2.4/0115-01 ng folig uszczelniajgcg np.Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiok-
N niny
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
183/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami gresowymi- gres porcellanato szkliwiony,ptytki rektyfiko- | m?2
d.2.4|0840-03 wane,powierzchnia naturalna,nasigkliwos¢ <0,10%,wytrzymato$¢ na zginanie min
N 45 N/mm2,sita tamigca :2500 N,odporno$¢ na $cieranie : 5,0dporno$¢ na plamie-
nie 5,odporno$¢ chemiczna ;GLA,GHA,mrozoodporne ,na zaprawie klejowej
((3.82*2.0+3.46*2.0+2.89%4.0+3.46*2.0+1.48*3.0+1.38*3.0+1.88*2.0+1.75*2.0+ |m? 127.76
2.70*2.0+1.52*2.0+3.46*2.0+4.80)-(0.80*8.0+0.90*2.0))*2.10
RAZEM 127.76
2.4.8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - CALOSC
184/ KNR-W 2-02 | Drzwi szklane.o wym. 160 (90+70) x 200 rama PCV,klamka prosta z wktadkg pa- |m?
d.2.4/1040-02 tentowa,3 zawiasy.O$cieznica bez przylgowa.Drzwi napowietrzajgce klatke scho-
.8 dowg wyposazone w automatyczny sitownik. (D3;160(90+70)*200)
1.60*2.0 m?2 3.20
RAZEM 3.20
185/ KNR-W 2-02 | Drzwi szklane.o wym. 165 (90+75) x 200 rama PCV,klamka prosta z wktadkg pa- |m?
d.2.4/1040-02 tentowa,3 zawiasy.O$cieznica bez przylgowa.Drzwi napowietrzajgce klatke scho-
.8 dowg wyposazone w automatyczny sitownik. (D8;165(90+75)*200)
1.65*2.0 m?2 3.30
RAZEM 3.30
186| KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe szklane.o wym. 180 (90+90) x 200 rama PCV,klamka prostaz | m?2
d.2.4|1040-02 wktadkg patentowa,3 zawiasy.O$cieznica bez przylgowa. (D1;180(90+90)*200)
.8
(1.80*2.0)*2.0 m?2 7.20
RAZEM 7.20
187|KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe szklane.o wym. 150 (90+60) x 200 rama PCV,klamka prostaz =~ |m?2
d.2.4|1040-02 wktadkg patentowa,3 zawiasy.Os$cieznica bez przylgowa. (D2;150(90+60)*200)
.8
(1.50*2.0)*2.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
188/ KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe szklane Ei30.0 wym. 150 (90+60) x 200 rama PCV klamka pros- |m?2
d.2.4/1040-02 ta z wkladka patentowa,3 zawiasy.Os$cieznica bez przylgowa.Wyposazone w sa-
.8 mozamykacz (D2A;150(90+60)*200))
(1.50*2.0)*6.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
189/ KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe szklane o wym. 150 (90+60) x 200 rama PCV,klamka prostaz ~ |m?2
d.2.4/1040-02 wktadkg patentowa,3 zawiasy.Os$cieznica bez przylgowa.Wyposazone w samoza-
.8 mykacz.Drzwi dymoszczelne (D2B;150(90+60)*200)
(1.50*2.0) m?2 3.00
RAZEM 3.00
190| KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe szklane Ei30 o wym. 140 (90+50) x 200 rama PCV klamka pros- |m?2
d.2.4/1040-02 ta z wkladka patentowa,3 zawiasy.Os$cieznica bez przylgowa.Wyposazone w sa-
.8 mozamykacz. (D9;140(90+50)*200)
(1.40*2.0) m?2 2.80
RAZEM 2.80
191KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowych ptaskich,petnych,szer.90 |szt
d.2.4|1024-06+a.w. |cm,z o$cieznica,kompletem oku¢ i wkladka patentowg (D4;90x200 cm)
.8
35.0 szt 35.00
RAZEM 35.00
192|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowych ptaskich,petnych,szer.90 |szt
d.2.4/1024-06+a.w.|cm,z oscieznicg i skrzydlem drzwiowym przeniesionymz parteru (D4i;90x200 cm)
.8
20.0 szt 20.00
RAZEM 20.00
193|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowych ptaskich,petnych,szer.90 |szt
d.2.4/1024-06+a.w. |cm z oscieznicg,kompletem oku¢ i zamkiem tazienkowym.Wyposazone w tuleje
.8 wentylacyjne (D5;90*200 cm)
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
194/ KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowych ptaskich,petnych,szer.80 |szt
d.2.4|1024-06+a.w. |cm z o$cieznica,kompletem oku¢ i wktadka patentowg (D6;80*200 cm)
.8
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

-15-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Gryfinie




CHOJNA_DWORCOWA 1.B warto$¢ kosztorys. 12.04

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
195/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowych ptaskich,petnych,szer.80 |szt
d.2.4/1024-06+a.w. |cm z oscieznicg,kompletem oku¢ i zamkiem tazienkowymW yposazone w tuleje
.8 wentylacyjne (D7;80*200)
9.0 szt 9.00
RAZEM 9.00
196|KNR 13-25 | Montaz sitownika elektrycznego otwierajgcego drzwi napowietrzajgce wraz z ramie-| kpl
d.2.4/0314-03 niem tamanym (otwieranie na zewnatrz)
.8|analogia
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
197|KNR 13-25 | Montaz sitownika elektrycznego otwierajgcego okna dymowe kpl.
d.2.4/0314-03
.8|analogia
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
198 KNR AL-01 |Montaz chwytakéw elektromagnetycznech szt.
d.2.4/0112-08
.8|analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
199|NNRNKB Okna pcv o wym.2,10 x 1,54 m- profil pieciokomorowy o wysokich parametrach m2
d.2.4/202 1025-04 |termoizolacyjnych,z szyba zespolong (wspdtczynnik okna U max. 1,10 W/m2*K),
.8 kolor biaty,nawietrzaki.(O3)
(2.10*1.54)*3.0 m?2 9.70
RAZEM 9.70
200{NNRNKB Okna pcv o wym. 1,15 x 1,90 m nieotwierane- profil pieciokomorowy o wysokich m2
d.2.4/202 1025-04 |parametrach termoizolacyjnych,z szybg zespolong (wspétczynnik okna U max. 1,
.8 10 W/m2*K),kolor biaty,nawietrzaki.(O1)
1.15*1.90 m?2 2.19
RAZEM 2.19
201|KNNR 2 Montaz okna oddymiajgcego o wym.2,10 x 154 cm m2
d.2.4/1105-03
.8
2.10*1.54 m?2 3.23
RAZEM 3.23
202|KNNR 2 Montaz okna oddymiajgcego o wym.1,70 x 1,40 cm m2
d.2.4/1105-03
.8
1.70*1.40 m?2 2.38
RAZEM 2.38
203|KNNR 2 Montaz okna napowietrzajgcego o wym.0,80 x 1,0 m m?2
d.2.4/1105-03
.8
0.80*1.0 m?2 0.80
RAZEM 0.80
25 POSADZKI ZEWNETRZNE + RENOWACJA POSADZKI W POM. O.2A
204|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - podio-| m?2
d.2.5/1105-01 za pod posadzki.
7.35 m?2 7.35
RAZEM 7.35
205|KNR-W 2-02 |Posadzki z gresu o wym. 30 x 30 cm.gr.0,86 cm,antyposlizgowego. m2
d.2.5/1118-06
2.26*3.25 m?2 7.35
RAZEM 7.35
206 | kalkulacja Renowacja istniejgcej posadzki w pomieszczeniu O.2A poprzez przeszlifowanie jej| m?2
d.2.5|wlasna i zkonserwowanie
44.11 m?2 44.11
RAZEM 44.11

-16 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Gryfinie




