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1. Przedmiot, cel 1 zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnetrznych
wod.-kan., c.0. 1 wentylacji dla przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na dz.
geod. nr 272, obrgb 3, miasto Chojna. Zakers przebudowy obejmuje parter i 3 pigtro.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. 1
wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej 1 cieptej dla potrzeb socjalno-
bytowych tj. urzadzen i przybordéw sanitarnych, odprowadzenie powstatych sciekdw
sanitarnych, doprowadzenie czynnika grzewczego do wszystkich projektowanych grzejnikéw
oraz zapewnienie prawidlowej wentylacji dla pomieszczen w zakresie przebudowywanej
czesci budynku.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia

projektu architektonicznego

uzgodnieh branzowych

obowigzujacych norm i przepisdéw w zakresie projektowania 1 wykonawstwa instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. 1 wentylacyjnych

3. Ogo6lna charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dzialce geod. nr 33, obreb 8 - miasto Chojna.
Budynek jest dwukondygnacyjny, wolnostojacy, podpiwniczony. Budynek jest wyposazony
w instalacje wod-kan, c.o. 1 wentylacje.

4. Instalacja wodociggowa

4.1. Rury wody cieptej 1 zimnej

Zrédlem wody dla projektowanej instalacji jest istniejaca instalacja wewnetrzna wody

zimnej. Projektowang instalacje wody zimnej 1 cieptej wilaczy¢ do istniejacej instalacji
(szczegbdty w czgsci rysunkowej). Instalacje wewnetrzng wody zimnej, dla nowych przyboréw
sanitarnych, zaprojektowano z rur polietylenowych bez ostony antydyfuzyjnej PEX
(polietylen sieciowany) §rednicach: 16x2,2 mm; 20x2,8 mm, 25x3,5 mm, 32x4,4 mm
faczonych za pomocg ztacz zaciskowych z zastosowaniem odpowiednich zlaczek (np. system
Rautitan Flex firmy Rehau).

Rury PEX prowadzi¢ w rurach ostonowych karbowanych typu ,,peszel” w bruzdach w
$cianach oraz w warstwie styropianowej podlogi. Przewody wody cieptej w podejsciach do
przybordéw nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej. Przewody faczy¢ na trojniki
zaciskowe z pierscieniem pelnym. Nalezy unika¢ uktadania rur w linii prostej, stosujac
tagodne tuki co bedzie dawato efekt samokompensacji. Podejscia pod armature czerpalng 1
zaporowg mocowac na sztywno przy armaturze za pomocg odpowiednich ksztaltek i
uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncéw przewodu.

W miejscu podigczen baterii przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tacznikdw gwintowanych stosowac tasme teflonowa. Wylot
wody cieptej nalezy umieszczac z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrzac w
kierunku $ciany, na ktorej bateria ma by¢ zamocowana. Baterie stojace oraz zawory do
podlaczenia ptuczki ustepowej faczy¢ z instalacja przy uzyciu wezykow elastycznych w
oplocie metalowym.

Przewiduje si¢ zamontowanie nastepujacej, nowej armatury dla przebudowy i
modernizacji budynku:



* Dbaterie umywalkowe stojace (28 szt.)

*  Dbaterie zlewozmywakowe z ruchoma wylewka (16 szt.)

+ zawor katowy do podiaczenia ptuczki ustgpowe;j 1 pisuaru (13 szt.)
»  zawor ze zlaczka do weza (2 szt.)

Istniejace, niewykorzystane piony zimnej i cieptej wody nalezy zdemontowac 1 zaslepic.

Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”.

Zrédlem cieplej wody beda indywidualne, elektryczne, przeptywowe podgrzewacze
cieplej wody, montowane na umywalkach 1 zlewozmywakach o mocy 3,5 kW.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykona¢ w
tulejach ochronnych z wypelnieniem pianka ogniochronng i specjalnym
zabezpieczeniem ppoz uniemozliwiajacym rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

4.2. Proba instalacji wodociggowej

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw miedzianych”. Przed
przystapieniem do proby ciSnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od pracy mogtyby zakloci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone
elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napetieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy poddac instalacje dzialaniu
ci$nienia probnego 1,5 razy wigkszego od cisnienia roboczego nie wickszego jednak niz
cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementow systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa probe glowna. W
tym czasie ci$nienie probne pozostale po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ 0 wigcej niz o
0,2 bara. Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. W
przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby
szczelnos$ci nalezy je usuna¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Podczas zalewania rur wody zimnej i cieplej zaprawg, rury powinny pozostawac pod
ci$nieniem minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania
posadzek itp.) oraz fatwego wykrycia 1 szybkiego usuni¢cia uszkodzenia.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej (np.
WAVIN), taczonych na wcisk i uszczelke gumowga. Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur
0?50, @75, D110 1 @160 mm PVC. Podejscia do przyboréw wykonac zgodnie z PN-92/B-
01707. Spadki podej$¢ powinny wynosi¢ minimum 2 %. Minimalne §rednice pionowych
przewodow spustowych 1 ich podejs¢ do przybordéw sanitarnych powinny wynosic:

- @50 PVC do pojedynczej umywalki i wpustu podtogowego

- @75 PVC podejscia zbiorcze (bez miski ustgpowej)

- @110 PVC do pojedynczej miski ustepowe;.

Do miski ustgpowej nalezy stosowac¢ oddzielne podejscie 1 wiaczy¢ do trojnika
umieszczonego najnizej na kondygnacji. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka.



Przy przej$ciach rur PVC przez strop nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace okoto 3
cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wicksza okoto 5 cm od $rednicy
zewngtrznej przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodem a tulejag powinna by¢ wypekniona
masg plastyczng nie dzialajaca szkodliwie na rury 1 umozliwiajagcg swobodne przesuwanie si¢
przewodu.

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace urzadzenia dla przebudowy 1 modernizacji
budynku:

* umywalka porcelanowa typ 250 lub 255 z syfonem (28 szt.)
*  zlewozmywak jednokomorowy (16 szt.)

*  muszla ustgpowa z sedesem (8 szt.)

* pisuar (5 szt.)

*  wpust podlogowy (1 szt.)

*  wpust podlogowy z pompg (4 szt.)

Wiaczenia instalacji wykona¢ do istniejacych piondw instalacji kanalizacji sanitarne;.
Wysokos$¢ ustawienia przybordéw zgodnie z PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
Kanalizacyjne”.

Projektuje si¢ agregaty cisnieniowe do podnoszenia $ciekow, ktorych zadaniem bedzie
przetloczenie powstatych Sciekow sanitarnych do istniejacej, grawitacyjnej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Proponuje si¢ zastosowanie agregatow typu Sololift D-2 1 WC-3 firmy
Grundfos. Rurociag ttoczny wykona¢ z rur ¥28,4 mm, prowadzi¢ po wierzchu $Sciany 1
wilaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego. Zaprojektowano wspdlny rurociag tloczny
sciekow, do ktérego wiaczone zostang ,,po drodze” pozostate agregaty cisnieniowe. Przed
wilaczeniem poszczegdlnych rurociggow tlocznych do wspolnego rurociggu, nalezy
zastosowac dodatkowe zawory zwrotne. Montaz agregatow oraz rurociggdéw tlocznych
wykona¢ $cisle z wytycznymi 1 zaleceniami producenta.

Projektuje si¢ wpusty podlogowe zintegrowane z pompg (np. typu Plancofix firmy Jung
Pumpen) , ktorego zadaniem bedzie odprowadzenie powstatych sciekow do projektowane;j
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Rurociag ttoczny wykona¢ z rur @25 mm,
prowadzi¢ po wierzchu $ciany 1 wigczy¢ do projektowanych kanatow kanalizacyjnych.
Montaz wpustu oraz rurociggu ttocznego wykonac $cisle z wytycznymi 1 zaleceniami
producenta.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan innych firm i typéw pod warunkiem
spelnienia warunkéw dotyczacych przeplywu i wysokosci podnoszenia.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykona¢ w

tulejach ochronnych z wypelnieniem pianka ogniochronng i specjalnym
zabezpieczeniem ppoz uniemozliwiajacym rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

6. Instalacja c.o.
6.1. Rury instalacji c.o.
Rurociagi instalacji c.0. wykona¢ z rur PE-X/Al taczonych za pomocg ztgczek (np. system

Tigris Alupex firmy Wavin). Przewody montowane w $cianach czy podiogach nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu peszel) lub otulinach izolacyjnych.



Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane (tj. Sciany wewnetrzne)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rurg a tulejg ochronng powinna
by¢ wypeliona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure 1
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig.

Projektowane gatazki zasilajace wiaczy¢ do istniejacych piondéw c.o., alokalizowanych w
scianach, w bruzdach. Istniejaca instalacja c.o. zasilana jest w czynnik grzewczy z istniejgcej
kotlowni.

Na 3 pietrze nalezy zamontowac na kazdym pionie automatyczne zawory
odpowietrzajgce. Zawory montowaé w bruzdach z klapka umozliwiajaca dostep od strony
pomieszczen.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykona¢ w
tulejach ochronnych z wypelnieniem pianka ogniochronng i specjalnym
zabezpieczeniem ppoz uniemozliwiajacym rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

6.2. Grzejniki

Zaprojektowano na poddaszu grzejniki "CosmoNova" zaworowe ze zintegrowanym
zaworem termostatycznym, podwojnie ocynkowane. Podlgczenie grzejnikow od dotu z
zastosowaniem podej$¢ ze Sciany. Grzejniki wyposazone sg fabrycznie w zawory
termostatyczne firmy "Danfoss". W tazienkach nalezy zamontowa¢ grzejniki tazienkowe z
zaworami termostatycznymi. Odpowietrzenie grzejnikéw indywidualne w postaci
odpowietrznikow recznych.

Zamontowane zawory termostatyczne z wstgpnymi nastawami eliminujg koniecznos$¢
montazu kryz dtawigcych. Nastawy wstepne zaworow w czesci graficzne;.

Grzejniki dobrano dla parametrow instalacji c.0. 75/50°C (dane od konserwatora)

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 1 izolacja termiczna

Izolacja termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody instalacji c.o. (tj. piony 1
poziomy) prowadzone w bruzdach $ciennych 1 w podiodze.

Izolacje zaprojektowano jako prefabrykowang z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ otulin
termoizolacyjnych zgodnie z PN-85/B-02421.

6.4. Proba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed zakryciem rur, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnoS$ci. Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie 1,0 MPa.

Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi€ szczelnos¢ ztacz. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekdw nalezy je usuna¢ 1 wykona¢ probe od poczatku. Po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia
przewodow.

Po zakoficzeniu robdt montazowych i przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ probe instalacji na gorgco wraz z regulacja.

Podczas zakrywania rur c.o. rury powinny pozostawac pod ci$nieniem min. 0,3 MPa
(zalecane 0,6 MPa). Wymaganie to jest podyktowane mozliwos$cig mechanicznego



uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych i latwego ewentualnego wykrycia
oraz usuniecia usterek.

7. Wentylacja
W pomieszczeniach modernizowanego budynku, w celu zapewnienia odpowiedniego
stanu powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng 1 mechaniczng.
Doprowadzenie powietrza realizowane bgdzie za pomocg nawiewnikow okiennych z
reczna nastawa pozycji otwarcia o przepustowosci max. 30 m’/h montowanych na okna.
Odprowadzenie powietrza z WC odbywac si¢ bedzie za pomoca wentylatorow EDM 80T
z czasowym wylacznikiem i kanalow wentylacyjnych z rur Spiro @150 mm na zewnatrz
poprzez istniejace kominy murowane. Kazdy wentylator uruchamiany bedzie wtacznikiem
swiatla. W czasie przerw w dziataniu wentylacji mechanicznej niezb¢dng wymian¢ powietrza
wynoszacg 0,5 w/h zapewnia si¢ wentylacja grawitacyjna poprzez zaprojektowane kanaty
wentylacyjne uzbrojone w wywiewne kratki wentylacyjne o $rednicy @150 mm.
Odprowadzenie powietrza za pomocg istniejagcych kominéw murowanych 1
projektowanych kratek wywiewnych o wymiarach 140x210 mm.

Wszystkie drzwi wewnetrzne do lazienek i pomieszczen gospodarczych powinny by¢
wyposazone w kratke wentylacyjng w dolnej czesci.

8. Uwagi koncowe
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem 1 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami.

e (Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP 1
zaleceniami producentOw rur i armatury.

e Nalezy przestrzegac ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkow technicznych
wykonania i1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

e Przebieg instalacji w budynku dopasowac nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
we wnekach, obudowanych szachtach, §cianach i innych elementach wykonczeniowych
projektowanego budynku

e Trasy robot zanikowych instalacji (przewodow) musza by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

e Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materialdw 1 urzadzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadajg przyjetym
w projekcie parametrom.

o  Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.



Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3:
1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci
z PN lub aprobata techniczna
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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dziatka nr 272, obregb 3, m. Chojna

BRANZA:

sanitarna

INWESTOR:

Powiat Gryfinski
ul. Sprzymierzonych
74-100 Gryfino

OPRACOWAL.:

mgr inz. Pawel Paterkowski
upr. nr ZAP/0070/POOS/08




Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

instalacje wewnetrzne wod-kan, co 1 wentylacja
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
istniejacy budynek, podlagajacy przebudowie

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia

e w obszarze objetym zakresem opracowania przebiegaja drogi lokalne, nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢;

e  mozliwo$¢ urazow podczas prac przy zageszczaniu podioza;

e  mozliwos¢ najechania przez pojazdy 1 maszyny pracujace na budowie oraz pojazdy
uczestniczace w ruchu drogowym;

e praca na wysokos$ci przy montazu wentylacji, instalacji wodnej 1 co w stropie
podwieszanym na parterze

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi prze kierownika
budowy nastgpujacymi instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru —np. [P 1.01/10
b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11
c) organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach — np. IPP 10.02/34
d) wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych — np. IPN 12.05/21 do 27, tzn.
e 7z wlasciwos$ciami pozarowymi 1 wybuchowymi materiatow, surowcoOw 1 substancji
uzywanych na budowie
e pracg mechanicznych srodkow transportu
e robdt ziemnych przy wykopach ponizej 1,5 m
€) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
medidow w zakresie elektrycznym
Pracownicy przed przystagpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdot budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i
innych zagrozen

wyposazenie w odpowiedni sprzet 1 wlasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac
zapewnienie ubran roboczych

zachowanie przepisOw bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robot
przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami 1 znakami kierujgcymi
wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajaca bezpieczng 1 sprawng komunikacje
oraz umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,
umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego 1 policji

teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu 1 porzadku.
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ZACHODNIOPOMORSKA
/ X"l O KREGO WA
/| 1 Z B A

;‘%{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 r.

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8PB-8YA-JBX *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
] O KREGOWA
| - B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /‘T czerwca 2012 .

Wy

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks posigpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnicnia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

/\ mgr Andrzej Galklewwz

Z-ca odniczacego OFK

TRy

prof. dr hab. inz. Wiadysdtaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujs:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachod B19/d1
73-110 Stargard Szczecifiski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KUR-W6G-64K *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0100/12
adres zamieszkania os. Zachéd B 19 /D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zal. 1
Karta katalogowa wentylatota EDM

wentylatory tazienkowe EDIVI

Zastosowanie
Przeznaczone sg do montazu w tazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.
Moga by¢ montowane na $cianie lub suficie.

‘-——I—-z

m N Konstrukcia

s _ { 5=-’ Wentylatory EDM przystosowane s3 do pracy w dowolnej pozycjii montazu bezpo$rednio w kanatach
«._.; I = wentylacyjnych (@90, @100 | @125). Wentylatory EDM wykonane sg z tworzywa sztucznego,
:_-IL [ ‘_‘-l‘-! posiadaja zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie Il, izolacjg uzwojenia w klasie E
.__5:’ T (EDM 100 i EDM 200) lub B (EDM 80) oraz bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocia. Stopieri
— 1 | — ochrony IP 44. Do kabin prysznicowych przeznaczone s3 wentylatory EDM 100S-12V i EDM 100C-

@ o 12V, zasilane napigciem 12V ze stopniem ochrony [P 57.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z fozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie |1, stopieri IPX4. Przystosowany do pracy w temp. do 40°C.

WVWyposazenie dodatkowe
bezstopniowy regulator predkosci obrotowej REB 1 oraz wylgcznie dla EDM 100 wylotowe kratki
ozdobne V-23 (bez Zaluzji) i V-24 (z zaluzja).

Dane techniczne

Tvp predkosé pohér mocy napiecie natgienie wydajnosé ciénienie poziom cignienia masa
obrotowa max. max. max. akustycznego
[obr/min] W] ] [A] [m¥h] [Pa] [dB(A)] [ka]
2350 9 230 0,07 80 24 33 04

EDM 80

EDM 100 2450 13 230 0,08 9% 33 40 05

EDM 200 2500 25 230 0,15 180 50 46 09
Wyposazenie

1
Lampka kontrolna . . . . . . ] F " . . . .
OpdZnienie czasowe
OpdZnienie czasowe regulowang
Automatyczna zaluzja
Czujnik $wiatta
Czujnik wilgotnogci, regulowany
Wigcznik sznurkowy
Montaz okienny
tozyska kulkowe

17
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Karta katalogowa przyktadowego agregatu ci$nieniowego do $ciekow

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Masa netto 7.3kg
Objetos¢ zbiornika 9.0 litrow
Obrotowe kolano przylacza 522/25/28/32/36/40

tlocznego

Przylacze do muszli WC

Do przylaczenia muszli WC

z przylaczem tlocznym poziomym
wg EN 33 lub EN 37.

Muszla musi by¢ sptukiwana
(jednorazowo) objetoscia co
najmniej 4 |.

Przylacze doplywowe
(mozliwe Srednice rur)

1 x @32/36/40
2 x 236/40/50

Poziomy zalaczenia
i wylgczenia pompy

Zal.: 72 mm nad poziomem posadzki;
Whyl.: 52 mm nad poziomem posadzki

Wartos¢ pH pompowanej cieczy od 4 do 10

Maksymalna temperatura cieczy

50°C

Temperatura otoczenia

+5°Cdo+35°C

Tryb pracy

S3-50 % - 1 min.
(30 sek. Zal.; 30 sek. Wyt.)

Dane elektryczne

Napiecie zasilania

1x220-240 V- 10 %/+ 6 %, 50 Hz

Pobor mocy P1

maks. 620 W

Prad znamionowy 30A
Wspoiczynnik mocy, cos ¢ 0,87/0,92
Predkost obrotowa 2800 min-!
Stopien ochrony P44
Klasa izolacji F

Przewdd zasilajacy

1,2 m, 0,75 mm? (HO5VV-F-3G)

Wymiary

Zal. 2

Charakterystyki
H
el Sololifiz
=~ we3
™ 50 Hz
o] 20 9506 Annex A
:
‘
: 2
1
B m m s w @ m om w w0 o we

130 148 G Pimin]

Rys. 18 Charakterystyki Sololift2 WC-3

T T T
22 24 Qs

Legenda
Poz. Opis
1 Przylacze tloczne poziome
2 Przylacze tloczne pionowe

182

p
L
— i e "

/1‘ /'7_‘5 RN Hﬁﬁ =
1 5 \@ ) | Tt
B g Eﬂ N | P Ak

rr—|| I I I Il l\- ‘

2-;33 :I

287 .4
441.8 J

137.9

Rys. 19 Rysunki wymiarowe Sololift2 WC-3

) A [mm] B [mm]
Srednicarury Typ

min. maks. min. maks.
@36/40 mimosrodowy 36 46 53 63
@50 koncentryczny 41 58
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¢-a zylolos

Dane techniczne

Dane mechaniczne Charakterystyki
Masa netto 4.3 kg i
Objetost zbiornika 2,0 litry o Sololif2
Elastyczne kolano wylotowe 222/32 i D-2
Przylacze doplywowe 150 igeﬂfrm:‘
(mozl\lwe Srednice rur) 2-hocane x.732/36i40 j
Poziom zal. 58 mm nad poziomem 2d
Poziomy zalaczania posadzki A'
i wytgczania Poziom wyt - 35 mm nad poziomem A0
posadzki 2
Wartos¢ pH pompowansj cieczy od 4 do 10 20
Maksymalna temperatura cieczy 50 °C !
Temperatura otoczenia +5°Cdo +35°C u
- 0.
53-50 % - 1 min
Toyls pracy (30 sek_Zat~ 30 sek Wyl) o . : :
o 0 i) 0 40 50 80 i 80 @ 100 110 Q [limin]

Dane elektryczne

Napiecie zasilania

1% 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz

Pobor mocy P1 maks. 280 W
Prad znamionowy 1,3A
Wspétczynnik mocy, cos ¢ 0,90/0,95
Predkos¢ obrotowa 2800 min!
Stopien ochrony P44

Klasa izolacji F

Przewdd zasilajacy

12 m, 0,75 mm? (HO5VV-F-3G)

Wymiary

T
12 14 18 18 aps

Rys. 43 Charakterystyki Sololift2 D-2

Rys. 44 Rysunki wymiarowe Sololift2 D-2

e
(=]
ﬁ-:ﬂ@
i 00 S |
5 = Do s Ees Y
= | | s
i o
= e
<
10 Ny %
™| ™ i
208, - 56.8 298.8 54.4
376
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Zal. 3
Karta katalogowa przyktadowego wpustu z pompa

Odwodnienie znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie odprowadzenie wody z poziomu posadzki metoda
grawitacyjng jest niemozliwe. Dzigki urzadzeniu montaz prysznicow stat si¢ wykonalny w miejscach, w ktorych
wczeSniej mozna bylo o tym tylko pomarzyé, a bariera w postaci wysokosci zamontowanych rur
kanalizacyjnych przestala istnie¢. Wymarzona przebudowa istniejacego prysznica lub budowa dodatkowego na
poziomie posadzki nie stanowi juz wigkszego problemu.

Ogromnym plusem PLANCOFIXA jest jego wysokos¢, ktora wynosi zaledwie 10,5 cm.Doktadnie na takg
glebokosé naleZz wyku¢ posadzke, by polsadowié urzydzenie.

Gtebokos¢ montazowa 10,5 cm.

Doptyw z gory przez kratke $ciekowsg lub krociec boczny.

Pierscien uszczelniajacy do bocznej zabudowy.

Latwe czyszczenie/serwisowanie.

Mozliwos$¢ wykonczenia plytka ceramiczng lub rusztem w wersji ze stali nierdzewne;.

Do prysznicow o wydajnosci do 20 I/ min.

Wpuszczone w posadzke urzadzenie umozliwia estetyczne oblozenie glazurg instalacji prysznicowe;.
Wplywajaca woda pompowana jest przewodem ttocznym 17 do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Model
PLANCOFIX zostat skonstruowany typowo do odprowadzania wody z prysznicow (maks. 20 1/min). Doplyw
wody z prysznica moze by¢ realizowany bezposrednio przez zabudowana kratke Sciekowa w urzadzeniu lub
poprzez krociec przylaczeniowy.

Silnik synchronlczmy 45 W Wilacani plywakoay

.

Rurociag tloczny 17

e zintegrowana __/.’h
Klapgrwraing /S

Boczne daloty DMSO

do podiaezenta rynlenek
Latwa _ prysznicowych
domantewana St
hydrauliks s

— HMocowanie pozameniowaniy

Budowa

Instalacja zaopatrzona jest w silnik synchroniczny o duzej sprawnosci oraz uktad hydrauliczny odporny na
zatykanie. Pompa wyposazona jest w termostat uzwojeniowy, ktory po przekroczeniu maksymalnej dozwolone;j
temperatury wyltacza silnik, zanim wystapia jakie$ uszkodzenia. Niedopuszczalnie wysokie temperatury moga
by¢ skutkiem na przyktad suchobiegu lub mechanicznego albo elektrycznego przeciazenia. W krdoceu ttocznym
(1) znajduje si¢ zintegrowana klapa zwrotna. W celu serwisowania /czyszczenia mozna, bez uzycia narzedzi,
odtaczy¢ czgs¢ hydrauliczng od silnika. Opcjonalnie, w przypadku doptywu poprzez kratke scieckowa mozna
skorzystac z doptywu bocznego DN50. W celu wytlumienia drgan zbiornik mocowany jest z kasetg izolacyjna.
Zbiornik wykonany jest z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego, a pokrywa i §ruby ze stali nierdzewne;j.
Uszczelki wewnetrzne wykonane sa z NBR, a do uszczelnienia instalacji wzgledem posadzki zastosowano
polietylenowa tasme uszczelniajaca, powlekana polipropylenem (w zakresie dostawy). Tasme uszczelniajaca
mozna przymocowac do podtoza za pomocg dostepnych w handlu materiatow uszczelniajacych.
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