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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
zespolu zabudowan SOSW
- budynek nr 5 przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie
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Oprawa ewakuacyjna przed schodami prowadzącymi w dół
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Oprawa ewakuacyjna przed schodami prowadzącymi w dół

Oprawa LED U-330-20W, obudowa z tworzywa sztucznego, 
dyfuzor opalizowany, czujka ruchu, nastropowa, IP42, 4500K

A01

Oprawa LED, D-66 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,    
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

B01

B02
Oprawa LED, D-66 35W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,    
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

B03
Oprawa LED, D-66 40W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,    
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

B04
Oprawa LED, D-66 45W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,    
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, 
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

C01

C01/AW Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, 
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna

EW01 Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED, Ontec S M1 1,2W

C02/AW Oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, 
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna

C02 Oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, 
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

EW02 Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED, Ontec AP, nastropowa

WG

MSW

Legenda :

- Gniazdo 230V IP44 i IP20 2P+Z (patrz uwagi)

-Wypust Kablowy  

- Tablica elektryczna

- Zasilanie wentylatora 230V

- Punkt Elektryczno - Logiczny
Ramka 45x45mm + moduły 2x RJ45
 3x2p+Z z blokadą data,
osprzęt elekrtoinstalacyjny IP20

- łącznik jednobiegunowy

- łącznik świecznikowy

- łącznik schodowy

-Przycisk wyłącznika przeciwpożarowego

- Miejscowa szyna wyrównawcza

M

UWAGA:

1) Oprzewodowanie do elementów instalacji elektrycznej prowadzić zgodnie z 
normą PN IEC 60364-5-52 oraz DIN 18015

2) Oświetlenie przy samej windzie zapalane całodobowo. Dopuszcza się 

załączanie tego oświetlenia poprzez czujnik zmierzchowy umieszczony przy 
windzie .

3) W pomieszczeniu obsługi klijenta należy urzyć opraw zdemontowanych z 

parteru. Zaprojektowana ilość jest obliczona na nowe oprawy dlatego może 

wystąpić konieczność wymiany źródeł światła lub odbłyśników.
4) W sali obsługi klijenta wszystkie obwody pozostają bez zmian.  Oprawy należy 

zasilić z istniejącego obwodu układając okablowanie od wyłącznika. 

5) Gniazda pozostawić bez zmian po wcześniejszej zgodzie inwestora.

UWAGA:

Można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w 
żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz 

rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie 

powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów 

infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, 

funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z 
dokumentacji projektowej.

ADM/O2

ADM/O2 ADM/O2

ADM/O2

ADM/O3

ADM/O4

ADM/O4

ADM/O4

ADM/AW1

ADM/AW1ADM/AW1 ADM/AW1

ADM/AW2

ADM/AW2

ADM/AW2

Oprawa zdemontowana z parteru 2x18W 


