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UWAGI

Drzwi wejsciowe szklane, profil
komorowy PCV biaty. Klamka prosta z
wktadkg patentowg. 3 zawiasy.
Oscieznica bezprzylgowa.
Wspétczynnik przenikania ciepta U=
1,7W/m2K. Szklenie szklem
bezpiecznym (folia PVB)

Drzwi szklane, profil PCV biaty.
Klamka prosta z wkitadkg patentowg. 3
zawiasy. Oscieznica bezprzylgowa.
Szklenie szktem bezpiecznym (folia
PVB

Drzwi szklane, profil PCV biaty.
Klamka prosta z wktadkg patentowa. 3
zawiasy. Os$cieznica bezprzylgowa.
Szklenie szktem ognioodpornym
Wyposazone w samozamykacz.

Drzwi szklane, profil PCV biaty.
Klamka prosta z wktadkgpatentowg. 3
zawiasy. Oscieznica bezprzylgowa.
Wyposazone w samozamykacz.

Drzwi szklane, profil PCV bialy. Klamka
prosta z wktadka patentowg. 3 zawiasy.
Oscieznica bezprzylgowa. Drzwi
napowietrzajace klatke schodowa oba
skrzydta wyposazone w automatyczny
sitownik.

Drzwi petne, wypetnienie ptyta wiérowa
otworowa, cato$¢ obtozona ptytg HDF w
kolorze zblizonym do przenoszonych z
parteru istniejgcych skrzydet. Klamka
srebrna, stal szczotkowana.

Skrzydta istniejace przenoszone z
parteru. Projektowana os$cieznica
regulowana w kolorze skrzydta. W
przypadku zniszczenia skrzydet przy ich
przenoszeniu nalezy uzupetnic¢ stolarke
skrzydtem o identycznych parametrach.

Drzwi petne, wypetnienie ptyta wiérowa
otworowa, cato$¢ obtozona ptytq HDF w
kolorze drewnopodobnym buk bawaria, 2
zawiasy, wkitadka patentowa. Klamka
srebrna, stal szczotkowana. Oscieznica
bezprzylgowa.

Wyposazone w tuleje wentylacyjne o min.
wym. 200cm?

Drzwi petne, wypetnienie ptyta widrowa
otworowa, cato$¢ obtozona ptytg HDF w
kolorze drewnopodobnym buk bawaria, 2
zawiasy, wktadka patentowa. Klamka
srebrna, stal szczotkowana. O$cieznica
bezprzylgowa.

Drzwi petne, wypetnienie ptyta wiérowa
otworowa, cato$¢ obtozona ptytqg HDF w
kolorze drewnopodobnym buk bawaria, 2
zawiasy, wkitadka patentowa. Klamka
srebrna, stal szczotkowana. Oscieznica
bezprzylgowa.

Wyposazone w tuleje wentylacyjne o min.
wym. 200cm?

Drzwi szklane, profil PCV biaty.
Klamka prosta z wktadkg patentowg. 3
zawiasy. Oscieznica bezprzylgowa.
Drzwi napowietrzajace klatke
schodowg wyposazone w
automatyczny sitownik.

Drzwi szklane, profil PCV biaty.
Klamka prosta z wktadkg patentowa. 3
zawiasy. OS$cieznica bezprzylgowa.
Szklenie szktem ognioodpornym
Wyposazone w samozamykacz.

UWAGA:

Zestawienie rozpatrywac
z charakterystyka
wybranego producenta.
Wykonawca jest
zobowigzany do
sprawdzenia otworow w
naturze i ustalenia
tolerancji wymiarow.
Zestawienie rozpatrywac
z odpowiednimi rzutami i
przekrojami.

Ostateczne wymiary
wszystkich elementow
nalezy zweryfikowac na
etapie realizacji.
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