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Oprawa zdemontowana z parteru 2x18W

Oprawa LED U-330-20W, obudowa z tworzywa sztucznego,
dyfuzor opalizowany, czujka ruchu, nastropowa, IP42, 4500K

Oprawa LED, D-66 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Oprawa LED, D-66 35W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Oprawa LED, D-66 40W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Oprawa LED, D-66 45W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,

dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna

Oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,
dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna

Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED, Ontec S M1 1,2W

Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED, Ontec AP, nastropowa
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UWAGA:

1) Oprzewodowanie do elementéw instalacji elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z
norma PN IEC 60364-5-52 oraz DIN 18015

2) Oswietlenie przy samej windzie zapalane catodobowo. Dopuszcza sie
zataczanie tego oswietlenia poprzez czujnik zmierzchowy umieszczony przy
windzie .

3) W pomieszczeniu obstugi klijenta nalezy urzy¢ opraw zdemontowanych z
parteru. Zaprojektowana ilos¢ jest obliczona na nowe oprawy dlatego moze
wystapi¢ koniecznos¢ wymiany zrédet $wiatta lub odbty$nikow.

4) W sali obstugi klijenta wszystkie obwody pozostajg bez zmian. Oprawy nalezy
zasili¢ z istniejacego obwodu uktadajac okablowanie od wytacznika.

5) Gniazda pozostawi¢ bez zmian po wczeéniejszej zgodzie inwestora.

UWAGA:

Mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rbwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z
dokumentacji projektowej.

obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

zespolu zabudowan SOSW
- budynek nr 5 przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie

inwestor: Powiat Gryfino, 74-100 Gryfino
ul. Sprzymierzonych 4
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