. ) ) 3 Oprawa ewakuacyjna przed schodami prowadzacymi w dot
Oprawa ewakuacyjna przed schodami prowadzacymi w dot
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UWAGA:
1) Oprzewodowanie do elementéw instalacji elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z
normg PN IEC 60364-5-52 oraz DIN 18015
2) Oéwietlenie przy samej windzie zapalane catodobowo. Dopuszcza sie
zatgczanie tego oéwietlenia poprzez czujnik zmierzchowy umieszczony przy
windzie .
>mw Oprawa LED U-330-20W, obudowa z tworzywa sztucznego,
dyfuzor opalizowany, czujka ruchu, nastropowa, IP42, 4500K UWAGA:
Legenda : B01 . X Mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
D Oprawa LED, D-66 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz
. . . dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K rozwigzaf technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
Mlul - Gniazdo 230V 1P44 i IP20 2P+Z (patrz uwagi) B02 powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
OU_.m<<m LED, D-66 35W, obudowa z U_m03< _mx_m_‘0<<m3m_ U_.OmN_AO<<O. infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci,

¢ -Wypust Kablowy

funkcjonalnosci uzytecznoéci opisanych lub wynikajgcych z

dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K dokumentacji projektowe.
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=<3 - Tablica elektryczna
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Oprawa LED, D-66 40W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo,

obiekt:

[]

- Zasilanie wentylatora 230V dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

B04
- Punkt Elektryczno - Logiczny Oprawa LED, D-66 45W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, zespolu zabudowan SOSW
Ramka 45x45mm + moduty 2x RJ45 dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K - budynek nr 5 przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie
3x2p+Z z blokada data, col ) ) inwestor: Powiat Gryfino, 74-100 Gryfino
osprzet elekrtoinstalacyjny 1P20 Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, ul. Sprzymierzonych 4
_H_ dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K generalnal
jednostka
d  -1facznik jednobiegunowy COt/AW Oprawa D-33 20W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, projekion: ﬂmmmmmwMwﬂooshﬁmmﬂwmﬁ_ﬂm“_OM_M; _
i . . . dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna . T PrNLpOTIED
- facznik Swiecznikowy nmm Oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
: dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K
§ -1acznik schodowy CO2AW vf P Y P branza:  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Oprawa D-33 30W, obudowa z blachy lakierowanej proszkowo, —
,_W_o -Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego [] dyfuzor opalizowany, nastropowa, 4500K, wersja awaryjna rese e RZUT 2 _U_m._.m>
EWO01 ina i rojektowat:Mg" inZ. Radostaw Sadowski skalg:
ﬁ - Migjscowa szyna wyréwnawcza = Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED, Ontec S M1 1,2W projek .Hmw_\““&mv,uw mms\\am lowski : ,m 100
m<<ON . ata:
= Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED, Ontec AP, nastropowa pr— T R 09.2015 r.
ZAP/0218/POOE/11
prawa autorskie zastrzezone mh.




