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Tom 1 - ARCHITEKTURA

SPIS ZAWARTOSCI

Dokumenty:

CZESC OPISOWA

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Petnomocnictwo inwestora dla projektanta
Zaswiadczenia Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BP1.6733.9.2015 wraz

ze zmiang decyzji.
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OPIS

STAN ISTNIEJACY.

Budynek przy ul. Dworcowej 1w Chojnie powstat w latach 70 XX wieku. Wtascicielem budynku
jest Powiat Gryfinski. Budynek uzytkowany jest przez instytucje Powiatu.

Jest to budynek ztozony z 3 czedci: czes¢ gtdbwna - czterokondygnacyjna, czesé
dwukondygnacyjna, jednokondygnacyjna, gdzie miesci sie Sad Rejonowy oraz
jednokondygnacyjny tacznik taczacy wszystkie czesci budynku. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony — w czesci jednokondygnacyjnej . W piwnicy —znajdujg sie pomieszczenia
techniczne — wezet cieplny.

Obecna funkcja budynku - biurowo-administracyjna. Uzytkowany jest przez 4 uzytkownikow:
Starostwo Gryfinskie, Urzad Pracy, Poradnie Psychologiczng oraz Sad Rejonowy. Il pietro
budynku nie jest obecnie uzytkowane.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych w uktadach
konstrukcyjnych podtuznych. Sciany no$ne w piwnicy zelbetowe wylewane , w kottowni szkielet
zelbetowy. Na wyzszych kondygnacjach wykonane z cegly petnej, cze$ciowo z bloczkéw
gazobetonowych. Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych oraz pustakéw szklanych typu
luksfer.

Sciany podiuzne zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego. Stropy - plyty
prefabrykowane DZ-3. Dach plaski - stropodach prefabrykowany.

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Biegi schodowe, spoczniki, i podesty zelbetowe —
monolityczne.

Budynek zostat ocieplony. Wyposazony w instalacje: wod-kan., elektryczng, c.o. zasilang z wezta
cieplnego, instalacje teletechniczne.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeh czesci czterokondygnacyjnej budynku w
zakresie parteru i Il pietra oraz budowa szybu windowego i montaz windy dla osoéb
niepetnosprawnych. Prace budowlane majg na celu dostosowanie uktadu pomieszczenh do potrzeb
nowych uzytkownikow, polepszenie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych oraz
przystosowanie go do wymagan obowigzujgcych przepisow.

Funkcja obiektu ulega zmianie, w kondygnacji parteru wprowadza sie funkcje ustug zdrowia —
poradnie zdrowia, na pozostatych kondygnacjach pozostaje funkcja biurowo-administracyjna.

Zakres projektu obejmuje nastepujgce prace budowlane:

- przebudowa uktadu pomieszczen parteru oraz Ill pietra, dostosowanie ukfadu do potrzeb
nowych uzytkownikéw: na parterze - Zespdt Poradni Przyszpitalnych Szpitala Powiatowego w
Gryfinie Sp. z 0.0.; na lll pietrze - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna filia w Chojnie
(przeniesiona z parteru),

- budowa szybu windowego wewnetrznego zlokalizowanego w czesci parterowej budynku wraz z
montazem windy osobowej dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

- remont pomieszczenia sali obstugi klienta na | pietrze (wymiana posadzki, malowanie,
modernizacja instalacji oswietleniowe;j),

- wyburzenie otworu pod projektowane wyjscie z klatki schodowej oraz budowa podestu i
schoddéw zewnetrznych w celu zapewnienia ewakuacji z budynku,

- modernizacja instalacji c.0. na kondygnacjach objetych przebudowg — dostosowanie do nowego
uktadu pomieszczen,

- przebudowa instalacji wod-kan na parterze — dostosowanie do potrzeb poradni zdrowia oraz Ill
pietrze,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- modernizacja instalacji teletechnicznej: komputerowej, telefonicznej — dostosowanie do potrzeb
uzytkownikéw,

- przebudowa istniejgcej instalacji cieptowniczej i wodnej w piwnicy, w rejonie szybu windowego

- wydzielenie klatek schodowych ze wzgledow p.poz. — drzwiami w klasie EI 30,



- oddymianie klatek schodowych poprzez montaz okien oddymiajgcych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Inwestorem i Pracownig Architektoniczng

- wytyczne uzgodnione z Inwestorem

- wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa,

- inwentaryzacja wykonana przez Pracownie w zakresie koniecznym do realizacji zaméwienia
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie zmienia
zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatki Inwestorskiej - dziatka nr 272 obreb 3
miasta Chojna

Obstuga komunikacyjna dziafki - istniejgcy wjazd na teren dziatki z drogi powiatowej 1440Z - ul.
Dworcowej — bez zmian.

Istniejgcy uktad sciezek i dojs¢ do budynku pozostaje bez zmian. Projektuje sie nowe wyjscie z
budynku w celach ewakuacyjnych, poprzez azurowe schody zewnetrzne z podestem.

Istniejgce miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych na podtozu utwardzonym:
Wymagane decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego 3 MP na 100 m? pow. catkowitej

obiektu stuzby zdrowia — na istniejgcym obok budynku parkingu - 12 MP.

e W obrebie parkingu zapewniono odrebne miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych —
miejsce postojowe posiada dostep do utwardzonego dojscia do budynku z winda.

e Odprowadzenie wod opadowych z nowoprojektowanego dachu — do istniejgcych rynien i dalej
do istniejgcych rur spustowych.
Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej, kolor szary.

o Dostep do mediéw — zapewniony w ramach umow z gestorami mediow.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy: 1582,00 m?
Powierzchnia uzytkowa objeta przeksztatceniem: 1186,11 m?
Kubatura budynku: 8863,18 m*®
Wysokos$¢ budynku: 13 m
llo$¢ kondygnaciji: odldo4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI objetych opracowaniem

Nr pom. Nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?) rodzaj posadzki
PARTER

0.1 Przedsionek 6,40 istniejgca

0.2a Komunikacja 44,20 istniejgca

0.2b Podest przy windzie 6,40 gres

0.3 Klatka schodowa A 21,81 istniejaca /gres
0.4 Komunikacja, poczekalnia 101,85 wyktadzina pcv
0.5 Rejestracja 16,89 wykfadzina pcv
0.6 Gabinet zabiegowy POZ 21,32 wyktadzina pcv
0.7 Gabinet szczepien POZ 20,04 wykfadzina pcv
0.8 Gabinet lekarski POZ 15,82 wykfadzina pcv




0.9 Magazyn czysty 3,49 gres techniczny
0.10 Pom. Gosp. 3,43 gres techniczny
0.11 Gabinet lekarski 15,89 wykfadzina pcv
0.12 Poradnia okulistyczna 19,72 wykfadzina pcv
0.13 Poradnia chirurgiczna 19,72 wykfadzina pcv
0.14 Poradnia chirurgiczna - gabinet zabiegowy 21,32 wykfadzina pcv
0.15 Poradnia laryngologiczna 17,61 wykfadzina pcv
0.16a Gabinet ginekologiczny 13,92 wykfadzina pcv
0.16b Gabinet ginekologiczny - zabiegowy 19,03 wykfadzina pcv
0.16c Ginekolog - wc 3,91 gres
0.17 Pomieszczenie socjalne 8,79 gres
0.18a Poradnia urologiczna 17,85 wykfadzina pcv
0.18b Urolog - zabiegi 10,93 wykfadzina pcv
0.18c Zabiegowy 10,93 wykfadzina pcv
0.18d Urolog - wc 4,28 gres
0.19 wc meskie - pacjenci 4,97 gres
0.20 wc damskie - pacjenci 3,09 gres
0.21 Magazyn brudny 2,69 gres techniczny
0.22 wc damskie - personel 4,21 gres
0.23 wc meskie - personel 4,88 gres
0.24 Punkt poboru krwi 13,6 gres
0.25 klatka schodowa B 21,50 istniejgca / gres

suma pow. parteru objeta przeksztalceniem 500,49
| pietro

1.1 Klatka schodowa A i komunikacja przy windzie 27,47 istniejgca / gres

1.2 Sala obstugi klienta 42,49 wyktadzina pcv

1.3 Klatka schodowa B 15,62 istniejgca

suma pow. | pietra objeta przeksztalceniem 85,58
Il pietro
2.1 Klatka schodowa A i komunikacja przy windzie 27,47 istniejgca / gres
2.2. Klatka schodowa B 15,62 istniejgca
suma pow. |l pietra objeta przeksztalceniem 43,09
Il pietro

3.0 Klatka schodowa A i komunikacja przy windzie 27,47 istniejgca / gres
3.1la Komunikacja 60,24 wykfadzina pcv
3.1.b. Komunikacja 40,17 wyktadzina pcv
3.1.b Poczekalnia 18,66 wykfadzina pcv

3.2 Dyrektor 19,77 wyktadzina pcv

33 Sekretariat 19,99 wyktadzina pcv

34 Kierownik filii 20,47 wyktadzina pcv

3.5 Gabinet 19,72 wyktadzina pcv

3.6 Gabinet 20,36 wyktadzina pcv

3.7 Gabinet 19,45 wykfadzina pcv

3.8 Gabinet 24,78 wyktadzina pcv

3.9 Sala-zaplecze 34,75 wyktadzina pcv
3.10 Gabinet 20,15 wykfadzina pcv
3.11 Gabinet 20,47 wyktadzina pcv




3.12-3.13 | Sala-zaplecze 41,43 wykfadzina pcv
3.14 Akta 21,26 wykfadzina pcv
3.15.a WC NP. 4,45 gres
3.15.b Komunikacja 3,6 gres
3.15.c Pom. Gosp. 4,18 gres techniczny
3.16 Gabinet 17,85 wykfadzina pcv
3.17 Gabinet 24,08 wykfadzina pcv
3.18 Gabinet 17,68 wykfadzina pcv
3.19.a Komunikacja 59 wykfadzina pcv
3.19.a WC meskie 5,51 gres
3.19.c Wc damskie 4,45 gres
3.20 Pomieszczenie socjalne 13,25 gres
3.21 Akta podreczne 11,24 wyktadzina pcv
3.22 Klatka schodowa B 15,62 istniejaca
suma pow. lll pietra objeta przeksztalceniem 556,95
suma pow. objetej przeksztatceniem. 1186,11




CZESC BUDOWLANA

Integralng czes$¢ projektu architektury stanowig projekty branzowe: konstrukcji budowlanych,
instalacji: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Opracowanie oparto na przyktadowych materiatach powszechnie znanych i dostepnych na rynku
budowlanym. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o identycznych wiasciwosciach i
parametrach technicznych oraz wygladzie identycznym z materiatami zastosowanymi w
dokumentacji. Parametry techniczne materiatdw uzytych w dokumentacji zapewniajg
prawidtowe wykonanie i eksploatacje obiektu.

Projekt zaktada koniecznos¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania rob6t budowlanych. Wszelkie
zmiany w stosunku do zawartych w projekcie rozwigzan nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Posadowienie budynku.

Opracowanie nie w prowadza zmian w zakresie posadowienia budynku.

Projektuje sie zelbetowe fundamenty szybu windowego i fgcznika. Szczegoty rozwigzania w
czesci konstrukcyjnej opracowania.

Konstrukcja budynku.
Opracowanie nie zmienia istniejgcego w budynku uktadu konstrukcyjnego.
1. Sciany istniejgce:
e zewnetrzne o gr. 38 cm - cegta ceramiczna + ocieplenie warstwg styropianu o gr. 10 cm
e wewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej:
- nosne — gr. 25,38 cm
- dziatowe - gr. 6,12 cm
2. Sciany nowoprojektowane:
e zewnetrzne: szyb windowy — zelbetowy o gr. 20 cm, ocieplone styropianem fasadowym EPS
70-040 o nastepujacej grubosci:

s Wspdtczynnik L
Warstwa Sciany Grubos¢ warstwy przevSodzgnia ciepta Opor E lepiny R
[m] A [W/mzK] [Mm°K/ W]
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,02
Styropian EPS 70-040 0,16 0,040 4,00
Sciana zelbetowa 0,20 1,7 0,12
R 4,14
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,31

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uprzegoay= 1/ Rt = 1/ 4,31 = 0,23 [W/m?K] < 0,25 [W/m°K]

e zewnetrzne — wypetnienie konstrukcji zelbetowej

— bloczki silikatowe o wymiarach:

33,3x24x19,9 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem fasadowym
EPS 70-040 o nastepujgcej grubosci:

s Wspotczynnik .
Warstwa Sciany Grubos¢ warstwy przewpodzeynia ciepta Opor zc leplny R
[m] A [W/m?K] [M°K/ W]
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,02
Styropian EPS 70-040 0,16 0,040 4,00
Bloczek silikatowy 0,24 0,55 0,44
R 4,46
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,63

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uprzegoay= 1/ Ry = 1/ 4,63 = 0,22 [W/m?K] < 0,25 [W/m°K]

Sciany zewnetrzne szybu

tacznika

ocieplone

metodg lekkg-mokra,

wykonczone

cienkowarstwowym tynkiem mineralnym do malowania o fakturze ,baranek" i uziarnieniu 2,0

mm.



Projektuje sie demontaz fragmentu istniejgcego ocieplenia sciany zewnetrznej na elewacji w

miejscu dobudowy tgcznika.

e Projektuje sie rozbiorke Sciany zewnetrznej z pustakow szklanych na parterze w klatce
schodowej A, zamurowanie i ocieplenie (16 cm styropian EPS 70-040) fragmentu $ciany do
uzyskania otworu drzwiowego 150x200 cm.

¢ Na pierwszym pietrze projektuje sie zamurowanie istniejgcego w Scianie zewnetrznej otworu
okiennego, w miejscu szybu windowego — bloczki silikatowe o gr. 24 cm, ocieplone 16 cm
styropianu EPS 70-040.Wykonczenie tynkiem zewnetrznym mineralnym o fakturze zblizonej do
istniejgcego tynku, malowanie farbg elewacyjna.

e wewnetrzne:

— murowane z bloczkéw silikatowych, na zaprawie murarskiej do elementow silikatowych
(cem.-wap.), o grubosci 12 cm, izolacyjno$¢ akustyczna min. 40 [db]. Sciany tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill, malowane farbami do wykonczen
wewnetrznych.

— projektuje sie obudowe istniejgcych scian z pustakéw szklanych na klatce schodowej A — z
piyt gkf do klasy REI 60 — 2x gkf z przesunieciem (gr. 1,25 cmx 2), od strony komunikacji na
parterze i lll pietrze — obudowa z ptyt gk — (1x 1,25 cm). Wykohczenie obudow: wyréwnac
krawedzie i styki ptyt, pomalowac¢ farbami do wykonczen wewnetrznych zgodnie z opisami z
dziatu ,prace wykonczeniowe — sciany”.

— nadbudowy nad drzwiami — 2 x ptyta gkf na ruszcie metalowym.

Szyb windowy.

Projektuje sie zelbetowy szyb windowy o wymiarach rzutu: 160x203 cm (szeroko$¢ x gtebokosé),
jako zelbetowy, wylewany na budowie, grubos¢ sciany szybu: 20 cm.

Wymagana: gtebokos¢ podszybia: 110 cm, wysokos¢ nadszybia: 352 cm.

Szyb windowy wentylowany grawitacyjnie, bezposrednio na zewnagtrz budynku. Kratka

wentylacyjna w szybie windowym o powierzchni min. 1% przekroju szybu wyprowadzona ponad

dach systemowym przewodem wentylacyjnym.

Woydzielane ciepto i warunki pracy: w szybie musi byé zapewniona temperatura od+5°C do

+40°C.

Dzwig osobowy.
Projektuje sie dzwig dostosowany do przewozenia 0sdb niepetnosprawnych na wozkach.
Gléwne parametry:

Rodzaj dzwigu osobowy

Typ: elektryczny-linowy
Udzwig: 630 kg — 8 osdb,
Predkos¢ jazdy: 1mls

llo$¢ startow: 180/h

Wysokos¢ podnoszenia: 7,95 m

llos¢ przystankéw: 4

llos¢ drzwi przystankowych:5

llos¢ drzwi kabinowych:2 — przelotowa na wprost

Sterowanie: typ: mikroprocesorowe, w dot, dzwig pojedynczy — SIMPLEX,
tryb czuwania: po zrealizowaniu dyspozycji i bezczynnosci dzwigu
nastepuje wytgczenie oswietlenia, wentylatora oraz sygnalizacji w kabinie w
celu ograniczenia zuzycia energii elektrycznej

W przypadku zaniku napiecia: automatyczny zjazd do najblizszego przystanku i automatyczne
otwarcie drzwi

Naped: bezreduktorowy, sterowany przemiennikiem czestotliwosci VVVF,
zapewniajgcy ptynne starty i zatrzymania

Przeniesienie napedu: liny stalowe

Maszynownia: bez maszynowni, naped umieszczony w nadszybiu
Zasilanie: trojfazowe, 3x230 V/400 V; 50 Hz
Kabina:



Wymiary: 110x140x 220 cm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosE), przelotowa w
poziomie parteru

Sciany kabiny: stal nierdzewna szczotkowana + petnej wysoko$ci panel scienny z lustrem
w uktadzie centralnym na tylnej Scianie

Drzwi kabiny stal nierdzewna szczotkowana

Podtoga: wyktadzina antyposlizgowa, trudno$cieralna, niepalna, krgzkowana, czarna
(rondo 310)

Listwy przypodiogowe: stal nierdzewna satyna

Sufit: prosty ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Oswietlenie: typu LED okragte punkty swietlne, odw. awaryjne — sufitowe — min. 2 minuty

Porecz: 2 ze stali nierdzewnej satynowej, zamocowana na scianie naprzeciwko
kasety dyspozycji.

Kaseta dyspozycji:  stal nierdzewna satyna, petna wysokos¢ kabiny, wyswietlacz elektroniczny
typu DOT-MATRIX, wbudowany wentylator, ukryty, cichy.

System tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi zgodnie z PN-EN 81-28 — LLW - linia stacjonarna

(aktywna analogowa linia telefoniczna doprowadzona do tablicy sterowej dzwigu).

Typy przyciskéw: okragte, opisane pismem Braille’a: przyciski dyspozycji, przyciski
zamykania i otwierana drzwi, przycisk wigczajgcy wentylator, przycisk
tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi.

Sygnalizacje: Wizualna i dzwigkowa sygnalizacja przecigzenia kabiny, dojazd do
przystanku — gong.

Interkom: Kabina-panel serwisowy / maszynownia.

Drzwi przystankowe:

Typ: drzwi automatyczne teleskopowe, 2-panelowe o wym.: 90x200 cm
(wymiary otworéw drzwiowych: 120 x225 cm)

Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

Progi aluminiowe

Zabezpieczenie drzwi: ptynna regulacja predkosci otwierania i zamykania (falownik), system
powodujgcy ponowne otwarcie sie przy napotkaniu przeszkody,
zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny swietlnej

Kasety wezwan na przystankach — na wszystkich przystankach, w futrynie:

Wykonczenie: stal nierdzewna satyna

Wyswietlacz: elektroniczny DOT-MATRIX

Rodzaj zintegrowany z kasetg wezwan

Przyciski: okragte, opisane pismem Braille’a: przyciski strzatki kierunkowe jazdy.

Stropy nowoprojektowane:

Nowoprojektowane stropy w fgczniku pomiedzy szybem windowym a klatkg schodowg A — ptyta
zelbetowa gr. 15 cm.

Stropy miedzykondygnacyjne (w fgczniku):

s Wspétczynnik o
Warstwa stropu Grubos[cr:nv]varstwy przewodzeniza Opfr;g'(‘j‘i,'(/‘;’ R
ciepta A [W/m“K]
ptytki gresowe na zaprawie 0,03 1,05 0,03
klejowej
emulsja gruntujgca - -
folia PE - - -
styropian EPS 100-038 0,04 0,038 1,05
Piyta zelbetowa 0,15 1,70 0,11
tynk wewnetrzny cementowo- 0,01 0,82 0,01
wapienny
Rt 1,20

Wspétczynnik przenikania ciepta Uprzegoay = 1/ Ry = 1/1,20 = 0,83 [W/m?K] < 1,00 [W5/m°K]

Stropodachy nad szybem windowym i fgcznikiem — konstrukcja ptyta zelbetowa gr. 15 cm.

Grubos$¢ warstwy Wspotczynnik Op¢r cieplny R

Warstwa stropodachu [m] przewodzenia ciepta [M°K/ W]
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A [W/m?K]
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Pana podktadowa termozgrzewalna -
Kliny styropianu spadkowego -
Styropian EPS 100-038 0,20 0,038 5,26
Paroizolacyja - -
Strop zelbetowy 15 cm 0,15 1,70 0,09
Tynk wewnetrzny cienkowarstwowy cem.-wap. 0,01 0,82 0,01
R 5,36
Rsi 0,17
Rse 0,04
Ry 5,57

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uprzegoay= 1/ Ry = 1/ 5,57 = 0,18 [W/m?K] < 0,20 [W/m°K]
Szczegdbtowe warstwy okreslone na przekrojach.

Nowe obrébki blacharskie, opierzenia, rynny — z blachy stalowej powlekanej, kolor szary.

Klatki schodowe:

W istniejgcych klatkach schodowych A i B projektuje sie oddymianie oknami.

Klatka A — powierzchnia czynna oddymiania = 5% najwiekszej pow. oddymianej = 1,37 m?
Projektuje sie okno oddymiajgce w tgczniku przy windzie na lll pietrze, o wym. 210 x 154 cm,
dwuskrzydiowe, uchylne, kat rozwarcia skrzydta 45%, otwierane do wnetrza, kazde skrzydto
wyposazone w sitownik tancuchowy. Powierzchnia czynna odymiania dla okna = 1,41 m?
Napowietrzanie — projektuje sie napowietrzanie drzwiami dwuskrzydtowymi w klatce schodowej
A oraz istniejgcym oknem na podescie schodowym. Powierzchnia napowietrzania: 130% pow.
geometrycznej okien oddymiajgcych (1,3 x 2,51 m?) = 3,26 m?

Klatka B - powierzchnia czynna oddymiania = 5% najwiekszej pow. oddymianej = 1,08 m?
Projektuje sie nowe okno oddymiajgce na podescie schodowym na Il pietrze, o wym. 170 x 140
cm, dwuskrzydiowe uchylne, kat rozwarcia skrzydta 45%, otwierane do wnetrza, skrzydto
wyposazone w sitownik tancuchowy. Powierzchnia czynna odymiania dla okna = 1,09 m?
Napowietrzanie — projektuje sie napowietrzanie drzwiami dwuskrzydtowymi na parterze w klatce
schodowej B. Powierzchnia napowietrzania: 130% pow. geometrycznej okien oddymiajgcych (1,3
x 1,94 m? = 2,52 m?

W klatce schodowej B projektuje sie poszerzenie szerokosci klatki schodowej, poprzez podkucie
w tynku i $cianie (do wys. 2 m) oraz wykucie bruzd wzdtuz biegéw schodowych na gt. 5 cm w
celu montazu pochwytu.

Elewacja.

Projektuje sie wykonczenie elewacji szybu i fgcznika tynkiem zewnetrznym mineralnym
cienkowarstwowym wykohczone cienkowarstwowym tynkiem mineralnym do wykonczen
zewnetrznych o fakturze baranek. Malowane farbg fasadowg silikatowg, odporng na wilgo¢, paro
przepuszczalng, bardzo trwatg, odporng na szkodliwe dziatanie warunkéw atmosferycznych,
niepodatng na porastanie glonami i plesniami, o duzej odpornos$ci na brudzenie. Kolor
szarozielony — nr wg NCS S 3040-G.

Projektuje sie nowe wyjscie z budynku, bezposrednio z klatki schodowej B. Nad wyjsciem lekkie
zadaszenie systemowe — szkto szlifowane, laminowane VSG, na ciggnach ze stali nierdzewne;j.
Wymiary zadaszenia: 265x100 cm (2 tafle szkta o wym: 132,2 x 100 cm, gr. 15 mm kazda),
zawiesia ze stali nierdzewnej (pojedyncze i podwdjne zawiesia), maksymalna odlegtosci
pomiedzy zawiesiami: 120 cm , odlegtos$¢é pomiedzy taflami szkta: 6 mm., mocowane w $cianie.
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Wyburzenia, zamurowania, rozbiorki.

Rozbidrka fragmentu stropéw - nad piwnicg oraz stropodachu - pod szyb windowy.
Wyburzenia fragmentow Scian dziatowych i nosnych.

Rozbidérka fragmentow sScian korytarza na lll p. wykonanych z pustakow szklanych.
Rozbidrka przeszklenia z pustakéw szklanych w scianie zewnetrznej klatki schodowej A na
parterze, zamurowanie do uzyskania otworu drzwiowego 150x200 cm.

Rozbidérka okna i wykucie otworu drzwiowego o szer. 150x200 cm.

Poszerzenie otworéw drzwiowych wewnetrznych do szer. 90 cm w swietle oscieznicy.
Podkucie scian na klatce schodowej B.

Rozbidrka istniejgcych posadzek wraz ze skuciem warstwy ok. 5 cm wyréwnawcze;.
Wykucia w posadzkach parteru pod katem rozprowadzenia instalacji kanalizacyjnej

PO

©oNo O

Izolacje.

1. Przeciwwodna i przeciwwilgociowa pozioma:
¢ w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie zachodzgca na $ciany na wys.10,00 cm
e w pomieszczeniach wokét umywalek i zlewdw — folie w ptynie
e W pomieszczeniach - na scianach i wokdt umywalek i zlewow - folia w ptynie: do wys. 200 cm
i szerokosci 20 cm z kazdej strony umywalki i zlewu
2. Dachowe: paroprzepuszczalna membrana oraz folia paroizolacyjna — w szybie i tgczniku
3. Termiczne:
¢ Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 16 cm;
e stropodachy — styropian EPS 100-038 gr 20 cm
e stropy miedzy kondygnacyjne — styropian EPS 100-038 gr. 4 cm

PRACE WYKONCZENIOWE

Posadzki.
Parter — zespét poradni zdrowia.
e Komunikacja, gabinety — wyktadzina homogeniczna wysokiej wydajnosci 2000 PUR,

poliuretanowg warstwg ochronng, gr. 2,5 mm, w rolce, antyposlizgowos¢ R9, klasa scieralno$ci
grupa P, antyelektrostatyczna, zawiera srodki bakteriobdjcze.

Kolorystyka:

- komunikacja — kolor gtéwny: jasno kremowy - dawn mist 8800, kolor uzupetniajgcy - lace blue
8500 - pas dekoracyjny o szer. 30 cm wzdtuz $cian, z wywinieciem na sciane o wys. 10 cm,

- gabinety — kolor lace blue 8500, z wywinieciem na $ciane o wys. 10 cm,

Potgczenie podtogi i Scian nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

e pomieszczenie gospodarcze, magazyny — gres techniczny, ptytki 30x30 cm, matowy, odporny
na $cieranie wgtebne 130 mm?®, odporny na plamienie, odporny na dezynfekcje $rodkami
chemicznymi, zmywalny, antyposlizgowy min. R9, kolor szary (pieprz i sél), cokoty gresowe o
wys. 8 cm

e pomieszczenia wc, pomieszczenie socjalne — gres porcellanato szkliwiony, ptytki rektyfikowane
o wym. 30x30 cm, gr. 0,86 cm, antyposlizgowo$¢-R9, powierzchnia naturalna, nasigkliwosc
<0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie min. 45 N/mm?, sita tamigca: 2500N, odpornosc¢ na Scieranie:
5, odpornos¢ na plamienie: 5, odporno$é¢ chemiczna: GLA,GHA, mrozoodporne. Kolor
jasnoszary nr OR12. Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w kolorze szarym (jak ptytki),
zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.

W pomieszczeniu socjalnym cokoty gresowe o wys. 8 cm (7,8x29,7 cm), w kolorze posadzki.

Komunikacja 0.2a — istniejgce lastriko poddane renowacji: uzupetnienie ubytkéw i spekan

dobrang kolorystycznie masa, wyszlifowanie a nastepnie wypolerowanie powierzchni,

zaimpregnowac odpowiednimi preparatami.

Podesty przy windzie na wszystkich kondygnacjach i w klatkach schodowych - podesty

przy windzie, podesty od strony windy w klatce schodowej A oraz podesty w klatce schodowej B

— gres porcellanato szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym. 30x30 cm, gr. 0,86 cm,

antyposlizgowos$¢-R9, powierzchnia naturalna, nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie
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min. 45 N/mm?, sita tamigca: 2500N, odpornos$¢ na scieranie: 5, odpornos¢ na plamienie: 5,
odporno$¢ chemiczna: GLA,GHA, mrozoodporne.

Kolory:

- jasno bezowy nr OR02 — podesty przy windzie i w klatce schodowej A

-: szary nr OR12 — podesty w klatce schodowej B

Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w kolorze dopasowanym do ptytek, zabezpieczone
przed zabrudzeniem i wodg. Cokoty gresowe o wym: 8x30 cm, w kolorze posadzki.

Stopnie schodowe i podesty na pétpietrach — posadzki istniejgce.

Przedsionek - w strefie wejsciowej do budynku projektuje sie systemowg mate wejsSciowg
pochtaniajgcg wilgo¢ i suchy brud, wykonang w 100% z odzyskanego nylonu (Econyl) na
niepalnym podtozu lateksowym, grubos¢: 9 mm, wysokos¢ runa — 7 mm, mata w rolce o
szerokosci 155 cm, klasa palnosci Bfl-s1 (trudno zapalne), kolor nr 5721 hurricane grey

Posadzki zewnetrzne.
podest i schody zewnetrzne w klatce B — projektuje sie stalowy podest kratowy ze schodami,
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. Szczegéty rysunek nr 16.

Pietro | — sala obstugi klienta — wyktadzina homogeniczna wysokiej wydajnosci 2000 PUR,
poliuretanowg warstwg ochronng, gr. 2,5 mm, w rolce, antyposlizgowos$¢ R9, klasa Scieralnosci
grupa P, antyelektrostatyczna, zawiera srodki bakteriobéjcze.

Kolor lace blue 8500, wyktadzina uktadana z wywinieciem na sciany o wys. 10 cm.

lll pietro — poradnia psychologiczna.

e Komunikacja, poczekalnia, gabinety, sale — wykfadzina homogeniczna wysokiej wydajnosci
2000 PUR, poliuretanowg warstwg ochronng, gr. 2,5 mm, w rolce, antyposlizgowos¢ R9, klasa
Scieralnosci grupa P, antyelektrostatyczna, zawiera $rodki bakteriobdjcze.

Kolorystyka:

- komunikacja — kolor gtéwny: zétty — saffron 8490, kolor uzupetniajagcy - lace blue 8500 - pas
wzdtuz scian o szer. 30 oraz pasy poprzeczne, wywiniecie wyktadziny na sciany o wys. 10 cm,

- gabinety, sale, pom. akta — kolor lace blue 850 , wykfadzina uktadana z wywinieciem na Sciane
o wys. 10 cm,

e pomieszczenia wc, pomieszczenie socjalne — gres porcellanato szkliwiony, ptytki rektyfikowane
o wym. 30x30 cm, gr. 0,86 cm, antyposlizgowos¢-R9, powierzchnia naturalna, nasigkliwo$é
<0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm?, sita tamigca: 2500N, odporno$é na $cieranie:
5, odpornosc¢ na plamienie: 5, odpornos¢ chemiczna: GLA, GHA, mrozoodporne.

Kolor jasnoszary nr OR12. Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w kolorze dopasowanym do
ptytek, zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.

W pomieszczeniu socjalnym cokoty gresowe o wys. 8 cm (7,8x29,7 cm), w kolorze posadzki

Sciany wewnetrzne.

Zespot poradni zdrowia na parterze.

e |Istniejgce Sciany we wszystkich pomieszczeniach — naprawienie ubytkow i uzupetnienie
tynkéw, szpachlowanie, malowanie wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowg pétmatowa
do zastosowah w miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie - odpornos¢ na szorowanie — klasa 1, o odpornosci
chemicznej na rozcienczalniki, odporno$é na temperatury: do +85°C.

e Nowe S$ciany wewnetrzne — tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii |ll,
szpachlowane i malowane farbami do wykonczen wewnetrznych.

e Sciany w pomieszczeniach mokrych — do wysokoséci min. 210 cm, jako pow. zmywalne,
odporne na dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych. Wytozone ptytkami gresowymi - gres
porcellanato szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym.: 30x30, 15x15, 15x30 cm, gr. 0,86 cm,
powierzchnia naturalna, nasigkliwo$é <0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm?, sita
tamigca: 2500N, odpornosé na Scieranie: 5, odpornos¢ na plamienie: 5, odpornos$¢ chemiczna:
GLA,GHA, mrozoodporne.
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Kolorystyka i sposéb ukfadania ptytek:

- kolor jasnobezowy nr OR02 — ptytki 30x30 oraz 15x15 cm

- kolor szary nr OR12 — ptytki 15x30 cm

Uktadanie ptytek (od dotu do gory):

- pas ptytek szarych o wys. 15 cm — jako cokot posadzki

- 5 rzeddéw ptytek jasnokremowym o wym. 30x30 cm

- 3 rzedy ptytek 15x15 cm — jako listwa dekoracyjna.

Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w kolorze dopasowanym do koloru ptytek,
zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.

Powyzej ptytek - farba w kolorze biatym dostosowana do malowania pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci, odporna na zmywanie, szorowanie i dezynfekcje.

W pomieszczeniach wokét umywalek i zlewéw — fartuch” pow. zmywalnej, odpornej na
dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych, z ptytek ceramicznych - do wys. 200 cm i
szerokosci o 20 cm wiekszej od umywalki i zlewu z kazdej strony - gres porcellanato
szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym. 30x30 cm, gr. 0,86 cm, powierzchnia naturalna,
nasigkliwo$é <0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm? sita tamigca: 2500N,
odpornos¢ na Scieranie: 5, odpornos¢ na plamienie: 5, odpornos¢ chemiczna: GLA,GHA,
mrozoodporne. Kolor jasnokremowym nr OR02. Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w
kolorze dopasowanym do ptytek, zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.

Sciany w komunikacji — malowane wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowg pétmatowg
do zastosowah w miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o
podwyzszonej odpornosci na sScieranie - odpornos¢ na szorowanie — klasa 1, o odpornosci
chemicznej na rozcienczalniki, odporno$é na temperatury: do +85°C.

Kolory wg NCS:

- nr S 1040-Y10R - zgaszony pomaranczowy - do wys. 75 cm od podtogi (do dolnej krawedzi
wyktadziny sciennej)

- nr S 0502-R50B - biaty, powyzej wyktadziny scienne;j

Na wysokosci 75 cm od posadzki pas o szerokosci 40 cm z elastycznej wyktadziny Sciennej
PRO PU z pcv z delikatnym marmurowym wzorem, grubos$¢ - 1,25 mm, w rolce, waga grupa:l
— 1900 g/m?, trudno zapalna, nie emituje pylu (klasa A) - odpowiednia do stosowania w
pomieszczeniach typu ,cean room” (klasa 4), bakteriostat — nie sprzyja rozwojowi
mikroorganizmow , Swiattoodpornos¢ metoda 3=6. Kolor: white chalk 4093. Pas z wyktadziny
zabezpiecza przed mechanicznymi uszkodzeniami $cian.

Narozniki wypukte w komunikacji zabezpieczone przed uszkodzeniem — odbojnica narozna
katowa (6,5x6,5 gr. 2 mm), do wysokoséci 210 cm, materiat: pcv i akryl, odporna na pekniecia i
zatamania i porysowanie, kolor dobrany do koloru wyktadziny sciennej — biel kremowa (nr wg
NCS: S 1002-Y).

Przedsionek, komunikacja 02a, klatki schodowe (A i B) — istniejgce sciany — malowanie
Scian wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowg matowg do zastosowan w miejscach
wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie - odporno$¢ na szorowanie — klasa 1, o odpornosci chemicznej na rozcienczalniki,
odpornos$é na temperatury: do +85°C.

W klatce B — Sciany uzupetnienie tynkow, szpachlowanie i malowane.

Kolory nr wg NCS:

- $ciany — bardzo jasnokremowy - S0502-Y50R,

- szyb windowy - szarozielony — S 3040-G

Poradnia psychologiczna - lll pietro.

Istniejgce Sciany we wszystkich pomieszczeniach — naprawienie ubytkow i uzupetnienie
tynkéw, szpachlowanie, malowanie wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowg matowg do
zastosowan w miejscach wymagajacych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o
podwyzszonej odpornosci na scieranie - odpornos¢ na szorowanie — klasa 1, o odpornosci
chemicznej na rozcienczalniki, odporno$é na temperatury: do +85°C.

W pomieszczeniach, gdzie wystepuje na Scianach wilgo¢ (przyjeto w projekcie: do 15%
powierzchni), nalezy sku¢ zawilgocone i zagrzybione tynki, osuszy¢ $ciany, zabezpieczy¢ je
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preparatami grzybobojczymi, natozy¢ nowy tynk cementowo-wapienny, zaszpachlowac
powierzchnie, malowa¢é matowg farbg polikrzemianowg silikatowg (0 wysokigj
paroprzepuszczalnosci), farba niskoalkaliczna, do =zastosowan wewnetrznych, o duzej
odpornosci na zuzycie - o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro.

Farby naktada¢ zgodnie z zaleceniami producentéw farb.

Kolory wg NCS:

- w komunikacji nr: S 1005-Y50R - bezowy

- w gabinetach nr: nr S 0502-R50B - biaty

e Nowe s$ciany wewnetrzne murowane - tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
szpachlowane i malowane farbami do wykonczen wewnetrznych. Obudowy z gk, wyréwnanie
krawedzi i stykéw i malowanie farbami wewnetrznymi.

e Sciany w pomieszczeniach mokrych — do wysokosci min. 210 cm, jako pow. zmywalne,
odporne na dziatanie wilgoci i sSrodkéw dezynfekujgcych. Wylozone plytkami gresowymi - gres
porcellanato szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym.: 30x30, 15x15, 15x30 cm, gr. 0,86 cm,
powierzchnia naturalna, nasigkliwo$é <0,1%, wytrzymato$é na zginanie min. 45 N/mm?, sita
tamigca: 2500N, odpornos¢ na Scieranie: 5, odpornosé na plamienie: 5, odpornos¢ chemiczna:
GLA,GHA, mrozoodporne.

Kolorystyka i sposéb ukfadania ptytek:

- kolor jasnobezowy nr OR02 — ptytki 30x30 oraz 15x15 cm

- kolor szary nr OR12 — ptytki 15x30 cm
Uktadanie ptytek (od dotu do gory):

- pas ptytek szarych o wys. 15 cm — jako cokét posadzki

- 5 rzeddw ptytek jasnokremowym o wym. 30x30 cm

- 3 rzedy ptytek 15x15 cm — jako listwa dekoracyjna.
Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w kolorze dopasowanym do koloru ptytek,
zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.
Powyzej ptytek - farba w kolorze biatym dostosowana do malowania pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci, odporna na zmywanie, szorowanie i dezynfekcje.

e W pomieszczeniach wokét umywalek i zlewéow — fartuch” pow. zmywalnej, odpornej na
dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekujgcych, z ptytek ceramicznych - do wys. 200 cm i
szerokoéci o 20 cm wiekszej od umywalki (zlewu) z kazdej strony - gres porcellanato
szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym. 30x30 cm, gr. 0,86 cm, powierzchnia naturalna,
nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm?, sita tamigca: 2500N,
odpornos¢ na Scieranie: 5, odpornos¢ na plamienie: 5, odpornos¢ chemiczna: GLA,GHA,
mrozoodporne. Kolor kremowy nr OR02. Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w kolorze
dopasowanym do ptytek, zabezpieczone przed zabrudzeniem i wodg.

Sufity.
Sufity istniejgce — naprawa tynkéw, uzupetnienie w miejscach nowych otworéw i bruzd,
szpachlowanie, malowanie farbami do wykonczen wewnetrznych, kolor biaty.

OKNA

Okna odymiajgce -. profil aluminiowy ciepty, kolor biaty, szklenie podwojna szyba z powtoka
niskoemisyjng. Szkfo typu termofloat.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania:

- klatka A — 1,37 m?

- klatka B — 1,08 m?,

W klatce A - okno o wymiarze: 210 x 154 cm, dwuskrzydtowe, uchylne, kat rozwarcia skrzydta
45%, otwierane do wnetrza, kazde skrzydto wyposazone w sitownik fancuchowy (zasilanie 24VDC+15%,
1A) z konsolami. Powierzchnia czynna odymiania dla okna = 1,41 m*

W klatce B — okno o wymiarze: 170 x 140 cm, dwuskrzydtowe uchylne, kat rozwarcia skrzydta 45%,
otwierane do wnetrza, skrzydto wyposazone w sitownik tancuchowy. ((zasilanie 24VDC+15%,

1A) z konsolami. Powierzchnia czynna odymiania dla okna = 1,09 m?

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla kazdego okna U=1,3 W/m°K.

Szyby podwdjne z powtokg niskoemisyjng. Szkto typu termofloat.
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Parapety wewnetrzne — o przekroju komorowym, z twardego pcv (polichlorek winylu powlekany
odporng na trudne warunki folig wysokiej jakosci posiadajgcg zwiekszong odpornosé na
zarysowania oraz odpornosc¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych), kolor biaty, z zakonczeniami
w kolorze parapetu.

Parapety zewnetrzne — blacha stalowa powlekana o gr. 1 mm, kolor szary.

Szczegoty okreslone w zestawieniu stolarki okiennej — rys. nr

DRZWI

WEWNETRZNE.

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych do pomieszczen.

Drzwi jednoskrzydtowe bezprzylgowe do pomieszczen — petne, konstrukcja skrzydta — piyta
wiérowo-otworowa, obtozona ptytg HDF, rama z klejonki drewnianej, okleina drewnopodobnej
(kolor buk bawaria). 2 zawiasy czopowe, zamek dopasowany pod wkfadke patentows.

Klamka srebrna szczotkowana.

Oscieznice o regulowanej szerokosci w kolorze skrzydta do drzwi bezprzylgowych.

Istniejgce skrzydta drzwiowe do pomieszczen z parteru (o parametrach akustycznych) — do
przeniesienia na lll pietro — zgodnie z oznaczeniem na rzucie.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych — wyposazone w tuleje wentylacyjne srebrne o pow. minimum 200 cm?
Drzwi dwuskrzydtowe szklone — profile z wysokoudarowego pcv w kolorze biatym, szklenie szktem
bezpiecznym laminowanym.

Drzwi dymoszczelne na lll pietrze — profile pcv w kolorze biatym.

Drzwi wydzielajgce klatki schodowe — w klasie pozarowej El 30 — profile z pcv, odpornego na
odksztatcenia, szklenie szklem ognioodpornym, samozamykacz.

ZEWNETRZNE

Drzwi wyjsciowe z budynku — dwuskrzydtowe — profile ciepte pcv, kolor biaty, szklenie - szyby podwdjne
z powtokg niskoemisyjng, szkto typu termofloat.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 W/m?K.

Wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki patentowe.

WENTYLACJA
W budynku istniejg kanaty wentylacji grawitacyjnej. Istniejgce kanaly nalezy sprawdzi¢ ich
droznosé, przeczyscic. Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych kanatow wentylacji
grawitacyjnej. Do wymiany kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:

- wodnag,

- hydrantowa,

- kanalizacyjna,

- elektryczna,

- €.0. zasilang z indywidualnej kottowni

- instalacje hydrantowg

- oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego,
- teletechniczng

- oddymiania

Budynek jest odtgczany od instalacji elektrycznej poprzez wytgcznik pradu zlokalizowany przy
wyjsciu z budynku.

Wyposazenie.

W pomieszczeniach na parterze, gdzie przewiduje sie zlewozmywaki, projektuje sie typowe
szafki zlewozmywakowe o wymiarach: 80x60 cm i wysokosci 87 cm z blatami kuchennymi.
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Korpusy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 12 mm, fronty — ptyta mdf laminowana
dwustronnie, gr. 18 mm, kolor laminatu - unikolor: biaty alaska (RAL9003) lub biaty kremowy
(NCS S0502-Y), struktura gtadka. Blat kuchenny jednostronnie wyoblony (profil R3 z doklejka
HDF), laminowany hpl, gr 28 mm, kolor juta bezowa, struktura matowa. Uchwyty meblowe
okragte srebrne.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

e Schody zewnetrzne zaopatrzone w porecze i balustrady o wys. 110 cm; z rozstawem pretéw
pionowych min. 12,0 cm. Balustrady zewnetrzne ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej
antykorozyjnie. Szczegoty narys. nr 16 17.

o Porecze przy pochylni: pochwyt na wysoko$ci 95 cm oraz 75 cm.
Parapety okienne o wysokosci min. 85,0 cm lub zabezpieczone balustradg o wysokosci 110
cm.

o Porecze zewnetrzne: przy pochylni i schodach - przedtuzy¢ za kohcem o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie

Eksploatacja

Obiekt  przed zgtoszeniem do uzytkowania wyposazy¢ w ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego”, zawierajgcg oznakowanie pozarnicze, dobdr i ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego (min. 1 gasnica typu GP — 2ABC na 150 m? powierzchni).

W trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowac¢ obowigzujgce warunki techniczne
utrzymania i eksploatacji obiektéw budowlanych.

Nalezy szczegodlnie zwraca¢ uwage na wiasciwe utrzymanie obiektu przy obfitych opadach
Sniegu i oblodzeniu potaci dachowych.

Dostepnosé¢ oso6b niepetnosprawnych - obiekt jest przystosowany dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dostep z poziomu terenu do pomieszczen za posrednictwem istniejgcej w
budynku pochylni dla oséb niepetnosprawnych, wewnetrznej pochylni oraz windy osobowej
dostosowanej do przewozu osoby niepetnosprawnej na wozku.

UWAGI:

1. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone cechy dotyczace
np. klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP,
atestem FM i VdS.

2. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami wykonania i
odbioru robét z zachowaniem przepiséow BHP i P.POZ pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

3. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja rozstrzygniecia zawarte
w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub ogélnie
przyjete zasady wykonywania tych robét.

4. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych
w projekcie trudnosci, skontaktowa¢ sie z projektantami.

5. Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé
polskim normom i musi zostaé wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Dane pozarowe obiektu
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 1143,62 m?
8863,18 m°

Kubatura

Budynek podpiwniczony czesciowo.

1582,00 m?

Wysokos¢ zabudowy: 13 m — budynek zakwalifikowany jako - sredniowysoki (SW)

Liczba kondygnaciji: 4

Klasa odpornosci pozarowej —,,B”.
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie - budynek uzytecznosci publicznej

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI
Usytuowanie: budynek wolnostojgcy

3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie.

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Przeznaczenie

- obiekt uzytecznosci publicznej
- obiekt nie zawiera pomieszczen do jednorazowego przebywania ponad 50 osab.
Kategoria zagrozenia - ZL llI

Przewidywana liczba os6b w czesci objetej opracowaniem — maksymalnie fgcznie ok. 50

0sOb (na parterze i lll pietrze)

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt posiada jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi

10 000 m?.

7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI

OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW

BUDOWLANYCH
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna k ol N . Krvei
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R120 R30 R E 160 E | 60 (o-i) EI30 RE30

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "B"
- giéwna konstrukcja nosna R 120,
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- konstrukcja dachu R 30,

- stropy REI 60,

- Sciany zewnetrzne El 60 — dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem,

- przekrycie dachu RE 30,

- biegi schodowe R 60,

- obudowa klatek schodowych (Sciany wewnetrzne oraz stropy stanowigce obudowe klatki) —
REI 60,

- klatki zamkniete drzwiami ppoz. EI 30.

- Sciany wewnetrznych drég ewakuacyjnych - El 15,

- wszystkie materialy NRO za wyjatkiem biegdw i spocznikéw, ktére powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych

UWAGA :

Produkty rozktadu termicznego materiatdbw zastosowanych w aranzacji wnetrz nie powinny by¢

toksyczne ani silnie dymigce

Ponadto zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji

stosowania wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Ewakuacja z pomieszczen:

- Pomieszczenia do 3 oséb — szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy — zaprojektowano 0,90 m,
wymagane — 0,8 m

- Pomieszczenia powyzej 3 osob - szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy— zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami - 0,9 m

- Pomieszczenia powyzej 50 osob — nie wystepujg w budynku.

Drzwi do pomieszczen otwierane na zewnatrz i do wewnatrz (w pom. przybywania do 50 oséb)

Poziome drogi ewakuacyjne.

W budynku zapewniono:

- dlugosé¢ dojscia do drzwi ewakuacyjnych wyjsciowych na oddymiang klatke schodowg — nie
przekracza 20,00 m

- dlugosé przejscia ewakuacyjnego (do wyjscia na zewnetrz budynku) — nie przekracza 40,00 m

- szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,4 m

Pionowe drogi ewakuacyjne -2 klatki schodowe istniejgce A i B.
Klatki schodowe po przebudowie - o geometrii zgodnej z wymaganiami ,warunkoéw
technicznych”.

- Szerokosci biegéw istniejgcych klatek schodowych A i B wynoszg minimum 1,20 m;
wymagana szerokos¢ - 1,2,m.

- Szerokosci spocznikéw klatek schodowych wynoszg 1,50 m, zgodnie z wymaganiami
(min.1,5 m)

- Klatki schodowe wydzielona pozarowo, drzwiami w klasie ElI 30, oddymiane oknami
oddymiajgcymi na lll Pietrze.

Wyjscia z budynku — 3 z czesci objetej opracowaniem.

- Drzwi wyjsciowe z budynku ewakuacyjne — wymagane o szer.1,40 m w Swietle oScieznicy —
przy czym wymagane skrzydto ruchome o szer. min. 0,9 m w $wietle oscieznicy.
Zaprojektowano w budynku drzwi ewakuacyjne z budynku :

e bezposrednio z klatki A — o szerokosci 150 cm w Swietle przejscia (dwuskrzydtowe: 90+60
cm)

e bezposrednio z klatki B - o szerokosci 150 cm w $wietle przejscia (dwuskrzydtowe: 90+60
cm)

ez budynku — o szerokosci 180 cm w Swietle przejscia (dwuskrzydiowe: 90+90 cm)
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- Wyjscie ewakuacyjne z budynku — drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz.

Oswietlenie ewakuacyjne.
- Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne awaryjne istniejgce na korytarzu prowadzgcym do
wyj$¢ ewakuacyjnego,

9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

grzewczej, wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia przez oddzielenia budowlane stref pozarowych
zabezpieczone klapami pozarowymi w klasie $ciany lub stropu przez ktére przechodza.

- Kazde przejscie instalacyjne nalezy wyposazy¢ w czytelng etykiete informacyjna,

- Wszelkie obudowy lub materialy stosowane w przepustach instalacyjnych lub przewoddéw
wentylacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta posiadajgcego aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie piony wentylacyjne obudowane ptytg ognioodporng GKF do klasy EI 30.

Instalacja grzewcza/wod.kan.

- Przepusty instalacyjne na przewodach z tworzyw sztucznych o srednicy powyzej 4 cm (40
mm) w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 30 i El 30 nalezy wykona¢ w Kklasie
odpornosci ogniowej tych elementéw.

Instalacja elektroenergetyczna.

- Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe wg Warunkéw ewakuacji.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
klasie tych oddzielen.

- Pozarowy wytgcznik pradu.

- Gtéwne pionowe ciagi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi w
wydzielonych kanatach.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 30
i EI 30 nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.

Instalacja odgromowa.
Wymagana instalacja piorunochronna wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

10.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, STALE
URZADZENIA GASNICZE, SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ,
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH,
DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

- Samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne i oswietlenie awaryjne

- Instalacja odgromowa istniejaca.

- Budynek wyposazony w instalacje wodng hydrantowg oraz hydranty wewnetrzne DN25
z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m, po 2: na parterze i lll pietrze, w korytarzu. Wydajnos¢
hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1;1.

- Oddymianie klatek schodowych poprzez okna odymiajace
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e klatka A - okno o wym.: 210 x 154 cm, dwuskrzydtowe, uchylne, kat rozwarcia skrzydta 45%,
otwierane do wnetrza, kazde skrzydto wyposazone w sitownik tancuchowy (zasilanie 24VDC+15%,
1A) z konsolami. Powierzchnia czynna odymiania = 1,37 m*

o klatka B — okno o wym.: 170 x 140 cm, dwuskrzydtowe uchylne, kat rozwarcia skrzydta 45%,
otwierane do wnetrza, skrzydto wyposazone w sitownik tancuchowy (zasilanie 24VDC+15%,1A)

z konsolami. Powierzchnia czynna odymiania = 1,08 m?
Kompensacja powietrza zapewniona — w klatce A — drzwiami zewnetrznymi oraz oknem na podescie,
w klatce B - drzwiami zewnetrznymi. Sterowanie oddymianiem — centrale oddymiania.

11. WYPOSAZENIE W GASNICE

- Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia
pozarow grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni budynku.

- Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2 (ABC).

- Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

12.ZAOPATRZENIE W WODE DO GASZENIA POZARU

- Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®/s wymagane z
dwdch hydrantow o $rednicy 80 mm . Pierwszy oddalony od $ciany budynku w odlegtosci do
75 m lecz nie mniej niz 5 m, dalszy w odlegtosci do 150 m.

UWAGA:

Hydranty zewnetrzne — przed rozpoczeciem inwestycji potwierdzi¢ sprawnosé istniejgcej instalacji

zewnetrznej hydrantowej w rejonie ul. Dworcowe).

DROGI POZAROWE
- Droga pozarowa dla budynku: ulica Dworcowa oraz utwardzony dojazd na terenie dziatki
inwestora zapewniajgcy bezposredni dojazdu pod budynek na catej dtugosci.

UWAGI POZOSTALE
Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz na ciggach komunikacyjnych z potwierdzong cechg
niepalnosci lub trudno zapalnosci.

- Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane
w obiekcie muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych,

- Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia

- Instalacje_przeciwpozarowe objete niniejszym opracowaniem (system oddymiania klatek
schodowych), nalezy wykonaé zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi
uzgodnionymi z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- Na drogach komunikacji ogodlnej stuzgcych celom ewakuacji nie stosowa¢ materiatéw i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

- W budynku nie stosowa¢ do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego materiatéw i
wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN

- miejsce przechowania gasnic wg PN-92/N-1256-01

- drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256-04

- wylgcznik przeciwpozarowy pradu wg PN-92/N-1256-04

INSTRUKCJE

Po zakonczeniu inwestycji nalezy w widocznych miejscach wywiesi¢ instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych oraz wykonac¢ Instrukcje
Bezpieczehstwa Pozarowego.
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UWAGA:

Ewentualne zmiany do projektu nalezy uzgodnié z projektantem.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na miejscu budowy.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami i normami oraz pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do
kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Wszelkie zastosowane materialy powinny posiadaé¢ certyfikaty zgodnosci, atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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INFORMACJA nt. ]
BEZPIECZENSTWA ROBOT
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1
w Chojnie, w zakresie pomieszczen parteru,
lll pietra oraz budowy windy dla oséb
niepetnosprawnych.

dziatka nr 272 obreb 3 miasta Chojna woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: )
POWIAT GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMOREFIS Pracownia Architektoniczna Piotr FIUK,

ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,

tel. + 48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

opracowat:: dr inz. arch. PIOTR FIUK, upr. bud. 53/Sz/2000

Szczecin sierpien .2015 .

23



OPIS TECHNICZNY .

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, w zakresie
pomieszczen parteru, Il pietra oraz budowy windy dla oséb niepetnosprawnych.
Inwestycja na dziatce nr 272 obreb 3 miasta Chojna, woj. zachodniopomorskiego.

Inwestor: POWIAT GRYFINSKI, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Zakres robot

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych obejmuje

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacja obiektu: rusztowania, tymczasowe schody,
tymczasowe podjazdy robocze,

- dzwig montazowy samojezdny

- zbrojenie konstrukcyjne fundamentu szybu windowego,

- roboty betonowe taw fundamentowe w wykopie na mokro,

- roboty rozbiérkowe - stropéw

- roboty instalacyjne — w zakresie przetozenia instalacji cieptowniczej i wodociggowej w piwnicy
- roboty zelbetowe - szyb windowy i tgcznik

- roboty stropodachu, pokrycia dachu, izolacje przeciwwilgociowe,

- roboty murowe — Scianki dziatowe

- roboty z zakresu scian w suchej zabudowie

- roboty betonowe podtozy posadzkowych

- posadzki

- roboty instalacyjne wewnetrzne wod-kan. c.o.

- roboty instalacyjne elektryczne,

- osadzenie osciezy

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne: tynki, szpachlowanie, oktadziny wewnetrzne

- montaz armatury sanitarne;j

- roboty z ptyt gipsowo kartonowych

- malowanie wewnetrzne farbami powtokowymi,

- montaz oswietlenia wewnetrznego

- roboty zewnetrzne w zakresie przebudowy podestu, pochylni oraz budowy podestu i schodéw

Materiaty wyj$ciowe do opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z dnia
15.06.2002 r.

Projekt zaktada koniecznos¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania robét budowlanych.

Przewidywane zagrozenia

Przebudowa obiektu jest zadaniem inwestycyjnym zagrozonym pracami na wysokosci ponad
450 m - dlatego pracownicy muszg zostaC poinstruowani o sposobie wykonywania
bezposrednich czynnosci i posiadaé zabezpieczenie w postaci paséw bezpieczenstwa.

Zaleca sie wykonanie pomostéw roboczych w trakcie prac przy wymianie okien na klatkach
schodowych.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejscem prowadzenia robo6t budowlanych jest budynek przedszkola

Na ogrodzeniu od ciggéw komunikacji ogélnodostepnej nalezy wywiesi¢ tablice ostrzegajgce o
prowadzeniu robot budowlanych, zakazie wstepu osob postronnych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Pracownicy budowlani winni posiada¢ przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy w
specjalnosci, ktérg wykonuja. Odpowiedzialnym za przeszkolenie jest bezposredni przetozony.
Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do odpowiedniego zakresu robdt pracownicy zostali
przeszkoleni poprzez krétki poranny instruktaz.
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Przy wystgpieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do natychmiastowego
powiadomienia o0 nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia ratunkowego, pogotowia
gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego.

Srodki ochrony indywidualnej

Bezposredni nadzor nad pracami spoczywa na bezposrednim przetozonym pracownika;

Inwestor nie ma prawa zlecania prac pracownikom niezatrudnionym na budowie jakichkolwiek
czynnosci oraz ingerowania w sprawy pracownicze grup zawodowych.

Nad catoscig prac czuwa kierownik budowy i on jest upowazniony réwniez do wszelkich
instruktazy zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i montazowymi.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatlow

Materiaty budowlane bedg przechowywane na placu budowy w granicach dziatki. Materiaty
mogace ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodg lub deszczem powinny byé zabezpieczone przed
opadami np. folig budowlang. Inne materialy matogabarytowe nalezy przechowywa¢ w baraku
budowy lub dowozi¢ na budowe w ilosciach do dziennego wbudowania. Transport zewnetrzny
bedzie zapewniony przez dostawcéw na plac budowy. Materiaty na paletach nalezy
transportowac i roztadowywaé poprzez srodki transportowe samowytadowcze.

Transport wewnetrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako reczny z zastosowaniem taczek,
wozkdw a pionowy jako reczny lub przy zastosowaniu wciggarki elektrycznej, krgzka recznego z
ling sznurowg dzwigu samojezdnego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na budowie nalezy stosowa¢ sie do przepisdéw:

A). Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

B). Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 129 z 1997 r. poz. 844),

C). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690).

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i ,sztukg budowlang”
przestrzegajac przepisy BHP obowigzujgce w budownictwie.

Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy wykonac¢ ogrodzenie placu budowy — np. wykonane w formie stupkow stalowych i stalowej
siatki rozpostartej miedzy nimi o wysokosci H=1,5 metra, jako ogrodzenie tymczasowe.

Materiaty stosowane na budowie

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach prawa budowlanego dotyczgcych
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1). Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, ptyty pokrywcze winny byé¢
wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

. wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikacji,

. dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg.

2). Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw, nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3). Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami o obowigzujgcymi normami.

Materiaty Budowlane powinny spetnia¢c wymogi Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r.
poz. 679).

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiarow geodezyjnych
nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa budowy
obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania wykonuje sie czynnosci
geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem) obiektu, instalacji
sanitarnych zewnetrznych oraz pomiaréw kontrolnych obiektu i powykonawczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 r. poz. 123).

Ochrona p.poz.

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektéw i urzgdzen z nim zwigzanych nalezy zapewnié
dojscie i dojazd od drogi publicznej. Opis szczegétowych wymagan p-poz w czesci opisowej
architektury.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Inne ucigzliwosci: Hatas brak — tylko dojazd samochoddw podczas dostaw.

Scieki - odprowadzane do sieci miejskiej.

UWAGA !!!

Podczas prac zachowaé wymogi BHP i P-POZ stosowaé materialy dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych
zapoznac¢ sie z opisem technicznym i sprawdzi¢ wymiarowanie na rysunkach.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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