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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ.

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne
45332400 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332200 -5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t w zakresie: przebudowy instalacji wodno — kanalizacyjnej facznie
z przyborami w obiekcie przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie nowej,
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.
Instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej czesci instalacji na poziomie parteru i
piwnicy w przebudowywanej cze¢s$ci budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialow 1 wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objctych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

demontaz istniejacej instalacji,

— montaz rurociaggow,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen,

— badania instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacji wod.-kan.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych"- zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL, Warszawa
2003 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych w
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementoéw okres§lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

3



2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»Ogolnej Specyfikacji Technicznej — ST-00”
Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.2. Przewody.
— Instalacja wodociagowa (rury 1 ksztaltki) bedzie wykonana z rur ALUPEX 1 stalowych
ocynkowanych fgczonych na gwint
— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVCU,
bezszumowych, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami
— rury 1 ksztattki z rury wielowarstwowej, polietylenowe PE-Xc z wkiadka aluminiowa,
faczone zlaczami systemowymi, mosieznymi np. typu TECEflex, Rehau, lub rownowzne
— rury 1 ksztaltki PCV kielichowe, taczone na wceisk ( KG-pomaranczowe, HT- szare )
— rury 1 ksztattki bezkielichowe, taczone na opaski zaciskowe ( SML-czerwone )
— izolacja cieplna z pianki PUR w ostonie PCV montowana na klej 1 klipsy
— uchwytu do rur stalowych, z podktadka gumowa i §rubg lub inne zawiesia systemowe
rury 1 ksztattki polipropylenowe PP , taczone za pomocg zgrzewania lub klejenia dla
skroplin
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.3.Przybory:
- umywalki ceramiczne z uchwytami, Srubami 1 kotkami $ciennymi
— Dbaterie umywalkowe, jednouchwytowe, z ceramiczng glowica, z mieszaczem, z wylewka
—  miski ustepowe kompaktowe z deska sedesowg 1 uchwytami
—  zlewozmywak stalowy, nierdzewny, jednokomorowy , z uchwytami, srubami 1 kotkami
sciennymi
— baterie zlewozmywakowe , jednouchwytowe, z mieszaczem, z wysoko umieszczong
wylewka
—  pisuary ceramiczne z zaworem splukujacym, z uchwytami, srubami i kotkami $ciennymi
— wpusty podlogowe, z tworzywa sztucznego, z dolnym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewne;j.
2.4. Armatura:
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa
o $rednim standardzie:
- zawory odcinajace, kulowe, mosi¢zne,
- zawory czerpalne , mosiezne , ze zlaczka do weza typu Aquastrom F

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow.

Do wykonania robdt moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;

- zgrzewarki 1 zaciskarki

- zageszczarki wibracyjne

- samochody dostawcze



lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.

Transport elementdw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot sanitarnych

Do rozpoczgcia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych,

- sporzadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowe], cieptej wody i cyrkulacji oraz kanalizacji odpowiadajg zatlozeniom projektowym.

Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbgdnych przyboréw sanitarnych oraz istniejacych
instalacji zimnej 1 ciepltej wody, cyrkulacji oraz instalacji kanalizacyjnej w istniejacym
budynku z uwzglednieniem pozostawienia zasilania budynku sasiedniego.

Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych
nasciennie , w szachtach instalacyjnych lub w bruzdach zgodnie dokumentacja techniczng 1
sytuacja na budowie. Przy przejSciu rurociaggéw przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac tuleje ochronne. W tulejach nie moze by¢ Zzadnych polaczen rurociggdw. Nie
wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowej powyzej przewodow elektrycznych. Przewody
nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw wspornikow lub
konsol. Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej z siecig przewodoéw
zasilanych z

innych zrédet. Niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewodow
wodociggowych z kottami 1 instalacjami centralnego ogrzewania. Przewody wodociggowe
prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowac przed zamarznigciem.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. Dla ominigcia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wickszej dlugosci odsuniecia pionu
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do piony pod katem nie
mniejszym od 45°

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej 1 cieptej oraz cyrkulacji, ktore stykaja sie
bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materialdow nie wplywajacych
ujemnie na jako$¢ wody 1 posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny

5.2. Szczegélowe warunki wykonywania robot.
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5.2.1.Roboty demontazowe.

— Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

— Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

— Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

— Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2.2. Montaz rurociggow.

— Rurociagi faczone beda odpowiednimi ksztattkami . Wymagania ogolne dla potaczen jak

wyzej okreslone sg ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robo6t instalacji

wodociggowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentéw rur.. Wymagania ogolne

dla pofaczen kielichowych instalacji kanalizacyjnej okreslone sg w ”Warunkach technicznych

wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez PKTSG,G 1 K W-

wa 1994

— Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety,

wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykucie bruzd pionowych 1 poziomych

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie pofaczen.

— zabezpieczenie rurociggdéw przez owinigcie folig zalozenie izolacji z pianki poliuretanowe;j

— zakrycie bruzd

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych

potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng

przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim

materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego

ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia

przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za

pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

— Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytdw umieszczonych co

najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢

zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

— Przewody poziome nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co 2, 5

m dla rur o $rednicy 20 mm, co 3,0 m dla rur o $rednicy 20 mm,co 3,5 m dla $rednicy 25 14,5

m dla §rednicy 32 mm.

Montaz przewodow wodociggowych

Potaczenia rur stalowych, ocynkowanych nalezy taczy¢ przy uzyciu odpowiednich facznikow
1 ksztaltek gwintowanych, z uzyciem odpowiednich narz¢dzi. Polaczenia rur z tworzyw
sztucznych nalezy faczy¢ za pomoca odpowiednich ksztattek zaciskowych, a zmiany
kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ wylacznie przy uzyciu odpowiednich
facznikow 1 ksztattek.



Przewody PE-Xc prowadzi¢ w $cianach lub pod stropami w izolacji.

Dhugich podejs¢ do odbiornikow nie nalezy prowadzi¢ linig prostg. Zaleca si¢ sfalowac taki
dtuzszy odcinek rury, aby zapewni¢ samokompensacji.

Prowadzac przewody w bruzdzie $ciennej nalezy tak przewidzie¢ glebokos$¢ bruzdy, aby
grubos$¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury byla nie mniejsza niz 20-30 mm. Bruzde
nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza lub inng podobna. Podejscia do baterii lub zaworu
czerpalnego nalezy zakonczy¢ systemowym kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno
by¢ przymocowane do listwy przylaczeniowej, aby zapewni¢ wykonanie pkt. statego oraz
odpowiedni odstep miedzy rurami.

Po montazu instalacji rurowych we wszystkich pomieszczeniach nalezy w sposob estetyczny
wykona¢ napraw otwordw 1 przebi¢ w stropach 1 $cianach.

Wszystkie przejscia przewodow rurowych przez S$ciany 1 stropy oddzielenia ppoz.
wykonywa¢ w specjalnych przej$ciach ogniochronnych dla przewodow rurowych np. Hilti.
Promat wg PW lub réwnowaznych.

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Polaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o

srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.

Bosy koniec rury, fazowany pod katem 15-20 °, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowe], tak aby odlegtos¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosi¢:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podiogowego,

- 75 mm od kilki zlewow, umywalek, wanien, pisuaréw, wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznos$ci od
srednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu o $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu o $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu o $rednicy 200 mm - 1,0 %

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementow konstrukceji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic¢
odizolowanie przewodoéw od przegrdéd budowlanych 1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan 1 hataséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odleglosci nie mniejszej niz 4 m
od tych przewoddw. Rura wentylacyjne powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na
wysokos¢ 0,5-1,0 m.

Wszystkie przejscia przewodow rurowych przez §ciany 1 stropy oddzielenia ppoz.
wykonywac w specjalnych klamrach ogniochronnych dla przewodéw rurowych srednicy
powyzej Dn 40 np. Hilti typu CP lub rownowazne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych z rur PVC, powinny wynosi¢:

Odleglos¢ miedzy
Srednica rur uchwvtami [ m 1
50-110 1,00

5.2.3. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury 1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji musi by¢
poddana probie szczelnosci.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

— Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

— Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robot zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST 1 odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zalozone;j

jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnej powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1

,» Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne 1 przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania 1

Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione,

nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli nalezy poddac¢:

— kontrola zgodnos$ci stosowanych materialtbw z materialow z specyfikacja i dokumentacja
techniczna,

— kontrola kompletnosci wymaganych atestow, certyfikatow i o§wiadczen,

— kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobow stosowanych w instalacjach c.o., oraz
kompletno$ci wyrobow i dzialania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogdlne warunki odbiorow robot
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot 1 kontroli jakosci podano w ST-00.

7.2. Rodzaje odbiorow roboét

Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku wykonania Robot wedlug Dokumentacji

Projektowej 1 polecen Inspektora, zgodnie z zapisami ST 1 odpowiednich norm 1 przepisow

oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot :

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiodr czgsciowy,

- odbior ostateczny,

- odbior pogwarancyjny

7.3. Odbiory robét instalacji sanitarnych

Odbiory cz¢sciowe 1 odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji

powykonawczej oraz zgodnie z WTWiO instalacji wod.-kan. 1 c.o.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- sposob prowadzenia przewodow poziomych 1 pionowych - przejscia dla przewodoéw przez Sciany i
stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych
- przebieg tras kanalizacyjnych — bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z
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pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych
— utozenie poziomow od ptywowych pod posadzka
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegolnosci skontrolowac:
- uzycie wilasciwych materialow i elementéw urzadzenia
- prawidlowo$¢ wykonania potgczen
- wielkos¢ spadkow przewodow instalacyjnych
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi
- prawidlowos¢ ustawienia armatury
- uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osiggane parametry z godnie z dokumentacja projektowa
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej 1 cieplnej
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa 1 rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentoéw poswiadczajgcych zgodnos¢ uzytych materiatlow 1 urzadzen z normami
((atesty, Swiadectwa zgodnosci 1 jako$ci)
- protokoty czesciowych odbioréw technicznych
- protokoty kontroli polgczen spawanych lub zgrzewanych
- protokdt pomontazowego czyszczenia i ptukania rurociggdéw
- protokét wykonania proby wodne;j
- o$wiadczenie ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami PN
- protokot kontroli potaczen elektrycznych 1 ochrony przeciwporazeniowej
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe", oraz zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00.
Podstawy wyceny podane w przedmiarze robdt stuzg jedynie do opisu czynnosci objetych
dang pozycja 1 nie sg podstawg wyliczenia ilosci naktadow. Obmiar robot polega na okresleniu
faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow 1
urzadzen.
8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa na podstawie pomiaréw na budowie obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— transport urzgdzen i materiatow przewidzianych do wykonania robot,

— montaz urzadzen,

— montaz armatury,

— montaz przyboréw sanitarnych,

— montaz rurociggow,

— montaz izolacji rurociggow,

— montaz ksztattek wentylacyjnych,

— montaz kanatéw wentylacyjnych,

— montaz izolacji kanatow,

— wykonanie niezbednych pomiaréw 1 prob

— uporzadkowanie miejsca robot 1 usuni¢cie pozostatych materiatow.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej

przedstawienie wszystkich niezb¢dnych dokumentow 1 oswiadczen
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawowymi dokumentami s3:

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych
, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z p6zniejszymi
Zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogolnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.
U. nar. 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie og6lnych
zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 w sprawie wymagan
dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

Wykaz aktow normatywnych, zarzadzen 1 wydawnictw przytoczonych w specyfikacji 1
obowigzujacych wykonawce:

PN-EN 806-1:2000 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czegs¢1. Postanowienia ogolne.

Pn-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania.

PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej 1 zimnej wody

15874-1:2004(U) Polipropylen( PP ). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej
15876-1:2004(U) 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany ( PE-X ). Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne.

PN-B02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach..

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. wymagania przy projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

zeszyt nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociaggowych”
COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesyhu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czegs¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania.

PN-83/b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu 1 polietylenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45331100 — 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t w zakresie: przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w
obiekcie przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie nowe;j
instalacji c.o. po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.

1.3. Zakres robot objctych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna:

- demontaz istniejacych rurociggdw c.o.,

- demontaz istniejacych grzejnikow,

- montaz grzejnikow plytowych,

- montaz rurociaggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej i rur ostonowych

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejsze] ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 Og6lng Specyfikacja Techniczng ST-00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej ST-00. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem instalacji C.O. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowyoraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociaggowych"- zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych w
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»Ogolnej Specyfikacji Technicznej — ST-00”
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
2.2. Przewody.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur PE-X/Al stabilizowanych
mechanicznie
wktadkg aluminiowg perforowang, np. firmy Uponor.
Rurociagi :
- rury 1 ksztaltki stalowe, czarne, grzewcze, ze szwem, taczone za pomocag spawania
gazowego
- rury 1 ksztattki miedziane taczone za pomocg lutowania twardego
- izolacja cieplna piankowa, poliuretanowa, w ptaszczu z folit PVC montowana na klej 1
klipsy
- uchwytu do rur stalowe, z podktadka gumowa 1 §rubg lub inne systemowe
- uchwyty do rur z tworzywa
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkoéw spowodowanych uszkodzeniami
2.3. Grzejniki.
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowacé grzejniki stalowe, panelowe, ptytowe ,
standardowe, np. CosmoNova lub rownowazne.
2.4. Armatura.
Armatura:
- zawory odcinajace, kulowe, mosiezne
- zawory termostatyczne np. typu Oventrop lub réwnowazne.
- glowice termostatyczne typu Oventrop lub rownowazne.
- zawory podpionowe, regulacyjne, reczne 1 automatyczne Hycocon-Oventrop lub
rownowazne
- automatyczne zawory odpowietrzajace
2.5. Izolacja termiczna.
Izolacje cieplochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. min.30 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow.

Do wykonania robdt moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;

- zgrzewarki 1 zaciskarki

- zageszczarki wibracyjne

- samochody dostawcze

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikdéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu 1 wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione 1
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikoOw luzem, ulozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki 1
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢é w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki montazu instalacji c.o.

Do rozpoczgcia montazu instalacji grzewczej ¢.0. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji c.o.
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbednych instalacji rurowych c.o. 1 grzejnikéw
Niezaleznie od ksztattu 1 wielko$ci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi nalezy stosowac¢ instalacje¢ centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowe;]
temperaturze zasilania, nie wyzszej niz 90 °C.

Doprowadzenie ciepta z instalacji centralnego ogrzewania do ogrzewanych pomieszczen
odbywa si¢ za posrednictwem grzejnikow.

Wszystkie grzejniki w instalacji powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne.
Odpowietrzenie instalacji powinno odbywac si¢ jedynie za pomocg indywidualnych
odpowietrznikow przy grzejnikach lub automatycznych odpowietrznikdw.

Wszystkie materialy uzyte do instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Ze wzgleddw ochrony przeciwpozarowej w modernizowanym budynku nalezy zwroci¢
szczegoOlng uwage na przepisy ochrony ppoz. 1 zwigzane z tym wymagania przy przejsciach
przez przegrody budowlane.
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Po montazu instalacji rurowych w pomieszczeniach uzytkowanych nalezy w sposob
estetyczny wykonaé naprawy otworéw i przebié w stropach i $cianach. Sciany malowaé na
kolor istniejacy.

5.1. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw. Przed przystapieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac¢ izolacj¢ cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na
odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ 1 wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Montaz rurociagow.

Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepla. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatlem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub

stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocag
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglejdo powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmnie;]
110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw 1 osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
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grzejnik nalezy w inny

sposOb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢
tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem 1 skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowac deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu.
Rurociagi taczone begdg z armaturg i osprz¢tem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. tasmy
teflonowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- zamontowanie koncowek gwintowanych,
- wkrecenie pot-srubunkdéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintow

materiatem uszczelniajgcym,
- skrecenie polaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i1 lezalow plaszczyznie pionowe przechodzacej przez
o$ przewodu. Zawory na pionach i1 galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem
odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd 1 przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i1 badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje¢ nalezy doktadnie
odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych zladow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego zladu oddzielnie. Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest
szczegOlowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. CiSnienie robocze w
instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci
w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, tzn. ci§nienie robocze powiekszone o 2

bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac 1 nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20

min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢
protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
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przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco winna byc¢
poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem

odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6ézni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz normag PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($§wiadectwa
jakos$ci wydane przez dostawcoOw materiatow ),
— Protokotly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
— Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczagcymi zmian 1 odstepstw od
— Dokumentacji projektowe],
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— Protokotly z odbiorow czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usunigcia usterek,

— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupetnienia),

— Protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 - ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.

PN-91/B-02415 - ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych

systemow cieplowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.

PN-90/M-75003 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania 1

badania”.

PN-91/M-75009 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania 1 badania”.

PN-EN 215-1:2002 - ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania 1 badania”.

PN-EN 442-1:1999 - ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmianaAl)”.

PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. 1zolacja cieplna przewoddw, armatury 1

urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 - ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i1 badania dotyczace jakos$ci

wody”.

Podstawowymi dokumentami odniesienia s3:

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogdlnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
nar. 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie og6lnych zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 . w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

PN EN 442-1:1999 PN Grzejniki - Cze$¢ I: Wymagania 1 warunki techniczne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo-Instalacja centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow., armatury i
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urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania 1 badania.
PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN-M-75009:1991- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 badania.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-M-75009:1991 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania 1 badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJA WENTYLACYJNA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45331200 — 8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
45331210 — 1 Instalowanie wentylacji grawitacyjne;j

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie: przebudowy instalacji wentylacji grawitacyjnej,
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;]
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami, klimatyzatoréow 1 wentylatorow
wyciggowych w pomieszczeniach wymagajacych sprawnie dzialajacej wentylacji
grawitacyjnej w obiekcie jw.

1.3. Zakres robot objctych specyfikacja

Zakres robot budowlanych:

- wykonanie izolacji cieplnej kanalow wentylacyjnych

- montaz urzadzen wentylacyjnych — wentylatory kanatowe

- wykonanie instalacji kanalow wentylacji wywiewnej dla projektowanych pomieszczen WC

- odbiory 1 uruchomienie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi
normami 1 Og6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robéot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej naleza:

- wykonanie przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane

- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli beda odstepstwa od dokumentacji
projektowe;j)

Do robo6t tymczasowych zalicza sie:

- ustawienie 1 demontaz rusztowan niezb¢dnych do montazu klimatyzatoréw, wentylatorow.
Inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na zasadzie umowy
miedzy Inwestorem 1 Wykonawcg.

1.6.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne =z
okresleniami w PN-B-01411 oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.7.0g6lne wymagania dotyczace robot.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano pionowe 1 poziome kanaly wentylacyjne,
prostokatne 1 kanaty okragte typu Spiro zwijane z felcem wzdtuznym fgczone na uszczelke
oraz odpowiednie do technologii ksztattki wentylacyjne. Kanaty prowadzone beda pionowo
w szachtach 1 poziomo pod stropami 1 pod podciggami, w przestrzeni stropu podwieszonego
w izolacji, montowane na zawiesiach statych, stalowych, systemowych.

Urzadzenia wentylacyjne wywiewne montowac pod stropami pomieszczen wg rysunkow.
Wyrzutnie dachowe powinny by¢ wyprowadzone na wysokos$¢ 0,3 m ponad lini¢ taczaca
najwyzsze przeszkody, a przy braku przeszkod, na wysokos¢ 0,4 m ponad pota¢ dachu
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budynku. Mechanizmy nastawcze elementow nawiewnych i wywiewnych powinny by¢

fatwo dostgpne 1 tak wykonane, aby lopatki kierujace 1 regulujace, prowadnice, talerze itp.
mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. W przypadku
sufitow podwieszanych, w miejscach wystepowania elementéw regulacyjnych typu
przepustnica wykona¢ w suficie klapg rewizyjna, w celow mozliwosci regulacji w
pozniejszym okresie eksploatacji.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Wymagane jest

zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZwigni napgedu w wybranym potozeniu

fopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego 1 zamknigtego przepustnic.

Na kanatach prostych lub kolanach nalezy montowac ksztaltki rewizyjne do czyszczenia
kanatow. Miejsca otwordw rewizyjnych nalezy oznaczy¢ zewngtrznie na izolacji.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okreslonych w dokumentacji
technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci

-wymiary elementéw polgczen z innymi elementami-w 10 klasie doktadnosci.

W przypadku montazu urzadzen wentylacji ppoz. nalezy montowac jedynie urzadzenia
majace odpowiednie atesty, dopuszczenia i spetniajgce wymagane warunki odpornosci
ogniowe]j EI dla danych przegréd. Po wykonaniu poszczegolnych uktadow wentylacji
mechanicznej nalezy sprawdzi¢ instalacj¢ na szczelno$¢ oraz wykonac regulacje ilosciowa
uktadow.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialdw 1 rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany 1
odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne rowniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem projektu. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002 1. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2.MATREIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
materialow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajgce
w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
gospodarki przestrzennej 1 budownictwa. Odbidr techniczny materialdw powinien by¢
dokonany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony obowigzujacymi normami. Ogolne
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wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg w pkt
4 ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL.

2.2. Kanaly i przewody:

- przewody wentylacyjne, okragle "Spiro" z blachy stalowej, ocynkowanej, z uszczelka
gumowa, np. typu Alnor, Lindab, Dospel lub rownowazne

- przewody wentylacyjne, elastyczne, okraglte "Flex" z blachy aluminiowej,

- 1zolacja kanatéw wentylacyjnych z welny mineralnej na folii aluminiowej o grubos$ci min.
40+100 mm

2.4.Kratki wentylacyjne
Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ z materialow 1 w sposdb zalecany w projekcie
architektury 1 aranzacji wngtrz.

3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakos$ci wyrobow.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpic po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatow do
magazynu powinno by¢

poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatdw. Parametry techniczne
materialow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 1 powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za zgoda projektanta 1 inwestora. Urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw
jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce skladowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialow, czesci sktadowych urzadzen 1 kompletnych urzadzen.

4.SPRZET

Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajagcym transport materiatow 1
urzadzen,

- narzgdziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)

Montaz wentylatorow odbywa si¢ przy pomocy elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien
spetnia¢ wymogi BHP.

5.TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robdt. Podczas transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz
sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ klimatyzatorow.
Nalezy je ustawia¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczac przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ w czasie transportu.

6.WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne wymagania dotyczace robot.

Roboty montazowe instalacji wentylacji 1 klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP,

,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI
INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegdlowymi producentOw materiatéw 1 urzadzen.
Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sa dalsze roboty budowlano
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montazowe 1 wykonczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych,
nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczy<.

6.2.Warunki przystapienia do robaét.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materialow 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany 1
odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

6.3.Montaz elementéw i urzadzen wentylacyjnych.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano pionowe 1 poziome kanaly wentylacyjne,
prostokatne 1 kanaty okragte typu Spiro zwijane z felcem wzdtuznym fgczone na uszczelke
oraz odpowiednie do technologii ksztattki wentylacyjne. Kanaty prowadzone beda pionowo
w szachtach 1 poziomo pod stropami 1 pod podciggami, w przestrzeni stropu podwieszonego
w izolacji, montowane na zawiesiach statych, stalowych, systemowych.

Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ elementy regulacyjno-odcinajace ( przepustnice )
oraz kanatowe tlhumiki hatasu. Potaczenia kanalow wentylacyjnych z urzagdzeniami
wykonywa¢ za pomocg potaczen kohierzowych, systemowych.

Urzadzenia wentylacyjne wywiewne montowac pod stropami pomieszczen wg rysunkow 1 na
stropie poddasza nieuzytkowego .

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ wyprowadzone na wysokos$¢ 0,3 m ponad lini¢ taczaca
najwyzsze przeszkody, a przy braku przeszkod, na wysokos¢ 0,4 m ponad pota¢ dachu
budynku. Mechanizmy nastawcze elementow nawiewnych i wywiewnych powinny by¢
fatwo dostgpne 1 tak wykonane, aby topatki kierujace 1 regulujace, prowadnice, talerze itp.
mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. W przypadku
sufitow podwieszanych, w miejscach wystepowania elementéw regulacyjnych typu
przepustnica wykona¢ w suficie klapg rewizyjna, w celow mozliwosci regulacji w
pozniejszym okresie eksploatacji.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Wymagane jest
zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZwigni napgdu w wybranym potozeniu
fopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego 1 zamknigtego przepustnic.

Na kanatach prostych lub kolanach nalezy montowac ksztaltki rewizyjne do czyszczenia
kanatéw. Miejsca otwordw rewizyjnych nalezy oznaczy¢ zewnetrznie na izolacji.

Zespoty wentylacyjne majace silniki elektryczne nalezy uziemi¢ wg PW elektrycznego 1
wytycznych producenta.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okreslonych w dokumentacji
technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci

-wymiary elementéw polgczen z innymi elementami-w 10 klasie doktadnosci.

- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny miec¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer
kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej.
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7.BADANIA I KONTROLA INSTALACJI.
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna
by¢ prowadzona wedlug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1
przemystowe”:
— kontrola zgodno$ci stosowanych materialdw z materialow z specyfikacjg 1
dokumentacja techniczng,
— kontrola kompletno$ci wymaganych atestow, certyfikatow 1 o§wiadczen,
— kontrola zgodnos$ci wymagan dotyczacych wyrobow stosowanych w instalacjach
c.0., oraz kompletnosci wyrobow 1 dzialania instalacji zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

7.1. Badania instalacji wentylacji

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych nalezy dokonaé
przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzialanie 1 ustawienie
przepustnic, klap 1 kratek nawiewno-wywiewnych.

8.OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot jest elementem pomocniczym 1 nalezy go rozpatrywac tacznie: niniejszg ST.
Podstawy wyceny podane w przedmiarze robdt stuzg jedynie do opisu czynnosci objetych
dang pozycja 1 nie sg podstawa wyliczenia ilosci naktadow. Obmiar robot polega na okresleniu
faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow 1
urzadzen.

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa na podstawie pomiaréw na budowie obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— transport urzgdzen i materiatow przewidzianych do wykonania robot,
— montaz urzadzen,
— montaz armatury,
— montaz przybordéw sanitarnych,
— montaz rurociggow,
— montaz izolacji rurociggow,
— montaz ksztattek wentylacyjnych,
— montaz kanatéw wentylacyjnych,
— montaz izolacji kanatow,
— wykonanie niezbednych pomiaréw 1 prob
— uporzadkowanie miejsca robot 1 usuni¢cie pozostatych materiatow.
— wykonanie dokumentacji powykonawczej
— przedstawienie wszystkich niezbednych dokumentow 1 oswiadczen
Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sa:
- m2 dla rob6t zwigzanych z kanatami,
- sztuka dla elementow 1 urzadzen.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

9.0DBIOR ROBOT.
Wymagania i1 badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN — EN 12599.
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Wzory protokotéw z odbioru zalaczone sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.
9.1. Odbior robot koncowy.
Odbior koncowy urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych nast¢puje po zakonczeniu
montazu 1 przeprowadzeniu badan 1 ma na celu stwierdzenie , czy instalacja jest wykonana
zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zakladane parametry.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i1 rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy
- zestawienie dokumentoéw poswiadczajacych zgodnos$¢ uzytych materialow i urzadzen z
normami
(atesty, swiadectwa zgodnosci i1 jakos$ci)
- protokoty czesciowych odbioréw technicznych
- protokoty kontroli potaczen spawanych lub zgrzewanych
- protokot wykonania regulacji ilosciowej powietrza 1 szczelnosci kanalow
- oswiadczenie, ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami PN
- protokot kontroli pofgczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej urzadzen

10.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Podstawg do rozliczen robot tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych. Zakres
odbioréw czesciowych okreslony w p.8, moze ulec zmianie — stosownie do ustalen miedzy
wykonawcg 1 inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres 1
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

11.1.Dokumentacja projektowa.

Podstawg do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji i klimatyzacji sa:

- Czesci projektu budowlano — wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, wod.—kan.1
c.w.u. oraz instalacji wentylacji 1 klimatyzacji adaptowanych pomieszczen .

- Niniejsza specyfikacja.

- Przedmiar 1 kosztorys w czesci dotyczacej instalacji klimatyzacji dla pomieszczen j.w.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL wyd.
Warszawa wrzesien 2002 r.

11.2.NORMY.

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary.

PN —B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN — B —03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania 1
badania.

PN — B - 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania 1 badania
PN — B —76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN — EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne — koncowe badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN — EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne —
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Wiasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Siec przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.

PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji PrEN 12236 Wentylacja budynkéw —
Podwieszenia i podpory przewodéw —Wymagania wytrzymatosSciowe.

11.3.ROZPORZADZENIA.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz
Z pOzniejszymi zmianami).

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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