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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wgwezma dla zespotu zabudoiva
SOSW w budynku nr 5 przy ul Dworcowej 1 w Chojnimidjsze opracowanie
obejmuije:
- instalacg elektryczn

- instalacje niskopradaoyv

2.Instalacja elektryczna
2.1. Zatazenia ogolne

Projektowany budynek ma zasilanie istaoej z rozdzielnicy gtownej
umieszczonej w gtdwnym holu wéejowym. Rozdzielnica gtéwna jest wypasaa w
gtowny wylcznik pydu oraz posiada wolne miejsce na podénie projektowanych
odbioréw. W zwizku z tym nie wymaga siprzeprojektowania rozdzielnicy gtownej,
naley jednak wyposay¢ rozdzielnice gtowa we wkiadki bezpiecznikowe zgodnie z
obliczeniami.

Rozliczenie za energelektryczn z dostawg energii przewiduje gipo stronie
NN. Usytuowanie ukladu pomiarowego, w gtdwnej teplirozdzielczej wraz z

istniejgcymi przektadnikami pozostaje bez zmian.
2.2. Rozdziat energii elektrycznej

. Zasilenie budynku pozostaje bez zmian.

Instalacja pracowabedzie w systemie TN-S. Zasilanie central wentylagginodbywé
sie bedzie wewrtrznymi liniami zasilagcymi (WLZ) wychodacych z odpowiednich
sekcji  rozdzielnicy administracyjnej zlokalizowanejna parterze  budynku.
Rozprowadzenie pionowe do rozdzielnic etmwych, central wentylacyjnych
zrealizowane zostanie szachtami kablowymi. Przewiduse uszczelnienie
przeciwogniowe przy przgjiach pom¢dzy kondygnacjami, za pomanateriatow o
odporndci ogniowej min 2 godzinnej. Do rozprowadzenia atestji elektrycznej
stosowé koryta kablowe istnigce. W budynku jest jugtéwny wylcznik padu ktory
pozostaje bez zmian.

Wszystkie kable WLZ-ty zasilage rozdzielnice projektowane nzje wymieni z
aluminiowych na miedziane. Dodatkowo wszystkie melhice petrowe § wyposaone

w cyfrowe liczniki energii elektrycznej z waa legalizacja umieszczone na szynie TH.
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Planuje si wykonanie w budynku nagiujacych rozdzielni i tablic:
- rozdzielnice administracyjna umieszczona naepaet w obgbie schoddéw zasilana
kablem YKY 5x16mm.

- rozdzielnice pitrowe zasilane z rozdzielnicy gtdwnej kablem YKX1b
2.3. Zasilanie odbiornikow
2.3.1. Gniazda wtykowe

Instalacg nalezy wykon& przewodami YDY o przekroju 2,5 nfm
przewody prowadziw strefach zgodnie z normami, przykryte min. 5 marstwg
tynku. Do pomieszczeprzewody wprowadzaw tynku przykryte min. 5 mm warstw
tynku. W pomieszczeniach suchych dopuszcz@iewody na napcie 300/500V, w
pomieszczeniach wilgotnych przewody na gai@ 450/750V. Instalacja powinnady
wykonana bez stosowania puszek roggajch, hczenia nalgy wykonywa w tablicy
rozdzielczej oraz w puszkach pod ogpiinstalacyjny. Gniazda wtykowe ramkowe do
mont&u w puszkach p/t. zwykie, w tazienkach i na zetnn o podwyszonym
stopniu ochrony (IP44).

Instalacg dedykowan dla punktow elektryczno logicznych umieszcza
sposob pokazany na rysunkach s@anie pomieszcze . Rodzaj i ilé¢ gniazd
pokazana na rysunkach.

Dla punktur AP naley wykona& dwa gniazda natynkowe IP44 umieszczone
minimum 2,3m od posadzki. Gniazda rigleumiesci¢ bezpdrednie obok gniazda

RJ45. Szczegot pokazany na rysunkach teletechrabzny
2.4. Qwietlenie

Typy i rozmieszczenie poszczegélnych opraw pokazamo rzutach
poszczegolnych kondygnacji. W korytarzaclwietlenie zadczane bdzie poprzez
wigcznik umieszczony przy schodach . Natomiast n&&édt schodowych zgdzanie
oswietlenia lgdzie poprzez wicznik schodowy. @wietlenie umieszczone
bezpdrednio przy windzie jest zgdzone na state. Dopuszcza giahczanie w/w
oswietlenia poprzez czujnik zmierzchowy umieszczomygypwegciu do windy na
poziomie parteru.

W projekcie przewiduje simonta opraw tylko i wyhcznie ledowych. Jest to
uwarunkowane ilécig dostpnej energii elektrycznej w budynku. Moatanego typu
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oswietlenia np. tradycyjnegoswietlowkowego spowoduje przekroczenie mocy
zainstalowanej na budynku i koniecZfowystpienia z wnioskiem do zakfadu
energetycznego o zgkiszenie mocy przytzeniowej. Taki zabieg nie spowodowa

konieczné¢ wymiany i przebudowy rozdzielnicy gtowne.
2.5. Gwietlenie awaryjne

Zgodnie z PN-EN 1838:2005 projektuje; shstalacy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Qvietlenie awaryjne (aw) zapewnag po zaniku zasilania ratnie
1lIx na drodze ewakuacyjnej i 0,5 Ix w strefie otteprOprawy awaryjne samodzielne
swiecace na ciemno zasilang 3 baterii 0 czasie podtrzymania minimum Ybhobszarze
gdzie wys¢puja hydranty przeciwpgarowe naley zainstalowé& oprawe awaryjry

asymetryczna by uzyskanin 5 Ix.

3. Instalacja piorunochronna

Instalacja poza zakresem opracowania

4.Instalacja wyréwnawcza
W pomieszczeniach  wilgotnych oraz w rozdzieloicapktrowych i
administracyjnej naley zainstalow& miejscows szyre wyrownawcza do ktorej trzeba

podiczy¢ wszystkie elementy metalowe obudowy.

5. Ochrona przeciwporaeniowa i przepiciowa
Zgodnie z PN-IEC-60362Zastosowano nagiujace srodki ochrony:

1. ochrona od potan pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej —
izolacje przewoddw, obudowy ochronne aparatow pdeeh elektrycznych
chrongce przed dotykiem bezp@dnim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowe]

— wylgczniki  réznicowo-pgdowe typu P300 o pdzie r&nicowym
Al =30 mA i pgdzie znamionowym wyktzenia 16-30 A,
— samoczynne wytzenie w sieci TN-S zrealizowane za pomoc
wytgcznikdw nadmiarowo-pgdowych,
Instalacja odbiorcza w systemie sieci TN- S, zzoeldg zyta neutralm N i ochronn
PE. Rozdziat PEN na PE i N wykonany w rozdzielnigiwnych.
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Ochror przepeciowa realizowano przez zamontowanie w rozdzielniach
ochronnikéw przegiciowych dla sieci TN-S

6. Opis techniczny — Instalacja strukturalna

6.1 Opis systemu okablowania strukturalnego

W budynku projektuje sibudowe instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
komputerowa LAN i instalacja telefoniczna) z dwomanktami dystrybucyjnym
pracupcymi nie zalenie.

Dla parteru punkt ,A”, dla gitra 3 punkt ,,B”

W ramach wykonywanego projektu, przewidziano okafloie miedziane kat.6 nie
ekranowane.

Na objekcie zaprojektowano: punkty abonenckie zwdalej ( PEL) i ilgci 56szt.

W tym 28 szt. dla parteru i 28 szt. dlgtpa 3, w konfiguracji 2xRJ45 Cat.6, 3x2p+z
gniazdo elektryczne typu DATA, ponadto zostaty pggtowane punkty do
pofaczenia Access Point iw Boi 6 szt.3 szt. dla parteru i 3 szt. dlat@ 3 w
konfiguracji 2xRJ45 Cat.6, 2x2p+z. Rozmieszczemi@zd i uradzen sieci pokazano

na rzutach niemniejszego opracowania instalacji IT.

6.2 Charakterystyka systemu okablowania strukturalrego
Okablowanie strukturalne zapewnia realizagrza U/UTP . cze naley traktowa
jako peten tor transmisyjny sktaday si z kabla instalacyjnego, paneli krosowych,
kabli krosowych, gniazd przytzeniowych oraz. kabli przytzeniowych. Wszystkie
te elementy powinny liyw wersji nie ekranowane,.
System okablowania strukturalnego zawiera wszystleenenty toru transmisyjnego
spetniajce wymogi minimum kategorii 6.
Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany osper kablowy jest srodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako M111C1HAgodne) wg. specyfikaciji
srodowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodniePAN-EN 50173-1:2007 PEL:
2xRJ45 UTP kat. 6 (z dwoma kablami U/UTP kateg6riutazonymi od panela w
punkcie dystrybucyjnym do gniazda zwanego PEL).
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Dostawca powinien Ky producentem zaréwno okablowania strukturalnego ijak
systemoOw przatznic swiattowodowych jak i miedzianych. Ma to na celu fikdcje
procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwtsuktur kablowych.

* wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

e okablowania magistralnego,

* Gwarancja powinna lgyudzielana na system jako c&to

6.3 Rozwhzania szczegotowe
Zaleca s} aby punkt kéacowy PEL oparty zostat o moduly RJ45 w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenagyprowadzenia kabli a
takze zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wpltywdasnego czaru lub
przez montera podczas instalacji celem jak rggsdej uniwersaln&ei i mozliwosci
adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczggznikow elektroinstalacyjnych

dowolnego producenta.

44 8 47

44 8

Rys.1. Widok piyty czotowe] 2xRJ45

Zaleca st ich monta do puszek o gbokasci >70mm.

W piyte czotowg nalezy zamontowa wg. konfiguracji dwa nie ekranowane moduty
gniazd RJ45 kat.6 Modut RJ45 kategorii 6 w gdige | w panelu powinien migtaka
samy konstrukcg. Modut musi pozwalka na pewne przytwierdzenie do niego kabla
instalacyjnego za pomgcopaski uciskowej oraz pozwélana zarabiania kabla
instalacyjnego metedbeznarzdziowg lub narzdziows. Musi by wyposaony w
zlacza IDC gwarantagce uzyskanie najwigzej, jakdci kontaktu modutu zyta kabla.
Kable przyhczeniowe rownig musz by¢ wyposaone we wtyki RJ45 terminowane w
ztaczu, IDC, co ma decydagy wptyw, na jaké¢ kontaktu wtyk-modut. Modut musi
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by¢ wyposaony w dedykowany system przeciwdziatania wptywombnacii
wystepujacych w szczegdlnmi w punktach dystrybucyjnych. Modut musi zapewénia
mozliwos¢ dokonywania, co najmniej 20to krotnej termina@bk instalacyjnych, co
umazliwi korekte ewentualnych kdow instalacyjnych bez konieczwp wymiany
catego modutu oraz pozwoli na przyszie zmiany wildtrrze sieci. Modut musi
obstugiwa protok6t 1GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresi 250MHz i na
dystansie 100m. Musi charakteryzdwasiec wsteczna kompatybildoia do
komponentow Kat.5e oraz zapewhiaozliwosé terminacji kabla w zakresigednicy
zyt AWG 26 — 22 (0, 4 — 0, 65 mm) oraz kabli typoka AWG 26/7 — 22/7). Modut
musi by testowany w procesie wytwarzania na 100% probekeKinstalacyjny musi
by¢ przytwierdzany do modutu za pompoopaski uciskowej co ma przeciwdziata
wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w modulgsza mié maozliwosé
rozszyciazyt zarowno w sekwencji T568A jaki i T568B. Konstaj modutu ma
eliminowa wptywy przestuchow poprzez kompensacja przestuchéewmtrz

modutéw realizowana poprzez mechaniczne uksztahmneontaktow.

WYMAGANE PARAMETRY MODULU RJ45 UTP kat.6:

Standardy:

IEC 60603-7-41: Electrical Characteristics of tredeCommunication Outlets
ISO/IEC 11801, Ed.2.2: June 2011

EN50173-1: May 2011

TIA/EIA 568B

Dane mechaniczne:

Materiat kontaktu CuSn

llos¢ IDC polczen 8

W celu podniesienia bezpiegstwa uytkowania okablowania, przy zachowanym

standardzie ztza RJ45 w.w. plyty czolowe w standardzie powimpogiada po cztery

otwory przy kadym gnigdzie RJ45 umdiwiajace zainstalowanie mechanicznych

zabezpiecze w celu umaliwienia ochrony urgdzex aktywnych sieci komputerowej przed
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podhczeniem do innego systemu transmisyjnego oraz dgekigystemu zabezpieczenia
gniazd, ktory uniemdiwi przypadkowe wygcie wtyczki kabla krosowego z gniazda.
Gniazda dospne dla o0s6b niepowotanych powinny utlia¢ ich zdlepienie
zabezpieczaf przed niepowotanym pagtizenie s3 do sieci. O ich udogpnieniu osobie
trzeciej powinien decydowaadministrator sieci zdejmag za pomog specjalnego klucza
blokadt — za&lepke gniazda.

149

Rys.2. Modut RJ45- gabaryty i widok

Gniazdo mae by montowane podtynkowo, natynkowo lub w ramkach e@kedtnych
wraz z gniazdami elektrycznymi.

Zaleca sj, aby 25-letnia gwarancja byla standardowym eleerantw ofercie
producenta, nie mie by oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przezkepawe,
dostawe, dystrybutora, a nawet przez producenta.

Zaleca s, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdinganele krosowe,
gniazda, kabel, kable krosowe, ptyty czotowe gnjgedwadnice kablowe i inne) byty
oznaczone logo lub naawego samego producenta i pochdédzijednolitej oferty
rynkowej producenta.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania lagggo iswiattowodowego musg
by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i widrne do oferty rynkowej) przez
jednego producenta jako kompletne rogania, celem uzyskania maksymalnych
zapasOw transmisyjnych.  Niedopuszczalne jest stas@wv rozwjzan
kompletowanych od iych dostawcow komponentow frée zrédta dostaw kabli,
modutow RJ45, paneli, kabli krosowych, itd)

W celu zagwarantowania jtkownikowi Koncowemu najwyszej jakdci
parametrow technicznych izytkowych cata instalacja musi &y (bezptatnie)
nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowanaepravynierOw ze strony

producenta przed odbiorem technicznym.
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Zgodnie z wymaganiami norm k@dy 4 — parowy kabel ma byw catcgci (wszystkie
pary) i trwale zakaczony na 8-pozycyjnym z¢zu modularnym.
Niedopuszczalneggadne zmiany w zakmzeniu par transmisyjnych kabla.
Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewn@ptymalne wyprowadzenie kabla
bez zagi¢ i zalama, przy pomocy poétki kablowej, w jakpowinien by wyposaony.

W gniazdach i panelach powinny dyastosowane moduty RJ45 o takiej samej
konstrukciji.

Instalacja powinna kiywykonana przy zyciu nieekranowanego kabla instalacyjnego
konstrukcji U/UTP kat.6.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji

Opis: Kabel U/UTP Cat.6 250MHz

Standardy:

EIA/TIA 568-C.2;

ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.;
EN 50173-1; EN 50288-6-1

/
L7
7
.ﬂ"'f

V.

Rys. 3 Kabel kat. 6 U/UTP 250MHz
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W celu utatwienia w przyszéoi eksploatacji okablowania i zapewnienia tafeigego
rozbudowy wszystkie ztza, zarobwno w gniazdach fa@wych jak i panelach,
opcjonalnie powinny hy zarabiane bez zycia dodatkowych specjalizowanych

narzdzi jak nay krosowniczych lub innych nagdzi uderzeniowych.

Ze wzgkdu na wymagan najwyzszg trwatos¢ i niezawodn&¢ oraz doskonate
parametry kontaktu natg stosowa kable przyjczeniowe i krosowe z wtykami RJ45
zarabianymi fabrycznie zzyciem zhcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przgtzeniowe i krosowe powinny Byprzetestowanymi przez

producenta.

6.4 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logiczrjept zapewnienie transmisji danych
poprzez nie ekranowane okablowanie / Kategafvynog Wzytkownika

koncowego).

6.5 Prowadzenie okablowania poziomego.

Okablowanie poziome naig prowadzé w korytarzach w orurowaniu typu ,peszel”
oraz pod tynkowo; prowadzenie kabla w pomieszczoénido gniazda kacowego —
poddtynkowo). Nalgy stosowa kable w powtokach PCV. Przyprowadzeniu tras
kablowych zachowabezpieczne odlegioi od innych instalacji. Odlegéai micdzy

instalacjami naley zachowa zgodnie z wymogami normy EN 50174-2

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgkdu na przepusty kablowe oraz kanaty kablowe wymagest zastosowanie
medium transmisyjnego o maksymal&egdnicy zewgtrznej 7,2mm. Nie dopuszcza
si¢ kabli o wikszejsrednicy zewngtrznej. Kabel ten ma spetdiavymagania stawiane
komponentom Kategorii 6 przez ob@aujace specyfikacje norm, rownocree
zapewnigc petry zgodnd¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

24-portowa nieekranowarprzehcznice kat.6 o wysokai montaowej 1U powinna
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by¢ wyposaona w moduty RJ45 montowane mejodatrzaskow, co zapewnia
zwarly konstrukcg oraz tatwy i szybki sposob instalacji niewymaggj zadnych
specjalistycznych nagdzi zapewnigc uniwersalne rozszycie kabla w sekwenciji
T568A lub T568B.. Rama przgiznicy musi by przystosowana do moriazarowno
modutdw przyhczeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. WIu ce
oszczdnasci miejsca w szafie dystrybucyjnej naje zastosowa prowadnice do

przeprowadzania kabli krosowych.

e

X

483

465, 1

f

&l

153,5

e

Rys. 4 Panel krosowy nieekranowany wypmsey 24xRJ45, 19” kat.6
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6.6 Opis szafy rack19”
Projektuje s} jeden centralny punkt dystrybucyjny (GPD) skiadgjsk z
jednej szaf rack19” usytuowanych w pomieszczerghrieeznym na parterze
Wyposaenie GPD pokazano na gzetonym rysunku. Rys.2
Z GPD zostanie rozprowadzone okablowanie pozioneelzrane do
podiczenia gniazd PEL. Dostawa kompletnych szaf Racké$t obgta
zakresem prac sieci strukturalnej, przewidugedsidatkowe ich dopoganie,

ktore zostanie gie w innych czsciach dokumentacji teletechnicznych.

Rys. Szafa 42U na potrzeby GPD
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6.7 Podziat punktu GPD na pola.
Gtowny punkt dystrybucyjny podzielony bedzie na nasg¢pujace pola:
Pole kabli abonenckich— wyposaone lgdzie w dwa 19” panele 24xRJ-45

nie ekranowane, na ktérych zakaone lgdg kable U/UTP cat. 6 nie
ekranowane z (PEL) . Przewidziano rezgna panelach 24xRJ-45 nie
ekranowanych dla dodatkowych modutéw RJ-45. Pangfmsaryé w

moduty RJ45 Cat.6 nie ekranowane ( 48 szt.) Ddavmitowego
prowadzenia kabli miedzianych sgafyposaono w szé&¢ 19 paneli
porzadkowych.

Przewidziano jeden panel krosowy telefoniczny 5@¥:Cat.3

Dla podhczenia urgdzen aktywnych przyto 2 listwy zasilajce 7 gniazd z
wytagcznikiem i zabezpieczeniem.Listwa zasita pohczone przez UPS.
Przygto UPS UPS 1000VA, obstuga siecipprzez internet ( komplet razem
z bateriami i modutem komunikacji sieciowej ETH.)

Pole urzadzen aktywnych — dla systemu przewidziano switch 48 portowy
1000 Mbps dla sieci LAN

Specyfiakcja urzadzenia aktywnego

. w petni zaradzalny przedcznik warstwy 2

. 48 portéw ethernet 10/100/1000 Mbps PoE+

. obstuga standardu IEEE 802.3at PoE+

. moc PoE nie mniejszamn882 W

. 4 sloty GbE SFP

. obstuga QoS (Quality of Service), CoS (Classaivige), rate limit,
sFlow, LLDP (IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Rycol), port mirroring,
ACL, RADIUS/TACACS+, SSL, port security, SSH, SFTP,multicast, port
trunking, IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation CasitProtocol), IEEE
802.1s MST (Multiple Spanning Tree), Auto-MDIX

. obstuga DHCP protection/DHCP Snooping — blokadaaagdanych
serwerow DHCP

. obstuga Dynamic ARP Protection/Dynamic ARP Insjpec
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. mazliwos¢ zdefiniowana adresow MAC ktére nie mpajiec dostpu
do sieci
. mazliwo$¢ wgrania na urgdzenie dwoch niezataych wersji

firmware i wybierania ktora wersja madyruchomiona

. obstuga wielu plikow konfiguracyjnych przechowywah na
urzadzeniu

. obstuga 512 VLAN, GARP VLAN Registration ProtocRPVST+
(Rapid Per-VLAN Spanning Tree)

. obstuga IEEE 802.1x, w tym do 32ykownikow na port

. obstuga logow lokalnych jak i na zdalnym serwesyslog

. zarzdzanie poprzez http, https, ssh, telnet, rs-232

. port konsoli rs-232 wykonany nagzku RJ-45

. obstuga SNMP v1/v2c/v3

. mazliwo$¢ nadawania nazw poszczegolnym portom

. pojemnd¢ tablicy MAC 16000 adreséw

. wsparcie techniczne telefoniczne i elektroniczne
. monta w szafie RACK 19" wraz z uchwytami
. wspotpraca z oprogramowaniem do zautomatyzowanego

wykonywania kopii zapasowych konfiguracji

W Budynku przewidziano Access Point wsitd6 szt. Rozmieszone po 3 szt.

na parterze i ptrze 3. Monta urzazdzen na korytarzach pod sufitem.

Specyfikacja punktu AP
praca w standardach 802.11a/b/g/n
dwa niezalae radia (2,4GHz i 5GHz)
MIMO 3x3, MINO 2x2
Maksymalna moc anten, 2,4Ghz=30dBnti5&2dBm
do 4 SSID na Radio
zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPRARZ,
TKIP/AES)

Mozliwos¢ transferu Voice, Video, Best Effort, and Backgroun
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port Ethernet 10/100/12000 Mbit/s

maliwo$¢ montau dosciany na dostarczonym uchwycie
Advanced QoS
Jednoczesna 86 klientow 200

Zasilanie Pasywne Power over Ethgi@V), 802.3af Supported

6.8 Instalacja telefoniczna
Instalacja telefonicznaghzie wykorzystywata medium transmisyjne U/UTP

Cat.6 nie ekranowane. Przewody zogtaakaiczone na panelach krosowych
telefonicznych w szafach rack19”. W instalacji wykgstana zostanie centrala

telefoniczna w wersji rack 2U. szt.2 dla szafy ,jAB”

Konfiguracja centrali telefonicznej

wspotpraca z telefonami systemowymi
aplikacje do pracy stacjonarnej
zaawansowane zadzanie i kontrola kosztow
sieciowanie po LAN / WAN
zintegrowane nagrywanie rozmow
sterowanie urgdzeniami zewgtrznymi
obudowa RACK

do 6 analogowych linii miejskich

do 6 hczy ISDN BRA (2B+D) — miejskie
1 facze ISDN PRA (30B+D)

do 32 analogowych portow wewtnznych

do 4 cyfrowych portéw systemowych

6.9 Zalecenia Dotycgce gwaranciji
Zaleca s, aby caléc¢ rozwigzania byta olgjta jednolit, spojry gwarancy systemow
producenta, obejmaga cab czes¢ transmisyja ,miedziary” wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.
Gwarancja systemowa powinna obejmoéwgwaranat systemow (Producent
zagwarantujeze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalagfiZ?5-letniej

eksploatacji wykryte zostarwady lub usterki fabryczne, to produkty te zogtan
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naprawione fdz wymienione) gwarangjparametréwgcza/kanatu (Producent
zagwarantujeze lacze state §dz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw
prze okres 25 latdolzie charakteryzowatsparametrami transmisyjnymi
przewy.szapcymi wymogi stawiane przez nogniSO/IEC11801 2nd edition:2011)
gwarancg aplikacji (Producent zagwarantuje, na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bdg pracowaty dowolne aplikacje (wspoéitczesne i stwoezay
przyszigci), ktore zaprojektowane byty (luledls) dla systeméw okablowania (w
rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2011)

Wymagana gwarancja powinnaddyezptatg ustug serwisowa oferowan
Uzytkownikowi koacowemu (Inwestorowi). Powinna obejmaiv&wvoim zakresem
calas¢ systemu okablowania od gtownego punktu dystryeyp do gniazda
Uzytkownika, w tym rownie okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zarow
dla projektowanej egci logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskamggo rodzaju
gwarancji caty system musi byainstalowany przez firgnnstalacyja posiadajca
odpowiedni status uprawnigly do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o
udzielenie gwarancji skladany przez figinstalacyja do producenta ma zawiéra
liste zainstalowanych elementow systemu zakupionychtargzowanej sieci
sprzeday w Polsce, wyaig z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez
projektanta instalatora, wyniki pomiarow dynamicamygcza transmisyjnego
(Permanent Link) wszystkich toréw transmisyjnychotug norm ISO/IEC11801:2002
wyd. drugie lub EN 50173-1:2011.

W celu zabezpieczenia interesaytkownika kaicowego by dowi& zdolnaci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej produaeystemu okablowania —
Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowanian(iér
instalacyjna) powinien przedstawi dwa aktualne dokumenty (imienne) wydane
przez producenta okablowania strukturalnegoyedczajce posiadanie kwalifikaciji
w zakresie projektowania, nadzoru instalacji ogtagzania okablowania
strukturalnego do programu 25-letniej gwarancjtsyswe] producenta - aktualny
dokument Certyfikowanego Instalatora wydany na dimykonawcz poswiadczajcy
ukonczenie odpowiedniego szkolenia przez odpowigdoi¢ oséb wydany przez
producenta okablowania strukturalnego
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- wykonawca okablowania strukturalnego winien wadéasic udokumentowad)
kompleksowy realizacy projektow z zakresu IT — Data i Voice tzn. dosiaprz:tu

aktywnego z konfiguragj wraz z budow infrastruktury pasywne.

W przypadku wymiany speu, kabli krosowych i przyczeniowych oraz zmiany
torow transmisji sygnatu nalg upewnt si¢ czy catkowita droga transmisji nie
przekracza maksymalnej diugd dziatania danej aplikacji. Wszystkie zmiany
konfiguracji okablowania powinny Kydokonywane wyicznie przy ayciu
elementéw nalcych do systemu danego producenta okablowaniatstalkego.
Obejmuje to kable przytzeniowe i krosowe oraz z0e adaptery dopasowigpe
impedang réznych urzdzen do impedancji kabla U/UTP. Kkda rozbudowa
okablowania strukturalnego powinnacbyykonywana wyiczne przez

autoryzowanych instalatorow danego producenta
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7. Uwagi kaacowe

1.

Prace naley wykona zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.

Izolacja przewodu neutralnego winnaélikoloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnegatto-zielonego.

Wszystkie pajczenia wykoné bardzo starannie zapewniajbardzo dobry
styk.

Zastosowane materiaty musgosiadé do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnéci z normami.

Instalowanie i eksploatacja wygznikow r&nicowo-pgdowych winna
odbywa si¢ wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu prac naley wykona badania i proby:

- izolacji przewodow

- Ciggtosci zyt

- poprawngci dziatania wyacznikow ré&nicowopgdowych
- skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej

- natzenia gwietlenia.

Z powyzszych prob naley sporzadzi¢ protokoty.

7.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wszystkie kable powinny ldyoznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak azhgtr

gniazda, jak i od strony szafy montavej. Te same oznaczenia ral@miesci¢ w

sposob trwaty na gniazdach sygnatowych PEL w puhkfazyhczeniowych

uzytkownikdw oraz na panelach.

( wykonanie oznaczei opisanie gniazd po stronie wykonawcy )

Powykonawczo nafsy sporzdzi¢ dokumentagj instalacji kablowej uwzghbniagc

wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowydeczywiste rozmieszczenie

punktéw przydczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacjizyatiolgczye

raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

28



Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespotu zabudowan SOSW - budynek nr 5 przy
ul. Dworcowej 1 w Chojnie

7.2 Wykonanie, odbior i pomiary sieci
W czasie wykonywania instalacji naleprzestrzegaobowizujacych standardéw,
zarowno dla produktow, jak i instalacji oraz wykera¢ instalacg zgodnie z
instrukcjami instalacyjnymi producenta okablowastiaikturalnego
Po wykonaniu instalacji natg m.inn. dokoné ogledzin zainstalowanych pgtzer na
panelach krosowniczych i na gniazdkach pate tego, czy:
- zakdiczenie wykonano zgodnie z instrukajstalacyjm producenta; promiegiecia
jest zgodny z jego wymogami i normami
- zdejmowanie ptaszczalizolacji kabla i rozplatgrae przewoddw wykonano zgodnie
z
normg EN 50174 oraz wymogami producenta
- 0znakowanie komponentow jest zgodne z nde 50174; kable utmno,
uporzdkowano i wykonano petzenia uziemiace zgodnie z normEN 50174 i z
wymogami producenta
- whniosek o certyfikacje musi napi¢ najp&niej 6 miesgcy po zakaczeniu

prac instalacyjnych

Pomiary powinny zostawykonane akceptowalnymi przez producenta okabl@avan
przyrzadami pomiarowymi z aktualnyndiviadectwami kalibraciji.

Warunkiem koniecznym dla odbiorukmwego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwaggdej weryfikacg wszystkich
zainstalowanych torow na zgodg@arametrow z wymaganiami norm / Kategorii 6

wg obowgzujgcych norm.

7.3 Alternatywne propozycje dla sieci strukturalnej
Uwaga: mozna zastosowamaterialy i rozwazania rownowazne, to jest wadnym
stopniu nie obrxiajagce standardu i nie zmieriae zasad oraz rozgdan technicznych
przyjetych w projekcie, a tym samym nie powoghg koniecznéci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pextiajgce Uzytkownikazadnych
wydajnaci, funkcjonalndci uzyteczngci opisanych lub wynikagych z
dokumentacji projektowe;.
Jezeli oferent zdecyduje sha zastosowanie rozgziania alternatywnego, powinien

wzig¢ pod uwag kompatybilnd¢ z istniepcymi rozwigzaniami oraz do oferty
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dolgczy¢ liste zamienionych materiatow, jak rowaigvszelkie dokumenty
pozwalajcej Komisji Przetargowej ocahzgodnad¢ z wymaganiami SIWZ i
dokumentacji projektowe;.

8. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawdddane z dnia 7 lipca 1994r. (z
poézniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej vkesie okrélonym w zahczonym
projekcie jest wymagane, przed rozpgmem budowy, spoeglzenie przez kierownika
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o0 ngaa

informacg.
8.1. Zakres rob6t na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wgkoe instalacji elektrycznej.
Na budowie bda wykonywane nagpujace prace:

- wykonanie instalacji elektrycznej

- monta osprztu elektroinstalacyjnego

- monta oswietlenia

- wykonanie instalacji niskopdowych
8.2. Charakterystyka zagraen

Z uwagi na meliwos¢ poraenia pgdem elektrycznym prace zydane z
podiczeniem, sprawdzeniem i naprawmstalacji oraz urgdzen elektrycznych mog
wykonywa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
robot instalacyjnych w bezpeednim gsiedztwie pracuagcych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieptownicze wodggowe i C.O. powinno hky poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strely, jakiej mana je
wykonywa oraz sposobu ich wykonania. Bezpiecadlegiagé kierownik budowy
ustala po konsultacji z wdaiwa jednostly zaradzapca lub wytkujaca dary siech.
Miejsce pracy naley odpowiednio oznakowai zabezpiecz§, a pracownikow -

wykonujgcych dag prace poinformowao istniepcych zagraeniach.
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8.3. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktérych
producent:
- dokonat oceny zgodidoi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgdtu
okreslonego systemu oceny zgodioQ
- posiada deklaracje zgodkwo CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzagcy zgodné¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetniemgch
wymaga rozporzadzenia (rozporgizen).
- oznakowat wyroby znakiem CE.

Opracowat

Radostaw Sadowski
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