Troszyn

Zatacznik 7b

Cena
LP Jednostk §¢
Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych ostia jednostkowa Waintase
Nazwa | Ilogé () ()
1 2 3 4 3 6
Roboty rozbiérkowe wraz z wywiezieniem gruzu:
1.rozebranie kraweznikow beton. 15x30 o df. 245,0 mb
1 |2. rozebranie obrzeza betonowego 6x20 o dt. 240,0 mb ryczalt ]
3. betonowa plyta drogowa "trylinka" o pow. 108,0 m>,
4. ptytki chodnikowe 50x50 o pow. 355,0 m’,
5 Wykonanie mechaniczne koryta na calej szerokosci chodnikow 5 364
w gruncie kat. 1-IV gtebok. 20 cm i
3 Wykonanie r¢geznego profilowania i zaggszezania podtoza pod 5 364
warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gr. 10 cm kat. [[I-1V m °
Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie pod g
4 o e . m 364
chodnikiem, gruboéci po zageszczeniu 10em
Ustawienie kraweznika betonowego wystajacego o wym.
5 . . m 328
15x30cm na tawie betonowej B-15 z oporem
6 Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na podsypce 234
cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawa cementowa .
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegietka) betonowej 5
7 ; . m 364
szarej grub. 6cm na podsypce cem.-piask.
g Wykonanie mechaniczne koryta na calej szerokodci zjazdow w 5 136
gruncie kat, 1-IV glebok. 27 cm m
Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajgcej w
9 [korycie pod zjazdy — grub. warstwy po zag. 15¢cm. Laczna grub. m’ 136
warstwy 15cm.
Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego 5
10 . m 136
cementem — grub. podbudowy po zageszczeniu 12¢m
1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm 5 136
koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej m
Reczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza 5
12 B m 300
oraz obsianie trawa
Uzupemienie destruktem bitumicznym ubytkéw pomiedzy
13 |krawgznikiem a istniejgcg nawierzchnia bitumiczng wraz z m’ 35
korytowaniem (7cm po zageszczeniu)
14 Montaz 3 szt. wpustéw ulicznych typu cigzkiego z kratg na " 1
zawiasie wraz z osadnikiem + 100 mb rurociggu fi 200 rycza
RAZEM KOSZT ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM BRUTTO




