Morynska

Zatacznik 7¢

Cena
LP Jednostk §¢
Wyszczegilnienie elementow rozliczeniowych ecnostta Jjednostkowa Waptse
Nazwa Ilosé (z1) (zl)
1 2 3 4 5 6
| Wykonanie mechaniczne koryta na catej szerokosci chodnikow w ) 3625
gruncie kat. [-IV glebok. 20 cm n ’
5 Wykonanie r¢cznego profilowania i zaggszezania podtoza pod 3 362.5
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.10 cm kat. I1I-[V m e
Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie pod 5
3 . 5 o . m 362,5
chodnikiem, grubodci po zageszczeniu 10 cm
Ustawienie kraweznika betonowego wystajacego o wym,
4 . . m 181
15x30cm na tawie betonowej B-15 z oporem
s Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30c¢m na podsypce 167.5
cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawg cementowg m ’
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegietka bezfazowa) 5
6 ; . . m 145
betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem.-piask.
4 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegietka bezfazowa) . 2175
betonowej czerwonej grub. 8cm na podsypce cem.-piask. n ’
3 Wykonanie mechaniczne koryta na calej szerokosci zjazdow w 90
gruncie kat. I-IV glebok. 27 cm T
Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w
9 [korycie pod zjazdy — grub. warstwy po zag. 15cm. Laczna grub. m’ 90
warstwy 15cm,
Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego )
10 . m 90
cementem — grub. podbudowy po zageszczeniu 12cm
1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm 5 9
koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej m
Rgczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza 2
13 ion m” 245
oraz obsianie trawa
14 Uzupeienie ubytkéw pomigdzy kraweznikiem a istniejaca 5 6
nawierzchnig bitumiczna betonem B-15 (ciektym) m
Przestawienie 3 szt. shupow telekomunikacyjnych drewnianych
15 ; ; ryczatt 1
montowanych na podstawie betonowej
RAZEM KOSZT ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM BRUTTO




