Goszkow

Zatgcznik 7a

Cena
LP Jednostka §
Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych eanos jednostkowa Wartni¢
Nazwa Ilogé (zl) (zh)
1 2 3 4 5 6
Roboty rozbiorkowe wraz z wywiezieniem gruzu:
1.rozebranie krawgznikéw beton. 15x30 o di. 285,0 mb
2. rozebranie obrzeza betonowego 6x20 o db. 220,0 mb
I 3. kostka brukowa "behaton" o pow. 15,0 m?, ryczalt i
4. plytki chodnikowe 35x35 o pow. 304,0 m’,
5. nawierzchnia z masy bitumicznej o pow. 52,0 m?
5 Wykonanie mechaniczne koryta na catej szerokosci chodnikéw w 2 575
gruncie kat. I-1V glebok. 20 cm "
» |Wykonanie r¢cznego profilowania i zageszezania podtoza pod 3 595
¥ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.10 cm kat, [1I-1V n
Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie pod 5
4 o L . m 525
chodnikiem, grubosci po zageszczeniu 10 cm
Ustawienie krawgznika betonowego wystajacego o wym.
5 . ; m 329
15x30cm na tawie betonowej B-15 z oporem
6 Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na podsypce a5 402
cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawg cementowa
7 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegietka) betonowe; 3 525
szarej grub. 6¢cm na podsypee cem.-piask. m
g Wykonanie mechaniczne koryta na catej szerokosci  zjazdow w 5 45
gruncie kat. I-1V giebok, 27 cm m )
Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w
9 |korycie pod zjazdy — grub. warstwy po zag. 15cm. Laczna grub. m? 45
warstwy 15cm.
Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego 5
10 . m 45
cementem — grub. podbudowy po zaggszczeniu 12cm
1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm 5 45
koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej m
12 Reczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza 2 120
oraz obsianie trawg A
Uzupeienie ubytkéw pomiedzy kraweznikiem a istniejaca
13 [nawierzchnig bitumiczng betonem B-15 (ciektym) oraz m’ 15
zamknigcie emulsjg asfaltowa i grysami
RAZEM KOSZT ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM BRUTTO




