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Nr 

rysunku 
Liczba 

arkuszy 
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2.  Schemat sieci oświetleniowej 2 2 
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6. Dane wyjściowe 

6.1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.  

6.2. Podstawa techniczna opracowania 

Podstawę techniczną projektu stanowią: 
1. Projekt budowlany. 
2. Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 90/SU/2017 z dnia 03.11.2017r  
3. Warunki techniczne ENEA Oświetlenie: ENEA Oświetlenie/OS/E/AK/1526/2017  

z dn. 16.10.2017r. 
4. Wytyczne Inwestora. 
5. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
6. Obowiązujące normy i przepisy. 
7. Aktualny wtórnik w skali 1:500. 

6.3. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oświetlenia drogowego w związku z przebudową  
ul. Krasińskiego w miejscowości Gryfino . 

6.4. Przepisy i normy 

Lp. Rodzaj i numer dokumentu 
Tytuł dokumentu 
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze 

1.  
Norma: 
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 

Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas 
oświetlenia 

2.  
Norma: 
PN-EN 13201-2:2016-03 

Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne 

3.  
Norma: 
PN-EN 13201-3:2016-03 

Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 
oświetleniowych 

4.  
Norma: 
PN-EN 13201-4:2016-03 

Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności 
oświetlenia 

5.  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane 
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, 
Nr 0, poz. 1165.  

6.  NSEP-E-004:2014  
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.” 

7.  
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 
401 

8.  PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

9.  PN-HD 60364-4-43:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
prądem przetężeniowym 
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7. Opis techniczny  

7.1. Stan istniejący  

Aktualnie teren objęty projektem jest użytkowany jako teren drogowy. Na obszarze planowanej 
inwestycji, która obejmuje przebudowę ul. Krasińskiego w Gryfinie, zlokalizowane są linie kablowe 
0,4kV i 15kV, kanalizacja wodociągowa, linie telekomunikacyjne oraz oświetlenie uliczne (drogowe). 

7.2. Stan projektowany 

Projektuje się demontaż istniejącego oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Asnyka do 
ul. Wojska Polskiego, następnie budowę nowego oświetlenia drogowego. 

7.2.1.  Zasilanie oświetlenia 

Założono następujące parametry oświetleniowe dla ul. Krasińskiego: 
- Klasa oświetlenia jezdni: ME4b 
- Klasa oświetlenia chodnika: A3 
- Klasa oświetlenia ścieżki rowerowej: A3 
- Klasa oświetlenia parkingu: A2 
- Klasa oświetlenia zatoki autobusowej: A2 

Dla powyższej klasyfikacji zaprojektowano oświetlenie drogowe dla przebudowywanej ulicy. 
Oświetlenie drogowe ul. Krasińskiego projektuje się oprawami z LEDowymi źródłami światła.  

Projektuje się demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego i słupów oświetleniowych w ulicy 
Krasińskiego.  

Poszczególne obwody oświetleniowe będą zasilane z dwóch istniejących szafek oświetleniowych: 
1) część północną ulicy Krasińskiego (od ul. 11-listopada do ul. Wojska Polskiego) zasilić 

z istniejącej szafki oświetleniowej przy ul. Iwaszkiewicza, przy stacji transformatorowej nr 1752 
(na potrzeby projektu przyjęto oznaczenie – SO1) 

2) część południową ulicy Krasińskiego (od ul. 11-listopada do ul. Asnyka) zasilić z istn. szafki 
SOU nr 3206043-010 „Iwaszkiewicza” (na potrzeby projektu przyjęto oznaczenia - SO2) 

Projektowaną sieć oświetleniową prowadzić kablami typu YAKY 4x35mm
2
 0,6/1kV oraz YAKY 

4x25mm
2
 0,6/1kV zgodnie ze schematami na rysunku nr 2. 

Miejsce usytuowania słupów oświetleniowych przedstawiono na rys. nr 1. 
Nowe linie kablowe oświetlenia drogowego należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy N SEP-

E-004. 

7.2.2. Słupy oświetleniowe – oświetlenie drogowe 

Zaprojektowano słupy stalowe stożkowe okrągły o grubości 4mm, posadowione bezpośrednio  
w gruncie. 

Dla oświetlenia drogowego projektuję się słup o wysokości całkowitej 9,5 m, długość części 
nadziemnej 8m typu 08/60/4, posadowienie G. Na słupach montować wysięgnik typu WKŁ 1,5/1 10st. 

Do słupów należy wciągać przewody YDYżo 5 x 1,5mm
2
 – 750 V. Rozmieszczenie projektowanych 

słupów przedstawiono na rys. nr 1.  
 

7.2.3. Słupy oświetleniowe – doświetlenie przejść dla pieszych 

Zaprojektowano słupy stalowe stożkowe okrągły o grubości 4mm, posadowione bezpośrednio  
w gruncie. 

Dla oświetlenia drogowego projektuję się słup o wysokości całkowitej 7,2 m, długość części 
nadziemnej 6m typu 06/60/4, posadowienie G. 

Do słupów należy wciągać przewody YDYżo 5 x 1,5mm
2
 – 750 V. Rozmieszczenie projektowanych 

słupów przedstawiono na rys. nr 1.  
 

7.2.4. Oprawy oświetleniowe  

Obliczenia natężenia oświetlenia dla projektowanego odcinka przebudowy ul. Kolejowej wykonano 
stosując następujące oprawy oświetleniowe:  
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• Oświetlenie drogowe 
SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432, prod. SCHREDER:  

o moc oprawy 75W; 
o strumień świetlny oprawy 10677 lm; 
o źródło światła: LED; 
o barwa światła: biała; 
o stopień szczelności: IP66; 

• Oświetlenie przejść dla pieszych 
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 500mA CW / 348062, prod. SCHREDER:  

o moc oprawy 99W; 
o strumień świetlny oprawy 14236 lm; 
o źródło światła: LED; 
o barwa światła: chłodno-biała; 
o stopień szczelności: IP66; 

 
Wyniki obliczeń parametrów oświetlenia przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszej dokumentacji. 

Rozmieszenie opraw przedstawiono na rys. 1. 
Projektuje się montaż opraw spełniających wymagania techniczne z dnia 2016.10.10 (załącznik 

nr 6). 

UWAGA: 

Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych  

(o takich samych parametrach bądź lepszych). 

7.2.5. Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą automatu zmierzchowego w szafie 
oświetleniowej SO1 oraz SO2, poprzez kabel kaskadowy lub ręcznie. 

Schematy strukturalny szafki oświetleniowej SO1 oraz SO2 pokazano odpowiednio na rysunku nr 
2. 

7.2.6. Posadowienie słupów oświetleniowych 

Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 
1. Wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu 

zasypowego. 
2. Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny jw. 
3. Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

z zewnątrz. 
4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r. 

wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robót ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadają założonym z projekcie. 

5. W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 
wówczas zastosować ustój silniejszy. 

6. Cześć podziemną słupa oraz 40cm nad gruntem należy dodatkowo zabezpieczyć przed 
korozją farbą (kolor szary metaliczny)  

7.2.7. Uziemienia 

Uziemieniu podlegają słupy oświetleniowe skrajne i rozgałęźne które należy wyposażyć w złącze 
kontrolne. Dodatkowo należy uziemić słupy przy liniach dłuższych niż 500m. 

Do uziemienia należy wykorzystać bednarkę układaną wraz z kablami według pkt. 7.2.7 opisu. 
Po wykonaniu uziomów, rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego dotykowego należy wyznaczyć 

metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich wartości należy odpowiednio rozbudować uziom 
w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych. 

Wartość rezystancji uziemienia słupów stalowych oświetleniowych nie powinna być większa niż 
10Ω. 
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7.2.8. Sposób ułożenia kabli zasilania oświetlenia drogowego i bednarki uziemiającej 

Kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy słupach, należy pozostawić zapas min. 2,5m. 
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku 
o grubości 10cm na głębokości 50cm w pozostałych miejscach należy ułożyć na głębokości 70cm. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwami piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego grubości 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego. 

Krawędzie pasa folii powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych 
kabli. Przy wejściu kabli do szafki oświetleniowej i słupów oświetleniowych zaleca się pozostawić 
zapas kabla nie mniejszy niż 2,5 m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 20-krotna 
średnica zewnętrzna kabla.  

Równolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV należy układać bednarkę FeZn 25x4 mm, w gruncie 
rodzimym pod kablami. Bednarkę należy podłączyć do pierwszych i ostatnich słupów oświetleniowych 
w danym obwodzie oraz słupów rozgałęźnych. 

 
Uwaga! 

Dla kabli biegnących równolegle układać jedną wspólna bednarkę. 

7.2.9.  Wymagania techniczne zabezpieczenia linii kablowych nN 0,4kV 

Całość prac należy wykonać uwzględniając wymogi określone w Warunkach likwidacji kolizji WLK 
nr 90/SU/2017 z dnia 03.11.2017r, Warunków ENEA Oświetlenie/OS/E/AK/1526/2017  
z dn. 16.10.2017r. oraz wg Polskiej Normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”. 

7.2.10. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być 
zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować 
rury DVK do przecisków rury ochronne SRS-G. 

7.2.11. Oznaczenia linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, jw. 
skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli.  
 Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

− Typ kabla, 

− Użytkownika, 

− Rok ułożenia  
jw. YAKY 4x35mm

2
, Oświetlenie, 2018 

Dla kabla kaskadowego dodatkowo – zasilanie (kaskada). 
Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, 

a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. 

7.2.12. Osprzęt kablowy 

Kable zostaną zakończone głowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi złączami 
bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi złączami fazowym (IZK-4-02) i  nie izolacyjnymi złączami 
zerowymi (IZK-4-04) lub równoważnymi. 

7.2.13. Demontaże 

Demontażowi podlegają słupy oświetlenia wzdłuż ul. Krasińskiego. W sumie należy zdemontować 
26 słupów oświetleniowych. Materiały z demontażu w uzgodnieniu z Właścicielem należy przekazać 
do utylizacji/złomowania lub na magazyn właściciela. 
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7.2.14. Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Projektowane linie kablowe pod względem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji 
hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi 
i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne. 

7.2.15. Zakres oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w jw. 3 pkt. 20 i w jw. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 
lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji. 

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy terenu określono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 – „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w możliwości zabudowy terenu, 
w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm od osi linii 
kablowej, wzdłuż trasy linii. 

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, obszar 
oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji. 

7.2.16. Samoczynne wyłączenie zasilania 

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony przed dotykiem 
pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla 
linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy 
oświetlenia drogowego 0,4s. 

Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi o działaniu 
szybkim typu Bi-Wts 4A (wnęki słupów oświetleniowych). 

Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej zapewnione jest przez 

wykonanie we wszystkich słupach oświetleniowych dodatkowo uziomu o oporności do 10Ω poprzez 
ułożenie wzdłuż kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. 

Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem 
neutralno-ochronnym PEN. 

Stosować przewód o przekroju nie mniejszym niż 6mm
2
 Cu. 

7.2.17. Uwagi końcowe 

1. Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne”. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli  
i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe 
dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi 
zawarte w uzgodnieniach. 

3. Linie kablowe i teletechniczne przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez właściciela sieci 
oraz służbę geodezyjną. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Gminę Gryfino 
odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenie podlega odbiorom cząstkowym i 
odbiorowi końcowemu przez Gmina Gryfino 

5. Budowaną i przebudowywaną sieć oświetlenia drogowego wykonać zgodnie z wydanymi 
warunkami i wymaganiami właściciela tj. Gmina Gryfino.  

6. Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych 
prac służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują. 

7. Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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8. Obliczenia 

8.1.  Dobór zabezpieczeń oraz obliczenia doboru kabli i przewodów 

Obliczenia natężenia oświetlenia projektowej drogi wykonano stosując następujące oprawy 
oświetleniowe: 

• SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432, prod. SCHREDER  
• SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 500mA CW / 348062, prod. SCHREDER  

 
Pozostałe wyniki obliczeń pokazano w zestawieniu tabelarycznym poniżej: 

W obwodach sieci dokonano następujących obliczeń: 
1. Spadki napięcia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczają 7%. 
2. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami oraz skuteczność 

samoczynnego wyłączenia zasilania została sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012. 

3. Obliczenia wykonano zakładając całe obciążenie na końcu obwodu. 
 
 

 

S
ta

n
 r

e
a

li
z
a

c
ji
 

P
o

c
z
ą

te
k

 k
a

b
la

 z
a

s
il

a
ją

c
e

g
o

 

K
o

n
ie

c
 k

a
b

la
 z

a
s

il
a
ją

c
e
g

o
 

M
o

c
 

W
s

p
. 

m
o

c
y
 

c
o

s
 f

i 

T
y

p
 k

a
b

la
 

P
rz

e
k

ró
j 

D
łu

g
o
ś
ć 

S
u

m
a

ry
c

z
n

a
 d

łu
g

o
ś
ć 

S
u

m
a

ry
c

z
n

y
 S

p
a

d
e
k

 
n

a
p

ię
c

ia
 

P
rą

d
 o

b
li

c
z
. 

P
rą

d
 z

a
b

. 
Iz

 

P
rą

d
 d

łu
g

o
tr

w
a

ły
 I
d

d
 

P
rą

d
 I

2
 

1
,4

5
Iz

 

Z
s
 

Ia
 

Z
s

*I
a

 

U
o

 

- - - kW - - - mm2 m   U% A A A A A om A V V 

Szafka oświetlenia SO1 (zasilanie ze Stacji nr 1752) 

Obwód nr 1 -  Oświetlenie drogowe od skrzyżowania ul. Krasińskiego i Wojska Polskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego i 11 Listopada 

Istn. SO1 1/1 0,150 1,0 0,94 YAKY 4x 35 15 15 0,01 0,69 35 98 56 142,1 0,032 198,6 6 230 

Istn. 1/1 2/1 0,150 1,0 0,94 YAKY 4x 35 50 65 0,02 0,69 35 98 56 142,1 0,141 198,6 28 230 

Istn. 2/1 3/1 0,150 1,0 0,94 YAKY 4x 35 45 110 0,02 0,69 35 98 56 142,1 0,238 198,6 47 230 

Istn. 3/1 4/1 0,300 1,0 0,94 YAKY 4x 35 45 155 0,15 1,39 35 98 56 142,1 0,335 198,6 67 230 

Proj. 4/1 5/1 0,225 1,0 0,94 YAKY 4x 35 27 182 0,13 1,04 35 98 56 142,1 0,394 198,6 78 230 

Proj. 5/1 6/1 0,225 1,0 0,94 YAKY 4x 35 45 227 0,17 1,04 35 98 56 142,1 0,491 198,6 98 230 

Proj. 6/1 5/1 0,375 1,0 0,94 YAKY 4x 35 45 272 0,33 1,73 35 98 56 142,1 0,589 198,6 117 230 

Proj. 7/1 8/1 0,300 1,0 0,94 YAKY 4x 35 48 320 0,31 1,39 35 98 56 142,1 0,693 198,6 138 230 

Proj. 8/1 9/1 0,300 1,0 0,94 YAKY 4x 35 47 367 0,36 1,39 35 98 56 142,1 0,794 198,6 158 230 

Proj. 9/1 10/1 0,450 1,0 0,94 YAKY 4x 35 45 412 0,61 2,08 35 98 56 142,1 0,892 198,6 177 230 

Proj. 4/1 1/4/1 0,300 1,0 0,94 YAKY 4x 35 46 201 0,05 1,39 35 98 56 142,1 0,435 198,6 86 230 

Proj. 1/4/1 2/4/1 0,300 1,0 0,94 YAKY 4x 35 38 239 0,23 1,39 35 98 56 142,1 0,517 198,6 103 230 

Proj. 2/4/1 3/4/1 0,300 1,0 0,94 YAKY 4x 35 43 282 0,28 1,39 35 98 56 142,1 0,610 198,6 121 230 

Proj. 3/4/1 4/4/1 0,399 1,0 0,94 YAKY 4x 35 26 308 0,03 1,85 35 98 56 142,1 0,667 198,6 132 230 

Proj. 4/4/1 5/4/1 0,399 1,0 0,94 YAKY 4x 35 22 330 0,43 1,85 35 98 56 142,1 0,714 198,6 142 230 

Proj. 5/4/1 6/4/1 0,375 1,0 0,94 YAKY 4x 35 33 363 0,45 1,73 35 98 56 142,1 0,786 198,6 156 230 

Proj. 6/4/1 7/4/1 0,474 1,0 0,94 YAKY 4x 35 49 412 0,64 2,19 35 98 56 142,1 0,892 198,6 177 230 

Proj. 7/4/1 8/4/1 0,474 1,0 0,94 YAKY 4x 35 48 460 0,71 2,19 35 98 56 142,1 0,996 198,6 198 230 

Proj. 5/1 1/5/1 0,225 1,0 0,94 YAKY 4x 35 37 219 0,16 1,04 35 98 56 142,1 0,474 198,6 94 230 
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Szafka oświetlenia SO2 (zasilanie z WK-8 nr 7001) 

Obwód nr 1 -  Oświetlenie drogowe od skrzyżowania ul. Krasińskiego i Asnyka do skrzyżowania ul. Krasińskiego i 11 Listopada 

Proj. SO2 1/1 0,075 1,0 0,94 YAKY 4x 25 50 50 0,02 0,35 20 82 32 118,9 0,152 104,8 16 230 

Proj. 1/1 2/1 0,075 1,0 0,94 YAKY 4x 25 37 87 0,01 0,35 20 82 32 118,9 0,264 104,8 28 230 

Proj. 2/1 3/1 0,075 1,0 0,94 YAKY 4x 25 36 123 0,01 0,35 20 82 32 118,9 0,373 104,8 39 230 

Proj. 3/1 4/1 0,174 1,0 0,94 YAKY 4x 25 26 149 0,12 0,80 20 82 32 118,9 0,452 104,8 47 230 

Proj. 4/1 5/1 0,150 1,0 0,94 YAKY 4x 25 11 160 0,11 0,69 20 82 32 118,9 0,485 104,8 51 230 

Proj. 5/1 6/1 0,150 1,0 0,94 YAKY 4x 25 34 194 0,13 0,69 20 82 32 118,9 0,588 104,8 62 230 

Proj. 6/1 5/1 0,249 1,0 0,94 YAKY 4x 25 39 233 0,27 1,15 20 82 32 118,9 0,706 104,8 74 230 

Proj. 7/1 8/1 0,249 1,0 0,94 YAKY 4x 25 28 261 0,30 1,15 20 82 32 118,9 0,791 104,8 83 230 

Proj. 8/1 9/1 0,225 1,0 0,94 YAKY 4x 25 17 278 0,29 1,04 20 82 32 118,9 0,842 104,8 88 230 

Proj. 9/1 10/1 0,324 1,0 0,94 YAKY 4x 25 34 312 0,46 1,50 20 82 32 118,9 0,945 104,8 99 230 

Proj. 10/1 11/1 0,324 1,0 0,94 YAKY 4x 25 35 347 0,52 1,50 20 82 32 118,9 1,052 104,8 110 230 

Proj. 11/1 12/1 0,300 1,0 0,94 YAKY 4x 25 39 386 0,53 1,39 20 82 32 118,9 1,170 104,8 123 230 

Proj. 12/1 13/1 0,399 1,0 0,94 YAKY 4x 25 38 424 0,78 1,85 20 82 32 118,9 1,285 104,8 135 230 

Proj. 4/1 1/4/1 0,174 1,0 0,94 YAKY 4x 25 20 169 0,13 0,80 20 82 32 118,9 0,512 104,8 54 230 

Proj. 8/1 1/8/1 0,249 1,0 0,94 YAKY 4x 25 24 285 0,33 1,15 20 82 32 118,9 0,864 104,8 91 230 

Obwód nr 4 -  Oświetlenie drogowe skrzyżowanie Krasińskiego/Asnyka 

Proj. SO2 1/4 0,075 1,0 0,94 YAKY 4x 25 27 27 0,01 0,35 20 82 32 118,9 0,082 104,8 9 230 

Proj. 1/4 2/4 0,099 1,0 0,94 YAKY 4x 25 15 42 0,01 0,46 20 82 32 118,9 0,127 104,8 13 230 

Proj. 2/4 3/4 0,075 1,0 0,94 YAKY 4x 25 29 71 0,01 0,35 20 82 32 118,9 0,215 104,8 23 230 

 

Przebudowa SO1 i SO2 w projektowanym zakresie nie powoduje konieczności wzrostu mocy 
zapotrzebowanej. 
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8.2. Obliczenia parametrów oświetlenia 

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy:  
PKN-CEN/TR 13201-1:2007, PN-EN 13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007 i PN-EN 13201-4:2007. 
Obliczenia wykonano dla następujących sytuacji drogowych występujących w projekcie: 
 
UWAGA: 
 
Do obliczeń przyjęto matematyczny model krzywych rozsyłu światła konkretnych opraw 
oświetleniowych odpowiadających swoim kształtem projektowanym oprawom oświetleniowym 
w zakresie sprawności, kształtu i współczynnika oddawania barw. 
 
Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 9 
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9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zgodnie z Projektem Budowlanym projektuję się oświetlenie drogowego oraz usunięcie kolizji 
istniejący linii kablowych nN i SN.  

W celu wykonania powyższego zadania będą realizowane na budowie następujące prace: 
1. Wykopanie rowów kablowych. 
2. Demontaż istniejących odcinków linii kablowych nN 0,4kV; 
3. Demontaż słupów oświetlenia drogowego; 
4. Zabezpieczenie istniejących linii kablowych rurami osłonowymi; 
5. Ułożenie w rowach kablowych linii kablowych nN 0,4kV; 
6. Posadowienie słupów oświetlenia drogowego; 
7. Wprowadzenie linii kablowych do słupów oświetlenia drogowego; 
8. Montaż wysięgników na słupach oświetlenia drogowego; 
9. Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach. 
10. Montaż złącz kontrolnych w słupach oświetleniowych; 
11. Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektrycznej 0,4kV oraz natężenia oświetlenia drogowego. 
12. Zasypanie rowów kablowych. 
13. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2. Wykaz istniejących obiektów 

Na terenie planowanej budowy znajduje się sieć uzbrojenia technicznego linie kablowe nN 0,4kV 
oraz linii kablowe oświetlenia drogowego.  

9.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

− Istniejące linie kablowe nN 0,4kV 

− Istniejące linie kablowe nN 0,4kV (oświetlenie drogowe) 

− Istniejące uzbrojenie techniczne, 

9.4. Prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
w zakresie pracy: 

− w obszarze urządzeń znajdujących się pod napięciem. 

− na wysokości. 

− w wymaganych zabezpieczeniach bhp. 

9.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

− Z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z podłączaniem, 
sprawdzaniem i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia „ E” lub „D”. 

− Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe 
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania 
tych robót. 

− Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu 
z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca 
tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  
i umieścić napisy ostrzegawcze. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
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− Poręcze balustrad powinna znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

− Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 
wykopu. 

− W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robót można oznaczyć za 
pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 
wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 

9.6. Uwagi końcowe 

Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 a w szczególności z wymienionymi poniżej: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844.  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
Dz.U. 2013r. nr 0 poz. 492 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 288.  
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10. Zestawienie materiałów 

 
W celu wykonania obliczeń technicznych zostały zastosowanie konkretne urządzenia. Wymaga 

się zastosowania aparatów jak w zestawieniu materiałów lub równoważnych o takich samych 
parametrach bądź lepszych. 

 

Lp. Pełna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

1.  
SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 
351432 lub równoważna 

- szt. 27 

2.  
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 500mA CW / 
348062 lub równoważna 

- szt. 8 

3.  

Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, o 
grubości ścianki 4mm typu 08/60/4 (G) przystosowany do 
bezpośredniego posadowienia w gruncie. O długości 
całkowitej 9,5m. Długość części nadziemnej 8m, 
Bez złącza kontrolnego 

- szt. 18 

4.  

Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, o 
grubości ścianki 4mm typu 08/60/4 (G) przystosowany do 
bezpośredniego posadowienia w gruncie. O długości 
całkowitej 9,5m. Długość części nadziemnej 8m, 
ze złączem kontrolnym 

- szt. 9 

5.  

Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, o 
grubości ścianki 4mm typu 06/60/4 (G) przystosowany do 
bezpośredniego posadowienia w gruncie. O długości 
całkowitej 7,2m. Długość części nadziemnej 6m, 
Bez złącza kontrolnego 

- szt. 3 

6.  

Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, o 
grubości ścianki 4mm typu 06/60/4 (G) przystosowany do 
bezpośredniego posadowienia w gruncie. O długości 
całkowitej 7,2m. Długość części nadziemnej 6m, 
ze złączem kontrolnym 

- szt. 5 

7.  Wysięgnik WKŁ 1,5/1 10st. - szt. 27 

8. \ 
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV 
typu YAKY 4x35mm

2
-0,6/1kV 

- m 620 

9.  
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV 
typu YAKY 4x25mm

2
-0,6/1kV 

- m 626 

10.  Mufa kablowa nn - kpl. 1 

11.  Bednarka FeZn 25x4mm - m 990 

12.  Rura osłonowa typu DVKØ75mm - m 164 

13.  Rura osłonowa typu SRSØ75mm - m 142 

14.  Rura osłonowa typu SRS-GØ110mm - m 30 

15.  Rura osłonowa dwudzielna A110PS - m 66 

16.  
Izolacyjne złącze bezpiecznikowe 
typu IZK-4-01 z wkładką typu Bi-Wts 4A 

- szt. 35 

17.  Izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02 - szt. 70 

18.  Izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-04 - szt. 35 

19.  Głowica kablowa nn - typu SKE 4F - szt. 75 
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Lp. Pełna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

20.  Opaski kablowe – oznaczniki (co 10m) - szt. 135 

21.  Folia niebieska - m 1000 

22.  Piasek - m
3 

80 

23.  Materiały pomocnicze - kpl. 1 
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11. Załączniki 

 

Lp. Załącznik 

1.  Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych projektanta 

2.  Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych sprawdzającego 

3.  Przynależność do izby inżynierów budownictwa projektanta i sprawdzającego 

4.  Warunki Enea Oświetlenie: ENEA Oświetlenie/OS/E/AK/1526/2017 

5.  Wytyczne techniczne w zakresie stosowania opraw LED 

6.  Uzgodnienie z Enea Oświetlenie 

7.  Punkty załamowe sieci 

8.  Obliczenia parametrów oświetlenia w programie Dialux 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 



 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT WYKONAWCZY 20098 23 

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Część: Zeszyt: 

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie na  
odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego 

Oświetlenie uliczne 
IV - - 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

Punkty 
załamowe  

sieci 
Położenie X Położenie Y 

Eosw001 5902990.54 5466549.64 

Eosw002 5902979.73 5466549.73 

Eosw003 5902968.58 5466551.93 

Eosw004 5902964.30 5466552.73 

Eosw005 5902931.36 5466547.20 

Eosw006 5902931.45 5466547.87 

Eosw007 5902898.57 5466552.80 

Eosw008 5902881.99 5466552.81 

Eosw009 5902882.28 5466555.10 

Eosw010 5902875.49 5466564.15 

Eosw011 5902864.43 5466557.64 

Eosw012 5902837.30 5466561.23 

Eosw013 5902819.51 5466562.37 

Eosw014 5902819.54 5466562.90 

Eosw015 5902815.53 5466563.20 

Eosw016 5902814.16 5466563.30 

Eosw017 5902799.71 5466582.52 

Eosw018 5902798.79 5466582.48 

Eosw019 5902788.70 5466581.41 

Eosw020 5902788.71 5466581.99 

Eosw021 5902773.42 5466566.05 

Eosw022 5902760.48 5466567.12 

Eosw023 5902731.61 5466569.17 

Eosw024 5902699.61 5466571.44 

Eosw025 5902667.61 5466573.71 

Eosw026 5902636.84 5466573.28 

Eosw027 5902636.14 5466573.60 

Eosw028 5902620.23 5466595.53 

Eosw029 5902611.12 5466593.45 

Eosw029a 5902602.62 5466584.41 

Eosw030 5902490.96 5466566.33 

Eosw031 5902304.33 5466567.28 

Eosw032 5902300.41 5466567.68 

Eosw033 5902294.36 5466567.45 

Eosw034 5902290.22 5466567.70 

Eosw035 5902285.57 5466566.57 

Eosw036 5902285.56 5466567.75 

Eosw037 5902284.36 5466567.74 

Eosw038 5902280.07 5466569.43 

Eosw039 5902279.84 5466569.68 

Eosw039a 5902278.72 5466570.87 

Eosw040 5902277.02 5466572.70 

Eosw041 5902276.40 5466573.19 

Eosw042 5902275.18 5466572.96 

Eosw043 5902961.13 5466536.58 

Punkty 
załamowe  

sieci 
Położenie X Położenie Y 

Eosw044 5902962.07 5466541.45 

Eosw045 5902937.45 5466541.16 

Eosw046 5902930.68 5466543.69 

Eosw047 5902930.47 5466542.52 

Eosw048 5902898.31 5466550.97 

Eosw049 5902897.85 5466547.77 

Eosw050 5902888.70 5466549.17 

Eosw051 5902888.25 5466550.52 

Eosw052 5902887.23 5466550.68 

Eosw053 5902883.60 5466551.23 

Eosw054 5902881.85 5466551.50 

Eosw055 5902874.48 5466556.78 

Eosw056 5902874.34 5466555.95 

Eosw057 5902864.33 5466557.01 

Eosw058 5902863.98 5466554.77 

Eosw059 5902863.62 5466552.53 

Eosw060 5902836.91 5466557.53 

Eosw061 5902836.80 5466556.49 

Eosw062 5902826.15 5466557.67 

Eosw063 5902819.35 5466560.30 

Eosw064 5902819.28 5466558.35 

Eosw065 5902806.39 5466562.40 

Eosw066 5902793.27 5466561.70 

Eosw066a 5902793.29 5466561.15 

Eosw066b 5902793.32 5466560.06 

Eosw067 5902793.43 5466556.97 

Eosw068 5902793.61 5466551.58 

Eosw069 5902793.95 5466542.31 

Eosw070 5902791.60 5466563.15 

Eosw070a 5902788.64 5466564.82 

Eosw071 5902788.24 5466564.85 

Eosw072 5902779.89 5466565.53 

Eosw073 5902774.74 5466565.94 

Eosw074 5902772.76 5466563.79 

Eosw075 5902772.40 5466562.56 

Eosw076 5902772.26 5466562.09 

Eosw077 5902760.29 5466562.78 

Eosw078 5902760.25 5466562.07 

Eosw079 5902756.55 5466562.34 

Eosw080 5902731.42 5466566.39 

Eosw081 5902731.28 5466564.12 

Eosw082 5902728.83 5466564.29 

Eosw083 5902724.42 5466564.53 

Eosw084 5902713.81 5466565.45 

Eosw085 5902699.36 5466569.20 
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Punkty 
załamowe  

sieci 
Położenie X Położenie Y 

Eosw086 5902699.14 5466566.70 

Eosw087 5902678.14 5466567.99 

Eosw088 5902667.41 5466570.94 

Eosw089 5902667.29 5466568.69 

Eosw090 5902666.34 5466568.75 

Eosw091 5902644.73 5466570.09 

Eosw092 5902636.07 5466571.35 

Eosw093 5902628.10 5466573.98 

Eosw094 5902624.83 5466575.06 

Eosw095 5902612.81 5466571.20 

Eosw095a 5902612.03 5466572.65 

Eosw095b 5902613.92 5466553.11 

Eosw096 5902608.25 5466570.80 

Eosw096a 5902602.68 5466570.09 

Eosw097 5902602.66 5466571.25 

Eosw098 5902587.89 5466568.22 

Eosw099 5902572.46 5466566.60 

Eosw100 5902570.51 5466566.84 

Eosw101 5902569.36 5466567.11 

Eosw102 5902565.26 5466566.57 

Eosw103 5902562.44 5466565.32 

Eosw104 5902556.95 5466564.50 

Eosw105 5902539.59 5466561.63 

Eosw106 5902535.04 5466560.99 

Eosw107 5902525.58 5466559.66 

Eosw108 5902511.14 5466557.63 

Eosw109 5902500.20 5466556.24 

Eosw110 5902492.22 5466555.48 

Eosw111 5902487.05 5466554.62 

Eosw112 5902483.19 5466554.47 

Punkty 
załamowe  

sieci 
Położenie X Położenie Y 

Eosw112a 5902477.71 5466554.08 

Eosw113 5902475.14 5466553.99 

Eosw114 5902458.91 5466553.09 

Eosw115 5902446.06 5466552.76 

Eosw116 5902444.82 5466552.52 

Eosw117 5902439.90 5466552.79 

Eosw117a 5902429.78 5466552.77 

Eosw118 5902416.58 5466552.35 

Eosw119 5902412.70 5466555.79 

Eosw120 5902408.98 5466555.37 

Eosw121 5902406.94 5466555.45 

Eosw121a 5902406.45 5466555.66 

Eosw121b 5902406.77 5466563.64 

Eosw122 5902397.04 5466555.73 

Eosw123 5902395.03 5466555.78 

Eosw124 5902391.97 5466555.88 

Eosw125 5902361.12 5466556.48 

Eosw126 5902329.13 5466557.07 

Eosw127 5902304.19 5466557.57 

Eosw128 5902304.14 5466554.89 

Eosw129 5902304.58 5466539.45 

Eosw130 5902303.41 5466539.55 

Eosw131 5902303.37 5466539.41 

Eosw132 5902302.23 5466557.62 

Eosw133 5902293.49 5466557.42 

Eosw134 5902286.64 5466557.80 

Eosw135 5902281.22 5466556.79 

Eosw136 5902275.09 5466553.58 

Eosw137 5902271.53 5466549.72 
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12. Rysunki 



Gryfino, ul. Krasińskiego

PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego 

Oświetlenie drogowe

Data: 25.08.2017
Edytor: mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz



Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Gryfino, ul. Krasińskiego
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
Przejście dla pieszych km 0+227.42

Dane planowania 4
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 5

Przejście dla pieszych km 0+613.00
Dane planowania 6
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 7

Przejście dla pieszych km 0+021.55
Dane planowania 8
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 9

Skrzyżowanie - Iwaszkiewicza/Krasińskiego
Dane planowania 10
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 11

Skrzyżowanie - 11-Listopada/Krasińskiego
Dane planowania 12

Przejscie dla pieszych km 0+141.20
Dane planowania 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 14

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670
Dane planowania 15
Wyniki szczegółowe 16

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610
Dane planowania 19
Wyniki szczegółowe 20

Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320
Dane planowania 23
Wyniki szczegółowe 24

Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230
Dane planowania 26
Wyniki szczegółowe 27

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130
Dane planowania 29
Wyniki szczegółowe 30

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058
Dane planowania 33
Wyniki szczegółowe 34
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Gryfino, ul. Krasińskiego / Lista opraw

2 Ilość PHILIPS SGP340 PC 1xCDO-ET70W TP P3X
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4088 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 36  73  96  100  73
Wyposażenie: 1 x CDO-ET70W/828 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

43 Ilość SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 
500mA NW / 351432
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 34  69  96  100  85
Wyposażenie: 1 x 48 LEDS 500mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

8 Ilość SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 
500mA CW / 348062
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 11677 lm
Strumień świetlny (Lampy): 14236 lm
Moc opraw: 99.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 47  90  99  100  82
Wyposażenie: 1 x 64 LEDS 500mA CW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Strona 3



Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych km 0+227.42 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 
500mA CW / 348062 (1.000) 

11677 14236 99.0

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Przejście dla pieszych km 0+227.42 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 228

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Przejście dla pieszych 
(pasy)

pionowa 64 x 64 134 84 181 0.627 0.462

2 Strefa oczekiwania prawa pionowa 8 x 32 81 45 104 0.562 0.435

3 Strefa oczekiwania lewa pionowa 8 x 32 149 106 181 0.709 0.584

4
Płaszczyzna pionowa 
lewa

pionowa 32 x 16 61 49 77 0.805 0.636

5
Płaszczyzna pionowa 
prawa

pionowa 32 x 16 55 41 62 0.758 0.668

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 5 114 41 181 0.36 0.23
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych km 0+613.00 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 
500mA CW / 348062 (1.000) 

11677 14236 99.0

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Przejście dla pieszych km 0+613.00 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 228

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Przejście dla pieszych 
(pasy)

pionowa 64 x 64 127 93 164 0.732 0.569

2 Strefa oczekiwania prawa pionowa 32 x 32 108 56 164 0.515 0.341

3 Strefa oczekiwania lewa pionowa 32 x 32 116 61 164 0.525 0.371

4
Płaszczyzna pionowa 
lewa

pionowa 32 x 16 55 45 60 0.823 0.752

5
Płaszczyzna pionowa 
prawa

pionowa 32 x 16 53 44 58 0.838 0.766

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 5 109 44 164 0.40 0.27
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych km 0+021.55 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 
500mA CW / 348062 (1.000) 

11677 14236 99.0

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Przejście dla pieszych km 0+021.55 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 228

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Przejście dla pieszych 
(pasy)

pionowa 64 x 64 152 95 206 0.630 0.464

2 Strefa oczekiwania prawa pionowa 16 x 32 120 70 186 0.582 0.375

3 Strefa oczekiwania lewa pionowa 16 x 32 97 42 165 0.434 0.255

4
Płaszczyzna pionowa 
lewa

pionowa 32 x 16 53 40 60 0.754 0.673

5
Płaszczyzna pionowa 
prawa

pionowa 32 x 16 52 39 59 0.756 0.664

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 5 119 39 206 0.33 0.19
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie - Iwaszkiewicza/Krasińskiego / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:735

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS SGP340 PC 1xCDO-ET70W TP P3X 
(1.000) 

4088 5600 80.0

2 4
SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 
500mA NW / 351432 (1.000) 

9062 10677 75.0

W sumie: 40338W sumie: 48308 380.0
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie - Iwaszkiewicza/Krasińskiego / Powierzchnie obliczeniowe 
(zestawienie wyników)

Skala 1 : 902

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka E
m
 [lx] E

min
 [lx] E

max
 [lx] E

min
 / E

m
E
min

 / E
max

1 Skrzyżowanie pozioma 20 x 13 19 8.77 26 0.473 0.336
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie - 11-Listopada/Krasińskiego / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS SGP340 PC 1xCDO-ET70W TP P3X 
(1.000) 

4088 5600 80.0

2 3
SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 
500mA NW / 351432 (1.000) 

9062 10677 75.0

W sumie: 31275W sumie: 37631 305.0
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+141.20 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 
500mA CW / 348062 (1.000) 

11677 14236 99.0

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Przejscie dla pieszych km 0+141.20 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 228

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Przejście dla pieszych 
(pasy)

pionowa 64 x 64 150 106 183 0.707 0.578

2 Strefa oczekiwania prawa pionowa 8 x 32 162 109 189 0.672 0.576

3 Strefa oczekiwania lewa pionowa 8 x 32 162 108 189 0.670 0.574

4
Płaszczyzna pionowa 
lewa

pionowa 16 x 8 61 40 83 0.663 0.484

5
Płaszczyzna pionowa 
prawa

pionowa 16 x 8 62 42 82 0.688 0.515

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 5 133 40 189 0.30 0.21
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

chodnik (Szerokość: 1.500 m) 

parking (Szerokość: 5.000 m) 

Jezdnia (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

zatoka (Szerokość: 3.000 m) 

Chodnik (Szerokość: 2.500 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 517 cd/klm
przy 80°: 191 cd/klm
przy 90°: 1.04 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.023 m
Nawis (2): 0.490 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 

Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia .  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.02 0.60 0.84 10 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 

Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m
 (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.30 0.94
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:

3 chodnik

Długość: 32.000 m, Szerokość: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: chodnik.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.04 0.81
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:

4 parking

Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: parking.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m
 (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.29 0.58
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

5 Pole oszacowania zatoka

Długość: 32.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: zatoka.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m
 (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.37 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ścieżka dla rowerzystów (Szerokość: 2.000 m) 

Parking (Szerokość: 5.000 m) 

Jezdnia (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Parking (Szerokość: 5.000 m) 

Chodnik (Szerokość: 2.000 m) 

Pas zieleni (Szerokość: 0.300 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 517 cd/klm
przy 80°: 191 cd/klm
przy 90°: 1.04 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.023 m
Nawis (2): 0.490 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia .  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.02 0.60 0.84 10 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.62 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 2.91 0.81
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

4 Pole oszacowania Parking
Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Parking.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.29 0.58
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

5 Pole oszacowania Parking
Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Parking.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.98 0.87
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ścieżka dla rowerzystów (Szerokość: 3.500 m) 

Jezdnia (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Parking (Szerokość: 5.000 m) 

Chodnik (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 517 cd/klm
przy 80°: 191 cd/klm
przy 90°: 1.04 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.023 m
Nawis (2): -2.260 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia .  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.76 0.55 0.90 13 0.89
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 4.00 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.92 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

4 Pole oszacowania Parking
Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Parking.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.88 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ścieżka dla rowerzystów (Szerokość: 3.500 m) 

Jezdnia (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Pas zieleni (Szerokość: 5.000 m) 

Chodnik (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 503 cd/klm
przy 80°: 232 cd/klm
przy 90°: 1.89 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.040 m
Nawis (2): -2.260 m
Nachylenie wysięgnika (3): 7.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia .  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.75 0.56 0.89 13 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 4.38 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.71 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ścieżka dla rowerzystów (Szerokość: 3.500 m) 

Parking (Szerokość: 5.000 m) 

Jezdnia (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Parking (Szerokość: 5.000 m) 

Chodnik (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 517 cd/klm
przy 80°: 191 cd/klm
przy 90°: 1.04 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.023 m
Nawis (2): 0.490 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia .  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.02 0.60 0.84 10 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.62 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 2.54 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

4 Pole oszacowania Parking
Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Parking.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.29 0.58
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

5 Pole oszacowania Parking
Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Parking.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.98 0.87
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ścieżka dla rowerzystów (Szerokość: 3.500 m) 

Parking (Szerokość: 5.000 m) 

Jezdnia (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

zatoka (Szerokość: 3.000 m) 

Chodnik (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 517 cd/klm
przy 80°: 191 cd/klm
przy 90°: 1.04 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.023 m
Nawis (2): 0.478 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia .  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.02 0.60 0.84 10 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.38 0.94
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 
Długość: 32.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów .  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 2.55 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:

4 Pole oszacowania Parking
Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Parking.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.30 0.58
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.15
Spełnione/nie spełnione:
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Gryfino, ul. Krasińskiego

25.08.2017

Edytor mgr inż. Dawid Witamborski, inż. Paweł Dutkiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

5 zatoka

Długość: 32.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: zatoka.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m
 (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.36 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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ul. Krasińskiego, m . Gryfino

    USŁUGI KONSULTINGOWO-INŻYNIERSKIE
    ŁUKASZ SZAWARYŃSKI






