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3. OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt ,Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie na odcinku

od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego” — branza elektryczna zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.- art. 20 ust. 4 Prawo

Budowlane — Dziennik Ustaw Nr 93 z dnia 16.04.2004. poz.888.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr ZAP/0108/PWOE/15
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr Majchrzak

upr. nr ZAP/0125/POOE/13
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5. DANE WYJSCIOWE

5.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng projektu stanowi umowa pomiedzy Starostwo Powiatowe w Gryfinie a Ustugi
Konsultingowo-Inzynierskie Lukasz Szawarynski.

5.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowig:
e Warunki likwidaciji kolizji nr WLK nr 90/SU/2017 z dnia 03.11.2017r.
Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Dane Inwestora,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Wytyczne branzowe.

5.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia drogowego oraz przebudowe sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV i SN 15kV celem usuniecia kolizji w zwigzku z przebudowag
ul. Krasinskiego w Gryfinie.

5.4. Przepisy i normy

.. Tytut dokumentu
Lp. e 2l e b Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
1 NSEP-E-004: 2014 .Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
' ) Projektowanie i budowa.”
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
> Prawo Budowlane Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, Nr
’ Dz. U. 2 2013r. Nr 0, poz. 0, poz. 1165.
1409
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
3. Infrastruktury budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr
z dnia 12 kwietnia 2002r. 75, poz. 690) z uwzglednieniem pozniejszych zmian.
Standard w sieci - . -
4 dystrybucyjnej ENEA Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia
' Operator Sp. z 0.0 z 1 marca 2019 roku
Standard w sieci - . . .
5 dystrybucyjnej ENEA Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia
' Operator Sp. z 0.0 z 1 marca 2019 roku
Rozporzadzenie Ministra . . . — .
6 Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
' z dnia 6 lutego 2003r robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Stan istniejacy

Na obszarze planowanej inwestycji, ktéra obejmuje przebudowe ul. Krasinskiego w Gryfinie,
znajdujg sa linie kablowe 0,4kV i 15kV, sygnalizacja uliczna, kanalizacja wodociggowa, linie
telekomunikacyjne oraz o$wietlenie uliczne (drogowe).

6.2. Kolizje istniejacych linii kablowych nN 0,4kV z projektowang droga

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie przebudowe linii kablowych 0,4kV w celu
likwidaciji kolizji:

fragment istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?, 0,6/1kV pomiedzy: weztem
kablowym WK-6 nr 7024 pole nr 1, a weztem kablowym WK- 8 nr 7028 pole nr 7 nalezy
zdemontowac W zamian prolektUJe sie linie kablowg (ozn. KNN-04) typu NAY2Y-J 4x150
mm?, 0,6/1kV po trasie zgodnie z rysunkiem 1. Istniejaca linie kablowa z projektowang nalezy
poiaczyc mufami kablowym nN 0,4kV (MNN-01 i MNN-02).

Projektuje sie skorygowac trase (na linie prostg) oraz ostoni¢ rurami dwudzielnymi ponizsze linie
kablowe nn:

fragment istniejacej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?® 0,6/1kV pomiedzy:
zlaczem kablowym ZK typu ZK-3a nr 71922 przy ul. lwaszkiewicza 28, a stacjg
transformatorowg ,Gryfino Krasinskiego 104” nr 1766 POLE nr 2 nalezy utozy¢ po nowej
trasie (0zn. KNN-01) zgodnie z rysunkiem nr 1;

fragment istniejgcej linii kablowej nN 04kV typu YAKY 4x120mm?, 0,6/1kV pomiedzy:
ztaczem kablowym ZK typu ZK-3p nr 71137 przy ul Krasmsklego 149, a stacja
transformatorowg 15/0,4kV ,Gryfino Krasinskiego 104” nr 1766 POLE nr 1 nalezy utozy¢ po
nowej trasie (ozn. KNN-02) izabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi zgodnie
z rysunkiem nr 1;

fragment istniejacej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?, 0,6/1kV pomiedzy: weztem
kablowym WK-6 nr 7005 POLE nr 3 na dziatce nr 29/4, a wez*em kablowym WK-8 nr 7093
POLE nr 5 nalezy utozyé po nowej trasie (0zn. KNN-03) i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
zgodnie z planem PZT;

fragment istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?, 0,6/1kV pomiedzy: weztem
kablowym WK-8 nr 7001 POLE nr 8, a stacja transformatorowq 15/0,4kV ,Gryfino
Krasinskiego1” nr 1712 POLE nr 1 nalezy utozy¢ w rury os’ronowe dwudzielne. (ozn. KNN-05);
fragment istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?, 0,6/1kV pomiedzy: weztem
kablowym WK-8 nr 7001 POLE nr 8, a stacja transformatorowq 15/0,4kV ,Gryfino
Krasinskiego1” nr 1712 POLE nr 1 nalezy utozy¢ w rury ostonowe dwudzielne. (0zn. KNN-06).

6.3. Kolizje istniejacych linii kablowych SN 15kV z projektowana droga

PI’OJektUje sie przebudowe linii kablowych SN 15kV w celu likwidacji kolizji:

fragment istniejacej linii kablowej SN 15kV nr 525 typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV
pomiedzy: stacjg transformatorowg 15/0,4kV nr 1712 Pole nr 3, a stacja transformatorowa
15/04kV nr 1404 Pole nr 1 nalezy przesuna¢ z obszaru projektowanych miejsc parkingowych
pod projektowany chodnik (kolizja-korekta ozn. KSN-01).

fragment istniejacej linii kablowej SN 15kV typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV pomiedzy:
stacjg transformatorowg 15/0,4kV ,Krasinskiego 2” nr 1404 Pole nr 3, a stacja
transformatorowg 15/04kV ,Krasinskiego 1” nr 1712 Pole nr 3 nalezy zdemontowac (ozn. KSN-
02(a)). W zamian projektuje sie linie kablowa typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV po
nowej, projektowanej trasie. Istniejgca linie kablowg z projektowang nalezy po’chzyé mufami
kablowym SN 15kV typu TRAJ-24/120-240-PL0O1 (MSN-09 i MSN-10).

fragment istniejacej linii kablowej SN 15kV typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV pomiedzy:
stacjg transformatorowg 15/0,4kV ,Krasinskiego 103" nr 1764 POLE nr 1, a stacja
transformatorowg 15/04kV ,Krasinskiego 2” nr 1404 POLE nr 4 nalezy zdemontowac (ozn
KSN-03(a)). W zamian projektuje sie linie kablowg typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?,
12/20kV po nowej, projektowanej trasie. Istniejgcg linie kablowag z projektowang nalezy
potaczy¢ mufami kablowym SN 15kV typu TRAJ-24/120-240-PL0O1 (MSN-07 i MSN-08).
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- fragment istniejgcej linii kablowej SN 15kV typu HAKnFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV pomiedzy:
stacjg transformatorowg 15/0,4kV ,waszkiewicza 15" nr 1921 POLE nr 1, a stacjg
transformatorowg 15/04kV ,Krasinskiego 103” nr 1764 POLE nr 4 nalezy zdemontowac (ozn
KSN-04(a)). W zamian projektuje sie linie kablowg typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?,
12/20kV po nowej, projektowanej trasie. Istniejgcg linie kablowa z projektowang nalezy
potagczy¢ mufami kablowym SN 15kV typu TRAJ-24/120-240-PL0O1 (MSN- 05 i MSN-06).

- fragment istniejgce;j linii kablowej SN 15kV typu HAKnFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV pomiedzy:
stacjg transformatorowg 15/0,4kV ,Krasinskiego 104" nr 1766 POLE nr 4, a stacjg
transformatorowg 15/04kV ,lwaszkiewicza 56” nr 1814 POLE nr 4 nalezy zdemontowac (ozn
KSN-05(b)). W zamian projektuje sie linie kablowg typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?,
12/20kV po nowej, projektowanej trasie. Istniejgcg linie kablowa z projektowang nalezy
potaczy¢ mufami kablowym SN 15kV typu TRAJ-24/120-240-PL0O1 (MSN- 03 i MSN-04).

- fragment istniejacej linii kablowej SN 15kV typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV pomiedzy:
stacjg transformatorowg 15/0,4kV ,Krasinskiego 104" nr 1766 POLE nr 3, a stacja
transformatorowg 15/04kV ,11 Listopada” nr 1752 POLE nr 3 nalezy zdemontowac (ozn. KSN-
06). W zamian projektuje sie linie kablowg typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV po
nowej, projektowanej trasie. Istniejgca linie kablowg z projektowang nalezy po’raczyé mufami
kablowym SN 15kV typu TRAJ-24/120-240-PL0O1 (MSN-01 i MSN-02).

6.4. Uktadanie linii kablowych nN 0,4kV

Kable nN 0,4kV nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli 0,4kV do ztgczy kablowych
nalezy pozostawic¢ zapas kabla powinien o dtugosci 2,5m.

Kable 0,4kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm
w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla w trakcie uktadania, nie moze byc¢
wieksza od podanej przez producenta. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg pisaku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa
powinna by¢ na catej diugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Folia musi mie¢ szeroko$¢ 300 mm i grubosci minimum 0,5mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ od 25cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie
znorma. Pozostatg czes¢ wykopu wypeti¢ gruntem rodzimym, w ktdérym nie moga znajdowacé sie:
kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Roéwnolegle z liniami kablowgm| nalezy uktada¢ bednarke FeZn 30x4mm (ocynkowang metodg
zanurzeniowg o gestosci 500g9/m~) w gruncie rodzimym, w odlegtosci min 20cm pod kablami. Dla kabli
biegngcych roéwnolegle nalezy uktada¢ jeden wspélny ptaskownik.

Wszystkie nowo projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ poza jezdnig. W miejscach skrzyzowan
z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaly zaprojektowane po najkrétszej trasie
i zabezpieczone rurami ostonowymi.

Trase projektowanych i demontowanych linii kablowych pokazano na rysunku nr 1.

Wszystkie schematy strukturalne usuniecia kolizji linii kablowych nN 0,4kV pokazano na rysunku nr
3.

6.5. Uktadanie linii kablowych SN

Kabel 15kV nalezy uktada¢ linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

W miejscu potgczenia z istniejgcg siecig 15kV, nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 10m. Kabel
nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na gtebokosci 100cm. Utozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
grubosci 15cm i przykryé¢ folig koloru czerwonego.

Kable jednozytowe nalezy utozy¢ w uktadzie tréjkatnym powigza¢ miedzy sobg opaskami
kablowymi. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach co 5m oraz w miejscach skrzyzowania z innymi kablami, uzbrojeniem
terenu i przepustami drogowymi.

Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 20cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego i przykry¢ folig koloru czerwonego o szerokosci min. 300mm i grubosci min. 0,5mm

Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc: Zeszyt:
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umieszczong na wysokosci od 25cm do 35cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony
kabla. W przypadku terenu innego niz rolny, lesny lub zadrzewiony, nalezy uktada¢ dodatkowa tasme
ostrzegawcza z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL-na gtebokosci 0,5-1,0m,
KABEL POD NAPIECIEM” na wys. od 30cm do 35cm od powierzchni ziemi. Diugos¢ napisu
ostrzegawczego do 600mm, odstepy miedzy napisami nie wieksze niz 300mm.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej, nalezy stosowac rury ostonowe o srednicy
zewnetrznej min. 160mm w miejscach okreslonych przez normy oraz wszedzie tam, gdzie
w normlanych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej mogg wystepowac naprezenia mechaniczne
lub gdzie to wynika z uzgodnien miedzybranzowych.

Trase projektowanych i demontowanych linii kablowych pokazano na rysunku nr 1. Wszystkie
schematy strukturalne usuniecia kolizji linii kablowych nN 0,4kV pokazano na rysunku nr 4.

6.6. Mufy kablowe nN 0,4kV i SN 15kV

W miejscach potagczen istniejgcej sieci z projektowang nalezy zastosowa¢ mufy kablowe 0,4kV
przelotowe typu POLJ-01/4x 50-150 0,6/1kV oraz mufy kablowe SN 15kV typu TRAJ-24/120-240-
PLO1.

Lokalizacje wszystkich projektowanych muf kablowych pokazano na rysunku nr 1.

6.7. Ztacza kablowe i zlacza kablowo pomiarowe

Ztacze kablowe ZK typu ZK1p z uktadem pomiarowym 1-f o numerze 22130145 (plomba Enea
040406138) dla zasilania szafki sterownika sygnalizacji $wietlnej przy skrzyzowaniu Krasinskiego —
11-listopada z uwagi na znaczne zuzycie projektuje sie wymieni¢ na nowe. Istniejgcy uktad pomiarowy
przetozyé do nowej szafy.

Ztagcza kablowe posadowi¢ jako wolnostojgce na typowych fundamentach, tak aby gérna krawedz
fundamentu wystawata na wysokosci min. 30cm nad ziemiag.

Nalezy stosowac ztgcza kablowe zgodne ze standaryzacjg Enea Operator.

6.8. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem technicznym

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie moga byc¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne ztworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK pod drogami rowerowymi, pod drogami gtownymi rury ochronne SRS.

6.9. Oznaczenia linii kablowych 0,4kV

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone co 5m. Dodatkowo oznaczniki zaktadaé przy mufach, przepustach kablowych.
Na oznaczniku kablowym nalezy umiescié:
—Napiecie nominalne sieci;
—Oznaczenie ciggu kablowego;
—typ, przekréj, napiecie i nr ewidencyjny kabla;
—rok budowy linii;
—nazwe operatora.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.
Na kablach w zlgczach, szafach kablowych nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe wykonane
ztworzywa sztucznego (nieprzewodzacego), na ktérych nalezy zamies¢ informacje o: numerze
obwodu i odgatezieni, kierunku kabla (np. numer szafy kablowej) oraz typie kabla.

6.10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktdécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.11. Zakres oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc: Zeszyt:
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Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
.Elektroenergetyczne

zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2003

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczeg6lnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii

kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektow budowlanych, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

6.12. Uwagi koincowe

Roboty na budowie powinny by¢é wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikow
instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez
wiascicieli gruntdw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach.

Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe
geodezyjng oraz Enea Operator.

Stosowac¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymogami ENEA Operator Oddziat Dystrybuciji
Szczecin.

Nalezy stosowaé materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wczesniej niz rok
kalendarzowy przed instalacja.

Materiaty oraz osprzet winny posiadaé certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ib réwnowazne jednostki z terenu UE, ktére potwierdzajg ich wykonanie
z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomic¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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7. LISTA KABLOWA
Oznaczenie Dlugos¢
Lp.| linii Typo":E{,a . linii Poczatek kabla Koniec kabla
kablowej ’ kablowej
YAKY 4x120mm?, WK-6 nr 7024 WK-8 nr 7028
1| KNN-04 0,6/1KV 29 POLE nr 1 POLE nr 7
Oznaczenie Diugosé
Lp.| linii Typ :‘gl';’\',a 2 linii Poczatek kabla Koniec kabla
kablowej kablowej
Stacja Stacja
3 x NA2XS(F)2Y transformatorowa transformatorowa
2 | KSN-02(a) 1 x 150/25mm?, 54 15/0,4kV ,,Gryfino 15/0,4kV ,,Gryfino
12/20kV Krasinskiego 1” Krasinskiego 2”
nr 1712 POLE nr 3 Nr 1404 POLE nr 3
Stacja Stacja
3 x NA2XS(F)2Y transformatorowa transformatorowa
3 | KSN-03(a) 1 x 150/25mm?, 96 15/0,4kV ,,Gryfino 15/0,4kV ,,Gryfino
12/20kV Krasinskiego 103” Krasinskiego 2”
nr 1764 POLE nr 1 nr 1404 POLE nr 4
Stacja Stacja
3 x NA2XS(F)2Y transformatorowa transformatorowa
4 | KSN-04(a) 1 x 150/25mm?, 124 15/0,4kV ,,Gryfino 15/0,4kV ,,Gryfino
12/20kV lwaszkiewicza 15” Krasinskiego 103~
nr 1921 POLE nr 1 nr 1764 POLE nr 4
Stacja Stacja
3 x NA2XS(F)2Y transformatorowa transformatorowa
5 | KSN-05(b) | 1 x 150/25 mm?, 142 15/0,4kV ,,Gryfino 15/0,4kV ,,Gryfino
12/20kV Krasinskiego 104” lwaszkiewicza 56”
nr 1766 POLE nr 4 nr 1814 POLE nr 4
Stacja Stacja
3 x NA2XS(F)2Y transformatorowa transformatorowa
6 KSN-06 1 x 150/25 mm?, 178 15/0,4kV ,,Gryfino 15/0,4kV ,,Gryfino 11
12/20kV Krasinskiego 104” Listopada”
nr 1766 POLE nr 3 nr 1752 POLE nr 3
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8. WYKAZ MUF KABLOWYCH

Oznaczenie mufy Typ mufy ‘z ) . -
Lp. kablowej kablowej llos¢ Typ kabla - proj. Typ kabla - istn.
LJSM-4X035- KNN-04 - Proj. NAY2Y-J Istn. YAKY
1| MNN-01, MNN-02 | "5 6/1kv 2 4x150mm2, 0,6/1kV 4x120mm?, 0,6/1kV
KSN-06 — Istn. HAKFtA
2 | MSN-01,MSN-02 | THAV2HIZ0T |5 | proj 3y NAZXS(FJ2Y | 3x 120/50 mm?,
1 x 150/25 mm?, 12/20kV 12/20 kV
KSN-05(b) — Istn. HAKnFtA
3 | MSN-03, MSN-04 TF;Q‘(J)'_%“L/SfO' 2 | Proj. 3xNA2XS(F)2Y | 3x120/50 mm?
1 x 150/25 mm?, 12/20kV 12/20 kV
KSN-04(a)— Istn. HAKnFtA
4 | MSN-05, MSN-06 TF;Q‘(J)'_%“L/SfO' 2 | Proj. 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 120/50mm2,
1 x 150/25mm?, 12/20kV 12/20KkV
KSN-03(a) — Istn. HAKFtA
5 | MSN-07, MSN-08 | TR0 BYIZ0T |5 | proj 3x NA2XS(F)2Y | 3x 120/50mm?,
1 x 150/25mm?, 12/20kV 12/20kV
KSN-02(a) - Istn. HAKFA
6 | MSN-09, MSN-10 TF;Q‘(J)'_%“L/SfO' 2 | Proj. 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 120/50mm?,
1 x 150/25mm? 12/20kV 12/20KV
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9. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres zadania:

»Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego”

NAZWA | ADRES
INWESTORA:

Powiat Gryfinski
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

ADRES PROJEKTANTA:

USEUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE
FUKASZ SZAWARYNSKI
ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin,

Autorzy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
ZAP/0108/
. mgr inz. PWOE/15
PROJEKTANT: Dawid Witamborski instalacje
elektryczne

Szczecin, maj 2020r.
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9.1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest usuniecie kolizji istniejgcych linii kablowych
0,4kV z przebudowywang ul. Krasinskiego w Gryfinie.
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:

CoNOGO~WN =

10.
11.
12.
13.
14.

Wykopanie rowow kablowych;

Utozenie w rowach kablowych rur ostonowych na istniejacych kablach;
Utozenie w rowach kablowych rur ostonowych;

Utozenie w rowach kablowych i przepustach linii kablowych nN 0,4kV;
Utozenie w rowach kablowych i przepustach linii kablowych SN 15kV;
Montaz muf kablowych nN 0,4kV;

Montaz muf kablowych SN 15kV;

Posadowienie i ztgcz kablowych;

Demontaz ztgcz kablowych nN 0,4kV;

Montaz ztgcz kablowych nN 0,4kV;

Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektrycznej nN 0,4kV;

Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektrycznej SN 15kV;
Zasypanie rowow kablowych;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajduje sie sie¢ uzbrojenia technicznego oraz linie kablowe 15kV,
linie kablowe 0,4kV oraz stacja transformatorowa 15/0,4kV.

9.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— lIstniejgce linie kablowe 15kV,
— lIstniejgce linie kablowe 0,4kV,
— Istniejgce uzbrojenie techniczne,

9.4. Prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
w zakresie pracy:

— w obszarze urzgdzen znajdujacych sie pod napieciem.
— na wysokosci.
— w wymaganych zabezpieczeniach bhp.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Z uwagi na mozliwosé porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elekirycznych, moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ,, E” lub ,D”.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét.

— Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Migjsca
tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

— W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

9.6. Uwagi koncowe

Prace

budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegélnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U. 22003 r. nr 47, poz. 401.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 21997 r. nr 129, poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Dawid Witamborski mgr inz. Piotr Majchrzak
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Petna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé

1 2 3 4 5
1 Kabel energetyczny nN N - 30

' typu NAY2Y-J 4x150mm? - 0,6/1kV
5 Kabel energetyczny SN i - 573

’ typu 3 x NA2XS(2)FY 1 x 150/25 mm2*, 12/20 kV
3 Mufa kablowa nN 0,4kV i szt 5

) typu POLJ-01/4x 50-150 0,6/1kV )
4 Mufa kablowa SN 15kV I i 10

’ typu TRAJ 42/1x120-240-3HL :
5. Rura ostonowa typu DVK@75mm - m 11
6. Rura ostonowa typu DVK@110mm - m 32
7. Rura ostonowa typu DVK@160mm - m 147
8. Rura ostonowa typu SRS 110 - m 69
9. Rura ostonowa typu SRS 160 - m 95
10. | Rura ostonowa dwudzielna A58PS - m 44
11. | Rura ostonowa dwudzielna A100PS - m 44
12. | Rura ostonowa dwudzielna A160PS - m 343
13. | Folia ochronna niebieska - m 250
14. | Folia ochronna czerwona - m 950
15 Bednarka FeZn 30x4mm (500g/m?), ocynkowana metodg i = 800

" | zanurzeniowa.

16. |Piasek 0 m? 40
17. | Opaski kablowe — oznaczniki ( co 10m) - szt. 70
18. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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11. ZALACZNIKI

11.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

mgr inz. Andrzej Gatidewicz Y e

mgr inz. Gustaw Ko

N
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prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik // Q’\' o]
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1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
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2. Okregowa Rada ZOIIB
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci: ”

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 *pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, '
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatifewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

d
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11.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego.

ZACHODNIOPOMORSKA
NN O KREG O W A
IZBA  INZYNIEROW

/\j;/
f_/i%rﬁ;; BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szezecin, 1 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa

w  Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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11.3. Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta i sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A

/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RYN-F58-SYS *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lektronicznej op bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifil go certyfikatu 23
pod wagled kow prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosici danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem whaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

:.g
= -
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® POLSKA
| Z B A

k.
8

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UGG-HL5-FXN *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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11.4. Warunki likwidacji kolizji nr ZMS/SU/SS/2017, WLK nr 90/S/2017 z dnia 03.11.2017r.
wydane przez Enea Operator Sp z o.0.

" Enea

Operator

Centrala
ENEA Operator St

Oddzial Dystrybucji Szczecin

Szczecin, 03 listopad 2017

ZMS/SUISS/2017 Ustlugi

« ; Konsultingowo-Inzynierskie
kukasz Szawaryriski
ul. Pomaranczowa 43/15
70-781 Szczecin

T e e
heoAHZLE S

Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 90/SU/2017

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej w
zwigzku z planowang inwestycja drogowg pn. ,Przebudowa ulicy
Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego™
— Ustugi Konsultingowo-Inzynierskie tukasz Szawaryriski.

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.09.2017 r. ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze w obrebie planowane;
inwestycja drogowa pn. ,Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie, na
odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego” wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania fterenu z istniejacg infrastrukturg
elektroenergetyczng SN i nN. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza
zgode na przebudowe istniejgce] infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt
zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i
bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN —15kV:

a) Kabla 15kV nr 525 typu: 3XxXRUHAKXS-1x120mm? -12/20kV,
HAKFtA 3x120mm? relacji st. ,Gryfino Sienkiewicza 10" nr 1822 —
st. ,Gryfino Krasinskiega 1" nr 1712 — st. ,Gryfino Krasinskiego 2" nr
1404 — st. ,Gryfino Krasifiskiego 103" nr 1764 — st. ,Gryfino
lwaszkiewicza 15" nr 1921,

b) Kabla 15kV nr 525 typu: 3xXRUHAKXS-1x120mm®  -12/20kV,
HAKFtA 3x120mm? relacji st. Gryfino lwaszkiewicza 56" nr 1814 —
st. ,Gryfino Krasinskiego 104" nr 1766;

c) Kabla 15kV nr 79 typu: 3xXRUHAKXS-1x120mm?  -12/20kV,
HAKFtA 3x120mm? relacji st. ,Gryfino 11 Listopada” nr 1752 — st.

0.479 Poznar ol St faks +48 / 61 B5( REGO!
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,Gryfino Orlgt Lwowskich” nr 11014.
Sieci nN - 0,4 kV:

a) lIstniejgcej sieci niskiego napiecia (linia kablowa) oraz oswietlenia
ulicznego.

Il. Wymagania techniczne:

1.

Dopuszcza sie pozostawienie lini kablowej SN i nN w obrebie
planowanej inwestycji pod warunkiem, Zze zostanie ona zabezpieczona
rurami ostonowymi dwudzielnymi typ A160 PS firmy "AROT" (kabel
16kV) i A110 PS firmy "AROT" (kable 0,4kV) oraz w miejscach
skrzyzowan z drogami, podjazdami. Kabel zasypac¢ warstwg piasku o
grubosci min. 30cm, a catosé rowu kablowego zasypa¢ warstwg
rodzimego gruntu. Glebokosé utozenia kabla winna wynosié 1m od
wspotrzednych wysokosciowych docelowych po zniwelowaniu terenu.
Na warstwie piasku umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.
Nalezy uwzglednié¢ odpowiednig ilos¢ przepustow wg zasady: ilosé
projektowanych (istniejacych) kabli razy 1,5 z zaokrggleniem w

gore i oznakowaé miejsce ich ulozenia.

W przypadku, w ktorym zajdzie konieczno$é wykonania wstawki
kablowej (gdy linia kablowa znajdzie sie pod projektowang $ciezky
rowerowa), nowy cdcinek linii kablowej SN projektowac¢ kablem typ
3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm>12/20kV.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymogi okresglone w pkt.
.1 niniejszego pisma oraz w Polskiej Normie N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".

Kabel uktadaé poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w
ktérych musi sie on krzyzowaé z drogami, podjazdami (wjazdami),
prowadzi¢ po najkrétszej drodze w odpowiednich ostonach w sposéb
umozliwiajacy swobodny do niego dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig ilosé przepustdw wg zasady: ilosé
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gére i oznakowac
migjsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezpoéredniej bliskosci kabla
nalezy wykonaé¢ recznie. W miejscach niezbednych zblizeh sieci
kablowej z istniejacg lub projektowang infrastruktura, projektowac
odpowiednie zabezpieczenia i ostany.

Kabel SN ukiada¢ na gtebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN ukiada¢ na glgbokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego projektowac jako
naturalng lub fatwo rozbieralng. Wszelkie prace w bezposrednigj
bliskosci kabla nalezy wykonaé recznie.

lll. W celu usuniegcia kolizji nalezy:
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. Wykonac¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

Sp. z 0.0, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury  elektroenergetycznej wymienione w pkt. 1.1 i 1.2
dostosowa¢ do wymogéw Polskiej Normy N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Szczecin - dotyczy sieci SN-15kV i nN-0,4kY
oraz w ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. Oddzial Szczecin — dotyczy sieci

oswietlenia ulicznego.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postaci nieodptatne] stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérejlych bedg

posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej.

Zakres

ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp.
Z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na
tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym  w
szczegoinosci  wladanie, uzywanie i korzystanie z urzgdzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do
tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw siuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizagcii,
wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladéw
urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z

urzgdzen juz istniejgcych.

- W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN
w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(lekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z pézn. zm.), Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen

infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz =z
dokumentacjg prawng nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Szczecin. Nastepnie ztozyé w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybugji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Utrzymania Sieci pok. 416 celem jej ostatecznego uzgodnienia. Jeden
egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator

Sp. zo0.0.

- W terminie dwéch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia
prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy gtosic sie
do Wydziatu Utrzymania Sieci pok. 416 z kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na
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10.

11.

12.

13.

majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnog¢ za uszkodzenia urzadzen
elekiroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody, ktoére mogly powstaé na skutek prowadzenia
robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Whynikajgey z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc z
nig niezgodny albo moZze nie obejmowaé wszystkich instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostad
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W  trakcie budowy, a zwlaszcza przy uZyciu  sprzetu
zmechanizowanego, nalezy zachowac¢ wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z o.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Materialy z demontazu, ktoérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Szczecin.
Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Szczecin utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykonac w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie
energii  elektrycznej dla odbiorcéw przylgczonych do  sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. Dopuszcza sie ewentualne
wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu
wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nN
powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen
obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych Zrodet energii.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 03.11.2019 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
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2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przytaczenia i zawarcia umowy o przytaczenie

przedmiotowe warunki likwidagji kolizji mogg ulec zmianie. O

powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci w

ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica

J. Malczewskiego 5/7, 71- 616 Szczecin.

Z powazaniem

7~ ‘

L \ .
A

i ool . J
[/

\

Kla:
1. RD-1;
2. SU-ala.
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Czesc:

Zeszyt:

11.5. Uzgodnienie z Enea Operator Sp z o.0.

" Enea

Operator

Oddziat Dystrybucji Szczecin
ENEA Operat z0.0

Oddzial Dy C
71-616 Szczecin,

Szczecin, 20.04.2018

ZMS/SU/SS/2018 Ustugi
Konsultingowo-Inzynierskie
l‘) E - /{d)EOd’[«Z 9 (- tukasz Szawarynski
ul. Pomarariczowa 43/15
70-781 Szczecin

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej w
zwigzku z planowang inwestycjg drogowg pn. ,Przebudowa ulicy
Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego”
— Ustugi Konsultingowo-Inzynierskie t.ukasz Szawaryriski.

Opinia nr 5/04/2018 z dnia 20.04.2018 r. wazna do
dnia 03.11.2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin w zatgczeniu
przesyta uzgodniony projekt likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang
inwestycjg drogowg pn. ,Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie, na
odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego” z nastepujacymi uwagami:
1. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach
(wnioskodawcy) lub os6b trzecich (za wyjatkiem pasa drogowego),
nalezy przed przystgpieniem do prac przekaza¢ do Wydziatu
Nieruchomosci Sieciowych w ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne wraz z
zatgcznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp.
Z 0.0., ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach (pasy techniczne o
szerokosci nie mniejszej niz 0,5 m dla kazdego istniejgcego/uktadanego
kabla), na ktérejlych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat
na korzystaniu  (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow,
konserwacji, moderizacji i remontdw, usuwaniu awarii, wymianie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, prawie wstepu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz
dystrybucji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z
stanowigcych iej wiasnose, posadowionych na tejlych
nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.
Centrala

ENEA Or te 61 NIP 7

REGON
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2. W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 .
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.460 z pézn. zm.) Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) dla ENEA Operator
Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy sie zglosi¢ z pozytywnie
zaopiniowang dokumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim
do ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul.
J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci pok.
416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidacje kolizji. Warunkiem
rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przedtozenie prawomocne;j
Decyzji o pozwoleniu ha budowe/zgtoszenie.

4. Prace zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem miejsca pracy
nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Szczecin.

Z powazaniem ENEA Operator Sp. z o.0.
udﬁzm: ,yl'i'irybuu_ii Szczecin
Vydzap! Wirzymania Sieci
Kierownik

dzistay Gorecki

1. RD-1;
2. SU-ala.
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11.6. Punkty zatamowe sieci elektroenergetycznych
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Nr punktu Potozenie X | Potozenie Y Nr punkiu Potozenie X | Potozenie Y
zatamowego zalamowego
Enn001 5902952.42 | 5466554.18 Esn015 5902837.49 | 5466578.50
Enn002 5902951.98 | 5466554.27 Esn016 5902835.29 | 5466578.74
Enn003 5902944.03 | 5466555.98 Esn017 5902832.42 | 5466578.97
Enn004 5902937.25 | 5466557.44 Esn018 5902830.45 | 5466579.13
Enn005 5902929.87 | 5466558.90 Esn019 5902818.70 | 5466579.96
Enn007 5902911.50 | 5466561.58 Esn020 5902804.63 | 5466580.53
Enn008 5902906.39 | 5466562.32 Esn021 5902802.80 | 5466580.13
Enn009 5902894.98 | 5466563.61 Esn022 5902800.02 | 5466579.89
Enn010 5902891.90 | 5466563.99 Esn023 5902786.46 | 5466581.63
Enn011 5902890.81 | 5466564.11 Esn024 5902785.04 | 5466580.95
Enn012 5902886.76 | 5466564.58 Esn025 5902784.25 | 5466580.52
Enn013 5902882.14 | 5466565.26 Esn026 5902779.21 | 5466581.51
Enn014 5902866.74 | 5466567.51 Esn027 5902775.35 | 5466581.56
Enn015 5902817.43 | 5466573.64 Esn028 5902771.73 | 5466582.01
Enn016 5902813.49 | 5466573.78 Esn029 5902742.50 | 5466584.12
Enn017 5902801.55 | 5466573.67 Esn030 5902739.18 | 5466584.33
Enn018 5902802.93 | 5466581.36 Esn031 5902737.23 | 5466584.47
Enn019 5902800.67 | 5466580.57 Esn032 5902736.87 | 5466584.64
Enn020 5902798.06 | 5466589.67 Esn033 5902736.51 | 5466584.80
Enn021 5902518.83 | 5466576.62 Esn034 5902714.39 | 5466586.28
Enn022 5902471.04 | 5466570.84 Esn035 5902708.96 | 5466586.59
Enn023 5902471.88 | 5466570.83 Esn036 5902698.31 | 5466587.31
Enn024 5902471.91 | 5466553.23 Esn037 5902697.23 | 5466587.44
Enn025 5902476.19 | 5466553.44 Esn037a |5902678.79 | 5466588.68
Enn026 5902588.30 | 5466568.25 Esn038 5902678.02 | 5466588.80
Enn027 5902608.25 | 5466570.80 Esn039 5902676.10 | 5466588.83
Enn028 5902613.92 | 5466553.11 Esn040 5902665.27 | 5466589.71
Enn029 5902613.58 | 5466570.40 Esn041 5902637.77 | 5466591.42
Enn030 5902803.24 | 5466559.09 Esn042 5902633.45 | 5466591.65
Enn031 5902808.06 | 5466556.45 Esn043 5902629.55 | 5466592.55
Enn032 5902817.13 | 5466556.62 Esn044 5902627.32 | 5466592.65
Enn033 5902818.37 | 5466556.64 Esn045 5902623.56 | 5466591.61
Enn034 5902936.60 | 5466536.87 Esn046 5902608.49 | 5466588.93
Esn001 5902938.06 | 5466562.54 Esn049 5902424.32 | 5466568.21
Esn002 5902937.85 | 5466562.73 Esn050 5902424.32 | 5466568.21
Esn003 5902929.11 | 5466564.47 Esn051 5902413.51 | 5466568.18
Esn004 5902921.69 | 5466565.58 Esn052 5902410.98 | 5466568.17
Esn005 5902914.79 | 5466566.85 Esn053 5902395.21 | 5466568.10
Esn006 5902903.59 | 5466568.33 Esn054 5902388.25 | 5466568.08
Esn007 5902895.62 | 5466569.67 Esn055 5902370.38 | 5466568.35
Esn008 5902893.99 | 5466569.94 Esn056 5902352.56 | 5466568.63
Esn009 5902891.47 | 5466570.33 Esn057 5902445.93 | 5466551.10
Esn010 5902881.00 | 5466572.09 Esn058 5902445.92 | 5466551.85
Esn011 5902869.22 | 5466574.03 Esn059 5902675.58 | 5466565.40
Esn012 5902854.78 | 5466576.28 Esn060 5902675.60 | 5466566.15
Esn013 5902845.41 | 5466577.49
Esn014 5902842.92 | 5466577.80
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Istn. I. kab. nN 0,4 KV — trosa fo przetozeniu

stn. | kab. N 04KV bpu YAKY & x120m, 06/ stn. 1. kab, PN 046V
typu  YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1K ~ 05 Ty ) ~ typu YAKY 4 x_120rmm?, 0,6/1kV
kierunek: ZK—3a nr 71922 ul. Iwaszkiewicza 28~ ~ kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV

"Gryfino Krasifskiego 104" nr 1766 POLE nr 2

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54
tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
ing:::’ac N Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
¥es na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Skala
KOUZJA NR KNN-01 Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI nn ~
Branza: .. . .
elektryczna Data opracowania: maj 2020r. Podpis
. ) mgr inz. upr.
Projektowal: Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzil: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 3 Arkusz 1/6




Istn. I. kab. nN Q,4kV — trasa po przefozeniu

2
Istn. | keb. nN 0,4V o 1KY 4 X1r20mm.'|o'_6/216kv Istn. 1. kab. NN 0,4kV
typu  YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV ~ Ugose Ty ostonowe) 1 = 2om ~ typu YAKY 4 x 120 mm?, 0,6/1kV
kierunek: ZK=3a nr 71137 ul. Krasinskiego 149~ ~ Kierunek: stacja transformatorowa 15,/0,4kV

"Gryfino Krasifiskiego 104" nr 1766 POLE nr 1

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54
tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
ing:::’ac N Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
¥es na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI nn Ske_xla
KOLIZJA NR KNN-02 Branza: L ;
elektryczna Data opracowania: maj 2020r. Podpis
. ) mgr inz. upr.
Projektowal: Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzil: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 3 Arkusz 2/6




Istn. I. kab. nN 0,4V — trasa po przelozeniu
typu YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV

Istn. I. kab. nN 0,4kV , diugost rury ostonowej | = 26 m Istn. I. kab. nN Q,4kV
typu YAKY 4 x 120mm*, 0,6/1kV Ja ~ typu YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV
kierunek: WK=6 nr 7005 POLE nr 3 = ~/ kierunek: WK—8 nr 7093 POLE nr 5

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

LUKASZ SZAWARYNSKI
ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54
tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
invb::szrac " Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
¥es na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI nn Skala
Branza: . . .
Data opracowania: maj 2020r. Podpis
elektryczna
KOLIZJA NR KNN—03 Yee —
. . mgr inz. upr.
Projektowal: | 1 .id Witamborski | ZAP/0108/PWOE/LS
. mgr inz. upr.
Sprawdzil: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 3 Arkusz 3/6




Proj. mufa kablowa nN 0,4 kV: MNN-02
typu POLJ-01/4x 50-150 0,6/1kV

Istn. 1. kab. nN 0,4kV @

typu  YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1k/

Proj. I. kab. nN 0,4kV
typu NAY2Y=J 4 x 150mm?, 0,6/1kV

Proj. mufa kablowa nN 0,4 KV: MNN-01

Istn. . kab. nN 0,4kV

typu POLJ-01/4X 50~150 0,6/1kV
: typu YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV

kierunek: WK—8 nr 7028 POLE nr 7 y
|

| = 29m

Istn. I. kab. nN 0,4kV
tyou YAKY 4 x120 mm?, Q.6/1kV

H

KOUZJA NR KNN-04

do demontazu = 18m

kierunek: WK—6 nr 7024 POLE nr 1

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150—-94-54

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

invI\rI:sZt‘:”;cji Prngudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinig
na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI nn Ske_lla
elfkrf:;"‘:;na Data opracowania: maj 2020r. Podpis
Projektowal: Dawidm“?ilt‘:;;zb'orski ZAP/OlgEI!)/;.WOE/ls
Sprawdzil: PiotILI'lleVfa?c:lzl.]:'zak ZAP/0125/PO0E/13

Rysunek nr 3

Arkusz 4/6




Istn. I. kab. nN 0,4kV
typu YAKY 4 x120mm?, 0,6/1kV

Istn. I. kab. nN 0,4kV degOSC rury osfonowej ANOPS, | = 22m Istn. I. kab. nN 0,4kV
typu YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV typu YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV

kierunek: WK—8 nr 7001 POLE nr 8 kierunek: Stacja transformatorowa 15/0,4kV
"Gryfino Krasinskiego 1" nr 1712 POLE nr 1

M
\
@
\J/

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54
tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
ing:::’ac N Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
¥es na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI nn Ske_lla
Branza: . . .
Data opracowania: maj 2020r. Podpis
elektryczna
KOUZJA NR KNN-05 .
. . mgr inz. upr.
Projektowal: Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzil: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 3 Arkusz 5/6




Istn. I. kab. nN 0,4kV
typu YAKY 4 x120mm?, 0,6/1kV
Istn. I. kab. nN 0,4kV d[ugoSé rury osfonowej AT0PS, | = 22m Istn. I. kab. nN 0,4kV
typu  YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV typu YAKY 4 x 120mm?, 0,6/1kV
kierunek: WK—8 nr 7001 POLE nr 8 kierunek: Stacja transformatorowa 15/0,4kV
"Gryfino Krasinskiego 1" nr 1712 POLE nr 1

0
N
T
\J

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54
tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
ing:::’ac N Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
¥es na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI nn Ske_lla
Branza: . . .
Data opracowania: maj 2020r. Podpis
lekt.
KOUZJA NR KNN—06 eretryeana -
. . mgr inz. upr.
Projektowal: Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzil: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 3 Arkusz 6/6




Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-10

Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-09

Proj. 1. kab. SN 15k
typu 3 x NAXS(F)2Y 1 x 150/25mm?, 12/200V
| = 54m

typu TRAJ—24,/120-240-PL01
lstn. 1. kab. SN 15KV nr 525 @

typu HAKFEA 3 x 120/50mm?2, 12/20kV

O,

typu TRAJ—24/120—240—PLO1

Istn. 1. kab. SN15kV nr 525

typu HAKFA 3 x 120/50mm?, 12/20kV

kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV
"Krasifiskiego 2 nr 1404 Pole nr 1

Istn. I. kab. SN 15kV
\ typu HAKFtA 3 x, 120/50mm?2, 12 /20kV., >k

do derontczu = 50m

kierunek: stacja transformatorowa 15,/0,4kV
"Krasifiskiego 1” nr 1712 Pole nr 3

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150—-94-54

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

ing:::’ac N Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
ved na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI SN Skala
elf]ff:;"‘:;na Data opracowania: maj 2020r. Podpis
KOLIZJA NR KSN—02(q) Projektowal: mgr inZ. upr.
J ’ Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzil: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 4 Arkusz 1/5




Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-08

Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-07

typu TRAJ—24/120—240—PLO1
Istn. I. kab. SN 15KV nr 525 @

@

Proj. I. kab. SN 15k
fypu 3 x NADXS(F)2Y 1 x 150/25mm?2, 12,/20kV

typu TRAJ—24/120—240—PLO1

Istn. I. kab. SN 15kV nr 525
typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV

typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV
kierunek: stacja transformatorowa 15,/0,4kV
"Krasifiskiego 103" nr 1764 Pole nr 1

| = 96m

Istn. I. kab. SN 15KV
typu HAKFA 3 x, 120/50mm?,., 12 /20KV.,
- do demontdzu = 89m

kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV
"Krasifiskiego 2" nr 1404 Pole nr 4

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150—-94-54

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

ing:::’ac N Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
ved na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI SN Skala
Branza: .. . .
elektryczna Data opracowania: maj 2020r. Podpis
KOLIZIA NR KSN—03(a) Droeitowat: mgr inz. upr.
J ’ Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzil: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 4 Arkusz 2/5




Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-05

Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-06

typu TRAJ—24,/120-240—PL01

©)

Istn. I kab. SN 15kV nr 525

Proj. I. kab. SN 15KV
u HAKNFtA 3 x 120/50mm2, 12/200V
typ

typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25mm?, 12,/20kV

typu TRAJ—24,/120~240—PLO1

Istn. I. kab. SN 15 KV nr 525

typu HAKnFEA 3 x 120/50mm?, 12/20kV

kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV | = 124m

"lwaszkiewicza 15" nr 1921 Pole nr 1

Istn. 1. kab. SN 15k
typu HAKnFtA 3 % 120/50pm?2, 12/20KY,

do derrontdzu = 119m

kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV
"Krasifiskiego 103" nr 1764 Pole nr 4

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150—-94-54

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

inv}:::r;cji Prngudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinig
na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJT SN Skala
el:l:::;z:z:na Data opracowania: maj 2020r. Podpis
. KSN_O4(G) Projektowat: Dawidm“?ilt‘:;;zb'orski ZAP/OlgE?/;.WOE/ls
Sprawdzit: PiotTﬂ:‘a:;glzl.rzak ZAD/0128/PO0E/S

Rysunek nr 4

Arkusz 3/5




Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-02

Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-01

typu TRAI—24/120—240—PL01
Istn. I. kab. SN 15KV nr 525 @ Proj. I. kab. SN 15kvV
typu HAKnRA 3 x 120/50mm?, 12/20kV

typu 3 x NAZXS(F)2Y 1 x 150/25mm?, 12/20kV

typu TRAJ=24,/120-240—PLO1

Istn. 1. kab. SN 13kV nr 525

typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV

kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV
"Krasifiskiego 104" nr 1766 Pole nr 4

| = 142m

Istn. I. kab. SN 15kV
typu HAKNnFtA 3 % 120/50mm?, 12/20K,

do demontazu = 145m

kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV
"lwaszkiewicza 56" nr 1814 Pole nr 4

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150—-94-54

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

ing:::’ac " Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
¥es na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJT KOLIZJI SN Skala
elf]ffx:;na Data opracowania: maj 2020r. Podpis
KOLIZJA NR KSN-05(b : . mgr inz. upr.
( ) Projektowal: Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzit: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 4 Arkusz 4/5




Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-04

Proj. mufa kablowa SN 15kV: MSN-03

typu TRAJ—24/120—-240—PLO1
Istn. I. kab. SN 15kV nr 525 Proj. . kab. SN 15kV
typu HAKFtA 3 x 120/50mm?, 12/20kV

typu 3 x NAOXS(F)2Y 1 x 150/25mm? 12/20kV

(®

typu TRAJ=24/120-240—PLO1

Istn. 1. kab. SN 13kV nr 525

typu HAKFtA 3 x 120/50mm? 12/20kV

kierunek: stacja transformatorowa 15,/0,4kV
"Krasifiskiego 104" nr 1766 Pole nr 3

| = 178m

Istn. I. kab. SN 15kv

typu HAKFA 3 x, 120/50mm?. 12/20KV
do demontdzu = 175m

kierunek: stacja transformatorowa 15/0,4kV
"1 Listopada” nr 1752 Pole nr 3

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594-150—-94-54

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

ing:::’ac " Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
¥es na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
Temat SCHEMAT LIKWIDACJT KOLIZJI SN Skala
Branza: .. . .
elektryczna Data opracowania: maj 2020r. Podpis
KOUZJA NR KSN-06 : . mgr inz. upr.
Projektowal: Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
.. mgr inz. upr.
Sprawdzit: Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
Rysunek nr 4 Arkusz 5/5




