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od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego” — branza elektryczna zostat sporzgdzony zgodnie
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6. Dane wyjsciowe

6.1.Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

6.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:

1. Projekt budowlany.

2. Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 90/SU/2017 z dnia 03.11.2017r
3. Warunki techniczne ENEA Oswietlenie: ENEA Oswietlenie/OS/E/AK/1526/2017

zdn. 16.10.2017r.
Wytyczne Inwestora.

No o s

Inwentaryzacja stanu istniejacego.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Aktualny wtérnik w skali 1:500.

6.3.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia drogowego w zwigzku z przebudowa
ul. Krasinskiego w miejscowosci Gryfino .

6.4.Przepisy i normy

. Tytut dokumentu
Lp. e ] L e ol e Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
" Norma: Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas
: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 oswietlenia
Norma: - . . i . . .
2. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
3 Norma: Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
’ PN-EN 13201-3:2016-03 oswietleniowych
4 Norma: Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
: PN-EN 13201-4:2016-03 oswietlenia
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. N
5, Prawo Budowlane R?ISZG szﬁ%yé Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528,
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 » POZ- :
6. NSEP-E-004:2014 ,,Ele.ktroenergerczne ’i, sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
7. Infrastruktury wykonywania robo6t budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz.
z dnia 6 lutego 2003r. 401
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
8. PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
9. PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed

pradem przetezeniowym
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7. Opis techniczny

7.1.Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem jest uzytkowany jako teren drogowy. Na obszarze planowane;
inwestycji, ktéra obejmuje przebudowe ul. Krasinskiego w Gryfinie, zlokalizowane sg linie kablowe
0,4kV i 15kV, kanalizacja wodociggowa, linie telekomunikacyjne oraz oswietlenie uliczne (drogowe).

7.2.Stan projektowany

Projektuje sie demontaz istniejacego oswietlenia drogowego na odcinku od ul. Asnyka do
ul. Wojska Polskiego, nastepnie budowe nowego oswietlenia drogowego.

7.2.1. Zasilanie oswietlenia

Zatozono nastepujgce parametry oswietleniowe dla ul. Krasinskiego:
- Klasa oswietlenia jezdni: ME4b
- Klasa oswietlenia chodnika: A3
- Klasa oswietlenia sciezki rowerowej: A3
- Klasa oswietlenia parkingu: A2
- Klasa oswietlenia zatoki autobusowej: A2
Dla powyzszej klasyfikacji zaprojektowano oswietlenie drogowe dla przebudowywanej ulicy.
Oswietlenie drogowe ul. Krasinskiego projektuje sie oprawami z LEDowymi zrodtami Swiatta.
Projektuje sie demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego i stupéw oswietleniowych w ulicy
Krasinskiego.
Poszczegdlne obwody oswietleniowe bedg zasilane z dwoch istniejgcych szafek oswietleniowych:
1) czes$¢ poétnocng ulicy Krasinskiego (od ul. 11-listopada do ul. Wojska Polskiego) zasili¢
z istniejgcej szafki oswietleniowej przy ul. lwaszkiewicza, przy stacji transformatorowej nr 1752
(na potrzeby projektu przyjeto oznaczenie — SO1)
2) czes¢ potudniowyg ulicy Krasinskiego (od ul. 11-listopada do ul. Asnyka) zasili¢ z istn. szafki
SOU nr 3206043-010 ,lwaszkiewicza” (na potrzeby projektu przyjeto oznaczenia - SO2)
Projektowang sie¢ oswietleniowg prowadzié¢ kablami typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV oraz YAKY
4x25mm? 0,6/1kV zgodnie ze schematami na rysunku nr 2.
Miejsce usytuowania stupdw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr 1.
Nowe linie kablowe oswietlenia drogowego nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-
E-004.

7.2.2.Stupy oswietleniowe — oswietlenie drogowe

Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe okraglty o grubosci 4mm, posadowione bezposrednio
w gruncie.

Dla oswietlenia drogowego projektuje sie stup o wysokosci catkowitej 9,5 m, dtugos¢ czesci
nadziemnej 8m typu 08/60/4, posadowienie G. Na stupach montowa¢ wysiegnik typu WKL 1,5/1 10st.

Do stupdw nalezy wciggaé przewody YDYzo 5 x 1,5mm? — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupow przedstawiono na rys. nr 1.

7.2.3.Stupy oswietleniowe — doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe okragty o grubosci 4mm, posadowione bezposrednio
w gruncie.

Dla oswietlenia drogowego projektuje sie stup o wysokosci catkowitej 7,2 m, diugos¢ czesci
nadziemnej 6m typu 06/60/4, posadowienie G.

Do stupow nalezy wciagac przewody YDYZo 5 x 1,5mm? — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupow przedstawiono na rys. nr 1.

7.2.4.0prawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia oswietlenia dla projektowanego odcinka przebudowy ul. Kolejowej wykonano
stosujgc nastepujgce oprawy oswietleniowe:
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e Oswietlenie drogowe

SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432, prod. SCHREDER:
moc oprawy 75W;
strumien swietlny oprawy 10677 Im;
zrodto Swiatta: LED;
barwa $wiatta: biata;

o stopieh szczelnosci: IP66;

e Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

SCHREDER AMPERA MIDI /5145 / 64 LEDS 500mA CW / 348062, prod. SCHREDER:
moc oprawy 99W;
strumien Swietlny oprawy 14236 Im;
zrodto Swiatta: LED;
barwa $wiatta: chtodno-biata;
stopien szczelnosci: IP66;

O O O O

O O O O O

Wyniki obliczen parametrow oswietlenia przedstawiono w zataczniku nr 9 niniejszej dokumentaciji.
Rozmieszenie opraw przedstawiono na rys. 1.

Projektuje sie montaz opraw spetniajgcych wymagania techniczne z dnia 2016.10.10 (zatgcznik
nr 6).

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych
(o takich samych parametrach badz lepszych).

7.2.5.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywacé sie bedzie za pomoca automatu zmierzchowego w szafie
os$wietleniowej SO1 oraz SO2, poprzez kabel kaskadowy lub recznie.

Schematy strukturalny szafki oswietleniowej SO1 oraz SO2 pokazano odpowiednio na rysunku nr
2.

7.2.6.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupbédw nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopéw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny jw.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywa¢ pospotkg piaskowa dowieziona
Z zewnatrz.

4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r.
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robdét ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustdj silniejszy.

6. Czes¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozja farbg (kolor szary metaliczny)

7.2.7.Uziemienia

Uziemieniu podlegajg stupy oswietleniowe skrajne i rozgatezne ktére nalezy wyposazy¢ w ztacze
kontrolne. Dodatkowo nalezy uziemi¢ stupy przy liniach dtuzszych niz 500m.

Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke uktadang wraz z kablami wedtug pkt. 7.2.7 opisu.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg wartos$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyc¢
metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia U,y do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupdéw stalowych oswietleniowych nie powinna byé wieksza niz
10Q.

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
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7.2.8.Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia drogowego i bednarki uziemiajacej

Kabel nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku
o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozyé na gtebokosci 70cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwag gruntu
rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupdw oswietleniowych zaleca sie pozostawic¢
zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna
Srednica zewnetrzna kabla.

Rownolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtgczy¢ do pierwszych i ostatnich stupéw oswietleniowych
w danym obwodzie oraz stupdw rozgateznych.

Uwaga!

Dla kabli biegnacych réwnolegle uktadac¢ jedna wspdlna bednarke.

7.2.9. Wymagania techniczne zabezpieczenia linii kablowych nN 0,4kV

Catos¢ prac nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymogi okreslone w Warunkach likwidacji kolizji WLK
nr 90/SU/2017 2z dnia 03.11.2017r, Warunkéw ENEA Oswietlenie/OS/E/AK/1526/2017
z dn. 16.10.2017r. oraz wg Polskiej Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

7.2.10. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac¢ rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.

7.2.11. Oznaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, jw.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiesci¢:

—Typ kabla,

—Uzytkownika,

—Rok utozenia

jw. YAKY 4x35mm?, Os$wietlenie, 2018

Dla kabla kaskadowego dodatkowo — zasilanie (kaskada).

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

7.2.12. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi ztgczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi ztgczami fazowym (1ZK-4-02) i nie izolacyjnymi ztgczami
zerowymi (IZK-4-04) lub rownowaznymi.

7.2.13. Demontaze

Demontazowi podlegaja stupy os$wietlenia wzdtuz ul. Krasinskiego. W sumie nalezy zdemontowac
26 stupdw oswietleniowych. Materiaty z demontazu w_uzgodnieniu z Wtascicielem nalezy przekazac
do utylizacji/ztomowania lub na magazyn wtasciciela.

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
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7.2.14. Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emis;ji
hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

7.2.15. Zakres oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w jw. 3 pkt. 20 i w jw. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegOlnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

7.2.16. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
o$wietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzadzenia wytagczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i aparatdéw zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

Stosowaé przewod o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.

7.2.17. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne”.

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprz6d powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wiascicieli gruntow, przez ktdére przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe i teletechniczne przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez witasciciela sieci
oraz stuzbe geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Gmine Gryfino
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czgstkowym i
odbiorowi koncowemu przez Gmina Gryfino

5. Budowang i przebudowywang sie¢ oswietlenia drogowego wykonaé¢ zgodnie z wydanymi
warunkami i wymaganiami wiasciciela tj. Gmina Gryfino.

6. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

7. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
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8.

Obliczenia

8.1. Dobor zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodow

Obliczenia natezenia oswietlenia projektowej drogi wykonano stosujgc nastepujgce oprawy

oswietleniowe:

e SCHREDER AMPERA MIDI /5118 /48 LEDS 500mA NW / 351432, prod. SCHREDER
e SCHREDER AMPERA MIDI /5145 /64 LEDS 500mA CW / 348062, prod. SCHREDER

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponize;j:
W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 7%.
2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznosc
samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012.
3. Obliczenia wykonano zaktadajgc cate obcigzenie na koncu obwodu.
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Szafka oswietlenia SO1 (zasilanie ze Stacji nr 1752)
Obwadd nr 1 - Oswietlenie drogowe od skrzyzowania ul. Krasinskiego i Wojska Polskiego do skrzyzowania ul. Krasinskiego i 11 Listopada
Istn. SO1 1 0,150 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 15 15 0,01 0,69 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,032 | 198,6 6 | 230
Istn. il 21 0,150 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 50 65 0,02 0,69 35 | 98 56 142,1 | 0,141 | 198,6 28 | 230
Istn. 21 31 0,150 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 45 110 0,02 0,69 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,238 | 198,6 | 47 | 230
Istn. 31 41 0,300 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 45 155 0,15 1,39 35 | 98 56 142,1 | 0,335 | 198,6 67 | 230
Proj. an 5/1 0,225 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 27 182 0,13 1,04 35 | 98 56 142,1 | 0,394 | 198,6 78 | 230
Proj. 51 6/1 0,225 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 45 227 0,17 1,04 35 | 98 56 142,1 | 0,491 | 198,6 98 | 230
Proj. 6/1 51 0,375 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 45 272 0,33 1,73 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,589 | 198,6 | 117 | 230
Proj. 7" 8/1 0,300 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 48 320 0,31 1,39 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,693 | 198,6 | 138 | 230
Proj. 8/1 9N 0,300 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 47 367 0,36 1,39 35 | 98 56 142,1 | 0,794 | 198,6 | 158 | 230
Proj. IN 10/1 0,450 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 45 412 0,61 2,08 35 | 98 56 142,1 | 0,892 | 198,6 | 177 | 230
Proj. 41 1/41 0,300 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 46 201 0,05 1,39 35 | 98 56 142,1 | 0,435 | 198,6 86 | 230
Proj. | 1/4/1 2/411 0,300 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 38 239 0,23 1,39 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,517 | 198,6 | 103 | 230
Proj. 2/411 3/411 0,300 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 43 282 0,28 1,39 35 | 98 56 142,1 | 0,610 | 198,6 | 121 | 230
Proj. | 3/4/1 4/411 0,399 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 26 308 0,03 1,85 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,667 | 198,6 | 132 | 230
Proj. 4/411 5/411 0,399 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 22 330 0,43 1,85 35 | 98 56 142,1 | 0,714 | 198,6 | 142 | 230
Proj. | 5/4/1 6/4/1 0,375 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 33 363 0,45 1,73 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,786 | 198,6 | 156 | 230
Proj. 6/4/1 7/411 0,474 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 49 412 0,64 2,19 35 | 98 56 142,1 | 0,892 | 198,6 | 177 | 230
Proj. | 7/411 8/4/1 0,474 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 48 460 0,71 2,19 35 | 98 | 56 | 142,1 | 0,996 | 198,6 | 198 | 230
Proj. 51 1/5/1 0,225 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 37 219 0,16 1,04 35 | 98 56 142,1 | 0,474 | 198,6 94 | 230
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Szafka oswietlenia SO2 (zasilanie z WK-8 nr 7001)

Obwadd nr 1 - Oswietlenie drogowe od skrzyzowania ul. Krasinskiego i Asnyka do skrzyzowania ul. Krasinskiego i 11 Listopada

Proj. | SO2 11 0,075 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 25 50 50 0,02 0,35 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,152 | 104,8 | 16 | 230
Proj. 7 21 0,075 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 25 37 87 0,01 0,35 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,264 | 104,8 | 28 | 230
Proj. 2/ 31 0,075 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x [ 25 36 123 0,01 0,35 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,373 | 104,8 | 39 | 230
Proj. 31 4n 0,174 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 25 26 149 0,12 0,80 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,452 | 104,8 | 47 | 230
Proj. 41 5/1 0,150 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x [ 25 11 160 0,11 0,69 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,485 | 104,8 | 51 | 230
Proj. 51 6/1 0,150 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 25 34 194 0,13 0,69 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,588 | 104,8 | 62 | 230
Proj. 6/1 5/1 0,249 | 1,0 0,94 | YAKY 4x | 25 39 233 0,27 1,15 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,706 | 104,8 | 74 | 230
Proj. 7N 81 0,249 | 1,0 0,94 | YAKY 4x | 25 28 261 0,30 1,15 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,791 | 104,8 | 83 | 230
Proj. 8/1 9N 0,225 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x [ 25 17 278 0,29 1,04 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,842 | 104,8 | 88 | 230
Proj. 9N 10/1 0,324 | 1,0 0,94 | YAKY 4x | 25 34 312 0,46 1,50 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,945 | 104,8 | 99 | 230
Proj. | 10/ 111 0,324 | 1,0| 0,94 | YAKY 4x [ 25 35 347 0,52 1,50 20 | 82 | 32 | 118,9 | 1,052 | 104,8 | 110 | 230
Proj. | 11/1 12/1 0,300 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x [ 25 39 386 0,53 1,39 20 | 82 | 32 | 118,9 | 1,170 | 104,8 | 123 | 230
Proj. | 12/1 13/1 0,399 | 1,0 0,94 | YAKY 4x | 25 38 424 0,78 1,85 20 | 82 | 32 | 118,9 | 1,285 | 104,8 | 135 | 230
Proj. 41 1/4/1 | 0,174 [1,0| 0,94 | YAKY 4x | 25 20 169 0,13 0,80 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,512 | 104,8 | 54 | 230
Proj. 81 1/8/1 | 0,249 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 25 24 285 0,33 1,15 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,864 | 104,8 | 91 | 230
Obwadd nr 4 - Oswietlenie drogowe skrzyzowanie Krasinskiego/Asnyka
Proj. | SO2 1/4 0,075 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 25 27 27 0,01 0,35 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,082 | 1048 | 9 | 230
Proj. 1/4 2/4 0,099 | 1,0 0,94 | YAKY 4x [ 25 15 42 0,01 0,46 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,127 | 104,8 | 13 | 230
Proj. 2/4 3/4 0,075 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 25 29 71 0,01 0,35 20 | 82 | 32 | 118,9 | 0,215 | 104,8 | 23 | 230

Przebudowa SO1 i SO2 w projektowanym zakresie nie powoduje koniecznosci wzrostu mocy
zapotrzebowane.
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8.2.0bliczenia parametrow oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux
PKN-CEN/TR 13201-1:2007, PN-EN 13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007 i PN-EN 13201-4:2007.

oparciu 0

Obliczenia wykonano dla nastepujgcych sytuacji drogowych wystepujacych w projekcie:

UWAGA:

normy:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsytu $wiatta konkretnych opraw
od$wietleniowych odpowiadajacych swoim ksztaltem projektowanym oprawom oswietleniowym

w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspétczynnika oddawania barw.

Wyniki obliczen przedstawiono w zatgczniku nr 9
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9.

Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

,»Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie

na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego”

ADRES INWESTYCJI:

ul. Krasinskiego, Gryfino

USLUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

A TNy, LUKASZ SZAWARYNSKI
' ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
Autorzy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
ZAP/0108/
. mgr jw. PWOE/15
PROJEKTANT: Dawid Witamborski instalacje
elektryczne

Szczecin, maj 2020r.
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9.1.Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zgodnie z Projektem Budowlanym projekiuje sie oswietlenie drogowego oraz usuniecie Kkolizji
istniejgcy linii kablowych nN i SN.
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:
Wykopanie rowéw kablowych.
Demontaz istniejacych odcinkow linii kablowych nN 0,4kV;
Demontaz stupow oswietlenia drogowego;
Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi;
Utozenie w rowach kablowych linii kablowych nN 0,4kV;
Posadowienie stupéw oswietlenia drogowego;
Wprowadzenie linii kablowych do stupoéw oswietlenia drogowego;
Montaz wysiegnikéw na stupach oswietlenia drogowego;
Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach.
10. Montaz ztgcz kontrolnych w stupach oswietleniowych;
11. Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektrycznej 0,4kV oraz natezenia oswietlenia drogowego.
12. Zasypanie rowéw kablowych.
13. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

©CoONOOTR~WN =

9.2.Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajduje sie sie¢ uzbrojenia technicznego linie kablowe nN 0,4kV
oraz linii kablowe o$wietlenia drogowego.

9.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

—Istniejace linie kablowe nN 0,4kV
—Istniejace linie kablowe nN 0,4kV (oswietlenie drogowe)
—Istniejgce uzbrojenie techniczne,

9.4.Prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
w zakresie pracy:

— W obszarze urzgdzen znajdujacych sie pod napieciem.
— na wysokosci.
— w wymaganych zabezpieczeniach bhp.

9.5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Z uwagi na mozliwosé porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtaczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elekirycznych, moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ,, E” lub ,D”.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpieczne;
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét.

— Bezpieczng odlegtosé wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Migejsca
tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

— W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

— W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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— Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

— Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

— W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1Tm od krawedzi wykopu.

9.6.Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegoélnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. 2 1997r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
Dz.U. 2013r. nr 0 poz. 492

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 288.
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10. Zestawienie materiatow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaty zastosowanie konkretne urzadzenia. Wymaga

sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatow lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW /
1. . X - szt. 27
351432 lub réwnowazna
SCHREDER AMPERA MIDI /5145 / 64 LEDS 500mA CW /
2. . X - szt. 8
348062 lub rownowazna
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe, o
grubosci scianki 4mm typu 08/60/4 (G) przystosowany do
3. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 18
catkowitej 9,5m. Dtugos¢ czesci nadziemnej 8m,
Bez ztgcza kontrolnego
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe, o
grubosci scianki 4mm typu 08/60/4 (G) przystosowany do
4. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 9
catkowitej 9,5m. Dtugos¢ czesci nadziemnej 8m,
ze ztgczem kontrolnym
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe, o
grubosci scianki 4mm typu 06/60/4 (G) przystosowany do
5. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 3
catkowitej 7,2m. Dtugos$¢ czeéci nadziemnej 6m,
Bez ztgcza kontrolnego
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe, o
grubosci scianki 4mm typu 06/60/4 (G) przystosowany do
6. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 5
catkowitej 7,2m. Dtugos¢ czesci nadziemnej 6m,
ze zlgczem kontrolnym
7. Wysiegnik WKt 1,5/1 10st. - szt. 27
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i
8- V| iypu YAKY 4x35mm?-0,6/1kV m | 620
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i
9 ltypu YAKY 4x25mm?-0,6/1kV m | 626
10. | Mufa kablowa nn - kpl. 1
11. | Bednarka FeZn 25x4mm - m 990
12. | Rura ostonowa typu DVK@75mm - m 164
13. | Rura ostonowa typu SRS@75mm - m 142
14. | Rura ostonowa typu SRS-G&110mm - m 30
15. | Rura ostonowa dwudzielna A110PS - m 66
16 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe i szt 35
" |typu IZK-4-01 z wkiadka typu Bi-Wts 4A )
17. |lzolacyjne ztacze fazowe typu 1ZK-4-02 - szt. 70
18. |lzolacyjne ztacze zerowe typu 1ZK-4-04 - szt. 35
19. | Glowica kablowa nn - typu SKE 4F - szt. 75
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20. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 135
21. | Folia niebieska - m 1000
22. |Piasek - m° 80
23. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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11. Zalgczniki

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos$¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta i sprawdzajgcego

4, Warunki Enea Oswietlenie: ENEA Oswietlenie/OS/E/AK/1526/2017

5. Wytyczne techniczne w zakresie stosowania opraw LED

6. Uzgodnienie z Enea Oswietlenie

7. Punkty zatamowe sieci

8. Obliczenia parametréw oswietlenia w programie Dialux
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ZArACZNIK NR 1

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

»

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

mgr inz. Andrzej Galldewicz v \ Y A,

mgr inz. Gustaw Kordas

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnoSci: ™

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 {"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1Y)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inzZ. AndrzeLGa{ ewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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ZArACZNIK NR 2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 17, czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstaweg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK — aa

()

mgr inz. Mieczystaw Oharze)%(i
Przewodniczacy OKK

il Weccidisienisisiiie
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
| W\
prof. dr hab. inz. W%ab\yslaw Szaflik
Czlonek OKK

\
\

|
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ZArACZNIK NR 3

| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze wergfikacyjnym:

ZAP-RYN-F58-SY5 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf0131/15
adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-05-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrnym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadezeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwe] Okrggowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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® POLSKDA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UGG-HLS5-FXN *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okrggowe] Izby InZynieréw
Budownictwa.
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ZArACZNIK NR 4

| /‘ Enea

Szczecin 16.10.2017r.

1
ENEA Oswietlenie/OS/E/AK!. ..

Ustugi Konsultingowo-Inzynierskie
tukasz Szawaryriski

Ul. Pomararnczowa 43/15

70-781 . Szczecin

dotyczy: Likwidacji kolizji sieci o$wietleniowej przy ul. Krasifiskiego w Gryfinie

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na usunigcie kolizji istniejgcego
oswietlenia ulicznego z planowana inwestycjg jw. przy zachowaniu
nastepujacych warunkow technicznych :

1. Kolidujg sie¢ oSwietleniowg z planowang budowa nalezy przeniesc

poza kolizje zgodnie z przepisami.

2. Prowadzone prace winny zapewni¢ cigglos¢ dziatania pozostatego
oSwietlenia

3. Przy projektowaniu uwzglednic¢ dojazd samochodem do konserwagji.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczesniej, a na etapie
wykonawstwa roboty zanikajace podlegajg odbiorom czgstkowym
oraz prace podlegaja odbiorowi koricowemu.

5. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem kolizji sieci oswietleniowej jw.
nalezy zgtosi¢ oraz prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia
wykonania pracy wystawionego przez Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

6. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem powyzsze| kolizji wykonane
bedg kosztem i staraniem Inwestora

7. Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Wymagania dotyczace sieci
oswietlenia ulic” na dzien 19.05.2015.

8. Szczegodly techniczne do uzgodnienia na etapie projekiu

9. Waznos¢ warunkow uplywa po dwoch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Zatgczniki:

1.  Wymagania dotyczgce sieci oswietlenia ulic z 19.05.2015r.
k.o.

1. afa

Centrala

NIF B52-10-82-812
REGON 811084325

fieniesp. 200
n, ul. Ku Stoncu 34

Centrum w Szozecinie XII Wydziat Gospodarczy
wego nr KR3: 0000067552 Kapliial zekiadowy: 166 127 000 PLN Kapitat wptacony. 166 127 000 PLN
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Shupy
Slupy stalowe ocynkowane o grubogei $cianki min, 4mm ,stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkeji ($rednica wierzchotka
60mm, dla slupdw parkowych 48mm) - posiadajgee certyfikat bezpieczenistwa CE
Wneka kablowa na wysckosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpicczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpicczona przed korozja farba TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia shupéw nalezy zastosowaé rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wneka stupows)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( goma krawedZ otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypaé piasck (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do shipa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokodei min. 120 cm | lecz nie mniej niz na glgbokosei posadowienia stupow jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokogcei stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone 2 dwdch oddzielnych elementéw — slupa oraz wysiggnika. Maksymalna dlugo$é wysicgnika 1,5m
W kazdym slupie przewod PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgalezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa, Shup
winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewngtrz stupa
nr _ slupa [ nr _ obwodu
nr _ szqrki
Stupy, wysiggniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istnicjacych.
Polgczenia srubowe nalezy zakonserwowad
Migdzy szafka o$wictleniowg a pierwszymi slupami obwod6w nalezy ulozyé tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn min. (4*25mm).
Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczent lecz nie mniej niz - 4x 1omm?® dla ciggow spacerowych, 4x25mm? dla pozostalych oraz kabli kaskadowych
Glebokos$é ukladania 50cm pod chodnikiem, 70em w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg ilodcia gruzu kable ukladaé na calej trasic w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ vstonigty gictka rurg gruboscienng fi 50mm na odeinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazng
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do shupa
Wnetrze stupa nalezy wypeini¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswictleniowymi ENEA Ogwietlenie sp. z 0.0, nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymienic cale odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réownowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szatkach o tredci: typ kabla, uzytkownik, rok vlozenia ( YAKY 4x....mm’ oswietlenie, rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okrggly YDY 3x2,5mm’
W stupach stosowa¢ zlacza [ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzglgdu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnig nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym
przecinajace si¢ ze Sciczka kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych oraz kable uklada¢ poza ciagami rowerowymi,

Numerowanie stupow:

. Nalezy zachowa¢ ciagloé¢ dzialania istniejacego oswietlenia nie podlegujacego przebudowic podezas prowadzenia prac zwigzanych z

budowy, przebudows, rozbudowy o$wietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczeg6ly powiazan z sieci istniejaca
Do uzgadniangj w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy ciaglost zasilania pozostalego o$wictlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowa¢ istniejace nie podlegajace oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA O$wietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projekiu technicznego do ENEA Oéwietlenie sp. z
0.0., ktéry zostanie zwrdcony po zakoficzeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
oswiadczenie kicrownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawezg
mape geodezyjng powykonaweza
wspdlrzedne geodezyjne w ukladzie ,.65” (plyta)
szkice polowe z wykazem wspélrzgdnych z odwiadezeniem o zgodnosei wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoly pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
cerlyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oséwietlenie sp, z 0.0, i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajyee demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwrécei¢ do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materialéw,

Fo D@ EBO an o
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ZArACZNIK NR 5

Szczecin, 10.10.2016
WTYCZNE ZDITM W ZAKRESIE STOSOWANIA OPRAW LED

Ogdlne warunki techniczne w zakresie opraw o$wietleniowych.

1. Do oéwietlenia nalezy zastosowac oprawy posiadajace zrédta $wiatta wykonane w technologii
LED (np. PHILIPS LUMIA 2, SCHREDER AMPERA, TECEO )zgodnie ze szczegétowymi
parametrami technicznymi wskazanymi w niniejszym zataczniku.

2. Zastosowane oprawy oswietleniowe musza by¢ wyposazone w zasilacze umozliwiajgce
Sciemnianie opraw.

3. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy YDYzo o liczbie zyt zapewniajgcych zasilanie
oraz programowanie (z poziomu wneki stupowej) — wraz z oznaczeniem przewodéw na dole.

4. Producent opraw udostepni nieodptatnie oprogramowanie umozliwiajgce
regulacje/$ciemnianie opraw poprzez podtaczenie komputera (typu laptop) do przewodéw
wyprowadzonych we wnece stupowej (przeprogramowanie oprawy mozliwe bez jej
demontazu).

Szczegétowe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy drogowe i przewieszkowe)

— bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocg matrycy LED, kazda z soczewek matrycy
emituje takg sama krzywg $wiatlosci, a catkowity strumief oprawy jest sumg strumieni
poszczegdlnych soczewek,

— korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

— oprawa: szczelnos¢ komory optycznej IP 66, komory osprzetu elektrycznego IP 66,

— budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

— klosz oprawy wykonany ze szkla hartowanego min. IK 08,

— oprawy nastupowe wyposazone w uchwyt o srednicy @48-60mm pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na shupie, a takze na zmiang¢ kata nachylenia
oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaz bezposredni) oraz od 0 do -15° (montaz na
wysiggniku),

— oprawy przewieszkowe wyposazone w uchwyt umozliwiajacy regulacje obrotu w zakresie
360° i skosu w zakresie < 10°,

— temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +-250K,

— wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70,

~ skuteczno$¢ $wietlna zrodel $wiatta powinna by¢ nie mniejsza niz 110 Im/W po
uwzglednieniu strat na ukladzie zasilajagcym,

— utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-
21),

— uklady optyczne opraw powinny spelnia¢é wymagania normy PN-EN 62471:2010
..Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.”,

— oprawy wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej,

— napigcie znamionowe 230V 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos fi >0,95,

- elektroniczny uklad zasilajagcy umozliwiajacy ptynna zmiang strumienia swietlnego oprawy za
pomocy sterowania sygnatem DALI lub 1-10V,

— ochrona przed przepigciami 10kV,

- zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C,
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dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym  pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych,

10 letnia gwarancja producenta na cala oprawe,

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ produktu z europejska normg EN
dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz swiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzadzania jakoscia,

wartosci wskaznika udzialu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

prad sterowania diod < 500 mA.

Szczegotowe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy typu parkowego)

bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca matrycy LED, kazda z soczewek matrycy
emituje takg sama krzywa swiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni
poszczegdlnych soczewek,

korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

oprawa: szczelnos¢ komory optycznej IP 66, komory osprzetu elektrycznego IP 66,

budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

klosz oprawy min. IK 08,

oprawy o s$rednicy J48-60mm

temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny bialy 4000K +-250K,
wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70,

skutecznos¢ sSwietlna zrédet swiatta powinna by¢ nie mniejsza niz 110 Im/W po
uwzglednieniu strat na ukfadzie zasilajacym,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-
2D,

uklady optyczne opraw powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 62471:2010
..Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.”,

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej,

napiecie znamionowe 230V 50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy cos fi >0,95,

elektroniczny ukfad zasilajacy umozliwiajacy ptynng zmiang strumienia swietlnego oprawy za
pomoca sterowania sygnalem DALI lub 1-10V,

ochrona przed przepieciami 10kV,

zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac¢ obliczenia parametrow oswietleniowych,

10 letnia gwarancja producenta na calg oprawe,

oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ produktu z europejska norma EN
dotyczacy bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz swiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzadzania jakoscia,

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzagdzeniem
WE nr 245/2009,

prad sterowania diod < 500 mA.
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ZALACZNIK NR 7
Punkty Punkty
zatamowe | Potozenie X | Potozenie Y zatamowe | Potozenie X | Potozenie Y
sieci sieci

Eosw001 5902990.54 |5466549.64 Eosw044 5902962.07 |5466541.45
Eosw002 5902979.73 |5466549.73 Eosw045 5902937.45 |5466541.16
Eosw003 5902968.58 |5466551.93 Eosw046 5902930.68 |5466543.69
Eosw004 5902964.30 |5466552.73 Eosw047 5902930.47 |5466542.52
Eosw005 5902931.36 |5466547.20 Eosw048 5902898.31 |5466550.97
Eosw006 5902931.45 |5466547.87 Eosw049 5902897.85 |5466547.77
Eosw007 5902898.57 |5466552.80 Eosw050 5902888.70 |5466549.17
Eosw008 5902881.99 |5466552.81 Eosw051 5902888.25 |5466550.52
Eosw009 5902882.28 |5466555.10 Eosw052 5902887.23 | 5466550.68
Eosw010 5902875.49 |5466564.15 Eosw053 5902883.60 |5466551.23
Eosw011 5902864.43 |5466557.64 Eosw054 5902881.85 |5466551.50
Eosw012 5902837.30 |5466561.23 Eosw055 5902874.48 | 5466556.78
Eosw013 5902819.51 |5466562.37 Eosw056 5902874.34 | 5466555.95
Eosw014 5902819.54 |5466562.90 Eosw057 5902864.33 |5466557.01
Eosw015 5902815.53 | 5466563.20 Eosw058 5902863.98 |5466554.77
Eosw016 5902814.16 |5466563.30 Eosw059 5902863.62 |5466552.53
Eosw017 5902799.71 |5466582.52 Eosw060 5902836.91 |5466557.53
Eosw018 5902798.79 |5466582.48 Eosw061 5902836.80 |5466556.49
Eosw019 5902788.70 |5466581.41 Eosw062 5902826.15 |5466557.67
Eosw020 5902788.71 |5466581.99 Eosw063 5902819.35 | 5466560.30
Eosw021 5902773.42 | 5466566.05 Eosw064 5902819.28 | 5466558.35
Eosw022 5902760.48 |5466567.12 Eosw065 5902806.39 |5466562.40
Eosw023 5902731.61 |5466569.17 Eosw066 5902793.27 |5466561.70
Eosw024 5902699.61 |5466571.44 Eosw066a |5902793.29 |5466561.15
Eosw025 5902667.61 |5466573.71 Eosw066b |5902793.32 | 5466560.06
Eosw026 5902636.84 |5466573.28 Eosw067 5902793.43 | 5466556.97
Eosw027 5902636.14 |5466573.60 Eosw068 5902793.61 |5466551.58
Eosw028 5902620.23 |5466595.53 Eosw069 5902793.95 |5466542.31
Eosw029 5902611.12 | 5466593.45 Eosw070 5902791.60 |5466563.15
Eosw029a |5902602.62 |5466584.41 Eosw070a |5902788.64 |5466564.82
Eosw030 5902490.96 |5466566.33 Eosw071 5902788.24 | 5466564.85
Eosw031 5902304.33 |5466567.28 Eosw072 5902779.89 |5466565.53
Eosw032 5902300.41 |5466567.68 Eosw073 5902774.74 |5466565.94
Eosw033 5902294.36 |5466567.45 Eosw074 5902772.76 |5466563.79
Eosw034 5902290.22 |5466567.70 Eosw075 5902772.40 |5466562.56
Eosw035 5902285.57 |5466566.57 Eosw076 5902772.26 |5466562.09
Eosw036 5902285.56 |5466567.75 Eosw077 5902760.29 |5466562.78
Eosw037 5902284.36 |5466567.74 Eosw078 5902760.25 |5466562.07
Eosw038 5902280.07 |5466569.43 Eosw079 5902756.55 |5466562.34
Eosw039 5902279.84 |5466569.68 Eosw080 5902731.42 | 5466566.39
Eosw039a |5902278.72 | 5466570.87 Eosw081 5902731.28 |5466564.12
Eosw040 5902277.02 |5466572.70 Eosw082 5902728.83 | 5466564.29
Eosw041 5902276.40 |5466573.19 Eosw083 5902724.42 | 5466564.53
Eosw042 5902275.18 | 5466572.96 Eosw084 5902713.81 |5466565.45
Eosw043 5902961.13 | 5466536.58 Eosw085 5902699.36 |5466569.20
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Punkty Punkty
zatamowe | Potozenie X | Potozenie Y zatamowe | Potozenie X | Potozenie Y
sieci sieci

Eosw086 5902699.14 | 5466566.70 Eoswi12a |5902477.71 |5466554.08
Eosw087 5902678.14 |5466567.99 Eosw113 5902475.14 | 5466553.99
Eosw088 5902667.41 | 5466570.94 Eoswi114 5902458.91 | 5466553.09
Eosw089 5902667.29 | 5466568.69 Eoswi115 5902446.06 | 5466552.76
Eosw090 5902666.34 |5466568.75 Eosw116 5902444.82 |5466552.52
Eosw091 5902644.73 | 5466570.09 Eoswi117 5902439.90 |5466552.79
Eosw092 5902636.07 | 5466571.35 Eoswi17a |5902429.78 |5466552.77
Eosw093 5902628.10 | 5466573.98 Eosw118 5902416.58 | 5466552.35
Eosw094 5902624.83 | 5466575.06 Eosw119 5902412.70 | 5466555.79
Eosw095 5902612.81 |5466571.20 Eosw120 5902408.98 |5466555.37
Eosw095a |5902612.03 | 5466572.65 Eosw121 5902406.94 | 5466555.45
Eosw095b | 5902613.92 | 5466553.11 Eoswi21a |5902406.45 |5466555.66
Eosw096 5902608.25 | 5466570.80 Eoswi121b |5902406.77 |5466563.64
Eosw096a |5902602.68 | 5466570.09 Eosw122 5902397.04 |5466555.73
Eosw097 5902602.66 |5466571.25 Eoswi123 5902395.03 | 5466555.78
Eosw098 5902587.89 |5466568.22 Eoswi124 5902391.97 |5466555.88
Eosw099 5902572.46 | 5466566.60 Eosw125 5902361.12 | 5466556.48
Eosw100 5902570.51 | 5466566.84 Eosw126 5902329.13 | 5466557.07
Eosw101 5902569.36 |5466567.11 Eosw127 5902304.19 |5466557.57
Eosw102 5902565.26 |5466566.57 Eosw128 5902304.14 | 5466554.89
Eosw103 5902562.44 | 5466565.32 Eosw129 5902304.58 |5466539.45
Eosw104 5902556.95 | 5466564.50 Eosw130 5902303.41 | 5466539.55
Eosw105 5902539.59 |5466561.63 Eosw131 5902303.37 |5466539.41
Eosw106 5902535.04 |5466560.99 Eosw132 5902302.23 | 5466557.62
Eosw107 5902525.58 | 5466559.66 Eosw133 5902293.49 |5466557.42
Eosw108 5902511.14 | 5466557.63 Eosw134 5902286.64 |5466557.80
Eosw109 5902500.20 | 5466556.24 Eosw135 5902281.22 | 5466556.79
Eosw110 5902492.22 | 5466555.48 Eosw136 5902275.09 |5466553.58
Eosw111 5902487.05 |5466554.62 Eosw137 5902271.53 |5466549.72
Eosw112 5902483.19 |5466554.47




Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 20098 33
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie na
odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego v - -

Oswietlenie uliczne

12. Rysunki




Gryfino, ul. Krasinskiego

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego

Oswietlenie drogowe

Data: 25.08.2017
Edytor: mgr inz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz



Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Gryfino, ul. Krasinskiego

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Przejscie dla pieszych km 0+227.42

Dane planowania 4

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 5
Przejscie dla pieszych km 0+613.00

Dane planowania 6
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Skrzyzowanie - lwaszkiewiczal/Krasinskiego

Dane planowania 10

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 11
Skrzyzowanie - 11-Listopada/Krasinskiego

Dane planowania 12
Przejscie dla pieszych km 0+141.20

Dane planowania 13

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 14
Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670

Dane planowania 15

Wyniki szczegdtowe 16
Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610

Dane planowania 19

Wyniki szczegdtowe 20
Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320

Dane planowania 23

Wyniki szczegdtowe 24
Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230

Dane planowania 26

Wyniki szczegotowe 27
Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130

Dane planowania 29

Wyniki szczegdtowe 30
Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058

Dane planowania 33

Wyniki szczegotowe 34

.
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Gryfino, ul. Krasinskiego / Lista opraw

2 llos¢

43 llos¢

8 llos¢

PHILIPS SGP340 PC 1xCDO-ET70W TP P3X

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4088 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5600 Im /JJ

Moc opraw: 80.0 W %/"’7'
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100 :

Kod Flux CIE: 36 73 96 100 73

Wyposazenie: 1 x CDO-ET70W/828 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS
500mA NW /351432

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 9062 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 10677 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 69 96 100 85

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER AMPERA MIDI / 5145/ 64 LEDS
500mA CW / 348062

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 11677 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 14236 Im

Moc opraw: 99.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 82

Wyposazenie: 1 x 64 LEDS 500mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | / \ I_ ux
25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+227.42 /| Dane planowania

T3370m
, “13.70
16.10 33.50m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145/ 64 LEDS 11677 14236 99.0

1

2 500mA CW /348062 (1.000)

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+227.42 | Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T33.70m
=X LN 4
OmCTATIC RO 24.07
[l 1 1 1 B 1370
16.10 21.19 24.70 28.20 33.50 m
Skala 1: 228
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
1 (F:ggf)c'e dla pieszych pionowa | 64x64 134 84 181 0.627 0.462
2 | Strefa oczekiwania prawa pionowa | 8 x 32 81 45 104 0.562 0.435
3 | Strefa oczekiwania lewa pionowa | 8 x 32 149 106 181 0.709 0.584
4 | [faszezyznaplonowa pionowa | 32x 16 61 49 77 0.805 0.636
5 | Pfaszczyzna pionowa pionowa | 32x 16 55 41 62  0.758 0.668
prawa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 5 114 41 181 0.36 0.23
il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | / \ I_ ux
25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+613.00 / Dane planowania

T3370m
, “13.70
16.10 33.50m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145/ 64 LEDS 11677 14236 99.0

1

2 500mA CW /348062 (1.000)

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0

il

Strona 6



Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+613.00 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T33.70m
LN 4
® O O 24.07
[l 1 1 1 1 B 1370
16.10 2020 2320 26.20 29.20 33.50 m
Skala 1: 228
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
1 (F:ggf)c'e dla pieszych pionowa | 64x64 127 93 164  0.732 0.569
2 | Strefa oczekiwania prawa pionowa | 32 x 32 108 56 164 0.515 0.341
3 | Strefa oczekiwania lewa pionowa | 32 x 32 116 61 164 0.525 0.371
4 | [faszezyznaplonowa pionowa | 32x 16 55 45 60  0.823 0.752
5 | Pfaszczyzna pionowa pionowa | 32x 16 53 44 58 0.838 0.766
prawa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 5 109 44 164 0.40 0.27
il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | / \ I_ ux
25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+021.55 / Dane planowania

T3370m
, 713.70
16.10 33.50m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145/ 64 LEDS 11677 14236 99.0

1

2 500mA CW /348062 (1.000)

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+021.55 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T33.70m
LN
OO T24.06
[l 1 1 1 1 B 1370
16.10 20.69 2320 26.20 28.71 33.50 m
Skala 1: 228
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
1 (F:ggf)c'e dla pieszych pionowa | 64x64 152 95 206  0.630 0.464
2 | Strefa oczekiwania prawa pionowa | 16 x 32 120 70 186 0.582 0.375
3 | Strefa oczekiwania lewa pionowa | 16 x 32 97 42 165 0.434 0.255
4 | [faszezyznaplonowa pionowa | 32x 16 53 40 60  0.754 0.673
5 | Pfaszczyzna pionowa pionowa | 32 x 16 52 39 50 0756 0.664
prawa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 5 119 39 206 0.33 0.19
il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie - lIwaszkiewicza/Krasinskiego / Dane planowania

T841.70m
, . 762.50
84.85 173.95m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:735
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ZHABIOF;S SGP340 PC 1xCDO-ET70W TP P3X 4088 5600 80.0
SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS
2 4 500mA NW / 351432 (1.000) R ey ey

W sumie: 40338W sumie: 48308 380.0

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie - Iwaszkiewicza/Krasinskiego / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikéw)

T841.70 m

@ T806.72

, , " 762.50
84.85 123.40 173.95m
Skala 1: 902
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Siatka E.IXI E..IK E.[IX E. /E, Enin/ Emax
1 | Skrzyzowanie | pozioma | 20x13 19 8.77 26 0.473 0.336
il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie - 11-Listopada/Krasinskiego / Dane planowania

T70.80m
, . 20.80
-43.17 10.76 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ZH(I)I(_)IOF;S SGP340 PC 1xCDO-ET70W TP P3X 4088 5600 80.0
SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS
2 3 500mA NW / 351432 (1.000) R ey ey

W sumie: 31275W sumie: 37631 305.0

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | / \ I_ ux
25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+141.20 / Dane planowania

T3370m
, “13.70
16.10 33.50m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:186
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MIDI / 5145/ 64 LEDS 11677 14236 99.0

1

2 500mA CW /348062 (1.000)

W sumie: 23353W sumie: 28472 198.0

il

Strona 13



Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych km 0+141.20 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T33.70m
LN 4
OmCTACIC RO 24.07
[l 1 1 1 B 1370
16.10 21.20 2470 28.20 33.50m
Skala 1: 228
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
1 (F:ggf)c'e dla pieszych pionowa | 64x64 150 106 183 0.707 0.578
2 | Strefa oczekiwania prawa pionowa | 8 x 32 162 109 189 0.672 0.576
3 | Strefa oczekiwania lewa pionowa | 8 x 32 162 108 189 0.670 0.574
4 | [faszezyznaplonowa pionowa | 16x 8 61 40 83  0.663 0.484
Ptaszczyzna pionowa .
5 prawa pionowa | 16 x8 62 42 82 0.688 0.515
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 5 133 40 189 0.30 0.21
il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Dane planowania

Profil ulicy

chodnik (Szerokos¢: 1.500 m)

parking (Szerokos¢: 5.000 m)

Jezdnia (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
zatoka (Szerokos¢: 3.000 m)

Chodnik (Szerokos¢: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ )

— 16.00m M
L ¥

— — s

0.00 32.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumien swietlny (Oprawa): 9062 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 10677 Im przy 70°: 517 cd/kim
MOC opraW 750 W przy 80: 191 Cd/klm
Rozmieszcze,nie: jeanStronnie u géry \E)Vrkza);dsjg k:ierunku tlvg?:c(;:/:ol;:ny kat z dolng linig pionowg przy
OdStQp SiU pa: . . 32.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokogp montaZL'J (,1)' 9.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.023 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.490 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.3.

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Wyniki szczegbétowe

@ T12.50 m
T11.00
T6.00
—>
22N
L
—
@ To.00
@ T-3.00
L 1 1 i -_-5'50
0.00 32.00m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugo$c¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia .
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI{%] SR

1.02 0.60 0.84 10 0.77
20.75 20.40 =20.50 <15 2 0.50

Y v Y v Y

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

chodnik

Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

parking

Dtugos$c¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

6.30
=2.00

v

uo
0.94
20.15

Y

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]
3.04
>2.00

v

uo
0.81
20.15

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]

5.29
> 3.00

v

uo

0.58
20.15

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M1 - od km 0+620 do 0+670 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

5

Pole oszacowania zatoka

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: zatoka.
Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

7.37
2 3.00

v

uo

0.85
20.15

Y

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon

DIALux

25.08.2017

faks

e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow
Parking

Jezdnia

Parking

Chodnik

Pas zieleni

(Szerokosc¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 5.000 m)

(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 5.000 m)
(Szerokosc¢: 2.000 m)
(Szerokosc¢: 0.300 m)

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— T6.00m
_5

0.00 32.00m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

G o

(1)

(2

SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432

9062 Im

10677 Im

75.0 W
jednostronnie u gory
32.000 m

9.000 m

9.023 m

0.490 m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 517 cd/klm
przy 80°: 191 cd/klm
przy 90°: 1.04 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Wyniki szczegbétowe

@ T13.00m
T11.00
Te.00
_—
T
_/
_—
To.00
@ T-5.00
*_7.00
0.00 32.00m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia .
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR

1.02 0.60 0.84 10 0.77
20.75 2 0.40 20.50 <15 20.50

v v v v v

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

5.62
22.00

v

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw .
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking

Dtugos$c¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

E,, (potsferyczne) [Ix]
2.91
>2.00

v

uo
0.92
20.15

Y

uo
0.81
20.15

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]
5.29
> 3.00

v

uo

0.58
20.15

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M2 - od km 0+550 do 0+610 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

5

Pole oszacowania Parking

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

6.98
= 3.00

v

uo

0.87
20.15

Y

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow (Szerokos¢: 3.500 m)

Jezdnia (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Parking (Szerokos¢: 5.000 m)

Chodnik (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4)

N 3)

1

T 8.75m
—* (M
s
1 y
—t +— .
0.00 32.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumien swietlny (Oprawa): 9062 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 10677 Im przy 70°: 517 cd/kim
MOC opraw: 750 W przy 80:: 191 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory \E’Vrkzydgo k ) t1-04 Cd/k';“ s o i o
i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\?VdStef S,*,upa' . 1): 320880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§<’: montaZL’J (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

Wysgkosc punktu $wietinego:  9.023 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -2.260 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.3.

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320 / Wyniki szczegbétowe

T9.50m
T6.00
—>
N
A\
—
To.00
@ T-5.00
L 1 1 i -_-7'00
0.00 32.00m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugos$c¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia .
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.76 0.55 0.90 13 0.89
>0.75 2040 =20.50 <15 20.50

v v v v v

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M3 - od km 0+270 do 0+320 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé¢: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

4.00
=2.00

v

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw .
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking

Dtugos$c¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

E,, (potsferyczne) [Ix]
7.92
>2.00

v

uo

0.83
20.15

Y

uo
0.62
20.15

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]
5.88
> 3.00

v

uo

0.83
20.15

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow (Szerokos¢: 3.500 m)

Jezdnia (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokosc¢: 5.000 m)

Chodnik (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4)

il (3)

k

1875m
—* (M
s
I I 1 y
—t — —w
0.00 32.00 m (2)

Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432
Strumien $wietlny (Oprawa): 9062 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10677 Im przy 70° 503 cd/klm
Moc opraw: 75.0W przy 80°: 232 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 1.89 cd/kim
Odstep stu pa: 32.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.260 m oS$lepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 70°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230 / Wyniki szczegbétowe

®

}

YR
o/

}

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugos$c¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia .
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

32.00 m

To950m

[ 6.00

[ 0.00

[ -5.00

~-7.00

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?]

0.75
20.75

v

uo
0.56
20.40

v

ul
0.89
2 0.50

v

TI [%]
13
<15

v

SR

0.88
2 0.50

v

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M4 - od km 0+200 do 0+230 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX] uo
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.38 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé¢: 3.500 m

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw .

Wybrana klasa oswietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.71 0.62
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =20.15
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon

DIALux

25.08.2017

faks

e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow
Parking
Jezdnia
Parking
Chodnik

(Szerokosc¢: 3.500 m)
(Szerokos¢: 5.000 m)

(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 5.000 m)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— T6.00m
.

0.00 32.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

@ )

(1)

hJ

(2)

SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432

9062 Im

10677 Im

75.0 W
jednostronnie u gory
32.000 m

9.000 m

9.023 m

0.490 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 517 cd/kim
przy 80°: 191 cd/kim
przy 90° 1.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Wyniki szczegbétowe

T14.50 m
T11.00
T6.00
—>
0N\
LW
—_—
To.00
@ T-5.00
i ; , . -7.00
0.00 32.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia .
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR

1.02 0.60 0.84 10 0.77
20.75 2 0.40 20.50 <15 2 0.50

v v v v v

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé¢: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

5.62
22.00

v

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw .
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking

Dtugos$c¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

E,, (potsferyczne) [Ix]
2.54
>2.00

v

uo
0.92
20.15

Y

uo
0.77
20.15

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]
5.29
> 3.00

v

uo

0.58
20.15

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M5 - od km 0+070 do 0+130 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

5

Pole oszacowania Parking

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

6.98
=2.00

v

uo

0.87
20.15

Y

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon

DIALux

25.08.2017

faks

e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow
Parking

Jezdnia

zatoka

Chodnik

(Szerokosc¢: 3.500 m)
(Szerokos¢: 5.000 m)

(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s T6.01m
s

0.00 32.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

@ )

(1)

hJ

(2)

SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432

9062 Im

10677 Im

75.0 W
jednostronnie u gory
32.000 m

9.000 m

9.023 m

0.478 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 517 cd/kim
przy 80°: 191 cd/kim
przy 90° 1.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Gryfino, ul. Krasinskiego D | A I_ ux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Wyniki szczegbétowe

T14.50 m
T11.00
T6.00
—>
D
N
—_—>
@ To.00
@ T-3.00
[l 1 1 i -_-5'00
0.00 32.00m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugosé: 32.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia .
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.02 0.60 0.84 10 0.77
2075 2040 2050 <15  20.50

v v v v v

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé¢: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

6.38
=2.00

v

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw .
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking

Dtugos$c¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

E,, (potsferyczne) [Ix]
2.55
>2.00

v

uo
0.94
20.15

Y

uo
0.77
20.15

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]
5.30
>2.00

v

uo

0.58
20.15

il
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Gryfino, ul. Krasinskiego

DIALux

25.08.2017

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek M6 - od km 0+021 do 0+058 / Wyniki szczegbétowe

Lista pol oszacowania

5

zatoka

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: zatoka.
Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

7.36
> 3.00

v

uo

0.85
20.15

Y

il
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LEGENDA:
istn. linia kablowa 0,4kV
e ——— proj. linia kablowa 0,4kV
Istniejqca szafka oswietleniowa SO1 [ G ] wwo_..r mwﬂommoowimﬂw@o u%mmw% N_chom_mm_mwmwm_ w%m«, MIDI / 5118 / o
: . awi H H oswietlenia m prod. ub réwnowazna, o mocy ,
SO_:O%OBQM przy _m_é _Mﬂme__Vwimuo Nm_ _ﬁ.__ M-_mﬁovoao | ﬁwﬂﬁ 7 i strumieniu $wietinym lampy 10677Im, zamontowana na wysiegniku
o _ _ _ _ _ _ _ _ nadznr21/91, obreb Gryfno 4 | | typu WKL 1,5/1 10st. na stupie oswietleniowym 08/60/4 prod. MABO
u S0-3/4/F M T 3~50Hz ; 230V/400V 3xLGY25 ] o przekroju okrqglym lub réwnowaznym
7 7 H 7 | Proj. YDYzo 5x1,5mm’ | (wys. stupa — 8,0m, wys. wysiggnika — 1,0m, df. wysiegnika 1,5m)
..mﬁn.mm ““ :mmmmmm,. s71 mm%.w\/ | | proj. oprawa oswietlenia ulicznego typu SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 /
| 5o | | %I/ .t | B | — a 64 LEDS 500mA CW / 348062 prod. SCHREDER lub rownowazna, o mocy 99W,
_ | kWh | | | stpa | i strumieniu swietinym lampy 14236lm, zamontowana bezposrednio na stupie
1 2 5 3 4 | 7 7 | oswietleniowym 06/60/4 prod. MABO o przekroju okrqgtym lub rdwnowaznym
| | Bi-Wtz | Bi-Wtz | Bi=Wtz 7 si-ws 1Y '3
o TN | BN | N P ] . 9= QZNACZENIA:
Licznik U | P — przelqcznik grupowy | 7 | | 7 | daates
energii F1 F2 F3 F4 F5 K RBKOO F1 ;NT 2 wﬁua NT ﬁNT F4 NT F10 mﬁ_ 0. Odstawienie | | nrslupa odgateznego
— Gnigzdo bezp. | | AT sto/ T isto: - - 16A . Kaskada | e o obwody
L1 0](0](0](0)e)[e)=—= EZN 25 A ProjEsh | 958 | 2BA E ER A Il. Ster. automatyczne | St | [
7 7 4 ¥ i 4 1 v (czujnik zmierzchowy) 7 1/5/1
ST [/ | R |
6 F7 FB F9 A0 | | oen 40A | SO —— ozn. szafki osw.
2 OlolololO | — - |~ _ - - - - B e - - B - - B - | | Proj. linia_kablowa nN 0,4/| '\ Proj. linia kablowa nN 0,4kv | UWAGL:
18 x 17 35 mm | N ] F L 1. Opracowano na podstawie warunkdw likwidacji kolizji sieci o$wietleniowe] przy
MR RS R RS - T -t 7 - - 7T - - — — —rr — — — — — — - ul. Krasinskiego w Gryfinie nr ENEA Oswietlenie/0S/E/AK/1526/2017 z dnia
o} H o . 16.10.2017r.
3 Olo[010|0 ] % 1 £ £ % e Istn. 2. Do obliczen natezenia oswietlenia drogi przyjeto oprawe oswietlenia ulicznego typu
¢ Ruz /A.So 9 o E E @ Czujnik zmierzchowy 3. SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432, prod. SCHREDER.
Szyna PEN F J = = 4, Do obliczen natezenia doswietlenia przejs¢ dla pieszych przyjeto oprawe oswietlenia
RBR 00 I S L8 U e L P uD gk m vm M.. H // ulicznego typu SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 48 LEDS 500mA CW / 348062,
L=_lolololelololslolslolslolslolslolsls} < < < < Ny . prod. SCHREDER.
_L_ 55 5 5 5 5 5 5 T 5 5N = o = ° = = Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: 5. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na stupach stalowych,
N
e g - : : SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ocynkowanych o grubosci scianki min. 4mm, typu Mabo 08/60/4 lub rGwnowazne.
W 2 W m X M M 6. W stupach o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 5x1,5mm?
S|a olg o S =) 2 UKLAD SIECI TN—-C-S 7 W stupach oswietleniowych nalezy montowaé izolacyjne ztqcza kablowe typu 1ZK—4:
=z 2 zZlz = = = m bezpiecznikowe typu [ZK-4-01 z wkltadkq typu Bi-Wits 4A i zerowe [ZK-4-03
e 18 5 . . N 8. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
g8 Bl. © 3 S ° 9. Kabel oswietlenia ulicznego nalezy uklada¢ na gtebokosci 0,5m pod chodnikami
=5 —|& -~ = = © oraz na glebokosci 0,7m poza chodnikami.
<5 £3 £ S| o S| 2 10.  Konce kabla w stupach nalezy zakoniczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi
W, £ M & ” M € M 3 N czteropalczastymi typu SKE—4F lub réwnowazne. .
Sl 3|y 2 2 m x m < &O/ ouO/ nuO/ ouO/ ouO/ &O/ ouO/ omu/ 1. Kable sEosQaN.o:m ao. stupdw oswietleniowych nalezy ostoni¢ rurq ochronng typu
ale 5| 3 5le 5| S /// N \ N A\ N N N\ Kier. istn. siet ofw DVR#50 na odcinku min. 0,4m. o o ]
/7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 \ << > x. Polski : d 12. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejqcych sieci. W przypadku zblizen
, Vv R e © © A ® ul. Wojskq_Polskiego (rondo) istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurq dwudzielng typu A PS
41(46) 33(38) 38(43) 21(26) 7(22) 28(33) 44(49) 3(48) 1(46) lub réwnowazng (srednice rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju
istniejgcych kabli).
N 13. W celu wykonania obliczen technicznych zastosowane zostaty konkretne urzqdzenia.
; ; 14. Wymaga sig¢ stosowania urzqdzen jak zaprojektowano lub réwnowaznych o takich
< 4A 4A 4A samych parametrach bqdz lepszych.
S 15.  Ukfad sieci TN-C-S.
M IS 16.  Sposéb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylqczenie zasilania.
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- I LEGENDA:
Istniejgca szafka oswietleniowa SO2 istn. linia Kablowa 0.4kV

wolnostojqca przy ul. Asnyka, Krasinskiego —— proj. linia kablowa 0,4kV

na dz. nr Bqm\m obreb OJB:O A proj. oprawa o$wietlenia ulicznego typu SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 /
r 0 » T 48 LEDS 500mA NW / 351432 prod. SCHREDER lub réwnowazna, o mocy 75W,
.w o.QIN MMQ_\\§< IxL6Y25 i strumieniu $wietinym oprawy 10677Im, zamontowana na wysiegniku
7 typu WKL 1,5/1 10st. na stupie oswietleniowym 08/60/4 prod. MABO
ST]4q A | =~ | ST1 $301 | o przekroju okrqgtym lub réwnowaznym
Licanik slele WWh 40A B6A (wys. stupa — 8,0m, wys. wysiegnika — 1,0m, dI. wysiggnika 1,5m)
energii ORI 1 ORI ORI BI R 7 7 " Py 3 4 5 6 7 proj. oprawa o$wietlenia ulicznego typu SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 /
. i —— — . | - —y 3 — — ] | 48 LEDS 500mA CW / 348062 prod. SCHREDER lub réwnowazna, o mocy 75W,
HO O O O O O O"_ o:%mamwaNU. % % % % % % Pl -[10T i strumieniu $wietlnym oprawy 9648Im, zamontowana bezposrednio na stupie
Q1 / | /_\l_ | P — przelqcznik grupowy oswietleniowym 06/60/4 prod. MABO o przekroju okrqglym lub réwnowaznym
o A R FSL R s I s Fo " 0. Odstawienie

2RI A2 A2 R o A 16 | I. Kaskada OZNACZENIA:

2 2

Miejsce W —] PigSA | 25h | 25A [PUMOSA | A 25R 25A Il. Ster. automatyczne nr stupa odqatezneqo

na_zegar O O O O O O 18 x LZ 35 mm | | ’ f ' f st | (czujnik zmierzchowy) —‘ nr m_cwo gatezneg
—

-

sterujqcy i i 40A | nr obwodu
I P3RS M3 R3S PEN

o1 — . S S— - 1/5/1
G 1O[010[0I0|10 | MEL% | | s . SO —— ozn. szafki osw.

UWAGL:
Istn 1. Opracowano na podstawie warunkdw likwidacji kolizji sieci o$wietleniowej przy
@ L . ul. Krasinskiego w Gryfinie nr ENEA Oswietlenie/0S/E/AK/1526/2017 z dnia

=—TFFFFFFFFFFFFFEEEF
PR
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Szyna PEN HT

Czujnik zmierzchowy 16.10.2017r.

© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEN ECN/A‘_OD

do Kaskady |

N

// Do obliczen natezenia oSwietlenia drogi przyjeto oprawe oswietlenia ulicznego typu
3. SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 500mA NW / 351432, prod. SCHREDER.
4. Do obliczen natgzenia doswietlenia przejs¢ dla pieszych przyjeto oprawe oswietlenia
ulicznego typu SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 48 LEDS 500mA CW / 348062,
prod. SCHREDER.
5. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na stupach stalowych,
ocynkowanych o grubosci $cianki min. 4mm, typu Mabo 08/60/4 lub réwnowazne.
W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 5x1,5mm’.
W stupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztqcza kablowe typu IZK—4:
bezpiecznikowe typu [ZK-4—01 z wktadkq typu Bi—Wts 4A i zerowe [ZK-4-03
8. Przy stupach os$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
9 Kabel oswietlenia ulicznego nalezy uktada¢ na glebokosci 0,5m pod chodnikami
oraz na gtebokosci 0,7m poza chodnikami.
10.  Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi
czteropalczastymi typu SKE—4F lub rdwnowazne.

/moe /moe /moe 11, Kabl d do stupow oswietleniowych nalezy ostoni¢ h t
W 3 W . aple wprowadzane do Sfupow osSwietieniowycn nalezy osfoniC rurq ochronnq typu
/ e/ J/ OBWOD NR 4 DVR#50 na odcinku min. 0,4m.

| i | Nd 0(15) 4(29) P =225W 12. zo_ﬂ« zachowa¢ wymagane odleglosci od mwﬁa&.a@a: sieci. W vﬂ%o%e zblizen
- istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurq dwudzielng typu A PS

7 | 7 | =1,04A lub réwnowaznq ($rednice rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju
| x4 B atherko | istniejacych kabli).

7 L=71m 13. W celu wykonania obliczen technicznych zastosowane zostaly konkretne urzqdzenia.
7 ] , 7 14.  Wymaga sie stosowania urzqdzen jak zaprojektowano lub réwnowaznych o takich

W IE samych parametrach bqdz lepszych.
ows wwi

15.  Uklad sieci TN—C-S.
7 uws 16.  Sposéb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylqczenie zasilania.

Podtqczenie

Istn.

Istn. linia kablowa nN 0,4kV
Poziom gruntu  PU YAKY 4x95mm’, 0,6/1kV

kierunek stacja transformatorowa
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go
istn. obw. 1 do demontazu

Obw.1 Proj. lLkab. nN 0,4kV — YAKYzo 4x25mm’
Obw.2 Istn. l.kab. nN 0,4kV — YAKYzo 4x35mm’
kier. osw. ul. Asnyka/Krasinskiego osiedle (prawa strona)|

Obw.3 Istn. l.kab. nN 0,4kV — YAKYzo 4x25mm?
kier. osw. osiedla lewa strona (ok. 27 opraw osw.)

Obw.4 Proj. l.kab. nN 0,4kV — YAKYzo 4x25mm?

kier. o$w. Krasinskiego/Asnyka (lewa strona)

kier. Krasinskie
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" " 10/1/501
L=73m
ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
mmi wwi

W\

NIP: 594-150—-94-54
w_ws m_wz tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
W W\ e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
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_ Nazwa Przebudowa ulicy Krasinskiego w Gryfinie
mov 2(37) 1(36) 21(26) mA: 29(34) 4(39) 23(28) _d ,ﬁv 2(35) 35(38) inwestycji na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego
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